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INTRODUCAO

A estacdo de tratamento de agua do sistema adutor Cariri foi projetada e construida pela
SEMARH, com recursos financeiros do PROAGUA, sem qualquer participacdo da CAGEPA.
A empresa responsavel pela obra € a construtora Queiroz Galvdo que em 2002 testou a
estacado e algumas unidades transbordaram, conforme registro do pessoal da operagao, A
construtora, segundo o engenheiro da obra, contratou um profissional para redimensionar as
unidades com problemas. O floculador foi modificado e teve as paredes da 12 camara
elevadas para evitar o transbordamento. Os filtros que apresentavam fortes pressdes
negativas no leito tiveram suas tubulacbes imediatas perfuradas para expulsar o ar
armazenado e aliviar as pressdes. Essas intervengdes ndo surtiram o efeito desejado, o
floculador deixou de extravasar, mas continuou com gradientes elevados, os filtros,
obviamente, continuaram com pressdes negativas no leito. Diante das circunstancias, a
SEMARH procurou a CAGEPA e solicitou a sua interveniéncia. Apés avaliacdes preliminares
a CAGEPA ofereceu varias sugestdes dentre as quais destacam-se duas: 1) uso de carvéo
antracitoso na camada filtrante para melhorar a capacidade dos filtros (a CAGEPA forneceu
sem O6nus para a SEMARH todo o carvao - 25 m3); 2) a construgcdo de uma caixa, com
vertedor, para eliminar as pressdes negativas. Eliminadas as pressdes negativas, foi possivel
passar pelos filtros uma vazao de aproximadamente 80 I/s. A CAGEPA passou a operar a
ETA aguardando uma posi¢ao da SEMARH para retomar os estudos necessarios e promover
as modificagdes definitivas. Durante todo esse tempo, varios relatorios técnicos de Brasilia,
ligados ao Ministério da Integracdo, foram produzidos, mas nenhuma solugcédo efetiva foi
dada. A CAGEPA, no entanto, precisa da estacao para atender 10 localidades e por isso
deve promover parceria com a SEMARH para fazer as modificagdes necessarias ao
funcionamento adequado da estacao.

No relatdrio ora proposto fez-se uma avaliacdo completa das condi¢gdes operacionais da ETA
e varias alteracdes foram propostas para o seu perfeito funcionamento.

CONSIDERAGOES SOBRE O PROJETO

Os comentéarios a seguir baseiam-se no relatério, versdo - out/02, existente no arquivo
técnico da CAGEPA e que parece ter sido elaborado apds as intervengdes apontadas
anteriormente.

Segundo esse relatorio o projeto da estagao de tratamento foi desenvolvido para uma vazéao
nominal de 115 I/s, no entanto, ndo existe qualquer referéncia sobre as demandas requeridas
pelas localidades envolvidas. O projeto da linha adutora talvez contenha o estudo de
demandas, porém nao foi entregue completo a CAGEPA, no arquivo técnico consta apenas
pecas graficas onde na planta geral estdo indicados valores de vazdes, sem qualquer
registro do ano fixado como horizonte final do projeto.

Para efeito de avaliacdo da capacidade nominal adotada no dimensionamento, fez-se um
estudo dessas demandas, cujos resultados detalhados estdo apresentados no anexo A3. A
cidade de Boqueirao, por exemplo, requer uma demanda atual da ordem de 26,91 I/s e em
2025 vai para 40,00 I/s, no restante das localidades servidas pela adutora do Cariri a
demanda atual é de 59,91 I/s e de 94,67 I/s no finai de plano, no total a ETA devera tratar
uma vazao nominal de 86,82 I/s na primeira etapa e 134,67 I/s no fina! de plano.

Y TECHNE Anexo 1 1



GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
\(A ggu;ﬁmm Plano de Administragao, Operagao e Manutengcao - PAOM AESA
) rrpmper— Sistemas Adutores do Cariri e Congo SECTMA

No anexo A1, esta apresentado o relatorio técnico da visita realizada a ETA em 24/03/05.
Nesta visita foram feitas medi¢des diretas de varios parametros que permitem avaliar a
performance da estagao e por sua vez tecer comentarios sobre cada uma delas.

A seguir os seguintes comentarios sobre cada unidade:

. Caixa de Chegada (1,10 x 1,10 m) - cumpre muito bem a sua funcgao de tranquilizar o fluxo
de agua na entrada da estacgao;

. Calha Parshall (W = 0,229 m) - foi dimensionada para promover a mistura rapida do
coagulante (sulfato de aluminio) com um gradiente de velocidade de 700 s”. No entanto,
devido a um erro grave de posicionamento ela trabalha afogada e o gradiente cai de 700 para
215s™, valor insuficiente para promover a mistura;

. Floculador Hidraulico de Fluxo Vertical - existe um erro de concepcao no floculador o
projetista deixou com as aberturas inferiores a responsabilidade de gerar os gradientes de
velocidade necessarios a floculacdo, as superiores sdo simples vertedores e ficaram com a
funcdo de apenas mudar a direcdao do fluxo. Deveria ser o contrario. Obtém-se melhor
eficiéncia quando as aberturas superiores ficam com tal responsabilidade. Mesmo assim,
pelas dimensdes apresentadas, elas teriam condi¢ées de propiciar gradientes situados em
faixas compativeis (39, 19 e 16 s™) com a qualidade da agua bruta (turbidez alta no periodo
chuvoso e cor elevada no verdo). Na pratica o que se observou foi perda de carga excessiva
e gradientes altos (134, 75 e 53 s™), tudo leva a crer que durante a construgdo ndo foram
obedecidas as dimensdes apresentadas no projeto (verséo out-02) ou o que a mais provavel
o relatdrio foi feito depois;

. Canal de Distribuicio de Agua aos Decantadores - ndo faz uma boa distribuicdo de
vazao entre os trés decantadores, o ultimo decantador, situado a jusante, engole mais agua
do que os dois primeiros e 0 segundo por sua vez mais do que o primeiro. As comportas de
entrada (duas por decantador) tém secdo reduzida e produzem gradientes de velocidade
muito alto (superior a 40 s™') tendo como conseqiiéncia a quebra do floco. Para melhorar a
distribuicdo da agua entre os decantadores, os dois de jusante funcionam com apenas uma
comporta aberta, condi¢do que eleva ainda mais o gradiente de velocidade;

. Decantador de Fluxo Horizontal - apresenta deficiéncias graves tanto nos dispositivos de
entrada como nos de saida. Na entrada, por exemplo, a cortina de distribuigdo tem 77 furos
com diametros de 50 mm gerando um gradiente de velocidade muito alto 54 s™'; na saida as
calhas operam com uma vazao linear superior a 3 litros/s/m quando a maxima deveria estar
em torno de dois e meio. Cada unidade opera com sobrecarga, a taxa maxima recomendada
por norma é de no maximo 40 e a aplicada é de 55 m®/m?dia. Agregue-se a tudo isso a baixa
eficiéncia do sistema hidraulico de remocao do lodo. O fundo é plano e o lodo sedimentado
s6 sai com o auxilio de rastelos e fortes jatos de agua, as descargas peridédicas com
pequenos rebaixamentos do nivel de agua (50 cm) ndo surtem efeitos praticos o decantador
tem necessariamente que ser esvaziado:

. Canal de agua Decantada - tem dimensdes satisfatorias, o unico ponto negativo é a
inexisténcia de registros de descarga para esvaziar o canal durante as operacgdes periddicas
de limpeza;
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. Comportas de Acesso aos Filtros - as comportas de acesso aos filtros apresentam
condigdes hidraulicas satisfatérias, ou seja, velocidades (0,44 m/s) dentro do que recomenda
a norma;

. Filtros Rapidos de Gravidade - os seis filtros foram projetados para uma taxa média de
filtracdo de 200 m®/m?dia, valor fora do que recomenda a norma (180 m®*m?/dia) para filtros
com leito simples de areia. Para atender o que preconiza a norma, a CAGEPA recomendou o
uso de antracito (o antracito foi fornecido pela CAGEPA sem 06nus para a SEMARH,
conforme ja foi dito) e para melhorar as condigdes operacionais a construgdo de uma caixa
com vertedor no efluente geral dos filtros para eliminar as fortes pressées negativas
registradas no leito filtrante. Apos essas intervengdes os filtros passaram a operar ainda de
forma limitada, pois as valvulas e comportas efluentes tém problemas de vazamento e de
posicionamento em relagao ao fluxo.

As taxas de filtracdo medidas n&o sao representativas, pois a comporta efluente do filtro n® 6
esta travada numa posicédo que restringe o fluxo indicando uma baixa taxa. O de n° 1 esta
com a valvula da tubulagao de lavagem e a comporta do esgoto com problemas de vedagéao
indicando o contrario, taxas de filtracdo muito elevadas.

O sistema de drenagem ou fundo do filtro é feito de bocais (tubos de PVC de 50 mm com 4
furos de 1/2 polegada), perfazendo um total de 176 bocais e 704 furos em cada filtro. A caixa
do filtro é dotada de fundo falso com visita, tem uma altura de 60 cm que permite a entrada
de pessoas para promover eventuais consertos. Particularmente ndo vejo nenhuma
vantagem nesse tipo de fundo, até porque é confeccionado no local por pessoas sem
qualificagéo e, via de regra, perde a homogeneidade, fator importante na distribuicdo da
vazdo de lavagem do leito. Durante a lavagem observa-se nitidamente a formacédo de
correntes preferenciais em determinadas regides do leito e a fuga do carvao pela calha de
coleta da agua de lavagem. Também se verifica que a velocidade de lavagem €& muito
elevada em alguns filtros;

. Casa de Quimica - em relacdo a casa de quimica o arranjo proposto ndo permite o
armazenamento correto dos produtos quimicos e nem um bom fluxo das atividades de
preparo das dosagens dos produtos quimicos. E freqiiente a inundacéo de areas tanto pela
acao das chuvas que caem como pela propria manutengdo quando da retirada dos conjuntos
moto-bombas instalados para recalcar a solugao de sulfato e/ou da suspenséo de cal.

CONSIDERAGOES SOBRE AS CONDIGOES OPERACIONAIS

As condicdes operacionais da ETA sao bastante dificeis, até mesmo o controle da vazao de
entrada é feito de forma precaria, o operador tem que se deslocar uns 200 ou 300 metros e
manobrar um registro de gaveta, instalado na adutora de agua bruta, quando a poucos
metros dali existe uma valvula de controle de vazéo, tipo Valloy, que nunca funcionou,
segundo informag¢des dos operadores. A vazdo que chega a estagcédo é estimada de forma
empirica, ou seja, a unidade de medicao € o numero de voltas do registro. Geralmente ele
esta aberto com 5 voltas e as vezes com 5 voltas e meia, quem determina o numero de
voltas € o nivel de agua no poco de succao da elevatéria (EE1). Qualquer tentativa de
abertura do registro acima desse numero de voltas afoga a estagao.
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Durante as visitas realizadas fez-se algumas medigdes dos niveis de agua na calha Parshall,
nos floculadores, no canal afluente aos filtros e nos proprios filtros resultando em valores
como os mostrados no anexo A1 deste relatério.

Também nao é diferente o estresse do operador em relagdo ao ajuste da dosagem dos
produtos quimicos. O sistema existente € muito precario e volta e meia o operador tem que
subir até o primeiro andar onde estao os tanques de dosagem, para desobstruir a tubulagéo
e assim se inicia um processo inevitavel de intermiténcia com sérios prejuizos ao tratamento.

MODIFICAGOES PROPOSTAS

As modificacbes propostas vao melhorar a eficiéncia da estacdo e implementar rotinas
operacionais mais seguras. No anexo A2 estdo representados todos os calculos que
justificam as alteragdes necessarias, sao elas as seguintes:

. Mistura Rapida - a mistura dos produtos quimicos sera feita em uma nova calha Parshall
(W = 0,305), posicionada em um canal que devera manter as distancias minimas
recomendadas para evitar o afogamento da calha;

. Floculador - tera suas aberturas corrigidas para promover os gradientes de velocidade
recomendados. Instalar tubulagdo com registro de gaveta para esvaziar as camaras de
floculagao;

. Canal de Distribuicdo de Agua aos Decantadores - tera sua secéo corrigida de tal forma
que propicie uma distribuicdo equitativa de vazao nos trés decantadores. As comportas de
acesso aos decantadores também terdo suas dimensdes ampliadas para reduzir os
gradientes de velocidade de 30 para 10 s™';

. Cortina de Distribuicdo - os furos da cortina de distribuicdo terdo seus diametros
ampliados de 50 para 100 mm e a quantidade reduzida para 55 unidades, produzindo um
gradiente de velocidade em tomo de 5s;

. Canal de Agua Decantada - instalar tubulagdo com registro para permitir o esvaziamento
do canal durante as operag¢des de limpeza;

. Filtros - as mudancgas programadas sdo: conserto das comportas, ajuste do vertedor de
saida para garantir taxas de filtracdo maximas dentro da faixa recomendada pela norma que
é de 1,5 vezes a taxa média e, por ultimo, adequar o canal de drenagem da galeria de
tubulagéo para evitar as inundagdes que ocorrem quando da lavagem dos decantadores.

. Casa de Quimica - inversdo do telhado para evitar que a chuva molhe os produtos
quimicos armazenados, substituicido dos desadores, instalagdo de tanques para uso de
sulfato liquido, entre outras melhorias no sistema de cloragdo e interligagdo da ETA ao
programa de controle operacional que devera ser reinstalado.

W TECHNE Anexo 1 4



o

GOVERNO
DA PARAIBA

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
Plano de Administragao, Operagao e Manutengcao - PAOM
Sistemas Adutores do Cariri e Congo

AESA
SECTMA

DIRETORIA DE OPERAGAO E MANUTENGAO - DOM
DEPARTAMENTO DE CONTROLE OPERACIONAL -DCO

Obra: MELHORIA NA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SISTEMA ADUTOR DO CARIRI
Data: Agosto/2004

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

. PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID| QUANT UNITARIO TOTAL
1. ETA
1.1 DISPOSITIVO DE MISTURA
1.1.1 |CAIXA E CALHA PARSHALL 3.107,52
1.1.1.1 |Demolicdo de estrutura em concreto armado m?3 0,86 207,78 178,69
1.1.1.2 |Enchimento em concreto magro m? 1,5 252,86 379,29
1113 I(\J/I<I)Dr;creto armado com forma e armacéo fck 18 me 18 1.154,33 2.077.79
1.1.1.4 |Alvenaria de tijolo de 1/2 vez m?2 21,6 16,98 366,77
1.1.1.5 JRevestimento em massa unica, trago 1:3 m? 43,2 2,43 104,98
1.2 FLOCULADOR HIDRAUUCO 10.164,00
121 Am.pllagao das aberturas da§ placas de concreto un 82 102,00 8.364.00
(chicanas, ver detalhe no projeto)
122 Inﬂstalagao de dlsPoswo de drenagem das un 1 1.800,00 1.800,00
camaras de floculacao
1.3 DECANTADOR DE FLUXO HORIZONTAL 23.072,75
1.3.1 |Demolicdo de estrutura em concreto armado m?3 0,95 207,78 197,39
13.2 A.mp.llac.;a~o das aberturas . da cortina de un 154 25,00 3.850,00
distribuicio (ver detalhe no projeto)
1.3.3 |Enchimento em concreto magro m3 33,48 252,86 8.465,75
134 Escavagag com reateno em picarra (material de m? 432 18.29 790.13
22 categoria) ate 2 m
Montagem com fornecimento de tubulagdo de
1.3.5 ferro fundido DN 300 m 36 251,93 9.069,48
136 Caixas de alvgnarla de t_uolo revestida com un 5 350,00 700,00
argamassa de cimento e areia
1.4 FILTROS 61.534,29
1.4.1 Demolicao de estrutura em concreto armado m?3 0,56 207,78 116,36
1.4.2 |Substituicido de comportas dos efluentes un 8 8.000,00 48.000,00
1.4.3 |Recuperacdo das mesas de comando un 2 5.000,00 10.000,00
1.4.4 |Recuperacdo do compressor un 1 1.500,00 1.500,00
1.4.5 |Alvenaria de tijolo de 1/2 vez m?2 5,4 16,98 91,69
1.4.6 |Revestimento em massa unica, traco 1:3 m? 10,8 2,43 26,24
14.7 InAstaIagao de dlseosmvo de drenagem das un 1 1.800,00 1.800,00
camaras de floculagao
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DIRETORIA DE OPERAGAO E MANUTENGAO - DOM
DEPARTAMENTO DE CONTROLE OPERACIONAL -DCO

Obra: MELHORIA NA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SISTEMA ADUTOR DO CARIRI
Data: Agosto/2004

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

" PREGO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID| QUANT [ S
1.5 |CASA DE QUIMICA 67.770,00

Inversao de declividade do telhado (com

1.51 aproveitamento do material)

m? 198 15,00 2.970,00

Construgao de estrado em madeira de lei para

152 deposito de sulfato

m? 10 80,00 800,00

Aquisicdo e instalacdo de dosador de canecas
para dosagem de suspensdo de cal, com as
seguintes caracteristicas: eixo em ago inox;
carcacga - chapa e perfilados em ago carbono; pas
1.5.3 |batedeiras - aco carbono; canecas em ferro| un 2 10.000,00 20.000,00
fundido; fabricacdo e pintura de acordo com a
Norma da CETESB ET N° E7.210: volume - 750
L; dosagem maxima por saida - 1,5 L/min, motor-
P=0,75CV

Aquisi¢ao e instalagao de misturador lento para
dissolucédo de cal e sulfato de aluminio, de eixo
vertical e com as seguintes caracteristicas : motor
elétrico tipo vertical flangeado, trifasico, 1750rpm,
protecao IP-54, isolamento classe "B", frequéncia
60 Hz, totalmente fechado e dotado de redutor de
velocidade; acoplamento de redutor com eixo do
misturador tipo Luva rigida; eixo ago inoxidavel
AISI-304; Hélice - ago inoxidavel AISI - 304; Luva
de acoplamento - aco inoxidavel AlSI - 410; base
aco carbono; dimensao do tanque 1x1x1m; motor
redutor - 320 rpm

1.5.4 un 4 2.500,00 10.000,00

Anexo 1




GOVERNO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
Plano de Administragao, Operagao e Manutengcao - PAOM
Sistemas Adutores do Cariri e Congo

AESA
SECTMA

-

a-am

% CAGEPA

& COMPAHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

DIRETORIA DE OPERAGAO E MANUTENGAO - DOM
DEPARTAMENTO DE CONTROLE OPERACIONAL -DCO

Obra: MELHORIA NA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SISTEMA ADUTOR DO CARIRI
Data: Agosto/2004

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM

DISCRIMINAGAO

UNID

QUANT

PREGO (R$)

UNITARIO

TOTAL

1.55

Aquisicdo e instalagcdo de dosador de nivel
constante para dosagem de sulfato de aluminio
com as caracteristicas a seguir: corpo - fibra de
vidro; pedestal- tubo em ago carbono; base - ferro
fundido; valvula de bodia - PVC; valvula de agulha
PVC,; haste da valvula de agulha — ago inoxidavel;
base do parafuso de regulagem - ago inoxidavel,
vazao 400 I/h; fabricagdo de acordo com a Norma
da CETESB ET n° E7- 220. Obs.. Deve
acompanhar manual de operacdo contendo
curvas caracteristicas de vazdo de dosagem para
calibragao do aparelho

un

1.500,00

3.000,00

1.5.6

Aquisi¢do e instalacdo de conjunto moto-bomba,
para recalque de solucdo de cal e sulfato de
aluminio; confeccionada em PVC, inclusive eixo e
rotor, com vazao para g = 6m3*h e Hm =12mca.

un

4.000,00

8.000,00

1.5.7

Aquisicdo e instalacdo de tanque, em fibra de
vidro, p/utilizacdo de sulfato de aluminio liquido
com capacidade de 10 m3.

un

10.000,00

20.000,00

1.5.8

Aquisicao de conjunto moto-bomba,
confeccionada em  polipropileno, inclusive
carcaga, eixo e rotor, para transferéncia de
sulfato liquido do caminhdo para o tanque de
depodsito, com vazdo de 20m?*h e altura
manomeétrica de 12m.c.a

un

1.500,00

3.000,00

TOTAL

165.648,56
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