
 
 
 
 
 
Tabela 10.65 – Parâmetros estatísticos das séries de vazões geradas nas principais sub-bacias da bacia do Rio Gramame 

 rio Mumbaba rio Mamuaba rio Gramame a 
montante do açude 

rio Água boa Riacho da Salsa Bacia hidrográfica 
do Gramame 

Potencialidade 
(m3/s) 

2,42 1,78 1,75 1,24 0,50 9,39 

Máxima mensal 
(m3/s) 

15,52 10,01 9,43 6,05 2,35 50,88 

Mínima mensal 
(m3/s) 

0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,11 

Máxima anual (m3/s) 4,61 3,28 3,18 2,32 0,93 17,10 
Mínima anual (m3/s) 0,84 0,71 0,86 0,48 0,21 3,68 
Desvio padrão anual 

(m3/s) 
0,97 0,64 0,63 0,48 0,19 3,44 

Coef. de Variação 0,40 0,36 0,36 0,39 0,39 0,37 
Coef. de Curtose 2,65 2,58 2,81 2,78 2,49 2,69 

Coef. de Assimetria 0,70 0,47 0,80 0,80 0,76 0,65 
Rendimento (%) 28,47 28,30 27,31 37,28 38,95 31,10 

 


