(VER NOTA)

VEM DA SUBESTAGCAO EXISTENTE

52 | 100A - 500V

BARRAMENTO GERAL E QDF_‘

(GENERAL POWER AND POWER DISTRIBUTION CASE

45-63A
380V 3@ 60Hz In=1000A Icc 10kA
FUS.20A FUS.20A
CONTACTOR CONTACTOR
p/capacitor p/capacitor
In=22A j = In=22A
CAPACITOR CAPACITOR
6kVAr-39 — 6kVAr-3g
CCM-1 CCM-2

2 | DISJ. MOTOR

5
M1 | 100A

3x1#16mm? -1kV
(em canaleta)

D FUS. RAPIDO

160A

CHAVE ESTATICA

2 | DISJ. MOTOR
100A

§o1

3x1#16mm? -1kV
(em canaleta)

FUS. RAPIDO
D 160A

CHAVE ESTATICA

63A - 380V AO PAINEL 63A - 380V
rotor blog. ALARME rotor bloq. ALARME
subcarga subcarga
sobrecarga sobrecarga
_L falta fase _L falta fase
—seq. fase —seq. fase
erro CPU erro CPU 50mm2
def. exter. def. exter.
outros outros
AO CLP AO CLP
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COBRE NU 50mm? M-1 COBRE NU 50mm? M-2
(NAKED COPPER) (NAKED COPPER) !
40 CV 40 CV AO LEP
AO LEP AO LEP
VAl P/BOMBAS DA EB-2/4
(GO TO EB-2/4 PUMPS)
NOTA: i\(
A ALIMENTACAO DESSAS NOVAS CARGAS SERA FEITA 3
PELA SUBESTAQAO EXISTENTE (500 kVA), QUE TEM
DISPONIBILIDADE DE POTENCIA DE 147 kVA. ‘
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
- Secretaria de Estado da Ciéncia e Tecnologia e do Meio Ambiente
- - EXECUCAO APROVADO DATA APROVADO DATA
N° DESCRICAO DA REVISAO
SECTMA SECTMA ;
PROJETO BASICO - 22 ETAPA
DESENHOS DE REFERENCIA - TITULO NUMERO ESTACAO DE BOMBEAMENTO - EB 2/4
AL DIAGRAMA UNIFILAR
? 3 = C& EJJ L%Il] |£_’ ESCALA DATA: AESA
engenheiros consuliores : . PRANCHA:
é ° INDICADA OUTUBRO/2007 CONGO2/3-PB-ELE-010 SECTMA

SISTEMA ADUTOR DO CONGO - 22 E 3% ETAPAS




