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PROJETEC
APRESENTAGCAO

Este relatério tem a finalidade de apresentar a Secretaria de Estado da Ciéncia e

Tecnologia e do Meio Ambiente - SECTMA o Projeto Basico do Sistema Adutor Camaladu.

Este Sistema Adutor possui a finalidade de suprir de agua potavel as zonas urbanas das
cidades de Camalau, Sdo Jodo do Tigre, Sdo Sebastido do Umbuzeiro, Zabelé e a
localidade de Cacimbinha que se situam na parte sudoeste do Planalto da Borborema/PB.
Parte das populagbes rurais serdo atendidas através de equipamentos chafarizes,

alimentados por derivagdes nas adutoras.
O presente relatério esta dividido em trés volumes a saber:

- Volume 1 - Tomo |- Memorial Descritivo da Obra, Quantitativos e Custos, Memoria

de Calculo e Detalhamento dos Nos;

Tomo Il — Especificagbes Técnicas de Obras Civis, Fornecimento e

Montagem de Materiais e Equipamentos Hidroeletromecanicos;

- Volume 2—- Tomo | - Desenhos do Projeto;
Tomo Il — Desenhos do Projeto;
Tomo Il — Desenhos do Projeto;

Tomo IV — Desenhos do Projeto;

- Volume 3 — Relatério Sintese.
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1. INFORMAGOES GERAIS

1.1 AREA DE ABRANGENCIA DO PROJETO

Segundo a divisao territorial adotada pelo IBGE as localidades de Sao Joao do Tigre, Sdo
Sebastido do Umbuzeiro e Zabelé pertencem a mesorregido da Borborema e a

microrregiao Cariris Velhos.
A Tabela 1.1 apresenta a distribuicado dos municipios referidos em fungédo da ocupacgao.

Tabela 1.1 - Situagao dos Municipios Alvos dos Estudos

. DENSIDADE
MESORREGIAO | MICRORREGIAO MUNICIPIO ARER | AETTTERIE DEMOGRAFICA
(km?) (m)
hab/km?
SAO JOAO DO TIGRE| 689,3 577 6,11
SAO SEBASTIAO DO
UMBUZEIRO 427 4 594 5,62
BORBOREMA |CARIRIS VELHOS
ZABELE 143,4 632 14,68
CAMALAU 603,0 521 8,48

Fonte: IBGE e Anuario Estatistico do Estado da Paraiba.

Na Figura 1.1, apresentada a seguir, ttm-se uma idéia da localizagdo da area no contexto

do Estado da Paraiba.

A Tabela 1.2 apresenta a evolucdo das populagdes que serdo atendidas pelo Sistema

Adutor Camalau no periodo de alcance do projeto.

As Tabelas 1.3 a 1.5 mostram as populagdes rurais, urbanas das cidades/localidades

atendidas pelo Sistema Adutor Camalad.
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Tabela 1.2 - Sistema Adutor Camalau — Evolugao das Populagoes

Ano | Zabelg |S30 Sebastidodo| SaoJodo | o, oy, | Camalal | g
Umbuzeiro do Tigre (Cidade)

2004 1.970 3.072 4.764 1.000 2.847 13.653
2005 2.008 3.131 4.851 1.020 2.904 13.914
2006 2.046 3.191 4.940 1.040 2.962 14.179
2007 2.085 3.252 5.031 1.061 3.021 14.450
2008 2.125 3.314 5.123 1.082 3.082 14.727
2009 2.166 3.377 5.217 1.104 3.143 15.008
2010 2.208 3.442 5.313 1.126 3.206 15.295
2011 2.250 3.508 5.410 1.148 3.270 15.587
2012 2.293 3.575 5.510 1.171 3.336 15.885
2013 2.337 3.644 5.611 1.195 3.402 16.189
2014 2.382 3.713 5.714 1.219 3.470 16.498
2015 2.428 3.785 5.818 1.243 3.540 16.814
2016 2.474 3.857 5.925 1.268 3.611 17.135
2017 2.522 3.931 6.034 1.293 3.683 17.463
2018 2.570 4.006 6.145 1.319 3.757 17.797
2019 2.620 4.083 6.257 1.346 3.832 18.137
2020 2.670 4.161 6.372 1.372 3.908 18.484
2021 2.721 4.241 6.489 1.400 3.986 18.837
2022 2.773 4.322 6.608 1.428 4.066 19.198
2023 2.826 4.405 6.730 1.456 4.148 19.565
2024 2.881 4.489 6.853 1.486 4.230 19.939
2025 2.936 4.575 6.979 1.515 4.315 20.321
2026 2.992 4.663 7.107 1.546 4.401 20.709
2027 3.050 4.752 7.238 1.577 4.489 21.106
2028 3.108 4.843 7.370 1.608 4.579 21.510
2029 3.168 4.936 7.506 1.640 4.671 21.921
2030 3.229 5.031 7.644 1.673 4.764 22.341
2031 3.291 5.127 7.784 1.707 4.860 22.768
2032 3.354 5.226 7.927 1.741 4.957 23.204
2033 3.419 5.326 8.073 1.775 5.056 23.648
2034 3.484 5.428 8.221 1.811 5.157 24.101
2035 3.551 5.532 8.372 1.847 5.260 24.562
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Tabela 1.3 - Sistema Adutor Camalau - Vazées de Projeto - Populagao Rural

VAZOES (I/s)
POPULAGOES R
ANO ZABELE S.S.UMBUZEIRO S.J.TIGRE CACIMBINHA TOTAL
ZABELE |S.S.UMBUZEIRO |S.J.TIGRE |CACIMBINHA |TOTAL |MEDIA [MAX.DIARIA |MEDIA |[MAX.DIARIA |MEDIA [MAX.DIARIA |[MEDIA [MAX.DIARIA [MEDIA |[MAX.DIARIA

2004 710 1.152 3.444 0 5306 | 0,49 0,59 0,80 0,96 2,39 2,87 0,00 0,00 3,68 4,42
2005 723 1.172 3.505 0 5400 | 0,50 0,60 0,81 0,98 2,43 2,92 0,00 0,00 3,75 4,50
2006 735 1.193 3.567 0 5495 | 0,51 0,61 0,83 0,99 2,48 2,97 0,00 0,00 3,82 4,58
2007 748 1.214 3.630 0 5593 | 052 0,62 0,84 1,01 2,52 3,03 0,00 0,00 3,88 4,66
2008 762 1.236 3.694 0 5692 | 053 0,63 0,86 1,03 2,57 3,08 0,00 0,00 3,95 4,74
2009 775 1.258 3.760 0 5793 | 054 0,65 0,87 1,05 2,61 3,13 0,00 0,00 4,02 4,83
2010 789 1.280 3.826 0 5895 | 0,55 0,66 0,89 1,07 2,66 3,19 0,00 0,00 4,09 4,91
2011 803 1.303 3.894 0 5999 | 0,56 0,67 0,90 1,09 2,70 3,25 0,00 0,00 4,17 5,00
2012 817 1.326 3.963 0 6.106 | 0,57 0,68 0,92 1,10 2,75 3,30 0,00 0,00 4,24 5,09
2013 831 1.349 4033 0 6.214 | 0,58 0,69 0,94 1,12 2,80 3,36 0,00 0,00 4,32 5,18
2014 846 1.373 4.105 0 6.324 | 059 0,71 0,95 1,14 2,85 3,42 0,00 0,00 4,39 5,27
2015 861 1.397 4177 0 6.436 | 0,60 0,72 0,97 1,16 2,90 3,48 0,00 0,00 4,47 5,36
2016 876 1.422 4.251 0 6.549 | 0,61 0,73 0,99 1,18 2,95 3,54 0,00 0,00 4,55 5,46
2017 892 1.447 4.326 0 6.665 | 0,62 0,74 1,00 1,21 3,00 3,61 0,00 0,00 4,63 5,55
2018 908 1.473 4.403 0 6.783 | 063 0,76 1,02 1,23 3,06 3,67 0,00 0,00 4,71 5,65
2019 924 1.499 4.481 0 6.903 | 0,64 0,77 1,04 1,25 3,11 3,73 0,00 0,00 4,79 5,75
2020 940 1.525 4.560 0 7.026 | 0,65 0,78 1,06 1,27 3,17 3,80 0,00 0,00 4,88 5,85
2021 957 1.552 4641 0 7.150 | 0,66 0,80 1,08 1,29 3,22 3,87 0,00 0,00 4,97 5,96
2022 974 1.580 4723 0 7.277 | 0,68 0,81 1,10 1,32 3,28 3,94 0,00 0,00 5,05 6,06
2023 991 1.608 4.807 0 7.405 | 0,69 0,83 1,12 1,34 3,34 4,01 0,00 0,00 5,14 6,17
2024 1.008 1.636 4.892 0 7536 | 0,70 0,84 1,14 1,36 3,40 4,08 0,00 0,00 5,23 6,28
2025 1.026 1.665 4978 0 7.670 | 0,71 0,86 1,16 1,39 3,46 4,15 0,00 0,00 5,33 6,39
2026 1.044 1.695 5.066 0 7.806 | 0,73 0,87 1,18 1,41 3,52 4,22 0,00 0,00 542 6,50
2027 1.063 1.725 5.156 0 7.944 | 0,74 0,89 1,20 1,44 3,58 4,30 0,00 0,00 5,52 6,62
2028 1.082 1.755 5.247 0 8.084 | 0,75 0,90 1,22 1,46 3,64 4,37 0,00 0,00 5,61 6,74
2029 1.101 1.786 5.340 0 8.227 | 0,76 0,92 1,24 1,49 3,71 445 0,00 0,00 5,71 6,86
2030 1.120 1.818 5.435 0 8.373 | 0,78 0,93 1,26 1,51 3,77 453 0,00 0,00 5,81 6,98
2031 1.140 1.850 5.531 0 8.521 0,79 0,95 1,28 1,54 3,84 4,61 0,00 0,00 5,92 7,10
2032 1.160 1.883 5.629 0 8.672 | 0,81 0,97 1,31 1,57 3,91 4,69 0,00 0,00 6,02 7,23
2033 1.181 1.916 5.728 0 8.826 | 0,82 0,98 1,33 1,60 3,08 4,77 0,00 0,00 6,13 7,35
2034 1.202 1.950 5.830 0 8.982 | 0,83 1,00 1,35 1,63 4,05 4,86 0,00 0,00 6,24 7,48
2035 1.223 1.985 5.933 0 9.141 0,85 1,02 1,38 1,65 4,12 4,94 0,00 0,00 6,35 7,62
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Tabela 1.4 - Sistema Adutor Camalau - Vazoes de Projeto - Populagcao Urbana

POPULAGOES - EZOESIIUE)
ANG ZABELE S.S.UMBUZEIRO S.J.TIGRE CACIMBINHA TOTAL
ZABELE | S.S.UMBUZEIRO| S.J.TIGRE| CACIMBINHA | TOTAL | MEDIA | MAX.DIARIA | MEDIA | MAX.DIARIA | MEDIA | MAX.DIARIA | MEDIA [ MAX.DIARIA | MEDIA | MAX.DIARIA

2004 1.260 1.920 1.320 1.000 5500 | 1,75 2,10 2,67 3,20 1,83 2,20 1,39 1,67 7,64 9,17
2005 1.285 1.958 1.346 1.020 5610 | 1,79 2,14 2,72 3,26 1,87 2,24 1,42 1,70 7,79 9,35
2006 1.311 1.998 1.373 1.040 5722 | 1,82 2,18 2,77 3,33 1,91 2,29 1,44 1,73 7,95 9,54
2007 1.337 2.038 1.401 1.061 5.836 | 1,86 2,23 2,83 3,40 1,95 2,33 1,47 1,77 8,11 9,73
2008 1.364 2.078 1.429 1.082 5953 | 1,89 2,27 2,89 3,46 1,98 2,38 1,50 1,80 8,27 9,92
2009 1.391 2.120 1.457 1.104 6.072 | 1,93 2,32 2,94 3,53 2,02 2,43 1,53 1,84 8,43 10,12
2010 1.419 2.162 1.487 1.126 6.194 | 1,07 2,36 3,00 3,60 2,06 2,48 1,56 1,88 8,60 10,32
2011 1.447 2.205 1.516 1.148 6.318 | 2,01 2,41 3,06 3,68 2,11 2,53 1,60 1,91 8,77 10,53
2012 1.476 2.250 1.547 1.171 6.444 | 2,05 2,46 3,12 3,75 2,15 2,58 1,63 1,95 8,95 10,74
2013 1.506 2.295 1.578 1.195 6.573 | 2,09 2,51 3,19 3,82 2,19 2,63 1,66 1,99 9,13 10,95
2014 1.536 2.340 1.609 1.219 6.704 | 2,13 2,56 3,25 3,90 2,23 2,68 1,69 2,03 9,31 11,17
2015 1.567 2.387 1.641 1.243 6.838 | 2,18 2,61 3,32 3,98 2,28 2,74 1,73 2,07 9,50 11,40
2016 1.598 2.435 1.674 1.268 6.975 | 2,22 2,66 3,38 4,06 2,33 2,79 1,76 2,11 9,69 11,63
2017 1.630 2.484 1.708 1.293 7.115 | 2,26 2,72 3,45 4,14 2,37 2,85 1,80 2,16 9,88 11,86
2018 1.663 2.533 1.742 1.319 7.257 | 2,31 2,77 3,52 4,22 2,42 2,90 1,83 2,20 10,08 12,09
2019 1.696 2.584 1.777 1.346 7402 | 2,36 2,83 3,59 4,31 2,47 2,96 1,87 2,24 10,28 12,34
2020 1.730 2.636 1.812 1.372 7.550 | 2,40 2,88 3,66 4,39 2,52 3,02 1,91 2,29 10,49 12,58
2021 1.764 2.688 1.848 1.400 7.701 | 245 2,94 3,73 4,48 2,57 3,08 1,04 2,33 10,70 12,84
2022 1.800 2.742 1.885 1.428 7.855 | 2,50 3,00 3,81 4,57 2,62 3,14 1,98 2,38 10,91 13,09
2023 1.836 2.797 1.923 1.456 8.012 | 2,55 3,06 3,88 4,66 2,67 3,20 2,02 2,43 11,13 13,35
2024 1.872 2.853 1.961 1.486 8.172 | 2,60 3,12 3,96 4,76 2,72 3,27 2,06 2,48 11,35 13,62
2025 1.910 2.910 2.001 1.515 8.336 | 2,65 3,18 4,04 4,85 2,78 3,33 2,10 2,53 11,58 13,89
2026 1.948 2.968 2.041 1.546 8.503 | 2,71 3,25 4,12 4,95 2,83 3,40 2,15 2,58 11,81 14,17
2027 1.987 3.028 2.082 1.577 8.673 | 276 3,31 4,21 5,05 2,89 3,47 2,19 2,63 12,05 14,45
2028 2.027 3.088 2.123 1.608 8.846 | 2,81 3,38 4,29 5,15 2,95 3,54 2,23 2,68 12,29 14,74
2029 2.067 3.150 2.166 1.640 9.023 | 287 3,45 4,37 5,25 3,01 3,61 2,28 2,73 12,53 15,04
2030 2.109 3.213 2.209 1.673 9.203 | 2,93 3,51 4,46 5,35 3,07 3,68 2,32 2,79 12,78 15,34
2031 2.151 3.277 2.253 1.707 9.387 | 2,99 3,58 4,55 5,46 3,13 3,76 2,37 2,84 13,04 15,65
2032 2.194 3.343 2.298 1.741 9.575 | 3,05 3,66 4,64 5,57 3,19 3,83 2,42 2,90 13,30 15,96
2033 | 2238 3.410 2.344 1.775 9.767 | 3,11 3,73 4,74 5,68 3,26 3,91 2,47 2,96 13,56 16,28
2034 | 2282 3.478 2.391 1.811 9.962 | 3,17 3,80 4,83 5,80 3,32 3,98 2,52 3,02 13,84 16,60
2035 | 2.328 3.547 2.439 1.847 10.161 | 3,23 3,88 4,93 5,91 3,39 4,06 2,57 3,08 14,11 16,94
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Tabela 1.5 - Sistema Adutor Camalau - Vazoes da Cidade de Camalau

Vazoées (I/s)

Vazoes (I/s)

Ano |Populagao — - Ano |Populagao — -
Média Max. Diaria Média Max. Diaria
2004 2.847 4,45 5,34 2020 3.908 6,11 7,33
2005 2.904 4,54 5,44 2021 3.986 6,23 7,47
2006 2.962 4,63 5,55 2022 4.066 6,35 7,62
2007 3.021 4,72 5,66 2023 4.148 6,48 7,78
2008 3.082 4,82 5,78 2024 4.230 6,61 7,93
2009 3.143 4,91 5,89 2025 4315 6,74 8,09
2010 3.206 5,01 6,01 2026 4.401 6,88 8,25
2011 3.270 5,11 6,13 2027 4.489 7,01 8,42
2012 3.336 5,21 6,25 2028 4.579 7,16 8,59
2013 3.402 5,32 6,38 2029 4.671 7,30 8,76
2014 3.470 542 6,51 2030 4.764 7,44 8,93
2015 3.540 5,53 6,64 2031 4.860 7,59 9,11
2016 3.611 5,64 6,77 2032 4.957 7,74 9,29
2017 3.683 5,75 6,91 2033 5.056 7,90 9,48
2018 3.757 5,87 7,04 2034 5.157 8,06 9,67
2019 3.832 5,99 7,18 2035 5.260 8,22 9,86
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2. CONCEPGAO DO SISTEMA PROPOSTO

2.1 MANANCIAL

O manancial que ira suprir o sistema proposto € o Agude Camalau, situado no municipio

de Camalau, dista cerca de 3,20 km da cidade de Camalau.

A vazao maxima a ser derivada do reservatorio deste Agude, 34,41 |/s é bastante inferior
a vazao regularizada com garantia de 95%, deste reservatério, conforme estudos
elaborados no ambito do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com Bacias

Hidrograficas do Nordeste Setentrional.
Q95 = 0,34 m3/s > 0,03441 m3/s
A barragem formadora deste agude, apresenta as seguintes caracteristicas principais:

e Barragem de Terra/Enrocamento

Altura da Barragem ... ..o 23,70 m
EXtENSE0 A€ Crista....cooiiiiiiieeee e 1.020 m
Vazdo Regularizada .................uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 278 I/s (garantia 100%)
DeflUVIo MEAIO ANUAL........ i e e e e 47,0 mm
Relagdo Qreg/Defluvio ... 2117 %

2.2 CAPTAGAO

A captagdo das aguas no Acude Camalau sera feita através de 03 (trés) conjuntos

elevatorios do tipo eixo vertical (2 + 1R).

Os trés conjuntos moto-bombas serdo montados em flutuante metalico (motor apoiado no
flutuante e bomba imersa no reservatorio), que recalcardo através de tubulagdes
independentes “Pead” DN 200 até uma caixa de barrilete apoiada no coroamento da
barragem. Dai em diante, as aguas serdo encaminhadas através de tubulacdo F°F°
DUCTIL/PRFV/PVC DEF°F°, até o Stand-Pipe - 1, que se localiza a cerca de 1607 m do

flutuante.
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As principais caracteristicas dessa unidade séo as seguintes:

e Vazao de projeto da captagao (I/S)........uuuvueeeiemiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeee 34,41
Tipo de conjuntos elevatorios............ccuvvvvvieiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee eixo vertical
NUMEro de CONJUNTOS ....ccovuiiiiiiiic e 2+1R
Vazao por CONJUNLO (I/S) ..uuiee e 17,205
Altura manométrica por conjunto para o NA médio..........ccccevvvvennnn... 66,23 (m)
Poténcia do motor por CONJUNTO (CV).......uuuuumuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeee 30

e Recalque em tubo flexivel (3x)

MAEEIIAI ... Pead
ClASSE .. PN-14
Diametro nominal (Mm).........oooommiiiieeee e 200 (externo)
Extensao de cada recalque (M)......ccooeeeeeeieiiiiiiiee e 60,20

e Recalque em tubo rigido

Material/extensdo

FOF® DUCTIL (M) ettt ee et ee st 279,25
LV (1) RS 850,00
PVC = DE FOFO (M) 1.ttt 418,00
Diametro nominal (MM) ........coooiiiiiie e 200

2.3 ADUGAO DE AGUA BRUTA

A aducdo de agua bruta no Sistema Adutor Camalau sera feita no seu trecho inicial

através da Estagcdo de Bombeamento Flutuante (EB-F) até o Stand-Pipe - 1.

A partir do Stand-Pipe - 1, as aguas serdo conduzidas por gravidade até a ETA de
Camalau existente através de uma derivagao na linha principal, e ao pog¢o de succio da
EB-1. Da EB-1 as aguas serao conduzidas por recalque até o Stand-Pipe - 2, e dai, por

gravidade para a ETA de Sao Jo&o do Tigre, ora projetada.

No trecho de Aducdo de Agua Bruta, entre a EB-Flutuante e o Stand-Pipe 1, o projeto
previu a instalagdo de dois Tanques de Amortecimento Unidirecionais (TAUs 1 e 2), para

protecdo contra os efeitos dos transientes hidraulicos.

Os dois TAUs possuem as seguintes caracteristicas mostradas na Tabela 2.1

10
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Tabela 2.1 - Caracteristicas dos TAUs

TAU Altura de Agua | Didmetro | Tubos de Interligagao (mm)
(m) (mm) Entrada Saida
16,00 2000 50 150
2 16,00 2000 50 150

As caracteristicas fisicas das adutoras de Agua Bruta sdo apresentadas a seguir:

Trecho: EB-F — Coroamento da Barragem

(=] g1 T= Lo I (2 ) RPN (3x) 60,20
Diametro EXterno (MmM) ... 200
MaAterial: ... .o Pead
Classe de Pressa@o (PN) ......oouuiiiiiieeeeeeeeie e 14
Trecho Coroamento — TAU-1
EXIENSA0 (M) .. e e 279,25
DIiAmMEtro (MM) ..o 200
1172 (=T 4 = | F° F° Ductil
Classe de Pressa@o (PN).......ouuuiiiiiiiiiieecee e PN 16 e K7
Trecho TAU-1 — TAU-2
EXIENSE0 (M) ..t 850,00
DIAMETro (MIM) Lo 200
MaAterial: ... ..o PRFV
Classe de PreSSA0 (Cl) ....ooeeveiviiiiie e 12
Trecho TAU-2 — Stand-Pipe - 1
EXIENSE0 (M) 1.t 418,00
DIAMETro (MIM) Lo 200
Material: ..o PVC Vinilfer (DEF°F°)
Classe de Pressao (PN) ... 1 MPa
Trecho: Stand-Pipe - 1 — Derivagao para ETA Camalau
EXTENSE0 (M) 1.ttt 291,26
DIAMETrO (MM < 200
Material ......ccooeeeeeeeeeeee e PVC Vinilfer (DEF°F°)
Classe de Pressao (PN) ... 1 MPa
Trecho: Derivacdo para ETA Camalau — ETA Camalau
(=] 01T (o I (1 0 RSP 1347,00
(D121 0 0= (o TN (2] 10 ) PP 150
Material ........coooiiiie e PVC Vinilfer (DEF°F°)
Classe de Pressa@o (PN).......oouueiiiiiiieeeeeeeee e 1 MPa

11



PROJETEC

- Trecho: Derivagao para ETA Camalau — EB-1

(=] 01T (o N (1 0 ISP 1858,74
DIAMELro (MM) oo e e e e e 200
Material ........ooooeiie e PVC Vinilfer (DEF°F°)
Classe de Pressa@o (PN)......ooouueiiiiiieieeeeeee e 1 MPa
- Trecho: EB-1 — Stand-Pipe - 2
EXIENSA0 (M) ... e e 11608,00
DIAmMEtro (MM) .o e 200
= =T 4= PP PRFV
Classe de PreSSA0 (Cl) ....coeeeeiiiiiiie e 16
EXIENSA0 (M) ...t e e e e e aeaes 9808,00
DIiAmMEtro (MM) .o 200
Material .........oooiimiee e PVC Vinilfer (DEF°F°)
Classe de Pressa@o (PN).......oouueeiiiiieeeeeeeecee et 1 MPa
- Trecho Stand-Pipe - 2 — ETA
EXIENSE0 (M) 1.t 1433,26
DIAMETro (MIM) Lo 200
Material .....ccoeeeeeeeeeee e PVC Vinilfer (DEF°F°)
Classe de Pressao (PN) ... 1 MPa

2.4 DERIVAGAO PARA ETA CAMALAU

Na estaca 77 + 11,26 m da adutora de agua bruta a jusante do Stand-Pipe - 1, sera feita a

derivacao para a ETA de Camalau, da vazao de projeto de 9,86 I/s.

A aducdo sera feita através de uma adutora de 1347 m de extensao, diametro de 150
mm, de PVC — Vinilfer.

Os dados utilizados no dimensionamento desta adutora sao:
e Vazado: 9,86 I/s

e Velocidade: 0,56 m/s
e Perda de carga unitaria: 2,31m/km

e Coef. de rugosidade: K= 0,12 mm

2.5 ETA DE CAMALAU — EXISTENTE, ORA EM OPERAGCAO

A Estacdo de Tratamento de Agua da cidade de Camalau ja foi ampliada pela CAGEPA

para o horizonte de projeto (ano 2024).

12
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O sistema existente, antes da ampliagdo, era do tipo filtracdo direta através de filtro de

fluxo ascendente ou russo.

Apds a ampliacao a ETA passou a contar como dispositivo de mistura rapida, um vertedor
retangular instalado em canal de entrada da ETA ao lado da casa de quimica existente,
um floculador hidraulico de fluxo vertical com trés camaras e um decantador de alta taxa,

dotado de médulo tubular.

Os floculadores e o decantador foram pré-fabricados com resina poliester estruturados em

fibra de vidro que possui elevada resisténcia a esforgcos de tracdo e compressao.

A vazao de projeto considerada, na ampliacdo da ETA foi de 13,14 I/s admitindo-se um

consumo percapita de 150 I/hab.dia e um grau de atendimento de 100%.

Deste modo, considerou-se que a ETA de Camalau encontra-se ampliada para integrar o
Sistema Adutor Camalau no seu alcance de projeto, (ano 2035), sem necessidade de se

prever qualquer investimento adicional.

A Estacdo de Bombeamento de Agua Tratada a ela vinculada é constituida de 2 (dois)
conjuntos moto-bombas (1+1R) da marca IMBIL cujos motores possuem o0s seguintes

“‘dados de plaquetas”:

O NV AZA0 e 50 m3h =13,89 I/s
0 RO O e 197 mm
8 A T o 725m

= 1 Motor EBERLE - 25 cv/3540 rpm

= 1 Motor BUFALO — 25 cv/3540 rpm

2.6 ESTAGCAO DE BOMBEAMENTO EB-1

Esta estacdo de Bombeamento esta inserida na Adugdo de Agua Bruta e é responsavel
pelo recalque da Agua Bruta para o Stand-Pipe-2, que supre, por gravidade a ETA de Séao

Jodo do Tigre.

Constitui-se numa estrutura de concreto que abriga 2 (dois) conjuntos moto-bombas

(1+1R), que possuem as seguintes caracteristicas operacionais:

®  VazZBO UNITANIA ... e 24 .55 I/s = 88,38 m3/h
o Altura ManomMEtriCa MAXIMA ........uiieeiie e e e e e e e eanas 115,66
@ POtBNCIA UNITAIIA . ... 70 cv
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Sua adutora de recalque possui as seguintes caracteristicas:

O EXIENSEO ..cooiiiiiiiieeeee e 11.608 m
®  DIAMETIO ... 200 mm
LY = [0 Yo [ = To [ 0,78 m/s
o Perda de carga UNItAria ..........oooommiiiiii i 3,21 m/km
L O PP T PP PPRPPPPPI 0,16mm
O EXIENSEO .o 9808 m
@ DIAMETIO ... 200 mm
LY = (o Yo [ = Lo [ 0,78 m/s
o Perda de carga UNItAria ..........oooimmiiiiii i 3,07 m/km
LI OO PP PP PPPPPPPPPPPPP 0,12 mm

2.7 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)

No Municipio de Sao Joao do Tigre, na extremidade de jusante do Sistema Adutor de
Agua Bruta, foi projetada a Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) do Sistema Adutor

Camalau.

A agua bruta proveniente do manancial (Reservatério do Agude Camalau), sera tratada
em instalagao convencional, pré-fabricada, com capacidade para 24,55 I/s. A ETA sera
constituida de controle da vazdo de entrada, mistura rapida (misturador hidraulico),
camara de floculacédo tipo “floculagcdo mecanizada”, decantador tipo laminar e filtros
descendentes. As referidas unidades seréo projetadas e construidas em PRFV (Poliester

Reforgado com Fibra de Vidro).

As unidades serao apoiadas no terreno, sobre base de concreto com fundagao de acordo

com as condigdes de suporte de carga do terreno.

Prevé-se passadicos elevados nas bordas das unidades e convenientemente interligados
que facilitardo os trabalhos de operacdo e manutencado. As bordas livres sdo dotadas de

corrimao e guarda-corpo.

O Sistema de Tratamento de Agua operara a gravidade, constituido pelos seguintes

elementos basicos:
e Conjunto de interligagao hidraulica das unidades;

e Misturador hidraulico;
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Floculacao (03 camaras com floculadores eletromecanicos);

Decantagao (01 camara com modulos tubulares);

Filtracdo (04 camaras com leitos mistos areia e antracito);

Conjunto de manobra (tubos, conexdes e valvulas);

Unidade de armazenamento e dosagem de produtos quimicos;

Sistema de disposigao final do lodo e agua de lavagem das unidades (lagoas de lodo);

Unidades de monitoramento da qualidade da agua.

2.7.1 Caracteristicas Basicas das Unidades de Tratamento

a) Camara de Mistura Rapida

b)

(@ U= g o F= To [P 01 unidade
L1 L TSP Hidraulico
Gradiente ... 700 a 1.100 s-1
TeMPO A€ MISTUIA ......uueiiiiiiiiiiiiiiie e < 5 segundos
0] 4 0 1 = (o T RPN Tubular
ClasSe A€ PrESSA0 ... .ccoiiiiiiiiie e et e e e e e e e e e e e e e PN-4
CONEXOES ...ttt e e e e e e Flanges (entrada e saida)
Ponto de apliCaga0..........ccoovuiiiiieeee e 03 unidades
Elemento internO .......cooo e Grade de mistura
Material de fabriCaga0...........ouuueiiiii e PRFV

Camara de Floculagao

QuUANTIdAE: ... 03 Unidades
1] Lo J PP Floculagdo Mecanizada
o] 4 0 1 = (o J PP Segao Circular
0 T Lo Lo 1SR Vertical
D 1= 0 0= 1 o 1.700 mm
ARUIra Uil ... 4.000 mm
ARUIa tOtal ... 4.150 mm
Volume Util POr CAMAIa .........iiiiiiiii e 9,00 m3
Tempo de deteNCAOD .........uneiiieeee e 22 min.
Material de fabriCaga0...........ouuueiiiiii e PRFV



PROJETEC

¢) Floculador Mecanico

d)

LI O 1U = o o £= To [P 03 unidades
LS I oo TS Turbina axial
e ROtaCa0....cccoiiiiiiiiiii 6 a 23 rpm, regulavel por inversor de frequéncia
e EixoeTurbina......ccccccooiiiiiiiiiiiiiiiiieeee Aco Carbono revestido em epdxi atoxico
o Redutor de Velocidade..........cccccoovvvviiiiiiiiiiiieeeceeeeee, de engrenagens helicoidais
o Motor elétriCo .......coovveeiiiiiiiiiiierennnn, Trifasico 220/380 V — 60 Hz — IP 55 — 1750 rpm
LI o) (=g o7 - PP 0,10 kW
LI B =10 = {03 (o) (o] O PP 480 mm
L 1 = To 1= o | (= 10a70 s-1
Decantador

L @ U E- 1T F- To = PRSP 01 unidade
L o To TP Laminar e gravidade com mdodulos de decantagao
®  FUNAO e Tronco Coénico inclinagao 57°
LI o] 0 0= (o T PP Secéo retangular
LI = o 11 = D PP 1.500 mm
L O o o 41 o] 41T o1 (o U 6420 mm
®  ARUIA Uil ... 3.800 mm
O ARUIra tOtal ... .o 4.000 mm
0 Area de dECANTACAOD ..... ..ot 9,63 m?
o Veloc. Sedimentagao ........ccooevvvieiviiiiiiee e 1,74 cm/min (maxima)
o Tempo de deteNGAO .....cccee e 24,0 min
I O7o] g [o7=1 a1 r=To (o] =TS0 [= 0 (oo Lo SRR 03
o DesSCarga de [000 ........uuiiiiiiiiiiiiieiee e Manual
o Material de fabriCaga0..........ccoeiiiiiiiiiie e PRFV
Moédulos de Decantagao

L O 1U = g o £= To [P 01 unidade
L I o o TS Perfil tubular
R V=Y Wete) o =) ¢- [P U U USSR 9,63 m?
o ARUra do Perfil ... 1.000 mm
LN (8] =T o [0 N o] [0 Yo o TP 866 mm
LI [ ool [T aT=Toz=To X [o 1 o] (o oo J0uu TSR PPRRR 60°
LI |V = =T 4 =P PVC atéxico

16



f)

g)

h)

PROJETEC

Filtro de Areia e Antracito

LI O 1U = o o £= To [P 03 unidades
O TIPO e Descendente a gravidade autolavavel
®  FOMMAO. .. e Secao Cilindrica
o Taxade filtraCao.........ccooemruiiiiii e 17,31 m3/m?#h
®  DHAMELIO ... 1.275 mm
0 ATEA UNIANIA . ..o e e et e e e e e, 1,28 m?2
LI N 1 (8 = 1) (| PP 3.800 mm
o ARUra total.... oo 4.000 mm
I - Y &= W L= = Y= To =T o PP 40 m3/m?/h
e Veloc. Ascensional de l[avagem ... 0,67 m/min
o TIiPOde [avagem..........ooiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e contra corrente
o Vaza0 A€ laVagEmM ......coi i 14,22 |/s
o Tempo de lavagem ... .5a 10 min
o Material de fabriCaCa0........ccoooviii i PRFV

Leito Filtrante
e Camada Suporte — Seixos Rolados: Altura de 300 mm
e (Camada Intermediaria — Areia: Altura de 250 mm

e (Camada Final — Antracito: Altura de 450 mm
Dispositivos Complementares

Plataforma/Passarela

Para maior seguranca e facilidade operacional, os modulos de tratamento terdo em
sua parte superior, plataforma com guarda-corpo. O acesso sera por meio de escadas
com guarda-corpo, de disposi¢cdes inclinadas, colocadas em pontos estratégicos.
Havera uma passarela de interligagcao confeccionada em estrutura metalica, com piso
em chapa expandida e guarda-corpo metalico tubular, acesso através de uma escada

de plano inclinado, com degraus planos, guarda corpo em toda sua extensao.

Tratamento e Destinagao Final dos Expurgos

A estacdo de tratamento de agua gera trés fontes principais de lodo provenientes das
aguas de limpeza do floculador, decantadores e filtros. As aguas residuarias da casa de

quimica, particularmente a dos tanques de preparagdo dos reagentes quimicos, serdo
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conduzidas a uma fossa em que a fase solida ficara retida para peridédica remocéao e a

liquida tera escoamento para um sumidouro comum com hidrossanitario da ETA.

O lodo dos floculadores e decantador, considerando a lavagem de cada unidade com

100% do seu volume em processo de limpeza, sera esgotado por gravidade

diretamente as lagoas de lodo, bem como, as aguas de lavagem dos filtros.

h.1) Lagoas de Lodo

As aguas de lavagem dos floculadores, decantador e filiros que sao langadas
nas lagoas de lodo sedimentam facilmente. Nas lagoas projetadas foi adotado
um periodo de repouso de 24 horas.

Apos o periodo de sedimentagéo, apresenta-se uma camada de agua clarificada
sobrenadante; esta é removida ajustando convenientemente o vertedor de saida,
ficando apenas uma fina camada do lodo.

A lagoa, ap6s essa operagao de esvaziamento do efluente liquido, que sera
recirculado para a entrada da ETA, esta pronta para receber uma nova descarga
de agua de lavagem. Repetindo-se esse procedimento durante anos, a lagoa se
enche completamente com os sedimentos; nesta ocasido, ela devera ser

abandonada e aberta uma outra em area adjacente a mesma.

No presente caso, se confirmando a contribuicdo de esgoto projetada, as lagoas

terdo vida util de cerca de 7 anos.

ApOs esses sete anos, duas alternativas se apresentario:

- Formacéo de outras lagoas, em outro local;

- Emprego de uma outra tecnologia inovadora que venha a surgir nesse periodo.

Prevé-se a instalagédo de 2 lagoas com area util de cerca de 280 m? cada.

2.8 ADUCAO DE AGUA TRATADA

Apds o tratamento, as aguas serao conduzidas ao pogo de sucgao da EB-2.

A Estacdo de Bombeamento EB-2, que se situara na mesma area onde estarédo

instaladas a ETA/Casa de Quimica e Lagoas de Lodo, proporcionara a elevagao

mecanica através de trés conjuntos moto-bombas independentes, para os reservatorios

de: Sao Joao do Tigre, Sao Sebastidao do Umbuzeiro, Zabelé e Cacimbinha.
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As adutoras de recalque, associadas a estes conjuntos moto-bombas, tém as seguintes

caracteristicas:

e Trecho EB-2 — Reservatoério de Sao Joao do Tigre

e L V.- Lo W (= PR 4,06
= EXIENSA0 (M) coiiiiiiiiiiieeee 131,00
= DIAMELIO (MM .. e e e 80
= Material........ooooiiiiiii PRFV
= Classe de Pressao (Cl).....coueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 06
= VeloCidade (IM/S) ..o e e 0,81
= Perda de Carga Unitaria (M/M).........ccooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 0,0096

e Trecho EB-2 — Reservatério de Zabelé, passando pelo ponto de Derivagao para o
Reservatorio de Sao Sebastiao do Umbuzeiro

- Trecho EB-2 — Ponto de Derivagao

e L= - Lo T () SRR 12,47
= EXTENSA0 (M) i 21.664,08
= DIGMEIrO (IMM) ..ottt e 200
= MaAterial.....coooiiiiiiiiee s PRFV
= Classe de PreSSA0 (Cl)...ueeeeieiiiiieiiicee et 16/18
= VeloCidade (M/S)...cueiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee ettt 0,40
= Perda de Carga Unitaria (M/M)........ccooeiiiiiiiiiiiiie e, 0,00098

- Do ponto de Derivagao — até a Estaca 106 + 0,00

Y L V.- Lo W (= PP 4,91
= EXIENSE0 (M) coiieiiiiiiieieee e 2.000,62
= DIAMELrO (IMM) .. e e e e 200
= Material.......ooooiiiiii e PRFV
= Classe de Pressao (Cl).....cooevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 16
Y1 (o Tor o F= o [T (1 07 £ PR 0,16
= Perda de Carga Unitaria (M/M).........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 0,00016

- Da Estaca 106 + 0,00 — Reservatorio de Zabelé
Y £ V.- To XN {5 I 4,91
= EXIENSA0 (M) o 9.559,20
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= DIAMELrO (IMM) ... e .100
= Material.....ccoooo oo PVC Vinilfer (DEF°F°)
= Classe de Pressa@o (PN) ......oooviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1MPa
Y1 (oo o b= To (=X (1 07 £5) F U PPOPR P 0,63
= Perda de Carga Unitaria (M/M)..........cooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee .0,00476

- Trecho Derivagao para Sao Sebastiao do Umbuzeiro

e VL= = To (PP 7,56
= EXIENSA0 (M) e 112,97
= DIAMErO (IMM) oottt .100
= Material......oooooiiiiiii PRFV
= Classe de PreSSA0 (Cl)..uuiiieiiiieieieiee e 12
e V=1 [T o F= o L= (0T PP 0,96
= Perda de Carga Unitaria (M/M)........ccooeriiiiiiiiiiiee e, 0,01018

e Trecho EB-2 — Reservatoério de Cacimbinha

- EB -2 até a Estaca 700 + 0,00

e V= = To (PP 8,03
= EXIENSE0 (M) coiiiiiiiiiiiiee e 14.081,46
= DIAMETIrO (MM e e e e e e e 150
= Material.......oooiiiiiii PRFV
= Classe de PreSSA0 (Cl)....oiii i 16
= VeloCidade (M/S)...cuiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeee ettt 0,45
= Perda de Carga Unitaria (M/M)..........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 0,00163

- Da Estaca 700 + 0,00 — Reservatorio de Cacimbinha

5 VAZEO (I/8) e 8,03
= EXTENSA0 (M) i 13.528,41
= DIGMELrO (IMM)..coiiiiiiiiiiii ettt 150
= Material ... PVC Vinilfer (DEF°F°)
= Classe de Pressa@o (PN) .....ooooiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1 MPa
Y1 (oo o b= To (=X (1 075 F P POPR TR 0,45
= Perda de Carga Unitaria (M/M)........cccoeeiiiiiiiiiiiee e 0,00158

20



2.9 ESTAGAO DE BOMBEAMENTO EB-2

A Estacdo de Bombeamento EB-2, consiste em uma Estrutura de Concreto, anexa a um
poco de sucgdo, que recebe os efluentes da agua tratada e os encaminha através de
tubulacdes de sucgao independentes para 3 (trés) conjuntos moto-bombas abrigados no

interior da Estagao, a agua tratada para: Sdo Jodo do Tigre, Sdo Sebastido do Umbuzeiro

e Zabelé e Cacimbinha.

A vazao total que sera distribuida por recalque pelos conjuntos instalados no interior da

EB-2 é de 24,55 I/s.

O poco de succao da EB-2 possui um volume util de 141,75 m?, que a habilita a possuir

uma autonomia de operacgao de cerca de 1,5 horas.

Os conjuntos moto-bombas instalados no seu interior, possuem as caracteristicas

conforme valores mostrados na Tabela 2.2.

Tabela 2.2 - Caracteristicas dos Conjuntos Moto-Bombas

PROJETEC

EB Recalqu? Para Vazio (I's) Altura I\I’Ianometrlca Poténcia
Reservatério de: Max. (m) (cv)
2/1 Sé&o Jodo do Tigre 4,06 6,94 1,0
o;p |58 Sebastido do 12,47 142,30 70,0
Umbuzeiro e Zabelé ’ ’ ’
2/3 Cacimbinha 8,03 115,96 40,0

2.10 RESERVATORIO DE DISTRIBUIGAO DE CACIMBINHA

Na extremidade de jusante da adutora de recalque de Cacimbinha foi projetado um
reservatorio elevado de 100 m® de capacidade, que se constituira no ponto de langamento

das aguas que serdo recalcadas, para posteriormente serem distribuidas para a Rede de

Distribuicdo dessa localidade.

O reservatorio é elevado com altura total de 15,8 m.

As suas cotas altimétricas caracteristicas sao:

e Cota do Terreno = 666,70 m
e Cotado NA min =678,20 m
e Cota do NA max = 681,70m

O diametro do reservatorio € de 6m e a sua deplecao entre os niveis maximo € minimo é

de 3,50 m.
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As tubulagdes que entram e saem do reservatério possuem os seguintes didmetros:

e Diametro de entrada: 150 mm

e Diametro de saida: 150 mm

e Diametro do extravasor: 200 mm

e Didametro do esgoto: 150 mm

2.11 ESTRUTURAS DE CONTROLE

Em alguns locais do sistema Adutor, foram instaladas as estruturas de controle que se

constituem em caixas dotadas de valvulas de controle auto-operadas que executam as

funcdes de reducio de pressio e/ou controladora de vazéo.

A Tabela 2.3 informa os locais de implantacdo das referidas estruturas de controle, os

diametros/classes de pressao e a fungao que as valvulas desempenham.

Tabela 2.3 - Caracteristica das Estruturas de Controle

Dlazn:tro Diametro | Classe
Item .| da Valvula de Funcgao Local de Instalagao
Tubulagao =
(mm) Pressao
(mm)
1 200 150 PN-10 |Redutora de Pressé&o Chegada na EB-1
2 200 150 PN-10 |Redutora de Presséo Montante do SP-1
3 150 75 PN-10 |Redutora de Presséao (Valv. 1)
Redutora de Pressao e Entrada da ETA de Camalau
4 150 75 PN-10 Controladora de Vazao (Valv. 2)
5 200 100 PN-10 |Redutora de Presséo Entrada da ETA de Sao Jodo do Tigre
6 200 75 PN-16 |Redutora de Presséo Apos Deriv. S.S do Umbuzeiro
7 100 75 PN 16/10|Redutora de Presséo (Valv. 1) Entrada do Reservatério de So Jodo
Redutora de Presséo e do Umbuzeiro
8 100 75 PN 16/10 Controladora de Vazao (Valv. 2)
9 100 75 PN 10 |Redutora de Pressao Entrada do Reservatério de Zabelé
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3. Sistema de Automacao, Medicao e
Telecomando
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3. SISTEMA DE AUTOMAGAO, MEDIGAO E TELECOMANDO

3.1 OBUJETIVO

O Sistema de Automacgao, Medigcdo e Telecomando, tem a finalidade de aprimorar o
controle operacional e de supervisao do Sistema Adutor Camalau, considerando todos os
fatores intervenientes, principalmente os de natureza técnico-econdmico e operacional,
obtidos através de avaliagbes e experiéncias funcionais e dos custos dos produtos e

equipamentos empregados na operacao do sistema.

O projeto devera levar, primordialmente, em conta, a seguranga e a operacionalidade do
sistema de abastecimento d’agua, de forma a reduzir ao minimo as paralisa¢des, as perdas
de agua, prolongar a vida util dos equipamentos e das instalagdes, e fornecer informagdes

Uteis para programagéo adequada da operag¢ao, manutengao preventiva e corretiva.

3.2 CONSIDERAGOES GERAIS

O sistema de automacao, telecomando e medigao propostos, provera a nova ETA de Sao
Jodo do Tigre, das informag¢des necessarias ao gerenciamento de todo processo
hidraulico e elétrico do sistema. Na ETA as informagdes sobre as estacbes de
bombeamento, reservatorios e demais componentes estardo disponiveis em tempo real,
tais como: volume processado de agua bruta, quantidade produzida de agua tratada,
volumes afluentes e liberados nos reservatorios, pressdo nos sistemas, vazdes,
amperagem das bombas, tipo de parada do sistema e seu tempo, voltagem, niveis d’agua
nos reservatérios, podendo-se assim ser gerado varios tipos de relatorios tanto na
geréncia da nova ETA de S&o Joao do Tigre bem como na sede da CAGEPA, em Joao
Pessoa. O sistema proposto foi concebido para operar de forma automatizada e manual,
distintamente, com exceg¢ao das ETAs: de Camalau (existente) e de Sao Jodo do Tigre

(projetada), que tera controle especificamente manual.
3.3 CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA

3.3.1 Geral

O controle operacional do sistema sera realizado na ETA, nas opg¢des: automatico e
manual, com intervengéo e informagdes de todas as unidades integrantes do mesmo, com

excecao da ETA de Sao Joao do Tigre e atual de Camaladu.
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3.3.2 Automacao das Estagoes de Bombeamento

As Estacbes de Bombeamento serdao supervisionadas e controladas em fungao do nivel
de agua dos reservatérios a jusante, o(s) qual(ais) sera(ao) abastecido(s) pelas bombas

localizadas nas estacdes de montante.

A supervisdo e o controle do nivel de agua no(s) reservatorio(s) a serem supridos serao
feitas por medidores de nivel ultra-sénico os quais informardo aos CLP’s os dados
necessarios para acionamento e/ou desligamento dos SOFT START, como também

sinais de alarme de nivel minimo ou maximo.

A concepc¢ao de projeto para o atendimento da vaz&o de cada estacdo de bombeamento
foi idealizada com base no fracionamento da vazado nominal em mais de um conjunto
moto-bomba (EBF), com uma unidade em regime de reserva, cujo funcionamento sera
alternado com as demais, em regime de rodizio. Naquelas estacbes em que apenas um
conjunto moto-bomba, atenda a vaz&o nominal, também foi previsto um conjunto de

reserva, que tera funcionamento alternado dentro do regime de rodizio (EB-1, EB-2).

O gerenciamento das ordens de partida/parada das bombas sera feito por Controladores

Logicos Programaveis - CLP's instalados nas estagbes de bombeamento.

Os sinais analdgicos/digitais necessarios a operagaol/interpretacdo dos CLP’s serdo

transmitidos por meio de ondas de radio MODEM.

O Radio MODEM devera trabalhar na frequéncia de 902 a 928 MHz, a fim de evitar-se
interferéncias de frequéncias harménicas de VHF e UHF. Sua operacédo deve ser do tipo
SPREAD SPECTRUM (Varredura Espectral) e deve operar sob protocolo DF1 e MODBUS
embutido para que se obtenha excelente comunicagdo radio/CLP atendendo assim a
transmissédo de dados analdgicos /digitais, como também a realizacdo de enlaces radio/radio
através do processo STOREFOWARD, possibilitando eventualmente a criacdo de estacgdes
repetidoras de simples configuragéo, ndo necessitando-se de compra de outro equipamento
para esse fim. Sua poténcia ndo devera ultrapassar a poténcia de transmissao de 2w e atingir

um raio de aproximadamente de 40 km, com uma antena externa.

A partida e a parada das bombas serédo efetuadas de modo escalonado/sucessivo, uma
por uma, com defasagem maior entre duas partidas e menor entre duas paradas, e nao

simultaneo, evitando assim, o desgaste dos motores, a sobrecarga da rede elétrica e/ou a
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rejeicdo de carga em decorréncia de perturbagdes operacionais na rede elétrica de

fornecimento de energia.

O Controlador Légico Programavel, efetuara, o rodizio da sequéncia de entrada em

operagao das bombas, sempre que for iniciado um novo ciclo de trabalho.
Por novo ciclo de trabalho, entende-se o ciclo seguinte a cada vez que o reservatério encher.

Ou seja, ao ser desligada a ultima bomba que se encontrava em operagao encerra-se um
ciclo de trabalho, ao ser necessario novo bombeamento para reposicdo do reservatorio,
sera iniciado novo ciclo de trabalho. Nessa situacdo sera realizado inicialmente o rodizio

das bombas para novo ciclo de operagao das mesmas.

O CLP além de prever situagbes de contingéncias decorrentes de anormalidades
operacionais, quer de natureza elétrica, hidraulica ou mecanica, devera realizar as
seguintes fungdes relativas aos equipamentos elétricos:

e ordem de partida dos grupos;

e sequéncia de religacao dos grupos;

e seguranga dos grupos;

e segurancga da estacgéo;

e sinalizagdo e sequéncia de alarmes.

O CLP devera levar em conta a integridade das informagbes que deverdo ser

supervisionadas/controladas. O CLP devera ser dimensionado para o equipamento

completo da Estagcdo de Bombeamento (para todos os grupos).

Antes de serem levadas em conta pelo CLP, todas as informagdes serdo temporizadas
pelo programa (ajustagem de 0 a 5 minutos, pelo menos, para falhas hidraulicas), afim de
nao perturbar o funcionamento com falhas ficticias. As informagdes levadas em conta

serdo em seguida memorizadas pelo Controlador.

E importante considerar que, as segurangas do grupo intervirdo ao nivel de cada grupo. Ao

contrario, as segurancas gerais da estagéo param o conjunto dos grupos em operagao.

As seguintes segurangas operacionais deverao ser previstas:

¢ nivel baixo de sucgao;

e paradas de emergéncia (de ordem elétrica/mecanica/hidraulica);
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e falha na alimentacao de energia;

e acao dos termostatos dos transformadores/motores (quando existentes);
e acao do relé Bucholtz dos transformadores (quando existente);

e disjuntor de baixa tens&o aberto;

¢ falha no sentido de rotacao de fases.

3.3.2.1 Interdependéncia entre as Estagbes de Bombeamento

O Quadro a seguir apresenta as condi¢cdes de interdependéncia entre as Estagdes de
Bombeamento e os Reservatorios que serdo abastecidos pelas respectivas bombas. Os
sensores de niveis instalados nesses reservatorios deverdo enviar sinais de comando
para os CLP’s da estacdo de montante para a programac¢ao de LIGAR/ DESLIGAR das

bombas de recalque.

Dados sobre condigdes
hidraulicas do sistema

( Micro - processador

Dados sobre condigdes
mecanicas da estagdo/grupo

Dados sobre condigdes
elétricas da estagdo/grupo

— 1/

CLP
O -
— 1
RO
Man —D—
O O T
Liga Des.
Mesa de Comando %‘:r';g‘gfade Grupo
Motobomba

Os CLP’s executardo, além das funcbes abaixo, aquelas relacionadas no texto e

diagramas esquematicos mostrados neste capitulo.

As Estacdes de Bombeamento, além de serem acionadas na ETA de Sao Joao do Tigre,
a partir de comando automatico ou manual, serdo acionadas também “in loco” se

necessario, pelo operador.
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Estagdo de Bombeamento Flutuante de Agua Bruta — EB-F

Numero de j —
Bombas Relagédo de Dependéncia
2+1 Controlada pelo Stand-Pipe 1/ ETA Camalau

Estacdo de Bombeamento EB-1 Intermediaria — de Agua Bruta

Nuamero de j —
Bombas Relacdo de Dependéncia
T+1 Controlada pelo Stand-Pipe 2

Estacao de Bombeamento EB-2/1 — Ramal para Sao Joao do Tigre

Ndmero de j —
Bombas Relacdo de Dependéncia
T+1 Controlada pelo reservatorio apoiado de S&o Jo&o do Tigre

Estacao de Bombeamento EB-2/2 — Ramal para Sao Sebastiao do Umbuzeiro e Zabelé

Numero de j .
Bombas Relag&o de Dependéncia
1+1 Controlada pelo reservatério de Zabelé/S&o Sebastido do Umbuzeiro

Estacao de Bombeamento EB-2/3 — Ramal para Cacimbinha

Numero de j .
Bombas Relacdo de Dependéncia
1+1 Controlada pelo reservatério de distribuicao elevado de Cacimbinha

3.3.3 Automacao dos Reservatorios

Os reservatoérios serdo supervisionadas e controladas em fungéo do nivel de agua, o(s) qual(ais)

sera(&o) abastecido(s) pelas bombas localizadas nas estagées de bombeamento de montante.

A supervisdo e o controle do nivel de agua no(s) reservatorio(s) sera feita por medidores
de nivel ultra-sbnico os quais informardo aos CLP’s os dados necessarios para
acionamento e/ou desligamento dos SOFT STATER, como também sinais de alarme de

nivel minimo ou maximo.

Serao previstos, medidores de vazao, na entrada e na saida dos reservatérios, como também
sensores de nivel que contabilizardo os volumes armazenados, e valvula de bloqueio

automatica que fechara a alimentagao do reservatorio quando este atingir o nivel maximo.
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4. Suprimento Elétrico
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4. SUPRIMENTO ELETRICO

4.1 CAPTAGAO FLUTUANTE

A) FINALIDADE

O projeto concebido destina-se ao suprimento de energia elétrica para atendimento das
cargas principais (motores elétricos de acionamento de bombas hidraulicas para
abastecimento de agua) e demais cargas auxiliares (iluminagdo interna e externa, e
tomadas de energia para eventuais pequenos servicos de manutencido) da Estacao

Elevatoria componente do Projeto.

B) CoNDICOES GERAIS DO SISTEMA ELETRICO

e Sistema trifasico a cinco condutores: ....... TN-S

e Tensao de alimentac&o das cargas.......... 380 V

e Fator de poténcia final da instalagao:....... 0,92 pu

e Motores de poténcia menor a:.................. 5cv (liga com partida direta)

e Motores de poténcia igual ou maior a....... 15 cv (requer subestagao primaria)

e Demanda total igual ou maior a................ 15 kVA (requer subestacao primaria)

C) CARACTERISTICAS DA INSTALACAO E DA ESTACAO

e Instalagdo com motores elétricos de: ....... 30 cv
¢ Quantidade de motores instalados:.......... 3 ud
¢ Quantidade de motores em reserva: ........ 1 ud

D) CARACTERISTICAS DOS MOTORES

énci ! = 9 = 9 =
Motor Poténcia | Numero Ip/lr = p=100% cos¢ = 100% cosd .
(cv) de polos carga carga na partida
bomba principal 30 3.560 8 0,910 0,880 0,35

E) POTENCIA DA INSTALACAO - POTENCIA EFETIVA EM MOTORES E OUTRAS CARGAS
As cargas elétricas instaladas na Estacdo estdo demonstradas no quadro abaixo

correspondente ao apresentado na respectiva memoaria de calculo.
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ESTACAO CARGA | QUANT POTENCIA
FLUTUANTE 3¢ (*) cv kW (**) TOTAL INSTALADO

Motor trifasico - bombas 3 30 27,57 55,14 kW

lluminagédo Interna/Externa 2,00 2,00 kW

Tomada 1® / manutencao 1 2,19 2,19 kKW

Tomada 3® / manutencéo 1 10,53 10,53 kW
Total das cargas instaladas (kW) 69,87 kW

Total das cargas equivalente em kVA 71,14 kKVA

F) POTENCIA DA SUBESTACAO PRIMARIA

e Poténcia do Transformadorem kVA:........ccccceevivvveneen. 75 kVA

e Tenséo primaria de alimentagdo da SE.:........................ 13.800 Volt

e Tensao secundaria de alimentagéo das cargas: ........... 380 Volt

e Reserva de Poténcia em Transformador.:...................... 3,86 kVA

G) CALcuULO DA DEMANDA PARA COMERCIALIZACAO COM A CONCESSIONARIA

e Poténcia nominal do Motor:..........cccooviiiiiiiiii i 27,57 kW

o Motores em Operagao:.........ccceuvuiieeeiiiiiie e e 2

e Poténcia requerida pelos motores:...........ccccceeeeeveeinnnnnn. 55,14 kW

o Poténcia dos auXiliares:.........cooeeviieiiiiiiiiiii e 14,72 KW

e Fatordedemanda:........ccccooiimiiiiiiiiiiie 0,50 p.u.

e Poténcia dos auxiliares corrigida: .............cceeveeeeviinnnnnnnn. 7,36 kW

e Poténcia requerida pela instalagao: ...........ccccccevvvvnnnnnnn. 69,87 kW

e Tipode contratagao:.......ccooeeeeeviiiiiiiiiiiie e tarifa binbmia

D=(@a+b+c+d+e)/fp
onde:
A= . 10,31 kW

b=c=d= .0kW

€= e 55,14 kW
fp= s 0,92
D= 71,14 kVA
e Demanda asercontratada:...........cooooveiiiiiiiiiiiiiiee 71,14 kVA
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SUBESTACAO PRINCIPAL

A subestacdo sera do tipo monoposte padrdo da Concessionaria. Os cubiculos de

medig¢ao e do disjuntor sdo instalados em caixas padrao da Concessionaria e montadas
em mureta de protegdo localizada junto ao poste do transformador e proximas da

edificacdo que abrigara os Quadros de Comando da Estagao Elevatéria.

A alimentacdo da nova Unidade de Consumo devera ser derivada de estrutura existente

da Concessionaria:
o estrutura tipo: ...coooivii N2

e cadastro numero:

e componente proximo:

A) ENTRADA DE SERVICO

Para a instalagcdo acima, a entrada de servigo sera constituida por Ramal de Ligagao aéreo.

O Ramal de Entrada sera aéreo a partir de estrutura (derivacdo aérea) conforme

mostrado no desenho de arranjo geral do sistema.

Serdo empregados materiais elétricos de comprovada qualidade e fabricados em estrita
obediéncia ao preconizado pelas Normas do Orgdo Contratante, da Concessionaria,

ABNT e Normas Internacionais quando aplicaveis.

O quadro abaixo resume a situacao para a Estacdo aqui considerada:

RAMAL DE LIGAGAO
TIPO Aéreo
CONDUTOR existente CAA 4AWG
POSTE AUXILIAR |400/10

B) PROTECAO PRIMARIA — LADO DE 13,8kV

e Contra Sobre-Tensao

PARA-RAIOS:

= TP e oxido de zinco (ZnO)

- Tenséao de operacgéo. ............. 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado)
- Capac. de descarga............... 10 KA

- Cond. escoamento:................. 50 mm?

- Instalagdo:........cccoeeeiiiiinnnnn. estrutura da SE
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e Contra Sobre-Corrente e Curto Circuito

CORTA CIRCUITO FUSIVEL

R I o Yo monopolar

- Tensao de operagéo: ............. 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado)

- Corrente nominal:................... 100 A

- Elos Fusiveis:.......cccccvvveeeeneee. 5 H (dimensionados pela Concessionaria)
- Instalagao:.........ccccovevvvinnnnnnnnn. estrutura da SE

C) PROTECAO SECUNDARIA — LADO DE 380V
Sera obtida mediante a instalagdo de disjuntor geral na barra de entrada do QGDFC.

Os disjuntores serdao dotados de disparador eletrdbnico de sobrecorrente para protegao
contra sobrecarga e curto-circuito, demais carateristicas conforme abaixo e mostrado no

diagrama unifilar.

e DISJUNTOR TRIPOLAR ..ottt GERAL

o Tipo dO diSJUNTON: ....cuuiiiiiiiee e caixa moldada
e Tensdo de Isolamento:.........ccccoviiiiii, 500 V

e Maxima corrente de O0peragao:........cccceeeeveiviiieeiiiineeeens 160 A

e Faixa ajuste p/sobrecarga: ...........ccccc 125-160 A

e Capac. de interrupGao: ........covveeiiiiiiiie e >= 25 kA

D) ATERRAMENTO DA SUBESTACAO/ESTACAO

A instalacdo tera todos os equipamentos: para-raios, carcaca e neutro do transformador,
quadro de medigdo, CCM'’s e demais partes metalicas (ndo energizadas), devidamente
aterradas, constituindo um sistema unico de aterramento, mediante o emprego de cabo

de cobre nu, flexivel, ttmpera mole, conforme descrito na meméria de calculo.

O sistema de aterramento consistira de cabo e eletrodos de aterramento com as
seguintes caracteristicas:

e sistema unico, interligado e sem emendas;
e condutor de escoamento em cabo de cobre nu, témpera mole;

e condutor de escoamento dos para-raios de 15 kV tera secdo de 50 mm?;
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e condutor da malha de terra tera secéo de 50 mm?;

¢ haste de aterramento, em aco com revestimento de cobre;

e posicao de enterramento na vertical, em formagao de malha;

e a resisténcia final do sistema de aterramento ndo devera ser superior a 10 ohms em

qualquer época do ano.

Resumo do Sistema de Aterramento

e Condutor de Escoamento, cobre nu:.............ccccoeennee. 50 mm?
e Haste de Terra de ago cobreado:(F" Xxm) ......cccceeeenen. 3/4" x 2,40
e Eletroduto de protegao (descida): .........ccceeevvviveiiinnnnnnnn. 1" PVC
e Cabos damalha - cobre nu: ..........cccooiiiiiiiiiinee, 35 mm?
e Eletroduto de protegéo (descida): ..., 1" PVC

MEDICAO DE FATURAMENTO

Considerando as poténcias instaladas na subestacdo, a medi¢cao sera feita no lado do

circuito conforme preconizam as Normas da Concessionaria.

Sera feita a medicdo de energia ativa (kW-h), demanda (kW) e, a critério da

Concessionaria, a medi¢cao de energia reativa (kVAr-h).

CABOS DE ENERGIA, COMANDO E CONTROLE

Alta Tensao: (trecho aéreo) 1/0 AWG-CAA

fios de cobre, ttmpera mole, encordoamento classe 5, com isolagdo de
composto termofixo (EPR/XLPE), cobertura de PVC, tipo unipolar, classe de
tenséo de 0,6/1 kV de acordo com as Normas da ABNT.

Baixa Tensdo 380V: (cabos de
energia, controle e comando)

CABOS CONDUTORES SECAO P/FASE
Secund. do Transformador 95 mm? 1
Ramal dos Motores 10 mm? 1

6 mm? 1
Servigos Aucxiliares 4 mm? 1
2,5 mm? 1

Instalagao - Os cabos (alimentagdo dos motores, iluminagéo, etc.) serdo instalados de
forma mista (canaleta, eletrocalha, duto flexivel, etc.) conforme mostrado nos detalhes do

projeto.
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CONEXOES ELETRICAS

Todas as conexdes elétricas serao do tipo “a parafuso/cavilhada” com arruela de pressao.
Nao serao empregadas conexdes soldadas (com excecdo das conexdes especiais do

sistema de aterramento que deveréo ser do tipo solda exotérmica).

PROTECAO CONTRA INCENDIO

Foram previstos dois extintores de incéndio de 8 kg, Classe "C", sendo: um de p6 quimico

seco instalado préximo do CCM e outro de CO2 instalado préximo aos conjuntos de

moto-bombas.

CONDICOES OPERACIONAIS DA ESTACAO

A) PARTIDA DE MOTORES DOS CONJUNTOS DE MOTO-BOMBAS
Os estudos relativos as condi¢des de partida desses motores, concluem pela necessidade
do emprego de método de partida com limitagdo da corrente em razdo dos valores

encontrados para a Queda de Tensao decorrente da partida dos mesmos.

Dessa forma torna-se necessaria a adogao de dispositivos atenuadores de corrente de
partida, resultando, para este projeto na aplicagdo de acionadores de partida tipo Chave
Estatica automatica, com valores calculados para as quedas de tensao dentro dos limites
preconizados pela NBR-5410/97.

e Motor trifasico:..................... 30 cv (3.560 rpm)

e Protegdo doramal:.............. contactor tripolar In = 63 A
e Acionamento partida............ chave estaticaIn =45 A

e Protecdo do motor:.............. relé sobrecarga = 40-50 A
e Corre. fator poténcia............ capacitor trifasico = 5 kVAr

B) OPERACAO DOS CONJUNTOS DAS MoTO-BOMBAS

Os conjuntos de moto-bombas operarédo de acordo com rotina operacional estabelecida
pelo 6rgao gerenciador das instalagbes de bombeamento. A configuragdo fisica da
Estacdo prevé a necessidade de ter sempre um conjunto como Reserva Operacional.

Estardo portanto inseridas nas atribuicbes do sistema de automacéo as rotinas de:

1. determinagao do ciclo diario de operagao das bombas;
2. rodizio entre os conjuntos (alternancia entre as bombas) em determinado ciclo;
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escalonamento das partidas sucessivas, evitando-se a partidas simultaneas;
partida/parada comandada pela valvula controladora de bomba;

partida/parada em fungao das informagdes externas: nivel, pressao, vazao, etc;

2

incorporar prote¢des contra: falta de tenséo, sobrecorrente, inversao de fase, etc.

4.2 ESTAGAO DE BOMBEAMENTO 1 (EB-1)

A) FINALIDADE

O presente concebido projeto destina-se ao suprimento de energia elétrica para
atendimento das cargas principais (motores elétricos de acionamento de bombas
hidraulicas para abastecimento de agua) e demais cargas auxiliares (iluminagéo interna e
externa, e tomadas de energia para eventuais pequenos servigos de manutengao) da

Estacao Elevatoria componente do presente Projeto.

B) CoNnpDIcOES GERAIS DO SISTEMA ELETRICO

e Sistema trifasico a cinco condutores: ....... TN-S

e Tensao de alimentac&o das cargas.......... 380 V

e Fator de poténcia final da instalagao:....... 0,92 pu

e Motores de poténcia menor a:.................. 5cv (liga com partida direta)

e Motores de poténcia igual ou maior a....... 15 cv (requer subestacgao primaria)

e Demanda total igual ou maior a................ 15 kVA (requer subestacéo primaria)

C) CARACTERISTICAS DA INSTALACAO E DA ESTACAO

¢ Instalagdo com motores elétricos de: ....... 75 cv
e Quantidade de motores instalados:.......... 2 ud
e Quantidade de motores em reserva: ........ 1 ud

D) CARACTERISTICAS DOS MOTORES

énci T = L) = 0, =
Motor Poténcia | Numero Ip/ir = p=100% cos¢ = 100% cosd .
(cv) de polos carga carga na partida
bomba principal 75 3.560 8,1 0,925 0,900 0,35

E) POTENCIA DA INSTALACAO - POTENCIA EFETIVA EM MOTORES E OUTRAS CARGAS
As cargas elétricas instaladas na Estagdo estdo demonstradas no quadro abaixo

correspondente ao apresentado na respectiva memoaria de calculo.
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ESTACAO CARGA | QUANT POTENCIA
i 3 ) - W () TOTAL INSTALADO

Motor trifasico - bombas 2 75 66,31 66,31 kW

lluminagédo Interna/Externa 2,00 2,00 kW

Tomada 1® / manutencao 1 2,19 2,19 kKW

Tomada 3® / manutencéo 1 10,53 10,53 kW

Total das cargas instaladas (kW) 81,03 kW

Total das cargas equivalente em kVA 83,28 kVA

F) POTENCIA DA SUBESTACAO PRIMARIA

e Poténcia do Transformadorem kKVA:........ccoovveeeieenneenn.. 112,5 kVA

e Tensédo primaria de alimentagdo da SE.:........................ 13.800 Volt

e Tensao secundaria de alimentagéo das cargas: ........... 380 Volt

e Reserva de Poténcia em Transformador.:...................... 29,22 kVA

G) CALcuULO DA DEMANDA PARA COMERCIALIZACAO COM A CONCESSIONARIA

e Poténcia nominal do Motor:..........cccooviiiiiiiiii i 66,31 kW

o Motores em Operagao:.........ccceuvuiieeeiiiiiie e e 1

e Poténcia requerida pelos motores:...........ccccceeeeeveeinnnnnn. 66,31 kW

o Poténcia dos auXiliares:.........cooeeviieiiiiiiiiiii e 14,72 KW

e Fatordedemanda:........ccccooiimiiiiiiiiiiie 0,50 p.u.

e Poténcia dos auxiliares corrigida: .............cceeveeeeviinnnnnnnn. 7,36 kW

e Poténcia requerida pela instalagao: ...........ccccccevvvvnnnnnnn. 81,03 kW

e Tipode contratagao:.......ccooeeeeeviiiiiiiiiiiie e tarifa binbmia

D=(@a+b+c+d+e)/fp
onde:
A= . 10,31 kW

b=c=d= .0kW

€= e 66,31 kW
fp= s 0,92
D= 83,28 kVA
e Demanda asercontratada:...........cooooveiiiiiiiiiiiiiiee 83,28 kVA
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SUBESTACAO PRINCIPAL

A subestacdo sera do tipo monoposte padrdo da Concessionaria. Os cubiculos de

medig¢ao e do disjuntor sdo instalados em caixas padrao da Concessionaria e montadas
em mureta de protegdo localizada junto ao poste do transformador e proximas da

edificacdo que abrigara os Quadros de Comando da Estagao Elevatéria.

A alimentacdo da nova Unidade de Consumo devera ser derivada de estrutura existente
da Concessionaria:
o estrutura tipo: ..o N2

e cadastro numero:

e componente proximo:

A) ENTRADA DE SERVICO

Para a instalagcdo acima, a entrada de servigo sera constituida por Ramal de Ligagao aéreo.

O Ramal de Entrada sera aéreo a partir de estrutura (derivagdo aérea) conforme

mostrado no desenho de arranjo geral do sistema.

Serdao empregados materiais elétricos de comprovada qualidade e fabricados em estrita
obediéncia ao preconizado pelas Normas do Orgdo Contratante, da Concessionaria,

ABNT e Normas Internacionais quando aplicaveis.

O quadro abaixo resume a situacao para a Estacido aqui considerada:

RAMAL DE LIGAGAO
TIPO Aéreo
CONDUTOR existente CAA 4AWG
POSTE AUXILIAR [400/10

B) PROTECAO PRIMARIA — LADO DE 13,8kV

e Contra Sobre-Tensao

PARA-RAIOS:

R | o1 oxido de zinco (ZnO)

- Tenséao de operacgéo. ............. 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado)
- Capac. de descarga............... 10 kA

- Cond. escoamento:................ 50 mm?

- Instalagao:.........cccoevvveeeinnnnnnn. estrutura da SE
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e Contra Sobre-Corrente e Curto Circuito

CORTA CIRCUITO FUSIVEL

N I o Yo monopolar

- Tensao de operacgéo. ............. 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado)

- Corrente nominal.................... 100 A

- Elos Fusiveis:.......cccccevveeeeneee. 6 K (dimensionados pela Concessionaria)
- Instalagdo:........ccccoeevviviinnnnnnnn. estrutura da SE

C) PROTECAO SECUNDARIA — LADO DE 380V

Sera obtida mediante a instalagao de disjuntor geral na barra de entrada do QGDFC.

Os disjuntores serao dotados de disparador eletrdbnico de sobrecorrente para protegao
contra sobrecarga e curto-circuito, demais carateristicas conforme abaixo e mostrado no

diagrama unifilar.

e DISJUNTOR TRIPOLAR ..ot GERAL

o Tipo do diSjuntor: ... caixa moldada
e Tensdo de Isolamento:..........cccoeeiiiii 500 V

e Maxima corrente de Operagao: ........cccceeeeeevvueeeeiiiiieeeenns 200 A

e Faixa ajuste p/sobrecarga: ..........ccccvvieeeiiiieeiiee, 160-200 A

e Capac. de interrupCao: ........ccooevvviviiiiieeeeeeeeeee e, >= 25 kA

D) ATERRAMENTO DA SUBESTACAO/ESTACAO

A instalacao tera todos os equipamentos: para-raios, carcaca e neutro do transformador,
quadro de medigdo, CCM’s e demais partes metalicas (ndo energizadas), devidamente
aterradas, constituindo um sistema unico de aterramento, mediante o emprego de cabo

de cobre nu, flexivel, ttmpera mole, conforme descrito na memdria de calculo.

O sistema de aterramento consistira de cabo e eletrodos de aterramento com as

seguintes caracteristicas:
e sistema unico, interligado e sem emendas;
e condutor de escoamento em cabo de cobre nu, témpera mole;

e condutor de escoamento dos para-raios de 15 kV tera secao de 50 mm?;
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e condutor da malha de terra tera secéo de 50 mm?;
e haste de aterramento, em aco com revestimento de cobre;
e posicao de enterramento na vertical, em formagao de malha;

e a resisténcia final do sistema de aterramento ndo devera ser superior a 10 ohms em

qualquer época do ano.

Resumo do Sistema de Aterramento

e Condutor de Escoamento, cobre nU: .........ccvveveveeneeennn.. 50 mm?

o Tipodahaste: ... aco cobreado
e Diametro da haste deterra:......cccccccvvviiviiiiiiiiiiiiinnnnnnn. 5/8”

e Comprimento da haste deterra:........c..cccooovveiiirni. 2,40 m

e Quantidade de hastes usadas na malha: ..................... 14 und.

e Eletroduto de protecéo (cond. descida):........................ 1” PVC

e Cabos da malha de terra - cobre nu:.............cccoeinn 35 mm?

MEDICAO DE FATURAMENTO

Considerando as poténcias instaladas na subestagdo, a medi¢ao sera feita no lado do

circuito conforme preconizam as Normas da Concessionaria.

Sera feita a medicdo de energia ativa (kW-h), demanda (kW) e, a critério da

Concessionaria, a medi¢cao de energia reativa (kVAr-h).

CABOS DE ENERGIA, COMANDO E CONTROLE

Alta Tensao: (trecho aéreo) 1/0 AWG-CAA

fios de cobre, ttmpera mole, encordoamento classe 5, com isolagdo de
composto termofixo (EPR/XLPE), cobertura de PVC, tipo unipolar, classe de
tensao de 0,6/1 kV de acordo com as Normas da ABNT.

Baixa Tens&o 380V: (cabos de
energia, controle e comando)

CABOS CONDUTORES SE(}AO P/FASE
Secund. do Transformador 95 mm? 1
Ramal dos Motores 2,5 mm? 1

2,5 mm? 1
Servigos Auxiliares 50 mm? cobre nu
4 mm? 1
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Instalagado - Os cabos (alimentagdo dos motores, iluminagéo, etc.) serdo instalados de
forma mista (canaleta, eletrocalha, duto flexivel, etc.) conforme mostrado nos detalhes do

projeto.

CONEXOES ELETRICAS

Todas as conexdes elétricas serdo do tipo “a parafuso/cavilhada” com arruela de pressao.

Nao serao empregadas conexdes soldadas (com excegdo das conexdes especiais do

sistema de aterramento que deverao ser do tipo solda exotérmica).

PROTECAO CONTRA INCENDIO

Foram previstos dois extintores de incéndio de 8 kg, Classe "C", sendo: um de p6 quimico

seco instalado préximo do CCM e outro de CO2 instalado préximo aos conjuntos de

moto-bombas.

CONDICOES OPERACIONAIS DA ESTACAO

A) PARTIDA DE MOTORES DOS CONJUNTOS DE MOTO-BOMBAS

Os estudos demonstrados no capitulo da Memodria de Calculo relativo as condigcbes de
partida desses motores, concluem pela necessidade do emprego de método de partida
com limitagdo da corrente em razdo dos valores encontrados para a Queda de Tensao

decorrente da partida dos mesmos.

Dessa forma torna-se necessaria a adogao de dispositivos atenuadores de corrente de
partida, resultando, para este projeto na aplicagdo de acionadores de partida tipo Chave
Estatica automatica, com valores calculados para as quedas de tensao dentro dos limites
preconizados pela NBR-5410/97.

e Motor trifasico:..................... 75 cv (3.560 rpm)

e Protecdo doramail:.............. contactor 3® In = 160 A

e Acionamento partida............ chave estaticaln =315 A

e Protegao do motor:.............. relé sobrecarga = 50-200 A

e Corre. fator poténcia............ capacitor trifasico = 400 kVAr

B) OPERACAO DOS CONJUNTOS DAS MoTO-BOMBAS
Os conjuntos de moto-bombas operardo de acordo com rotina operacional estabelecida

pelo 6rgao gerenciador das instalagbes de bombeamento. A configuragcdo fisica da
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Estacdo prevé a necessidade de ter sempre um conjunto como Reserva Operacional.

Estardo portanto inseridas nas atribuicbes do sistema de automacgao as rotinas de:

1.

2 T o

4.3 ESTAGAO DE BOMBEAMENTO 2 / ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA (EB-2/ETA)

determinacgao do ciclo diario de operag¢ao das bombas;

rodizio entre os conjuntos (alternancia entre as bombas) em determinado ciclo;

escalonamento das partidas sucessivas, evitando-se a partidas simultaneas;

partida/parada comandada pela valvula controladora de bomba;

partida/parada em fungao das informagdes externas: nivel, pressao, vazao, etc;

incorporar prote¢des contra: falta de tenséo, sobrecorrente, inversao de fase, etc.

A) FINALIDADE

O presente projeto elaborado destina-se ao suprimento de energia elétrica para

atendimento das cargas principais (motores elétricos de acionamento de bombas

hidraulicas para abastecimento de agua) e demais cargas auxiliares (iluminagéo interna e

externa, e tomadas de energia para eventuais pequenos servigos de manutengao) da

Estacao Elevatoria componente do presente Projeto.

B) CoNDICOES GERAIS DO SISTEMA ELETRICO

Sistema trifésico a cinco condutores: ....... TN-S

Tensao de alimentagéo das cargas.......... 380V

Fator de poténcia final da instalagao:....... 0,92 pu

Motores de poténcia menor a................... 5cv (liga com partida direta)

Motores de poténcia igual ou maior a....... 15 cv (requer subestacao primaria)
Demanda total igual ou maior a................ 15 kVA (requer subestacao primaria)

C) CARACTERISTICAS DA INSTALACAO E DA ESTACAO

Instalagdo com motores elétricos de.: ....... 70 cv
Instalagdo com motores elétricos de: ....... 40 cv
Instalagdo com motores elétricos de.: ....... 3 cv
Instalagdo com motores elétricos de.: ....... 1cv
Quantidade de motores instalados:.......... 16 ud
Quantidade de motores em reserva: ........ 6 ud
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PROJETEC

Motor Poténcia | Numero Ip/lr = p=100% cosd =100% cosd =
(cv) de polos carga carga na partida
bomba principal 70 2 8,1 0,925 0,900 0,35
bomba principal 40 2 7,8 0,910 0,880 0,35
bomba principal 3 2 7 0,815 0,840 0,35
bomba principal 1 2 71 0,745 0,830 0,35

E) POTENCIA DA INSTALACAO - POTENCIA EFETIVA EM MOTORES E OUTRAS CARGAS

As cargas elétricas instaladas na Estacdo estdo demonstradas no quadro abaixo

correspondente ao apresentado na respectiva memoaria de calculo.

ESTACAO CARGA | QUANT POTENCIA

EB-02/ETA 30 *) oV KW () TOTAL INSTALADO
Motor trifasico - bombas 2 70 61,89 61,36 kW
Motor trifasico - bombas 2 40 36,76 36,76 kKW
Motor trifasico - bombas 1 3 3,23 3,23 kW
Motor trifasico - bombas 8 1 1,19 4,76 KW
lluminagao Interna/Externa 4,00 4,00 kW
Tomada 1® / manutencdo 4 8,78 8,78 kKW
Tomada 3® / manutencéo 4 42,12 42 12 kW

Total das cargas instaladas (kW) 162,35 kW
Total das cargas equivalente em kVA 143,71 kVA

F) POTENCIA DA SUBESTACAO PRIMARIA
e Poténcia do Transformadorem kVA:...........evvvniiennnnnn. 225,0 kVA
e Tensédo primaria de alimentagdo da SE.:........................ 13.800 Volt
e Tensao secundaria de alimentacgao das cargas: ........... 380 Volt
e Reserva de Poténcia em Transformador:...................... 81,29 kVA

G) CALcuLO DA DEMANDA PARA COMERCIALIZACAO COM A CONCESSIONARIA

e Regime de operacdo dainstalagao: ...........ccccccceeeeeee. 20 horas/dia

e Intervalo de Operagao:........ccceeeeieeeiiiiiiiie e no periodo de ponta do sistema
e Tipode contratagao:.......ccccoeeeiiiiiiiiiiiee e tarifa binbmia

e Poténcia nominal do motor:........ouvveevieiiieeeeen, 107,45 kW

e Poténcia requerida pelos motores:...........ccccceeeeeveeinnnnnn. 107,45 kW

e Poténcia dos auxiliares:..........cccccevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeee 54,90 kW

e Fatordedemanda:.........ccccoooiiiiiiiiiiiiiii 0,50 p.u.

e Poténcia dos auxiliares corrigida: ..............cceevveeviinnnnnnnn. 27,45 kW

e Poténcia requerida pela instalagao: ...........cccceeeeeeennnne... 134,90 kW
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e Tipo de contratagao:.......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie e tarifa binbmia

D=(@+b+c+d+e)/fp onde:

A= . 27,45 kW
b=c=d= .0kW
€= e 107,45 kW
fp= . 0,92
D= 146,63 kVA
e Demanda a sercontratada: ..........ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiie, 146,63 kVA

SUBESTACAO PRINCIPAL

A subestacdo sera do tipo monoposte padrao da Concessionaria. Os cubiculos de

medigao e do disjuntor sédo instalados em caixas padrao da Concessionaria e montadas
em mureta de protecdo localizada junto ao poste do transformador e proximas da

edificac&o que abrigara os Quadros de Comando da Estagéo Elevatoria.

A alimentagcédo da nova Unidade de Consumo devera ser derivada de estrutura existente

da Concessionaria:

o estrutura tipo: .....ooovii N2
e cadastro numero:

e componente proximo:

A) ENTRADA DE SERVICO
Para a instalagcdo acima, a entrada de servigo sera constituida por Ramal de Ligagao aéreo.
O Ramal de Entrada sera aéreo a partir de estrutura (derivacdo aérea) conforme

mostrado no desenho de arranjo geral do sistema.

Serdao empregados materiais elétricos de comprovada qualidade e fabricados em estrita
obediéncia ao preconizado pelas Normas do Orgdo Contratante, da Concessionaria,

ABNT e Normas Internacionais quando aplicaveis.

O quadro abaixo resume a situacao para a Estacdo aqui considerada:

RAMAL DE LIGAGAO
TIPO Aéreo
CONDUTOR existente CAA 4AWG
POSTE AUXILIAR [400/10
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B) PROTECAO PRIMARIA — LADO DE 13,8kV

e Contra Sobre-Tensao

PARA-RAIOS:

- TIPO: e oxido de zinco (ZnO)

- Tenséao de operagéo. ............. 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado)
- Capac. de descarga............... 10 KA

- Cond. escoamento:................ 50 mm?

- Instalagdo:........cccoeveiiiiinnnnn. estrutura da SE

e Contra Sobre-Corrente e Curto Circuito
CORTA CIRCUITO FUSIVEL

= TIPO: e monopolar

- Tensao de operagéo: ............. 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado)

- Corrente nominal:................... 200 A

- Elos Fusiveis:.......cccccvvvveeeeeeee. 10 K (dimensionados pela Concessionaria)
- Instalagao:........cccceevvivinnnnnnnnn. estrutura da SE

C) PROTECAO SECUNDARIA — LADO DE 380V

Sera obtida mediante a instalagdo de disjuntor geral na barra de entrada do QGDFC.

Os disjuntores serao dotados de disparador eletrdbnico de sobrecorrente para protegao
contra sobrecarga e curto-circuito, demais carateristicas conforme abaixo e mostrado no

diagrama unifilar.

e DISJUNTOR TRIPOLAR .....ooiiiiiie e GERAL

o Tipo do diSjuntor: ..o caixa moldada
e Tensdo de Isolamento:..........cccoeiii 500 V

e Maxima corrente de Operagao: .........ccoeeeeeveeeeeiinniinneeenn. 400 A

e Faixa ajuste p/sobrecarga: ..........ccccceii 315-400 A

e Capac. de interrupGaO0: .......ccevveeiiiiiiiiie e >= 25 kA

D) ATERRAMENTO DA SUBESTACAO/ESTACAO
A instalacdo tera todos os equipamentos: para-raios, carcaca e neutro do transformador,

quadro de medigdo, CCM’s e demais partes metalicas (ndo energizadas), devidamente
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aterradas, constituindo um sistema unico de aterramento, mediante o emprego de cabo

de cobre nu, flexivel, ttmpera mole, conforme descrito na memdéria de calculo.

O sistema de aterramento consistira de cabo e eletrodos de aterramento com as

seguintes caracteristicas:

e sistema unico, interligado e sem emendas;

e condutor de escoamento em cabo de cobre nu, témpera mole;

e condutor de escoamento dos para-raios de 15 kV tera se¢do de 50 mm?;
e condutor da malha de terra tera secao de 50 mm?;

¢ haste de aterramento, em aco com revestimento de cobre;

e posicao de enterramento na vertical, em formagao de malha,;

e a resisténcia final do sistema de aterramento ndo devera ser superior a 10 ohms em

qualquer época do ano.

Resumo do Sistema de Aterramento

e Condutor de Escoamento, cobre nu:.............cccoouenee. 50 mm?

o Tipodahaste:....ccoooiiiiiiiiiiiii e, aco cobreado
e Didmetroda haste deterra:..........cccooeiiiiiieiiiiiiiiinn 5/8”

e Comprimento da haste deterra:........cccccooevivieeeiiinnnnn.... 2,40 m

e Quantidade de hastes usadas na malha: ..................... 14 und.

e Eletroduto de protecéo (cond. descida):........................ 1” PVC

e Cabos da malha de terra - cobre nu: .........ccceevvvveeenennnen. 35 mm?

MEDICAO DE FATURAMENTO

Considerando as poténcias instaladas na subestagdo, a medi¢ao sera feita no lado do

circuito conforme preconizam as Normas da Concessionaria.

Sera feita a medicdo de energia ativa (kW-h), demanda (kW) e, a critério da

Concessionaria, a medicao de energia reativa (kVAr-h).

CABOS DE ENERGIA, COMANDO E CONTROLE

Alta Tensao: (trecho aéreo) 1/0 AWG-CAA

fios de cobre, témpera mole, encordoamento classe 5, com isolagdo de
composto termofixo (EPR/XLPE), cobertura de PVC, tipo unipolar, classe de
tensao de 0,6/1 kV de acordo com as Normas da ABNT.

Baixa Tensao 380V: (cabos de
energia, controle e comando)
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CABOS CONDUTORES SECAO P/FASE
Secund. do Transformador 240 mm? 1
Neutro do Transformador 120 mm? 1
Ramal dos Motores 70cv 35 mm? 1
Ramal dos Motores 40cv 25 mm? 1
Ramal dos Motores 3cv 4 mm? 1
Ramal dos Motores 1cv 4 mm? 1

6 mm? 1
Servigos Auxiliares 4 mm? 1
2,5 mm? 1

Instalagao - Os cabos (alimentag&o dos motores, iluminagao, etc.) serdo instalados de forma

mista (canaleta, eletrocalha, duto flexivel, etc.) conforme mostrado nos detalhes do projeto.

CONEXOES ELETRICAS

Todas as conexdes elétricas serao do tipo “a parafuso/cavilhada” com arruela de presséao.

N&o serdo empregadas conexdes soldadas (com excegdo das conexdes especiais do

sistema de aterramento que deveréo ser do tipo solda exotérmica).

PROTECAO CONTRA INCENDIO

Foram previstos dois extintores de incéndio de 8 kg, Classe "C", sendo: um de p6 quimico seco

instalado préximo do CCM e outro de CO2 instalado proximo aos conjuntos de moto-bombas.

CONDICOES OPERACIONAIS DA ESTACAO

A) PARTIDA DE MOTORES DOS CONJUNTOS DE MOTO-BOMBAS

Os estudos demonstrados no capitulo da Memodria de Calculo relativo as condi¢cdes de
partida desses motores, concluem pela necessidade do emprego de método de partida
com limitagdo da corrente em razdo dos valores encontrados para a Queda de Tensao

decorrente da partida dos mesmos.

Dessa forma torna-se necessaria a adogao de dispositivos atenuadores de corrente de
partida, resultando, para este projeto na aplicagdo de acionadores de partida tipo Chave
Estatica automatica, com valores calculados para as quedas de tensao dentro dos limites
preconizados pela NBR-5410/97.

e Motor trifasico: ......ccccceeeeees 75 cv (3.555 rpm)
- Proteg¢do do ramail.......... contactor 3® In=115 A
- Acionamento partida: ..... chave estatica In = 100 A
- Protegao do motor.:......... relé sobrecarga = 50-200 A
- Corre. fator poténcia: ..... capacitor trifasico = 5 kVAr
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e Motor trifasico: ......ccccceeeuees 40 cv (3.560 rpm)
- Proteg¢do do ramail.......... contactor 3® In =65 A
- Acionamento partida: ..... chave estaticaln=70 A
- Protegao do motor.:......... relé sobrecarga = 57-75 A

- Corre. fator poténcia: ..... capacitor trifasico = 5 kVAr

e Motor trifasico: .......cccceeeeees 3 cv (3.465 rpm)
- Protecao doramal.......... contactor3® In=7 A
- Proteg¢ao do motor.:......... relé sobrecarga = 3,5-5A A

- Corre. fator poténcia: ..... capacitor trifasico = 1 kVAr

e Motor trifasico: .................. 1 cv (3.450 rpm)
- Proteg¢do do ramail.......... contactor3® In=7 A
- Proteg¢ao do motor.:......... relé sobrecarga = 1,4-2A A

- Corre. fator poténcia: ..... capacitor trifasico = 0,5 kVAr

B) OPERACAO DOS CONJUNTOS DAS MOoTO-BOMBAS

Os conjuntos de moto-bombas operardo de acordo com rotina operacional estabelecida
pelo 6rgado gerenciador das instalagbes de bombeamento. A configuragcdo fisica da
Estacdo prevé a necessidade de ter sempre um conjunto como Reserva Operacional.
Estardo portanto inseridas nas atribuicbes do sistema de automacao as rotinas de:

1. determinagao do ciclo diario de operagao das bombas;

2. rodizio entre os conjuntos (alternéncia entre as bombas) em determinado ciclo;

3. escalonamento das partidas sucessivas, evitando-se a partidas simultaneas;

4. partida/parada comandada pela valvula controladora de bomba;

5. partida/parada em funcao das informacgdes externas: nivel, pressao, vazao, etc;

6. incorporar proteg¢des contra: falta de tens&o, sobrecorrente, inversao de fase, etc.

O conjunto de bombas para a formagao da sequéncia da ordem de entrada em operagao

devera levar em conta a bomba que estava na posicdo de RESERVA OPERACIONAL.

Para a realizacdo dessa configuragdo, seguindo os critérios apresentados pela
CONTRATANTE, foi projetado sistema de comando/controle para alternancia das bombas
baseado em configuracdo a ser efetuada, automaticamente, pelo sistema de

comando/controle da Estacéo.
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5. Resumo da Estimativa de Custos
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FOLHA
PROJETEC ESTIMATIVA DE CUSTO 5
SERVICO: Sistema Adutor Camalau DATA
LOCALIDADES: Camalau, Sao Joao do Tigre, Sdo Sebastidao do Umbuzeiro, Zabelé e Cacimbinha DEZ/2005
UNID. DO SISTEMA: RESUMO DA ESTIMATIVA DE CUSTO
~ PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGAO TOTAL
I ADUTORA EB FLUTUANTE A EB 2
1 OBRAS CIVIS 988.493,49
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 114.760,50
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 184.525,68
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 2.118.724,04
SUBTOTAL | 3.406.503,71
L |ADUTORA DE DERIVACAO PARA CAMALAU
1 OBRAS CIVIS 64.920,49
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 1.676,42
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 3.895,29
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 24.182,35
SUBTOTAL Il 94.674,55
Il |ADUTORA EB 2 A SAO JOAO DO TIGRE
1 OBRAS CIVIS 3.473,27
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 436,86
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 492,92
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 3.688,90
SUBTOTAL llI 8.091,95
IV |ADUTORA EB 2 A CACIMBINHA
1 OBRAS CIVIS 804.821,25
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 73.418,85
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 138.177,20
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 1.355.275,18
SUBTOTAL IV 2.371.692,49
V  |ADUTORA EB 2 A ZABELE
1 OBRAS CIVIS 1.051.684,38
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 88.821,95
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 309.289,10
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 2.667.018,79
SUBTOTAL V 4.116.814,22




FOLHA
PROJETEC ESTIMATIVA DE CUSTO 25
SERVICO: Sistema Adutor Camalau DATA
LOCALIDADES: Camalau, Sao Joao do Tigre, Sdo Sebastidao do Umbuzeiro, Zabelé e Cacimbinha DEZ/2005
UNID. DO SISTEMA: RESUMO DA ESTIMATIVA DE CUSTO
_ PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGCAO TOTAL
VI |ADUTORA DE DERIVACAO PARA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRC
1 OBRAS CIVIS 2.770,71
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 306,49
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 1.322,74
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 2.033,71
SUBTOTAL VI 6.433,65
VIl |[TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL - TAU 1
1 OBRAS CIVIS 70.936,72
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 23.958,05
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 10.299,02
SUBTOTAL VII 105.193,79
VIl |TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL - TAU 2
1 OBRAS CIVIS 72.240,78
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 21.722,08
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 10.155,91
SUBTOTAL VI 104.118,78
IX |[STAND - PIPE1
1 OBRAS CIVIS 63.349,48
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 16.181,25
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 979,81
SUBTOTAL IX 80.510,53
X |STAND - PIPE 2
1 OBRAS CIVIS 30.021,47
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 11.804,01
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 979,81
SUBTOTAL X 42.805,29
XI |RESERVATORIO DE CACIMBINHA CAP. 100 m?
1 OBRAS CIVIS 95.371,23
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 26.590,14
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 31.755,42

SUBTOTAL XI

153.716,79




FOLHA
PROJETEC ESTIMATIVA DE CUSTO 35
SERVICO: Sistema Adutor Camalau DATA
LOCALIDADES: Camalau, Sao Joao do Tigre, Sdo Sebastidao do Umbuzeiro, Zabelé e Cacimbinha DEZ/2005
UNID. DO SISTEMA: RESUMO DA ESTIMATIVA DE CUSTO
~ PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGCAO TOTAL
Xll |[ESTAGAO DE BOMBEAMENTO EB FLUTUANTE
1 OBRAS CIVIS 31.173,54
2 |SISTEMA DE SUPRIMENTO ELETRICO 93.967,67
3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 62.780,47
4 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 260.153,91
SUBTOTAL XII 448.075,59
Xl |ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB 1
1 OBRAS CIVIS 173.892,06
2 |SISTEMA DE SUPRIMENTO ELETRICO 87.988,82
3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 34.769,79
4 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 51.821,46
SUBTOTAL Xl 348.472,14
XIV |ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB 2
1 OBRAS CIVIS 203.859,92
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.089,45
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 109.612,70
SUBTOTAL XIV 360.562,07
XV |ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)
1 OBRAS CIVIS 75.007,12
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 71.857,25
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 364.386,06
SUBTOTAL XV 511.250,43
XVl |CENTRO DE PRODUCAO
1 OBRAS CIVIS 144.929,11
2 |SISTEMA DE SUPRIMENTO ELETRICO 162.559,04
3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 20.553,78
4 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 3.105,53
SUBTOTAL XVI 331.147,45
XVIl |LAGOAS DE LODO
1 OBRAS CIVIS 33.797,71
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 886,15
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 4.280,00
SUBTOTAL XVII 38.963,86




FOLHA
PROJETEC ESTIMATIVA DE CUSTO 45
SERVICO: Sistema Adutor Camalau DATA
LOCALIDADES: Camalau, Sao Joao do Tigre, Sdo Sebastidao do Umbuzeiro, Zabelé e Cacimbinha DEZ/2005
UNID. DO SISTEMA: RESUMO DA ESTIMATIVA DE CUSTO
~ PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGCAO TOTAL
XVIII [CASA DE QUIMICA
1 OBRAS CIVIS 51.410,52
2 |FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 64.194,00
SUBTOTAL XVl 115.604,52
XIX |CAIXA DE VALVULA DE BLOQUEIO (9 UNIDADES)
1 OBRAS CIVIS 12.795,21
2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 6.904,32
3 |FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 11.290,03
SUBTOTAL XIX 30.989,56
XX |ESTRUTURA DE CONTROLE - TIPO 1 (2 UNIDADES)
1 OBRAS CIVIS 9.802,58
2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 10.151,44
3 |FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 13.346,80
SUBTOTAL XX 33.300,83
XXI |ESTRUTURA DE CONTROLE - TIPO 2 (3 UNIDADES)
1 OBRAS CIVIS 16.485,02
2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 13.818,68
3 |FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 16.217,79
SUBTOTAL XXI 46.521,49
XXl |[ESTRUTURA DE CONTROLE - TIPO 3 (1 UNIDADE)
1 OBRAS CIVIS 5.421,41
2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4.296,05
3 |FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 13.935,99
SUBTOTAL XXII 23.653,46
XXIIl |ESTRUTURA DE CONTROLE - TIPO 4 (1 UNIDADE)
1 OBRAS CIVIS 3.144,49
2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 2.147,99
3 |FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 2.307,83
SUBTOTAL XXl 7.600,31




FOLHA
PROJETEC ESTIMATIVA DE CUSTO 5/5
SERVICO: Sistema Adutor Camalau DATA
LOCALIDADES: Camalau, Sao Joao do Tigre, Sdo Sebastidao do Umbuzeiro, Zabelé e Cacimbinha DEZ/2005
UNID. DO SISTEMA: RESUMO DA ESTIMATIVA DE CUSTO
— PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINACAO TOTAL
XXIV |CAIXA DE MEDIGAO (2 UNIDADES)
1 OBRAS CIVIS 6.028,11
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 2.513,73
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 26.803,20
SUBTOTAL XXIV 35.345,05
XXV [SISTEMA DE SUPERVISAO E CONTROLE - FORNECIMENTO E MONTAGEM
1 ESTAGCAO EB FLUTUANTE 30.107,75
2 ESTACAO EB 1 32.161,76
3 ESTACAO EB 2/1 (P/ SAO JOAO DO TIGRE) 30.726,34
4 ESTACAO EB 2/2 (P/ SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E ZABELE) 30.825,08
5 ESTACAO EB 2/3 (P/ CACIMBINHA) 26.754,46
6 RESERVATORIOS DAS CIDADES (Sao Jodo do Tigre, Séo Sebastido do Umbuzeiro, Zabelé, Cacimbinha, Caixa de mistura rapida da ETA 131.718.31
de sao Jodo do Tigre- Camara de Amortecimento e Camara de Amortecimento da ETA de Camalau) o
7 CENTRAL DE SUPERVISAO E CONTROLE (a ser instalada na ETA de Séo Jo3o do Tigre) 57.386,56
8 COMUNICAGCAO DE VOZ 8.078,40
9 SERVICOS DE ENGENHARIA 26.830,00
10 |MATERIAIS DE MONTAGEM 9.873,60
11 START - UP E MONTAGEM 34.034,00
SUBTOTAL XXV 418.496,26
XXVI |IMPLANTAGAO DE CHAFARIZES 300.000,00
XXVIl |INSTALAGAO DO CANTEIRO 135.405,39
XXVII [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 5.416,22
XXIX [LICENCAS E TAXAS 27.081,08
XXX [PROJETO EXECUTIVO E SUPERVISAO DE OBRAS 677.026,94

TOTAL GERAL

14.385.468,36
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DESENHO DO LAY-OUT DO PROJETO
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