1
CHAVE DE ESTADO
ON-bomba no sistema [ °
OFF-bomba fora do sistema ON OFF
PARADA DE O
EMERGENCIA _0|
CMB-1
CMB-1 CLP-sinal de saida
CHAVE DE REVERSAO {) ordem p/LIGAR ou DESLIGAR
automatico-manual A o |w o conjunto de moto-bomba
-
| | | | | SrC]:m—reIétc’itt_a sobrecorrente ALIMENTACAO FORCA
Cchave estatica ordens de
PARTIDA
3 i i PARADA el % CHAVE ESTATICA
ﬁ botoeira externa botoeira externa
= inel inel Rx3 sobrecorrente SCm
?{ (no painel) (no painel) T = chave estatica 1 015 12 L3
5 trafo de alimentagéo Rx1 Rx3 I 14 AC 200-240V
i do solenoide da 220124V -5 J_— T REC *) *y RFC 13
} Iv. controlad sc - ) == ©
% 2l sepioladora L D e BLL LDy 1 2 o
é relés auxiliares T U T -L/O ) 11 pcL+24v .
q ord'em para FE?HAR ) 10 start
a valvula soleno:e1 :1 . relé ausiliar Rx2 3 3 43 21 5 (ontatos do reé RFC S ° Z stop
== B8 77 Rx2 ordempara ABRIR a scd sc i tato da chave estati FECHAM quando a valvul A
i e I e L1 AR T L e et I
FC FECHAM d alvul Lo ~ At
ol REC atuado s contatos do fim de curso _0| solendide ZZECerO FaE\gH\;l\JDaA T 4 0 atingir REGIME de operagdo estatica () 02_/_ (defeito)
- ABREM quando a valvula 4 44 22 6
DESENERGIZA a R1—FC '»‘t FC _ol solenéide estiver ABERTA » ] I -1 gggzﬂdo
valvula solendide DESENERGIZA a valvula NOTA: A chave estatica devera 2
=~ Rx2 contato NF LIGAR ou DESLIGAR com apenas ©
4 7 relé auxiliar Rx2 Rx1 cclzptato‘?lF et um pulso de comando ol T1 T2 T3
1 relé auxiliar Rx
fecha Fbre
valvula valvula relé auxiliar Rx1 relé auxiliar Rx3 relé auxiliar Rx2
valvula RFC Rx1 ordem de PARTIDA ordem de PARADA ordem de ABRIR KC
solenoide conjunto moto-bomba conjunto moto-bomba valvula solendide
™) () ALIMENTAGAO MOTOR
P/OPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA
PARTIDA/PARADA EM RAMPA
(*) contatos referenciados neste diagrama
< < E
O O =
= = ©
<L <C Ny
= = o o < - < - - -
o 0 = o a : : : "
9 3 5 : 3 ;3 3 - BT R
b . . . < £ —_
Su g 383 <2 Sz o %8 g ek 238 ge 5
E=0 a o O o< o
Z0 < £o« < < < S Q 2 2z <o g <5
= @ < O x [ x Q
s g ouws g £ o¢g < TS N NG é”OJ N i < =
J5 0 wo o £ 5 g0 -3 < 2 20 = € Re)
<5 m Qoq Z o S a e o = Z 4 Z« Z < <A
We o =<0 a0 [S) <2 g 2 ® 9 » 9 »a g 2o
035 539 L5 LB XS & O 9 LS e @ S <z
EZ 2 aj= s = s = 2 E E 3 = <& <i g2 < E oy
333 ws 2 e 23 4 3 03 I Q9w 259 2553 -
588 258 58 e 25 z 2 g :is 538 s38 <8
(S I S S a0 Sao o<
(*) Os comandos p/(LIGAR-DESL.)
sdo excludentes
I
FUS.-16A
NOTAS:
1- O EMPREGO DE CLP E EM FUNCAO
DO NUMERO DE CONJUNTOS DE MOTO-BOMBAS
SINAIS DE ENTRADA
CHAVES DE NIVEL BOS) E DAS ROTINAS OPERACIONAIS DESEJADAS
8 LIGA BOMBA DESLIGA BOMBA
>
N m H H H n 2- PARA OS DEMAIS CONJUNTOS DE MOTO-BOMBAS ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS PELO CLP
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