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DIAMETRO/MATERIAL DN 200 - PRFV CL 18
LEGENDA:
- TOPOROCHOSO A ESTAGAO DE BOMBEAMENTO .
[ ENVELOPAMENTO NOTA:
o -Estacas espagadas de 20m
&®  BLOQUEIO POLIGONAL -Nas travessias de riacho, a adutora deverd ser o assentada com minimo de 1m.
venTosa THIPLIGE A, emipio sycpaneplc o secsiads o cangs, eri ghmevacd a s do e
X% % % % CERCA -egu%ess‘%rsg:s descargas de fundo deverfio ser posicionadas de modo que nfio sejam atingidas pelas GOVERNO DO ESTADO DA P ARAIB A
$ DESCARGA DE FUNDO — “No caso de trnsposicio de aoudes, deverfoser definidas na época da implaniagso da obra, o posiciona- EXECUGAOAPROVADO| DATA APROVADO| DATA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
-Em zona urbana quando a tubulagao for PRFV o recobrimento minimo seré de 1.20m N DESCRIGAO DA REVISAO SECTVA SECTVA PROJETO BASICO
—————— MEIOFI0 "
TRECHO: EB2 A ZABELE
I TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL (TAU) DESENHOS DE REFERENCIA - TITULO NUMERO PLANTA E PERFIL \;‘
T~ ESTRADA )| Est: 975 a 1050
— PROJETEE | ))
ESCALA 12000 DATA: PRANCHA:
D STAND-PIPE ]:[ BUEIRO ’7 1:200 ‘ DEZEMBRO/2005 ‘ GAMALAU-PB-PP-034 ‘ Eu‘lJEH "U

O pogo — PONTE ‘ SISTEMA ADUTOR CAMALAU ‘ m




