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APRESENTAGAO

O presente relatério tem a finalidade de apresentar a Secretaria de Estado da Ciéncia e
Tecnologia e do Meio Ambiente SECTMA/PB, o Relatério Final do Projeto Basico, parte
integrante dos Estudos Técnicos Preliminares, de Viabilidade e do Projeto Basico do
Sistema Adutor Capivara, objeto do contrato celebrado entre a SECTMA/PB e a Maia
Melo Engenharia Ltda., no ambito do Programa PROAGUA.

Os servigos de consultoria objeto do referido contrato serdo consubstanciados, para o
Projeto Basico, nos seguintes relatorios:
e Primeiro Relatério de Andamento do Projeto Basico;

e Segundo Relatério de Andamento do Projeto Basico;

e Relatério Final do Projeto Basico.

O presente Relatério Final do Projeto Basico esta dividido em 5 (cinco) volumes:

e Volume 1 —Tomo | — Memorial Descritivo da Obra e Estimativa de Custos;
Tomo Il — Meméria de Calculo;

e Volume 2 —-Tomo | ao Tomo VIl - Desenhos de Projeto;

e Volume 3 —Detalhamento dos No6s (Ponto a Ponto);

e Volume 4 —Especificagbes Técnicas das Obras Civis, Fornecimento e Montagem
de Materiais e Equipamentos Hidroeletromecanicos, Normas de
Medicdo e Pagamento, Folhas de Dados e Planilhas de Quantidades
de Materiais, Equipamentos e Servigos;

e Volume 5 —Relatério Sintese.

O Volume 1 — Tomo | além desta apresentagdo, € composto por 14 (quatorze)
Capitulos denominados:

e 1. Objetivo do Projeto e Area de Abrangéncia;

. Populacao Alvo do Sistema Adutor;

. Dados Basicos Utilizados nos Estudos;

. Concepcgao do Sistema Proposto;

. Caracteristicas do Sistema Adutor;

. Estacdo de Tratamento de Agua do Sistema;

. Estacbes de Bombeamento;

. Reservatorios de Distribuigao;

e 9. Valvulas de Multiplas Funcdes;

e 10. Estudo de Transientes Hidraulicos;

e 11. Suprimento Elétrico;

e 12. Sistema de Automacéao, Medicédo e Telecomando;
e 13. Cronograma Fisico-Financeiro;

e 14. Estimativa de Custo.
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1. Objetivo do Projeto e Area de Abrangéncia
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1. OBJETIVO DO PROJETO E AREA DE ABRANGENCIA

1.1 OBJETIVO DO PROJETO

O Sistema Adutor Capivara, a ser implantado na parte oeste do Estado da Paraiba, na
bacia do rio Piranhas, sub-bacia do rio do Peixe, visa assegurar o suprimento e a
distribuicdo de agua para as necessidades humanas dos municipios de Uirauna, Pogo
de José de Moura, Vieiropolis, Lastro, Sdo Francisco, Santa Cruz e Distrito de Séo
Pedro.

O empreendimento tem como objetivo o abastecimento humano, tendo sido
desenvolvido com os parametros de projeto compativeis com as premissas adotadas
pelo PROAGUA, que visam a racionalizacdo da utilizagdo dos recursos hidricos
disponiveis, buscando seu desenvolvimento sustentavel.

A analise do sistema existente demonstra o comprometimento em sua capacidade de
oferta hidrica, face as limitagcbes dos mananciais que, frequentemente, nos periodos
de estiagem ndo atendem as demandas para suprimento humano, atingindo algumas
vezes o total esvaziamento. Em consequéncia, torna-se necessario ampliar esta oferta
hidrica, de modo a satisfazer as necessidades locais presentes.

1.2 AREA DE ABRANGENCIA DO PROJETO

A regiao objeto dos Estudos do Projeto Basico do Sistema Adutor Capivara esta
situada na parte oeste do Estado da Paraiba, na bacia do rio Piranhas, sub-bacia Rio
do Peixe.

Segundo a divisao territorial adotada pelo IBGE, as localidades beneficiadas estéo
inseridas na mesorregiao do Sertdo Paraibano, sendo os municipios de Poco de José
de Moura e Uirauna pertencentes a microrregiao de Cajazeiras, e 0os municipios de
Lastro, Santa Cruz, Sao Francisco e Vieiropolis, pertencentes a microrregidao de
Souza.

No Quadro 1.1 é apresentado um resumo da distribuicdo dos municipios.

Quadro 1.1 — Situagao dos Municipios Alvo dos Estudos

Mesorregiao Microrregiao Municipio Area (km?)
L Uirauna 261,6
Cajazeiras -
Poco de José de Moura 123,5
Sertdo da Lastro 121,5
Paraiba Santa Cruz 272,8
Souza .
Sao Francisco 127,2
Vieirépolis 116,8

Fonte: IBGE e Anuario Estatistico do Estado da Paraiba

As populagdes de acordo com os censos demograficos do IBGE de 1991, 1996 e 2000
sao apresentadas no Quadro 1.2.

9001/2000
I'S O gz 2



N\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Quadro 1.2 — Populagoes do Censo Demografico do IBGE

Municipios

Uiratna 8.422 7.111 8.937 5.098 8.946 4.735
Poco de José de Moura - - - - 994 2.535
Vieirépolis - - - - 914 3.578
Lastro 759 2.519 929 1.082 1.082 2.036
Sao Francisco - - - - 1.047 2.417
Santa Cruz 2.389 5.021 2.603 4.402 2.746 3.725
Fonte: IBGE.

A localidade de Sao Pedro € distrito do municipio de Santa Cruz. Sua populacao atual
foi estimada em 730 habitantes quando da visita de campo empreendida ao local.

As condigbes adversas desses municipios/distrito no que tange ao suprimento de agua
potavel indicam a necessidade de implantagcao de um sistema adutor para conduzir, a
partir do agude Capivara, agua para suprimento das populagdes urbanas, através de
reservacao e rede de distribuicdo, e parte da populagao rural, via chafarizes.

O acude Capivara, localizado no municipio de Uirauna, oferece uma alternativa
possivel de abastecimento dos municipios objeto do presente servico. Com uma
capacidade de acumulacéo de cerca de 38 milhdes de m?, possui as seguintes vazdes
regularizaveis para as garantias de 100, 95 e 90%:

e Garantiade 100%: ...covveneninennn.n. 341,04 |/s;
e Garantiade 95%: ....ooeviviiiiiinn. 447 .26 I/s;
e Garantiade 90%: .......cceoeviininnnnn. 516,55 I/s.
Iso 3
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2. Populagao Alvo do Sistema Adutor
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2. POPULAGAO ALVO DO SISTEMA ADUTOR

A Populacao Alvo do Sistema Adutor corresponde ao total extrapolado para o ano de
alcance do projeto, ou seja, ano 2037 dos municipios de Uirauna, Pogo de José de
Moura, Vieirépolis, Lastro, Sdo Francisco e Santa Cruz e do distrito de Sao Pedro.

Serdo também atendidas pelo Sistema Adutor, as populagdes projetadas para o ano
2037, atendidas por Chafarizes supridos a partir de derivagcdes nas adutoras
projetadas entre os seguintes trechos:

e Bifurcacdo/Poc¢o de José de Moura;

e Uirauna/Vieirépolis;

e Vieirépolis/Lastro;

e Santa Cruz/Sao Pedro.

Os Quadros 2.1 a 2.4 mostram as populacdes e as vazdes que se verificam no

periodo de operagao do projeto (2007 a 2037) dos municipios, distrito e chafarizes que
serao supridos pelo Sistema Adutor Capivara.
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Quadro 2.1 — Populagoes e Vazées Médias dos Municipios e Distrito
Populacao (hab.) Vazao Média (I/s)

Poco de
Vieirépolis
Francisco
Santa Cruz

Poco de

José de
Vieirépolis
Sao Pedro
Francisco
Santa Cruz

2006 7.997 1.087 999 1.333 730 1.145 2.682 - - - - -

2007 8.052 1.103 1.014 1.353 741 1.162 2.723 16.149 15,10 1,84 1,69 2,26 1,23 1,94 5,67 29,73
2008 8.108 1.120 1.030 1.374 752 1.179 2.766 16.328 15,20 1,87 1,72 2,29 1,25 1,97 5,76 30,05
2009 8.164 1.137 1.045 1.394 763 1.197 2.809 16.509 15,31 1,89 1,74 2,32 1,27 2,00 5,85 30,39
2010 8.220 1.154 1.061 1.415 775 1.215 2.853 16.692 15,41 1,92 1,77 2,36 1,29 2,03 5,94 30,72
2011 8.277 1.171 1.077 1.436 786 1.233 2.897 16.877 15,52 1,95 1,79 2,39 1,31 2,06 6,04 31,06
2012 8.334 1.188 1.093 1.458 798 1.252 2.942 17.065 15,63 1,98 1,82 2,43 1,33 2,09 6,13 31,40
2013 8.391 1.206 1.109 1.480 810 1.271 2.988 17.254 15,73 2,01 1,85 2,47 1,35 2,12 6,22 31,75
2014 8.449 1.224 1.126 1.502 822 1.290 3.034 17.447 15,84 2,04 1,88 2,50 1,37 2,15 6,32 32,10

2015 8.507 1.243 1.143 1.524 835 1.309 3.081 17.641 15,95 2,07 1,90 2,54 1,39 2,18 6,42 32,46
2016 8.565 1.261 1.160 1.547 847 1.329 3.129 17.838 16,06 2,10 1,93 2,58 1,41 2,21 6,52 32,82
2017 8.624 1.280 1.177 1.571 860 1.349 3.177 18.038 16,17 2,13 1,96 2,62 1,43 2,25 6,62 33,18
2018 8.683 1.299 1.195 1.594 873 1.369 3.227 18.240 16,28 2,17 1,99 2,66 1,45 2,28 6,72 33,55
2019 8.743 1.319 1.213 1.618 886 1.389 3.277 18.444 16,39 2,20 2,02 2,70 1,48 2,32 6,83 33,93
2020 8.803 1.339 1.231 1.642 899 1.410 3.327 18.652 16,51 2,23 2,05 2,74 1,50 2,35 6,93 34,31
2021 8.863 1.359 1.249 1.667 913 1.431 3.379 18.861 16,62 2,26 2,08 2,78 1,52 2,39 7,04 34,69

2022 8.924 1.379 1.268 1.692 926 1.453 3.431 19.073 16,73 2,30 2,11 2,82 1,54 2,42 7,15 35,08
2023 8.985 1.400 1.287 1.717 940 1.475 3.484 19.288 16,85 2,33 2,15 2,86 1,57 2,46 7,26 35,47
2024 9.047 1.421 1.307 1.743 954 1.497 3.538 19.506 16,96 2,37 2,18 2,91 1,59 2,49 7,37 35,87

2025 9.109 1.442 1.326 1.769 969 1.519 3.502 19.726 17,08 2,40 2,21 2,95 1,61 2,53 7,48 36,27
2026 9.171 1.464 1.346 1.796 983 1.542 3.648 19.950 17,20 2,44 2,24 2,99 1,64 2,57 7,60 36,68
2027 9.234 1.486 1.366 1.823 998 1.565 3.704 20.175 17,31 2,48 2,28 3,04 1,66 2,61 7,72 37,09
2028 9.297 1.508 1.387 1.850 1.013 1.589 3.761 20.404 17,43 2,51 2,31 3,08 1,69 2,65 7,84 37,51
2029 9.360 1.531 1.408 1.878 1.028 1.612 3.819 20.636 17,55 2,55 2,35 3,13 1,71 2,69 7,96 37,93
2030 9.424 1.554 1.429 1.906 1.044 1.637 3.878 20.870 17,67 2,59 2,38 3,18 1,74 2,73 8,08 38,36
2031 9.488 1.577 1.450 1.934 1.059 1.661 3.938 21.108 17,79 2,63 2,42 3,22 1,77 2,77 8,20 38,80
2032 9.553 1.601 1.472 1.963 1.075 1.686 3.998 21.349 17,91 2,67 2,45 3,27 1,79 2,81 8,33 39,24
2033 9.618 1.625 1.494 1.993 1.091 1.711 4.060 21.592 18,03 2,71 2,49 3,32 1,82 2,85 8,46 39,68
2034 9.684 1.649 1.516 2.023 1.108 1.737 4.122 21.839 18,16 2,75 2,53 3,37 1,85 2,89 8,59 40,13
2035 9.750 1.674 1.539 2.053 1.124 1.763 4.185 22.088 18,28 2,79 2,57 3,42 1,87 2,94 8,72 40,59
2036 9.816 1.699 1.562 2.084 1.141 1.789 4.250 22.341 18,41 2,83 2,60 3,47 1,90 2,98 8,85 41,05
2037 9.883 1.724 1.586 2.115 1.158 1.816 4.315 22.598 18,53 2,87 2,64 3,53 1,93 3,03 8,99 41,52

TYe)200//2000 6
140012004



N\

_______________________________________________________________________________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Quadro 2.2 — Vazées Maximas Diarias e Volumes Médios Produzidos dos Municipios e Distrito

Vazao Maxima Diaria (I/s) Volume Médio Produzido (m®/ano)
O O 2 © 8 [ 2 2 g
T T o ° @ S ° ) ° =
8% ] & : 28 s g 3
R & ) 9 o fE o 9 s
S n e S ) P
2006 - - - - - - - - - - - - - -
2007 18,12 2,21 2,03 2,71 1,48 2,32 6,81 35,67 | 396.765 | 48.320 | 44.431 59.272 | 32.454 | 50.896 | 149.106 | 781.243

2008 18,24 2,24 2,06 2,75 1,50 2,36 6,91 36,07 | 399.504 | 49.044 | 45.097 | 60.162 | 32.940 | 51.659 | 151.428 | 789.834
2009 18,37 2,27 2,09 2,79 1,53 2,39 7,02 36,46 | 402.260 | 49.780 | 45.774 | 61.064 | 33.435 | 52.434 | 153.785 | 798.531
2010 18,49 2,31 2,12 2,83 1,55 2,43 7,13 36,86 | 405.034 | 50.527 | 46.460 | 61.980 | 33.936 | 53.221 | 156.177 | 807.334
2011 18,62 2,34 2,15 2,87 1,57 2,47 7,24 37,27 | 407.825| 51.285 | 47.157 | 62.910 | 34.445 | 54.019 | 158.605 | 816.245
2012 18,75 2,38 2,19 2,92 1,60 2,50 7,35 37,68 | 410.634 | 52.054 | 47.864 | 63.853 | 34.962 | 54.829 | 161.069 | 825.267
2013 18,88 2,41 2,22 2,96 1,62 2,54 7,47 38,10 | 413.462 | 52.835 | 48.582 | 64.811 | 35.486 | 55.652 | 163.571 | 834.399
2014 19,01 2,45 2,25 3,00 1,64 2,58 7,58 38,52 | 416.307 | 53.627 | 49.311 | 65.783 | 36.018 | 56.487 | 166.110 | 843.644
2015 19,14 2,49 2,29 3,05 1,67 2,62 7,70 38,95 | 419.171| 54.432 | 50.051 | 66.770 | 36.559 | 57.334 | 168.688 | 853.003
2016 19,27 2,52 2,32 3,09 1,69 2,66 7,82 39,38 | 422.052 | 55.248 | 50.802 | 67.772 | 37.107 | 58.194 | 171.304 | 862.478
2017 19,40 2,56 2,35 3,14 1,72 2,70 7,94 39,82 | 424.952 | 56.077 | 51.564 | 68.788 | 37.664 | 59.067 | 173.959 | 872.071
2018 19,54 2,60 2,39 3,19 1,75 2,74 8,07 40,26 | 427.871| 56.918 | 52.337 | 69.820 | 38.229 | 59.953 | 176.654 | 881.782
2019 19,67 2,64 2,43 3,24 1,77 2,78 8,19 40,71 | 430.808 | 57.772 | 53.122 | 70.867 | 38.802 | 60.852 | 179.390 | 891.613
2020 19,81 2,68 2,46 3,28 1,80 2,82 8,32 41,17 | 433.764 | 58.638 | 53.919 | 71.930 | 39.384 | 61.765 | 182.166 | 901.567
2021 19,94 2,72 2,50 3,33 1,83 2,86 8,45 41,63 | 436.739 | 59.518 | 54.728 | 73.009 | 39.975 | 62.691 | 184.984 | 911.644

2022 20,08 2,76 2,54 3,38 1,85 2,91 8,58 42,09 | 439.732| 60.411 | 55.549 | 74.104 | 40.575 | 63.632 | 187.844 | 921.847
2023 20,22 2,80 2,57 3,43 1,88 2,95 8,71 42,57 | 442.745| 61.317 | 56.382 | 75.216 | 41.183 | 64.586 | 190.747 | 932.176
2024 20,36 2,84 2,61 3,49 1,91 2,99 8,84 43,04 | 445777 | 62.237 | 57.228 | 76.344 | 41.801 | 65.555 | 193.694 | 942.635

2025 20,49 2,88 2,65 3,54 1,94 3,04 8,98 43,53 | 448.828 | 63.170 | 58.086 | 77.489 | 42.428 | 66.538 | 196.684 | 953.224
2026 20,63 2,93 2,69 3,59 1,97 3,08 9,12 44,02 | 451.898 | 64.118 | 58.957 | 78.652 | 43.064 | 67.536 | 199.719 | 963.945
2027 20,78 2,97 2,73 3,65 2,00 3,13 9,26 44,51 | 454.988 | 65.079 | 59.842 | 79.831 | 43.710 | 68.549 | 202.799 | 974.800
2028 20,92 3,02 2,77 3,70 2,03 3,18 9,40 45,01 | 458.098 | 66.056 | 60.739 | 81.029 | 44.366 | 69.578 | 205.926 | 985.791
2029 21,06 3,06 2,82 3,76 2,06 3,22 9,55 45,52 | 461.227 | 67.046 | 61.650 | 82.244 | 45.031 | 70.621 | 209.099 | 996.919
2030 21,20 3,11 2,86 3,81 2,09 3,27 9,69 46,04 | 464.376 | 68.052 | 62.575 | 83.478 | 45.707 | 71.681 | 212.319 | 1.008.187
2031 21,35 3,15 2,90 3,87 2,12 3,32 9,84 46,56 | 467.545| 69.073 | 63.514 | 84.730 | 46.393 | 72.756 | 215.587 | 1.019.597
2032 21,49 3,20 2,94 3,93 2,15 3,37 10,00 47,08 | 470.733 | 70.109 | 64.466 | 86.001 | 47.088 | 73.847 | 218.904 | 1.031.150
2033 21,64 3,25 2,99 3,99 2,18 3,42 10,15 47,62 | 473.943 | 71.161 | 65.433 | 87.291 | 47.795 | 74.955 | 222.270 | 1.042.848
2034 21,79 3,30 3,03 4,05 2,22 3,47 10,31 48,16 | 477172 | 72.228 | 66.415 | 88.601 | 48.512 | 76.079 | 225.686 | 1.054.693
2035 21,94 3,35 3,08 4,11 2,25 3,53 10,46 48,71 | 480.422 | 73.311 | 67.411 | 89.930 | 49.239 | 77.220 | 229.154 | 1.066.687
2036 22,09 3,40 3,12 417 2,28 3,58 10,62 49,26 | 483.692 | 74.411 | 68.422 | 91.278 | 49.978 | 78.379 | 232.672 | 1.078.833
2037 22,24 3,45 3,17 4,23 2,32 3,63 10,79 49,82 | 486.983 | 75.527 | 69.449 | 92.648 | 50.728 | 79.554 | 236.243 | 1.091.132
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Quadro 2.3 — Populagoes Atendidas por Chafarizes

Uirauna / Vieirépolis

Populagao (hab.)
Vieirépolis / Lastro

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Santa Cruz / Sao Pedro

Pov. de

N\

Comunidade 1 Comunidade 2 mea.ba de wa.aba de Madeiro Moreria Umburana Mariano Barra  Algoddes Timbauba Tigre Tirada Carnaubinha Santanade Slu0 Total
Baixo Cima K Agreste
Baixo
2007 40 20 404 323 81 81 40 404 40 81 81 444 202 202 162 202 2.808
2008 41 20 408 326 82 82 41 408 41 82 82 449 204 204 163 204 2.836
2009 41 21 412 330 82 82 41 412 41 82 82 453 206 206 165 206 2.864
2010 42 21 416 333 83 83 42 416 42 83 83 458 208 208 166 208 2.893
2011 42 21 420 336 84 84 42 420 42 84 84 462 210 210 168 210 2.922
2012 42 21 425 340 85 85 42 425 42 85 85 467 212 212 170 212 2.951
2013 43 21 429 343 86 86 43 429 43 86 86 472 214 214 172 214 2.981
2014 43 22 433 347 87 87 43 433 43 87 87 476 217 217 173 217 3.010
2015 44 22 437 350 87 87 44 437 44 87 87 481 219 219 175 219 3.040
2016 44 22 442 353 88 88 44 442 44 88 88 486 221 221 177 221 3.071
2017 45 22 446 357 89 89 45 446 45 89 89 491 223 223 179 223 3.102
2018 45 23 451 361 90 90 45 451 45 90 90 496 225 225 180 225 3.133
2019 46 23 455 364 91 91 46 455 46 91 91 501 228 228 182 228 3.164
2020 46 23 460 368 92 92 46 460 46 92 92 506 230 230 184 230 3.196
2021 46 23 464 372 93 93 46 464 46 93 93 511 232 232 186 232 3.227
2022 47 23 469 375 94 94 47 469 47 94 94 516 235 235 188 235 3.260
2023 47 24 474 379 95 95 47 474 47 95 95 521 237 237 189 237 3.292
2024 48 24 478 383 96 96 48 478 48 96 96 526 239 239 191 239 3.325
2025 48 24 483 387 97 97 48 483 48 97 97 532 242 242 193 242 3.359
2026 49 24 488 390 98 98 49 488 49 98 98 537 244 244 195 244 3.392
2027 49 25 493 394 99 99 49 493 49 99 99 542 246 246 197 246 3.426
2028 50 25 498 398 100 100 50 498 50 100 100 548 249 249 199 249 3.460
2029 50 25 503 402 101 101 50 503 50 101 101 553 251 251 201 251 3.495
2030 51 25 508 406 102 102 51 508 51 102 102 559 254 254 203 254 3.530
2031 51 26 513 410 103 103 51 513 51 103 103 564 256 256 205 256 3.565
2032 52 26 518 414 104 104 52 518 52 104 104 570 259 259 207 259 3.601
2033 52 26 523 419 105 105 52 523 52 105 105 576 262 262 209 262 3.637
2034 53 26 529 423 106 106 53 529 53 106 106 581 264 264 211 264 3.673
2035 53 27 534 427 107 107 53 534 53 107 107 587 267 267 214 267 3.710
2036 54 27 539 431 108 108 54 539 54 108 108 593 270 270 216 270 3.747
2037 54 27 545 436 109 109 54 545 54 109 109 599 272 272 218 272 3.784
ISO
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Uirauna / Vieirépolis

Quadro 2.4 — Vazoes Médias dos Chafarizes

Vazao Média (I/s)
Vieirépolis / Lastro

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Santa Cruz / Sao Pedro

Pov. de

N\

Comunidade 1 Comunidade 2 mea.ba de wa.aba de Madeiro Moreria Umburana Mariano Barra  Algoddes Timbauba Tigre Tirada Carnaubinha Santanade Slu0 Total
Baixo Cima K Agreste
Baixo
2006 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,37 0,17 0,17 0,13 0,17 2,34
2008 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,37 0,17 0,17 0,14 0,17 2,36
2009 0,03 0,02 0,34 0,27 0,07 0,07 0,03 0,34 0,03 0,07 0,07 0,38 0,17 0,17 0,14 0,17 2,39
2010 0,03 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,03 0,35 0,03 0,07 0,07 0,38 0,17 0,17 0,14 0,17 2,41
2011 0,04 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,04 0,35 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,43
2012 0,04 0,02 0,35 0,28 0,07 0,07 0,04 0,35 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,46
2013 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,39 0,18 0,18 0,14 0,18 2,48
2014 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,40 0,18 0,18 0,14 0,18 2,51
2015 0,04 0,02 0,36 0,29 0,07 0,07 0,04 0,36 0,04 0,07 0,07 0,40 0,18 0,18 0,15 0,18 2,53
2016 0,04 0,02 0,37 0,29 0,07 0,07 0,04 0,37 0,04 0,07 0,07 0,41 0,18 0,18 0,15 0,18 2,56
2017 0,04 0,02 0,37 0,30 0,07 0,07 0,04 0,37 0,04 0,07 0,07 0,41 0,19 0,19 0,15 0,19 2,58
2018 0,04 0,02 0,38 0,30 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,41 0,19 0,19 0,15 0,19 2,61
2019 0,04 0,02 0,38 0,30 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,42 0,19 0,19 0,15 0,19 2,64
2020 0,04 0,02 0,38 0,31 0,08 0,08 0,04 0,38 0,04 0,08 0,08 0,42 0,19 0,19 0,15 0,19 2,66
2021 0,04 0,02 0,39 0,31 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,19 0,19 0,15 0,19 2,69
2022 0,04 0,02 0,39 0,31 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,20 0,20 0,16 0,20 2,72
2023 0,04 0,02 0,39 0,32 0,08 0,08 0,04 0,39 0,04 0,08 0,08 0,43 0,20 0,20 0,16 0,20 2,74
2024 0,04 0,02 0,40 0,32 0,08 0,08 0,04 0,40 0,04 0,08 0,08 0,44 0,20 0,20 0,16 0,20 2,77
2025 0,04 0,02 0,40 0,32 0,08 0,08 0,04 0,40 0,04 0,08 0,08 0,44 0,20 0,20 0,16 0,20 2,80
2026 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,45 0,20 0,20 0,16 0,20 2,83
2027 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,45 0,21 0,21 0,16 0,21 2,86
2028 0,04 0,02 0,41 0,33 0,08 0,08 0,04 0,41 0,04 0,08 0,08 0,46 0,21 0,21 0,17 0,21 2,88
2029 0,04 0,02 0,42 0,34 0,08 0,08 0,04 0,42 0,04 0,08 0,08 0,46 0,21 0,21 0,17 0,21 2,91
2030 0,04 0,02 0,42 0,34 0,08 0,08 0,04 0,42 0,04 0,08 0,08 0,47 0,21 0,21 0,17 0,21 2,94
2031 0,04 0,02 0,43 0,34 0,09 0,09 0,04 0,43 0,04 0,09 0,09 0,47 0,21 0,21 0,17 0,21 2,97
2032 0,04 0,02 0,43 0,35 0,09 0,09 0,04 0,43 0,04 0,09 0,09 0,47 0,22 0,22 0,17 0,22 3,00
2033 0,04 0,02 0,44 0,35 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,48 0,22 0,22 0,17 0,22 3,03
2034 0,04 0,02 0,44 0,35 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,48 0,22 0,22 0,18 0,22 3,06
2035 0,04 0,02 0,44 0,36 0,09 0,09 0,04 0,44 0,04 0,09 0,09 0,49 0,22 0,22 0,18 0,22 3,09
2036 0,04 0,02 0,45 0,36 0,09 0,09 0,04 0,45 0,04 0,09 0,09 0,49 0,22 0,22 0,18 0,22 3,12
2037 0,05 0,02 0,45 0,36 0,09 0,09 0,05 0,45 0,05 0,09 0,09 0,50 0,23 0,23 0,18 0,23 3,15
ISO
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3. DADOS BASICOS UTILIZADOS NOS ESTUDOS

Para elaboracao do Projeto Basico do Sistema Adutor Capivara foram utilizados os
seguintes dados basicos:

e Levantamento topografico, em escala 1:2.000, curvas de nivel espagadas de 1,00m,
das adutoras desde a Barragem Capivara até os Reservatorios das
Cidades/Distritos atendidos;

e Levantamento topografico, em escala 1:2.000, curvas de nivel espagadas de 1,00m,
de uma area de dimensdes 200 m x 200 m, situada a jusante da Barragem Capivara
com vistas a implantacao das obras de producéo;

e Curva Cota x Area x Volume do Reservatério da Barragem Capivara, apresentada
na Figura 3.1; e

e Definicbes obtidas dos Estudos Técnicos Preliminares do Sistema Adutor Capivara,
consubstanciados no Relatério Técnico Preliminar.
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Figura 3.1 — Dados Basicos do Reservatério Capivara (Curva Cota x Area x Volume)

N\
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ISO

(o] ] Area Volume Precipitagao Evaporagao Bacia hidrografica: Peixe
(m) (m?) (m3) (mm) (mm) Curso barrado: Rio do Peixe
321,17 0,00 0,00 68,7 186,9 Municipio: Uiratina
322,00 3.800,00 1.577,00 111,6 130,9 Area nao controlada da bacia hidrografica (km?): 261,52
323,00 7.000,00 6.977,00 205,4 119,8 Localizagédo: UTM (24M) 558506; 9276488
324,00 13.480,00 17.217,00 161,2 113,2 Carta (1:100.000): Souza (1128)
325,00 23.040,00 35.477,00 95,7 141,6 VVolume maximo (m3): 37.549.827,00
326,00 32.920,00 63.457,00 39,2 153,7 Volume morto (m?): 74.022,00
327,00 51.600,00 105.717,00 24,6 191,2 Posto pluviométrico representativo: Barra do Jua (3832089)
328,00 72.120,00 167.577,00 9,0 227,2 Evaporagdo representativa: Sdo Gongalo
329,00 95.000,00 251.137,00 4,8 238,0
330,00 116.120,00 356.697,00 5,6 2454
331,00 136.120,00 482.817,00 11,3 243,5
332,00 159.440,00 630.597,00 23,0 214,0
333,00 190.520,00 805.577,00
ggg:gg ;;gggg:gg :11 g;??g;:gg Curvas Cota - Area e Cota - Volume do Reservatério Capivara
336,00 295.520,00 1.531.397,00 Area (km?)
337,00 330.520,00 1.844.417,00 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000
338,00 370.800,00 2.195.077,00 370 t t t t t
339,00 417.320,00 2.589.137,00
340,00 456.680,00 3.026.137,00
341,00 519.920,00 3.514.437,00
342,00 584.480,00 4.066.637,00
343,00 660.840,00 4.689.297,00
344,00 750.680,00 5.395.057,00
345,00 838.240,00 6.189.517,00
346,00 966.400,00 7.091.837,00
347,00 1.102.670,00 8.126.372,00
348,00 1.235.480,00 9.295.447,00
349,00 1.374.240,00 10.600.307,00
350,00 1.523.760,00 12.049.307,00
351,00 1.692.552,00 13.657.463,00
352,00 1.863.864,00 15.435.671,00
353,00 2.031.056,00 17.383.131,00
354,00 2.220.008,00 19.508.663,00
355,00 2.409.000,00 21.823.167,00
356,00 2.696.512,00 24.375.923,00
357,00 2.999.744,00 27.224.051,00
358,00 3.282.256,00 30.365.051,00
359,00 3.597.008,00 33.804.683,00
360,00 3.893.280,00 37.549.827,00 315 + T T T T T T
361,00 4.269.968,00 41.631.451,00 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000
362,00 4.627.816,00 46.080.343,00 Volume (m?)
363,00 4.977.024,00 50.882.763,00
364,00 5.338.752,00 56.040.651,00
365,00 5.706.720,00 61.563.387,00
12
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4. Concepcao do Sistema Proposto
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4. CONCEPGAO DO SISTEMA PROPOSTO

O Sistema Adutor Capivara visa o suprimento de Agua Tratada para as cidades de
Uirauna, Pogo de José de Moura, Vieirépolis, Lastro, Sdo Francisco e Santa Cruz, do
distrito de Sao Pedro e 16 (dezesseis) chafarizes.

A concepcao idealizada para o Sistema Adutor Capivara, na Fase de Estudos
Preliminares, prevé o suprimento, a partir da barragem Capivara, por gravidade, a uma
estacdo de tratamento de agua, e bombeamentos subseqlentes para abastecimento
dos reservatérios de distribuicdo das cidades e distritos enumerados anteriormente,
além dos chafarizes.

Em linhas gerais, a alternativa escolhida, Alternativa 1, Variante “B”, por apresentar os
menores custos de investimento, possui as seguintes unidades:

e Tomada de Agua no reservatério da barragem Capivara através de conexdo a
tubulacao existente instalada a jusante do maci¢o da barragem (adjacente a valvula
dispersora);

e Aducao por gravidade da barragem até a entrada da estagdo de tratamento de
agua. Nesta tubulagao foi concebida para serem instaladas, em sequéncia, valvula
redutora de pressao, limitadora de vazédo e medidor de vazo;

o Estacdo de Tratamento de Agua (ETA), convencional, pré-fabricada, dotada de
mistura rapida, floculadores mecanizados, decantador tubular e filtros rapidos
autolavaveis;

e Sistema Adutor, constituido de trechos por recalque/gravidade.

Apos o levantamento topografico, efetuado em area localizada a jusante da Barragem
Capivara, constatou-se a necessidade de se criar uma Estacido de Bombeamento,
denominada de EB Captagcdo, que promovera a elevagdo mecanica da agua do
reservatorio da Barragem Capivara quando o reservatoério apresentar niveis de agua
inferiores a cota 354,00m.

Os niveis d’agua extremos do reservatério de Capivara se situam nas seguintes cotas:
e Nivel d’Agua Minimo: .......... 332,30 m;

e Nivel d’Agua Maximo: ......... 365,83 m.

Os niveis de agua extremos da operacao por gravidade, sao:
© NAMIN e 354,05 m;

© NANN e 332,30 m;
© NANAK cciereieieeeeeeeeeee, 354,05 m
|SO 14
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Quando os niveis d’agua do reservatério estiverem acima de 354,05 m, ndo ha
necessidade do funcionamento da estacdo de bombeamento; assim, a aducao sera
feita por gravidade.

Quando os niveis d’agua do reservatorio estiverem compreendidos entre as cotas
354,05 m e 332,30 m, havera necessidade de bombeamento; para tanto, deve-se abriri
o registro de gaveta situado a montante da entrada do barrilete de sucgdo da estagcao
de bombeamento.

A montante desta estacdo de bombeamento, previu-se uma Estrutura de Controle
dotada de valvula redutora de pressao e limitadora de vazao, em funcao da variacao
de nivel d’agua do reservatorio, de forma a propiciar uma operagao estavel das
bombas da EB Captacdo. Esta valvula também devera operar na situacdo de aducéao
por gravidade.

A concepgao do Sistema Proposto prevé as seguintes obras:

(a) Tomada de Agua: no reservatério da barragem Capivara através de conexdo a
tubulacao existente através de ampliagdo 250 mm x 300 mm.

(b) Adutora de Agua Bruta de Interligagio da Tomada de Agua a Estagdo de
Bombeamento de Captagao: com extensdo aproximada de 65 m, diametro de 300
mm em PVC Vinilfer.

(c) Estacao de Bombeamento de Captagao: estrutura de concreto dotada de 04
(quatro) conjuntos moto-bombas efetivas e uma de reserva.

Foi concebida de forma a promover a elevagdo mecanica das aguas provenientes
do reservatorio da barragem Capivara.

Sera garantida uma pressdo minima de sucg¢ao de cerca de 1,0 m em qualquer
circunstancia de ocorréncia de nivel d’agua do reservatorio.

(d) Adutora de Recalque/Gravidade: situada no trecho compreendido entre a Estagao
de Bombeamento de Captacdo e a Calha Parshall instalada na entrada da Estacao
de Tratamento de Agua (ETA).

Esta linha que funcionara ora por recalque, ora por gravidade, possui as seguintes
caracteristicas:

e Extensao aproximada de 133 m;
e Diametro de 300 mm, em PVC Vinilfer;

Os conjuntos moto-bombas instalados na EB Captagdo possuem as seguintes
caracteristicas operacionais:

® Vaza0: .o 13,908 I/s;
e Altura Manométrica Maxima.:........... 24,14 m;
e Poténcia de Cada Unidade: ................ 10 cv;
e Poténcia Total:..........ccooeiiiiiiis 40 cv.

(e) Estagdo de Tratamento de Agua (ETA): do tipo convencional completa, dotada de
camara de mistura rapida (calha Parshall), floculadores hidraulicos, decantadores
de alta taxa e filtros rapidos.

I'S O gz 15
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(f)

Séao previstos as seguintes unidades:

e (Camara de Mistura Rapida: ..................... 01;
e Floculadores Hidraulicos: ..............cc.uune.e. 04;
e Decantadores:........cocoeeiiiiiiiiiiie 04;
o FiltroS: ..o 10.

Os efluentes caracterizados pelo lodo formado nos decantadores e pela agua de
lavagem das unidades, serdo conduzidos a duas lagoas de lodo que foram
concebidas para funcionamento alternado, ao longo de cerca de 7 (sete) anos de
operacgao do sistema.

Antes do langcamento desses efluentes nas lagoas, foi previsto um dissipador de
impacto para fazer face a energia adquirida pelo escoamento dos efluentes da ETA,
conduzidos por um emissario, devido ao desnivel que se verifica entre a ETA e as
Lagoas (cerca de 8 m).

Lagoas de Lodo: 02 (duas) unidades conformadas por escavagao e aterro do
terreno, de forma geométrica tronco piramidal, com as seguintes dimensdes:

e Base: ............. implantada na cota 337,50 m;
e TOpO:..ccoceenn.e. implantada na cota 340,00 m;

¢ Dimensoes:

— Base: . 30,15 m;
— TOPO: e, 40,15 m;
— AlturaTotal: ..o, 2,50 m;
— Altura Liquida:..........cooceiiiinnnn.on 2,00 m.

(g) Casa de Quimica: com o objetivo de possibilitar a aplicacdo e controle dos

produtos quimicos previstos, a analise das aguas tratadas e a estocagem dos
produtos quimicos, foi prevista uma obra civil de um unico pavimento, composta
dos seguintes compartimentos:

e Sala de Quimica, onde estardo situados os tanques de preparagdo de dosagens
de sulfato de aluminio, carbonato de calcio e fluoreto de sédio e a estocagem
dos sacos de produtos quimicos;

e Sala de Administracdo e Controle, onde sera instalado o sistema de controle
operacional do sistema adutor, composta dos seguintes elementos:

e [ aboratorio;

e Banheiro;

e Sala de Depdsito de Cilindro de Cloro;
e Sala de Cloragéo.

(h) Estagdo de Bombeamento EB-1: esta Estacdo de Bombeamento abriga em uma

mesma obra civil conjuntos moto-bombas independentes para suprimento de dois
sistemas adutores: um para Poco de José de Moura e outro para Uirauna. Seu
poco de succao possui autonomia de 1 (uma) hora de operagao, recebendo agua
tratada proveniente da ETA. Na linha adutora de recalque, correspondente ao
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bombeamento para Uirauna, sera feita a derivacdo para suprimento do poco de
succao da EB-2.

Os conjuntos moto-bombas a serem instalados na EB-1 possuem as seguintes
caracteristicas operacionais:

e EB 1/1 — Suprimento para Pogo de José de Moura (bombeamento para o Stand-

Pipe 1):

— VazZ8O0: i 3,52 I/s;
— Altura Manomeétrica Maxima:................ 41,47 m.c.a;
— Poténcia (cada unidade): ........cccooeiieiiininnnnns 7,5 cv;
— PoténciaTotal:.....ccooiiieii 7,5 cv.

e Estacdo de Bombeamento EB-1/2 — Suprimento do Reservatério de Uirauna e
Derivacdo para Poco de Succao da EB-2:

— Vazéo (por bomba): ......c.cooooiiiiii 24,74 |/s;
— Vazado Totali.....ccooviiii e, 49,48 |/s;
— Altura Manométrica Maxima:...................... 51.70 m;
— Poténcia (cada unidade): ........c..ccoeeiiieinnn. 40 cv;
— Poténcia Total: ... 80 cv.

(i) Estagcdo de Bombeamento EB-2: Estacdo de Bombeamento intermediaria suprida
pela EB-1/2, bombeia para o Stand-pipe 2, de onde, por gravidade, as aguas serao
conduzidas aos reservatérios das demais cidades beneficiarias do Sistema Adutor.

Possui as seguintes caracteristicas operacionais:

e Vazdo Totali....cccoooveviiiiiiiiiiiieeenn, 27,23 I/s;
e Vazao (por bomba): ...........cceeeeni 13,62 I/s;
e Altura Manométrica Maxima:... 106,00 m.c.a;
e Poténcia (cada unidade): .................... 40 cv;
e Poténcia Total:.........ccoovviiiiiii 80 cv.

O Desenho CAPIVARA-PB-HDM-001 mostra as obras integrantes do Centro de
Producédo do Sistema Adutor Capivara.

O Desenho CAPIVARA-PB-AG-001 mostra o Arranjo Geral do Sistema Adutor
Capivara.

I'S O gz 7
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5. Caracteristicas do Sistema Adutor
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5. CARACTERISTICAS DO SISTEMA ADUTOR

A vazao de projeto do Sistema Adutor Capivara, é de 52,99 I/s, correspondente a uma
vazao de tratamento de cerca de 55,64 I/s = 4.006,1 m3®dia (operacdo de 20 horas no
ano de alcance do projeto acrescida de 5% por perdas na ETA).

5.1 DIMENSIONAMENTO ECONOMICO DOS TRECHOS DO SISTEMA ADUTOR

5.1.1 Critérios Utilizados

Foi utilizada a seguinte formulagédo para a determinagédo da perda de carga na adutora:
féormula de Colebrook-White em conjunto com a férmula universal de perda de carga
de Darcy-Weisbach, conforme abaixo demonstrado:

Formula de Colebrook-White: %:—21 ( k 2,01 ]

37D RJT

Formula de Darcy-Weisbach: H = f— L ;/g
Onde:f - fator de atrito;

k - Rugosidade do tubo (mm) = 0,2;

R - Numero de Reynolds;

L - Comprimento (m);

V - Velocidade de escoamento (m/s);

D - Diametro (m);

g - Aceleracéo da gravidade = 9,81 m/s>.

5.1.2 Metodologia

Utilizou-se o método do estudo econbmico para a determinacdao do didmetro
correspondente ao menor custo total (energia + investimento).

Para operacionalizar o método econdmico, sdo realizadas simulacdes com varios
diametros e computados os custos com investimento ao longo de 20 anos de vida util
de projeto, para cada didametro simulado.

O procedimento consiste no tragado de um grafico onde o didmetro corresponde ao
eixo das abscissas e o custo encontra-se no eixo das ordenadas. Em um mesmo
sistema trés graficos sao tragados para cada segmento adutor:

e Diametro x custo da tubulacgéo;
e Diametro x custo da energia + estagao elevatoria;

e Diametro x custo total.

[9001/2000)
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Este ultimo grafico apresenta sempre um ponto minimo que é exatamente a
combinagdo econdmica procurada.

5.1.2.1 Determinacao dos Custos de Investimento Inicial com Tubulagao

Para a determinacdo do investimento inicial com tubulagdes, foram coletados precos
de mercado de tubos de varios materiais e classes de presséo, considerando também
os custos de transportes e assentamento.

5.1.2.2 Determinagao dos Custos das Estagées de Bombeamento

Para a determinacdo dos custos das elevatorias foram utilizadas curvas de custo
versus poténcias instaladas de varias elevatorias recentemente projetadas/implantadas
pela projetista, com poténcia instalada até 100 cv. A Figura 5.1 apresenta a equacgéao
desenvolvida com este banco de dados, utilizadas para a determinacao do custo das
estagcdes de bombeamento na simulagdo econdémica.

Figura 5.1 — Custo para as Estagoes de Bombeamento

450.000 -
>
350.000 - P

_300.000 .
g

|;2'250.000 1 /
200.000

150.000 -
100.000 -

50.000

0 T T T 1
0 20 80 100 120

40 . 60
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5.1.2.3 Determinacao dos Custos de Energia

Os custos de energia foram determinados com base nas tarifas horo-sazonais obtidas
na ANEEL, segundo resolugdo n° 218 de 27/08/2004. Esses custos se referem aos
precos de consumo de energia em R$ kW x h, no periodo de ponta seca e Umida, e
fora da ponta seca e umida, considerando também o custo da demanda fora da ponta
em R$ kW/més.

Para a determinacdo do custo de consumo considera-se a evolu¢gdo da demanda ao
longo dos 20 anos de vida util do projeto.

Conforme exposto acima, os diametros dos varios trechos de recalque do Sistema
Adutor foram definidos a partir da determinacao do custo minimo, conforme ilustrado
na Figura 5.2.
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Figura 5.2 — Diametros dos Varios Trechos de Recalque do Sistema Adutor
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Os diametros dos trechos gravitarios foram determinados de modo a se atender a
demanda em funcdo da pressao disponivel. Esta pressdao é dada pela altura do
reservatorio, no caso de ramal gravitario, ou pressao dindmica no ponto de derivagéo,
em caso de ramal para localidades situadas ao longo da adutora.

5.2 DADOS BAsICOS DOS QUANTITATIVOS DO SISTEMA ADUTOR

O Quadro 5.1 apresenta os didametros e as extensdes dos varios trechos das adutoras
do Sistema Adutor Capivara. Os Desenhos CAPIVARA-PB-PR-001 e 002 e
CAPIVARA-PB-PP-001 a 058 apresentam as caracteristicas do sistema adutor.

Quadro 5.1 — Dados Basicos dos Quantitativos do Sistema Adutor

Trecho Material Diametro (mm) Ext(e;)sao

EB de Captacdo a ETA PVC VINILFER 300 133
EB-1/1 a Stand-Pipe 1 PVC VINILFER 100 4.505
Stand-Pipe 1 a Reservatdrio de P.J. de Moura PVC VINILFER 100 4.509
- 300 6.999
EB-2 a Uirauna PVC VINILFER 500 1587
Derivagéo para EB-2 PVC VINILFER 250 7.400
EB-2 a Stand-Pipe 2 RPVC/PVC VINILFER 200 5.280
Stand-Pipe 2 a Res.de Santa Cruz RPVC/PVC VINILFER 200 38.587
Derivacao para Lastro PVC VINILFER 150 4.295
Derivagao para S. Francisco RPVC 100 6.645
Derivagéo para S. Pedro RPVC 100 1.635

Derivagao para Vieirépolis RPVC 100 50
TOTAL 81.625

Ao longo do Sistema Adutor, foram previstos 02 (dois) Stand-Pipes nos seguintes

trechos:

e EB-1/Poco de José de Moura — Stand-Pipe 1;
e EB-2/Reservatério de Santa Cruz — Stand-Pipe 2.

ISO 9001/2000
14001/2004
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As caracteristicas desses Stand-Pipes sdo mostradas no Quadro 5.2 e no Desenho
CAPIVARA-PB-HDM-016.

Quadro 5.2 — Caracteristicas dos Stand-Pipes

Stand- Distanciaa Diametro Cota do Cota do NA. 20 N‘::tellujo(m)
. o A
Pipe n EB (m) (mm) Terreno (m) N.A. (m) Terreno Total
1 4.505 2.000 369,72 379,72 10,00 10,70
2 4.520 3.000 454,38 464,38 10,00 10,70

Os Estudos de Transientes Hidraulicos recomendaram a instalacdo de 04 (quatro)
Tanques Amortecedores Unidirecionais (TAUs), nos seguintes trechos de recalque:

e EB-1/1 — Stand-Pipe 1, uma unidade;
e EB-1/1 — Uirauna, uma unidade;
e EB-1/1 — Stand-Pipe 2, duas unidades.

As caracteristicas dos TAUS sao apresentadas no Quadro 5.3 e no Desenho
CAPIVARA-PB-HDM-017.

Quadro 5.3 — Caracteristicas dos TAUs

TAU Distancia do Caracteristicas Dimensionais
o Adutora de Recalque L Diametro Diametro de Altura Total em Relagéo ao
n TAU a EB (m) x
(mm) Lgagao (mm) Terreno (m)

1 |EB-1/1 a Stand-Pipe 1 400 1.500 100 6,00
2 |EB-1/2 a Uirauna 400 1.500 250 10,00
3 |EB-2 a Stand-Pipe 2 1.400 1.500 200 7,00
4 |EB-2 a Stand-Pipe 2 3.160 1.500 200 7,00

O Chafariz Tipo é ilustrado no Desenho CAPIVARA-PB-HDM-018.

As Caixas de Ventosa, de Descarga de Fundo e de Valvulas de Bloqueio sé&o
mostradas no Desenho CAPIVARA-PB-HDM-027.

Os Detalhes das Travessias sob Talvegues, Rodovias, Fixagdo da Tubulacdo em
Pontes Rodoviarias e Blocos de Ancoragem, sdo mostrados no Desenho CAPIVARA-
PB-HDM-031.
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6. Estacdo de Tratamento de Agua do Sistema
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6. ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SISTEMA

A capacidade de vazado da ETA do Sistema Adutor Capivara, para atendimento das
cidades, distrito e chafarizes, incluindo 5% de perdas na ETA, é de:

Q =(49,82 + 3,15) x 1,05 = 55,62 I/s

Com base em dados e informacdes sobre a qualidade da agua bruta, fornecidos pela
CAGEPA, foi desenvolvido o projeto técnico de uma estagao de tratamento de agua
convencional completa, fabricada em fibra de vidro, para atender a demanda de
55,62 I/s.

A maioria dos mananciais da regido apresenta agua com caracteristicas que exigem
um processo de tratamento completo para remover as impurezas presentes na agua
bruta. A unidade de tratamento projetada € capaz de atender a demanda requerida
com um padrdao de qualidade compativel com o que recomenda a Portaria 518 do
Ministério da Saude.

6.1 DaAbpos TEcNIcos DA ETA PADRAO

Estacdo de Tratamento de Agua fabricada em resina poliéster estruturada com fibra de
vidro, com elevada resisténcia a esforcos de tragdo e compressio, a corrosdo e ao
ataque dos produtos quimicos utilizados no processo de potabilizagdo da agua.

S&o as seguintes as unidades constitutivas da estagao: Medidor de Vazao e de Mistura
Rapida, Floculador, Decantador, Filtro e Dispositivos Complementares.

6.1.1 Medidor de Vazao e de Mistura Rapida

A medigdo de vazdo sera efetuada através de dispositivo hidraulico (calha Parshall)
instalada no préprio corpo da estagao, dotada de régua limnimétrica para leitura
direta da vazado. Este dispositivo também promovera a mistura rapida dos produtos
quimicos utilizados na potabilizagdo da agua, garantindo gradiente de velocidade
superior a 700 s™.

A Calha Parshall usada para medicdo e promover a mistura rapida possuira os
seguintes dados:

o Vazdo de Projeto: ... Q (m3/s) = 0,05564;
e Largurada Garganta:.........cooeeiiiiiiiiiie vv (cm) = 15,20;
e Altura Liquida da Secdo de MediGa0:.........ccccuvevniiniiiiiiiiciei e, .Ho (m) = 0,30;
e Altura Liquida Antes do Ressalto: ... Hi (m)=0,12
e Velocidade Antes do Ressalto:........c.coeiviiiiiiii i, V4 (m/s) = 3,02;
e Altura Conjugada do Ressalto:..........ocouuiiiiiiiiiiiii e H, (m/s) = 0,42;
e Velocidade Conjugada do Ressalto:..........c.ceeeviiiiiiiiiiiicicc e Vs, (m/s) = 0,80;
e Perda de Carga no Ressalto: ........c..oveiiiiiiiiiiiii e Hf (m) = 0,13
o Tempo de MiStUra: ........c.oiiiiiii e t(s)=1,21
o Gradientes de Velocidade: .........oooouiiiiiiiiiiii e G(s")=1.026

IS O EREs 24
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Dimensdes padronizadas da Calha (Medidas em cm):

e A=0621,; e D=239;3; e G=61,0;
e B=61,0; e E=30,5; e K=7,6;
e C=394, e F=230,5; e N=114.

6.1.2 Floculador

A unidade de floculagéo é constituida de um floculador hidraulico, do tipo chicanas de
fluxo vertical, com tempo de detengdo de 20 minutos. A unidade completa conta com
trés camaras em série e oferece uma gradagéo, ao gradiente de velocidade, em torno
de 40 a 10 s dependendo da qualidade da agua bruta a ser tratada.

6.1.3 Decantador

O decantador é de fluxo laminar, dotado de modulos tubulares com angulo de 60° em
relagdo a horizontal, com uma eficiéncia comprovada de 95% na remogéo de cor e
descarga de lodo hidraulica através de manobras de registros.

6.1.4 Filtro

As unidades filtrantes sdo do tipo rapidas, por gravidade, operam a taxa declinante
variavel e fluxo descendente. O leito € composto de carvao antracito e areia, suportado
por camadas de seixos rolados, garantem uma taxa de filtracdo nominal de 280
m?3/m?/dia, velocidade ascensional de lavagem nunca inferior a 0,7 cm/min. O sistema
podera ser de autolavagem onde um filtro é lavado utilizando-se a agua filtrada
proveniente dos outros filtros em operacdo normal, dispensando assim o auxilio de
conjuntos moto-bombas ou de reservatorios elevados construidos para este fim.

6.1.5 Casa de Quimica

Nessa unidade sera feita a estocagem dos produtos quimicos utilizados no tratamento
(sulfato de aluminio, cal, fluoreto de sédio e cloro gasoso). Além dos depdsitos dos
produtos quimicos, a casa de quimica contara ainda com os seguintes elementos:

e Escritério, onde funcionara a operacao centralizada do Sistema Adutor;

e Banheiro;

e Sala de Dosagem, onde sera feito o preparo e a aplicagao das solugoes;

e Area para Estocagem, com capacidade para armazenar uma quantidade suficiente
para 30 dias de consumo.

O sistema de desinfeccao adotado sera de aplicacdo em dois pontos com cloro
residual livre (cloro-gas tipo a vacuo com solugéo), a saber:

e Pré-cloragdo: na camara de chegada de agua bruta na ETA, a montante do
Parshall;

e Pods-cloragao: no pogo de succao da EB-1.

O cilindro adotado sera de 900 kg, armazenado e utilizado na posi¢éo horizontal, com
fluxo de cloro no estado liquido ou gasoso.
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O depdsito e manuseio do cloro sera feito em area isolada da Casa de Quimica. Este
depodsito sera dotado de monovia com talha e trole elétrico, ventilagdo natural via
cobogd, exaustores de emergéncia junto ao piso e equipamentos de seguranca.

Este recinto foi previsto para acondicionar 01 (um) cilindro, com substituicdo e troca
por meio de monovia elétrica, com balanco apdés o portdo de acesso para
carga/descarga em caminhao.

As necessidades de cloro na ETA sao indicadas a seguir:

o Pré-cloragao:........ccooeeiiiiiiiiiiicieeieeeeeean 9,96 kgcl/dia (= 22 libras por dia — PPD);
o POS-Cloragan:.......ccooceviviiiiiiiiieieeee e, 2,04 kgcl/dia (= 4,5 libras por dia — PPD).

Os dosadores foram dimensionados com capacidade minima de 22 PPD e 4,5 PPD.
Tanto para pré-cloragdo como a pdés-cloragdo foram previstos 02 (dois) dosadores
(1+1R).

Os dosadores serao de parede, com regulagem manual por valvula medidora variavel,
de orificio regulavel e regulador de vacuo do tipo diafragma.

Os rotametros terdo regulagem para uma tolerancia de +4% da vazéao indicada.

6.1.6 Dispositivos Complementares

Tubulagdes e conexdes de interligagao, barriletes, valvulas de drenagem e de limpeza
das unidades de floculagdo, decantacdo e filtragdo, acoplamentos e escadas de
acesso aos decantadores e filtros.

Foram também previstas 02 (duas) Lagoas de Lodo que acomodarédo ao longo de 07
(sete) anos, as aguas de lavagem das unidades de tratamento e o lodo produzido nos
decantadores.

Os Desenhos CAPIVARA-PB-HDM-001 a 015 apresentam a ETA projetada.
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7. ESTAGOES DE BOMBEAMENTO

Foram previstas 3 (trés) Estacbes de Bombeamento ao longo do Sistema Adutor
Capivara, a saber: EB Captacao, EB-1 e EB-2.

Os principais dados operacionais dessas Estacées de Bombeamento sdo mostrados
no Quadro 7.1.

Quadro 7.1 — Dados das Estagc6es de Bombeamento do Sistema Adutor Capivara

H man Quant. Pot. Unitaria Pot. Total

(mca) Bombas (HP) (HP)

EB Captagéo (12 Etapa) 55,63 24,14 4+1R 10,0 40,0
EBA EB-1/1 (p/Pogo de José de Moura) 3,52 44,07 1+1R 7,5 7,5
EB-1/2 (p/Uiratna) 49,47 59,60 2+1R 40,0 80,0

EB-2 27,23 106,00 2+1R 40,0 80,0

Os Desenhos CAPIVARA-PB-HDM-002 a 010 ilustram os projetos dessas estruturas.
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8. RESERVATORIOS DE DISTRIBUIGAO

Das 06 (seis) cidades que serédo interligadas ao Sistema Adutor Capivara, 03 (irés)
possuem reservatorios que atendem as necessidades das redes de distribuicdo (Pogo
de José de Moura, Sao Pedro e Sao Francisco).

Foram projetados reservatérios elevados complementares para as cidades de Lastro e
Santa Cruz e um apoiado para Uirauna.

No que concerne a cidade de Vieirdpolis, foi projetado um reservatoério elevado de 75
m?3, pois o existente, de 50 m3, encontra-se em estado de conservagao precario.

O Quadro 8.1 mostra as caracteristicas dos reservatorios existentes e projetados.

Quadro 8.1 — Caracteristicas dos Reservatérios Existentes e Projetados

Volume

Reservatoério Necessario .Volume Confiigées de Yolume

(m°) Existente (m?) Funcionamento Projetado (m?)

Pogo de José de Moura 100 100 Boa -

Uirauna 600 3?g0(?§|2i3:§2))e Precéria (a recuperar) | 150 (apoiado)

Vieirépolis 75 50 Precéria 75 (elevado)

Lastro 100 50 Precaria (a recuperar) | 50 (elevado)

Sao Pedro 50 50 Precaria (a recuperar) -

Sao Francsco 100 100 Boa -

Santa Cruz 275 200 Boa 75 (elevado)

Para determinacdo do volume de reservagao necessario, foi considerado o volume
correspondente a 1/3 do consumo maximo diario previsto para cada cidade, conforme
apresentado no Quadro 8.2.

Os Desenhos CAPIVARA-PB-HDM-019 a 026 apresentam os reservatérios de
distribuicao projetados.
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Quadro 8.2 — Caracteristicas dos Reservatérios Projetados

1/3 do Vol. Vol. . Altura Altura (m) Cota (m)
- Q (I/s) Vol. Total - -
Reservatorio (20 hs) (m?) Total Adotado Adotada Até Até Terreno  NAmin  NAmMax
(m?) (m?) (m?) NAmin NAmax
Uirauna 22,24 1.601 534 150 3,50 4,00 -0,15 4,00 371,99 | 371,84 | 375,84
Vieirépolis 3,17 228 76 75 2,70 3,50 8,00 11,50 | 363,86 | 371,86 | 375,36
Lastro 4,23 305 102 50 2,50 2,80 12,00 | 14,80 | 382,28 | 394,28 | 397,08
Santa Cruz 10,79 777 259 75 2,70 3,50 8,00 11,50 | 366,15 | 374,15 | 377,65
|SO 31
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9. VALVULAS DE MULTIPLA FUNCOES

Em diversos locais do Sistema Adutor serdo instaladas valvulas de multiplas funcdes
para assegurar o equilibrio do sistema, evitando altas pressdes e possibilitando o
controle de vazdes nas derivagdes.

No Quadro 9.1 estdo apresentados os locais de implantagdo das referidas valvulas,
didametros, classes de pressao e fungdes necessarias para cada caso; nos Desenhos
CAPIVARA-PB-HDM-028 a 030 estdo apresentados os projetos das caixas de
valvulas.

I'S O gz 33



N\

_______________________________________________________________________________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Quadro 9.1 — Principais Caracteristicas Funcionais das Valvulas de Controle Auto-Operadas

DN Vazao Max Vel. P Ent (mca) P Saida P Ent (k/cm?) P Saida Red. (k/cm?) DN Vel Valv Verificagao - Cavitagao Fungao
Adutora  (I/s) (m3/h) (WO Max i (mca) Max Min (klem?) Max Min Valvula (m/s) P Saida Limite  Operagéo RP

Localizagao

EB1/1 a Poco de José de Moura

Reserv. de Pogo de José de Moura 100 3,52 12,67 0,448180 31,70 20,46 14,00 3,17 2,05 1,40 1,77] 0,65 50 1,792721] 10 -0,048990 OK X X X
EB1/2 a Uirauna

Reservatério Apoiado de Uiratina 200 16,68 60,05 0,530941 52,37 20,00 4,00 5,24 2,00 0,40 4,84 1,60 100 2,123763[ 10 0,571116 OK X X
Reservatério Elevado de Uiratina 100 5,56 20,02] 0,707921 52,37| 20,00 18,50 5,24 2,00 1,85 3,39 0,15 50 2,831684] 10 0,571116 OK X
Derivacdo para Uirauna a Vieirépolis

Entrada da EB2 250 27,23 98,03| 0,554725 12,87 7,88 7,88 1,29 0,79 0,79 0,50 0,00, 100 3,467031] 10 -0,613896 OK X X
Reservatdrio de Vieirépolis 100 3,17] 11,41] 0,403617 93,54 79,67 40,00 9,35 7,97] 4,00 5,35 3,97] 50 1,614468] 10 1,806228| OK X
Reservatdrio de Vieirépolis 100 3,17] 11,41] 0,403617 40,00 40,00 10,00 4,00 4,00 1,00 3,00 3,00 50 1,614468| 10 0,200012 OK X X X

Derivagao para Vieirépolis a Lastro
Reservatdrio de Lastro 150 4,23 15,23] 0,239369 82,10 23,93 14,80] 8,21 2,39 1,48 6,73 0,91 50 2,154321] 10 1,463025| OK X X X

Bifurcacdo para Santa Cruz

Reservatorio de Santa Cruz 200 10,79]  38,84] 0,343456]  98,23] 17,51 11,50] 9,82 1,75 1.15] 867 060 100 | 1,373825] 10 1,946929]  OK X | X | X
Reservatorio de Sao Pedro 100 2,32] 8,35 0,295392] 134,06] _ 38,22 35,00 13,41 3,82 350 9,91 0,32] 50 1,181566] 16 3,021840] __OK X
Reservatorio de Sao Pedro 100 232 835 0,295302] 3500 35,00 11,00 3,50 3,50 1,10 240 240 50 1,181566] 10 0,050011] __ OK X | X | X
Reservatorio de Sao Francisco 100 3,63 13,07 0462186] 143,000 37,99 3500 14,30 3,80 350 1080 0,30 50 1,848744] 16 3,290043  OK X
Reservatorio de Sao Francisco 100 3,63 13,07 0,462186] 3500 35,00 17,500 3,50 3,50 1,75 1,75 1,75] 50 1,848744] 10 0,050011] ___OK X | X | x
Montante da EB de Captagdo 300 5564 200,30 0,787145| 36,41 24,63 22,81 3,64 2,46 2,28 1,36 0,18 150 | 3,148580] 10 0,092311]  OK x | x
(Esc. Por Gravidade)
Montante da EB de Captagdo 300 5564 200,30] 0787145 24,63 2,88 22,81 2,46 0,29 2,28 018 -1,99] 150 | 3,148580 10 0,261093]  OK X
(Esc. Por Recalque)
Obs.: CV = Controladora de Vaz&o; RP = Redutora de Pressao; ALT. = Altitude
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10. ESTUDO DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

10.1 CONSIDERAGOES GERAIS

O presente item tem por objetivo descrever os estudos de transientes hidraulicos nas
adutoras do Sistema Adutor Capivara, desenvolvidos com o fito de confirmar o
dimensionamento econémico das tubulagbes (material e classe de tubo), além do
dimensionamento dos equipamentos de protecao das linhas de recalque, contra os
efeitos adversos do golpe de ariete.

Os estudos foram desenvolvidos com base em modernas técnicas de calculo de
transitoérios hidraulicos em adutoras, fazendo uso do método das caracteristicas, de
reconhecida eficiéncia para avaliagdo dos transientes e dimensionamento dos
equipamentos de protecao, sendo apresentados no volume de Memaria de Calculo.

Foram estudadas 4 (quatro) linhas de recalque, conformando 4 (quatro) sistemas
hidraulicos de recalque, a saber:

e EB Captagao a Calha Parshall;
e EB-1/1 a Stand-Pipe/Reservatério de Poco de José de Moura;
e EB-1/2 a Reservatério de Uirauna;

e EB-2 a Stand-Pipe/Vieirdpolis, Lastro, Sao Pedro, Sdo Francisco e Santa Cruz.

10.2 SEQUENCIA DOS CALCULOS

O transiente hidraulico nas linhas de recalque é avaliado normalmente para o caso de
parada do bombeamento nas estagcdes de bombeamento, quer por operagao normal do
sistema em fungdo das horas diarias de bombeamento, quer por interrupcao do
fornecimento de energia elétrica aos motores, considerando inicialmente que o sistema
estaria funcionando sem qualquer equipamento de protegao contra o golpe de ariete.
Esta condicdo de parada dos motores, conforme indica a propria literatura
especializada, constitui-se na condicdo mais critica de funcionamento do sistema,
guando sao provocadas as maiores sobrepressoes e subpressdes nas adutoras.

Esta condi¢cdo de avaliacao preliminar do transitério hidraulico € a recomendada para
uma definigcdo da classe de tubulacdo do sistema de adugdo, que muitas vezes resulta
incompativel com a proposicdo inicial da classe de tubo, mesmo apds serem
considerados os equipamentos de protegdo. Nos calculos desenvolvidos ndo se levou
em conta o efeito de atenuacao do transiente hidraulico oferecido pelas ventosas, bem
como da atenuagdo das pressdes pelo deslocamento das ondas ao longo das
tubulacbdes, para a fase de ocorréncia de subpressdes. As sobrepressdes foram
afetadas pela atenuagéo das pressoes.

Posteriormente a verificacdo da condicdo de funcionamento da adutora sem
equipamento de protecao, passou-se a analise e otimizagédo dos sistemas de protecéo,
levando-se em conta os fatores de operacionalidade, adequacido aos transientes
hidraulicos calculados e, sobretudo, minimizacao dos custos de construgao e operagao
dos sistemas.
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A formulagcao matematica das planilhas de calculo adota o Método das Caracteristias,
apresentada por CHAUDHRY'. As equagdes basicas utilizadas na andlise de
transientes hidraulicos podem ser, matematicamente, expressas pela equacao
dindmica do escoamento dada pela 22 Lei de Newton e pela Equagao da Continuidade.
O sistema dado por essas equacgdes diferenciais pode ser resolvido pelo Método das
Caracteristicas, permitindo avaliar os valores da vazdo Q e da carga piezométrica H ao
longo da tubulag&o, dada pela abscissa x e do tempo t. As equagdes sio:

EQUACA0 DO MOVIMENTO

00 | g 9, LQ|Q|=0

o & ox 24

onde o primeiro termo do membro esquerdo da equacao representa a variagdo da
aceleracdo do movimento, o segundo representa a variagdo do gradiente de presséo,
e o terceiro, os efeitos decorrentes da dissipagao de energia.

EQUACAO DA CONTINUIDADE
2

€99 oH _,

gAox ot

onde o primeiro termo do membro esquerdo da equacao representa a variacdo de
fluxo de massa, e o segundo termo, a variacdo de massa. O parametro c é a
celeridade de propagacao das ondas de pressao e de velocidade durante o transitorio
hidraulico, conhecida usualmente apenas como celeridade da onda.

a) Calculo da Celeridade da Onda

A celeridade da onda é funcdo das caracteristicas da tubulacédo (elasticidade,
deformacdo, espessura da parede da tubulacdo, didmetro, grau de fixagdo da
tubulacao, etc.) e das caracteristicas do fluido (compressibilidade, presenca de ar,
etc.). A seguinte equagao geral pode ser empregada:

K

e=— P o  9Dy_
e

1+£x‘1’
\'" E

Para o caso de tubulagdo de parede fina, ancorada contra movimentacao
longitudinal, na maioria dos casos:

e K=2,19 GPa para escoamento de agua;

e v =0,25 para ferro fundido, 0,40 para PVC;
e E=0,18 x 10" kgf/m? (PVC);

e E=0,70 x 10"° kgf/m? (RPVC);

e p=1.000 kg/m? para agua doce;

e D = diametro da adutora em metros;

e e = espessura do tubo em metros.

' Chaudhry, M.H., “Applied Hydraulic Transients”, Van Nostrand Reinhold Co. Publ., New York, 1989.
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b) Calculo do Momento de Inércia Total do Sistema

O momento de inércia total € a soma dos momentos de todas as partes girantes no
conjunto moto-bomba, sendo dado por:

I = 0,001 x (Pot.kW)"* x (n)®"®°, onde
o Pot.kW = Poténcia do conjunto moto-bomba em kW,

e 177=n°de pdlos do motor.

Antes de se passar a analise individual das adutoras do sistema, considera-se
conveniente apresentar as consideragdes gerais sobre o0s equipamentos de
protecdo usualmente empregados para solugdo de problemas decorrentes dos
transientes hidraulicos nas instalagdes tipicas de recalque.

10.3 ALTERNATIVAS DE PROTEGAO DE LINHAS DE RECALQUE

As pressbes transientes resultantes da interrupcdo do bombeamento por falha no
fornecimento de energia aos motores sdo as mais extremas a que usualmente estao
sujeitos os sistemas de recalque. Se o bombeamento, abastecendo uma das linhas de
recalque, for subitamente interrompido, o fluxo ira também parar.

Se o perfil da tubulagdo, em fungdo das cotas do terreno natural, for relativamente
préximo da linha piezométrica, a subita desaceleragao da coluna de agua pode causar
uma queda de pressao interna a valores inferiores a da pressao atmosférica. O mais
baixo valor a que poderia cair a pressao interna é a pressao de vapor. A vaporizacao
ou mesmo a separacao de coluna pode ocorrer em pontos altos ao longo do perfil da
adutora. Quando a onda de presséao retorna a valores positivos, a coluna de agua se
reunira dando vez a ocorréncia de sobrepressdes do golpe de ariete, podendo colocar
em risco a estabilidade da tubulacdo ou dos equipamentos a ele conectados. O
Quadro 10.1 mostra os valores usuais da pressao de vapor nas condi¢des da pressao
atmosférica, além de outros parametros de interesse no calculo dos transientes
hidraulicos.

Quadro 10.1 - Dados das Propriedades Fisicas da Agua a Pressdo Atmosférica

Temperatura Viscosidade Cinematica Tensao de Vapor h Médulo de Elasticidade

(°C) v=/p (m?s) (mca) a4°C E (N/m?)

0 1,78 x10° 0,062 19,52 x 10°
4 1,57 x 10° 0,083 -
10 1,31 x10° 0,125 20,50 x 10°
20 1,01 x10° 0,239 21,39 x 10°
30 0,83x10° 0,433 21,58 x 10°
40 0,66 x 10°® 0,753 21,68 x 108
50 0,56 x 10° 1,258 21,78 x 108
60 0,47 x10° 2,033 21,88 x 10°
80 0,37 x10° 4,831 -

100 0,29 x 10° 10,333 -

Conforme se depreende do Quadro 10.1, a presséao interna minima das tubulagbes nas
condi¢cbes de subpressao, durante o transiente hidraulico, deveria ser de no minimo
0,24 mca, em valor relativo, correspondendo a -10,09 mca, para uma temperatura da
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agua em torno de 20°C. Esta condicdao de estabilidade da coluna de agua foi
considerada como meta a atingir no dimensionamento do sistema de protegdo das
adutoras, para os pontos mais criticos das linhas de recalque.

A filosofia por tras do projeto da maioria dos equipamentos de protecdo contra golpe
de ariete é bastante similar. O objetivo, na maioria dos casos, € reduzir a subpressao
na tubulagcdo, causada pela parada das bombas. Assim, a correspondente
sobrepressao sera reduzida ou mesmo eliminada. O método mais comum de limitar a
subpressao € alimentando-se a linha de recalque com agua ou ar, tdo logo a presséao
interna tenda a cair. Isto € conseguido através do emprego de uma série de
equipamentos de protecdo, para os quais se faz aqui uma breve descri¢cao funcional.

10.3.1 Ventosas e Registros de Descarga

Os equipamentos convencionais de uso obrigatério para protegcao de linhas de
recalque sado as ventosas, que devem ser instaladas nos pontos altos das
canalizagdes, e os registros de descarga, nos pontos baixos de curvas verticais, sendo
estes Ultimos considerados mais um equipamento de utilidade operacional para
limpeza e desagle da canalizagdo, do que propriamente um equipamento de
seguranca.

As ventosas, destinam-se a expulsar o ar durante a fase de enchimento da tubulacéo,
ou mesmo das bolhas de ar que se formam durante operagdes normais, e de admitir ar
para evitar as pressdes negativas que podem ocorrer durante os transientes
hidraulicos, dependendo da conformacgao topografica do terreno. Do ponto de vista da
seguranga operacional das instalagdes de recalque, € recomendavel que as ventosas
sejam instaladas como dispositivos de protegcdo obrigatérios, projetadas conforme a
topografia do terreno e das condigbes de fluxo na canalizagdo, mas que sejam
ignoradas para efeito de calculo na analise dos transientes hidraulicos.

Esta simplificacdo da funcdo da ventosa como componente ativo do sistema de
protecdo das linhas de recalque, deve-se a recomendacdo herdada de consultores
com longa experiéncia no projeto e analise de sistemas de recalque, segundo os
quais, € comum a ocorréncia de pressdes negativas inconvenientes por mal
funcionamento das ventosas, devido a auséncia de manutencido adequadas das linhas,
decorridos alguns anos ainda dentro da vida util do equipamento. Os efeitos da
manutengao inadequada sao agravados quando o fluido bombeado contém material
organico, inorganico ou presenca de cloretos provenientes de praticas agricolas.

Pelos motivos aqui expostos, ndo se procedeu a simulagdo dos transientes das linhas
de recalque considerando as ventosas como dispositivo efetivo de prote¢do contra o
golpe de ariete, tendo-se, porém, projetado as mesmas nas referidas adutoras para
funcionarem como tal.

10.3.2 Valvulas de Alivio

As valvulas de alivio sdo dispositivos de protecao destinados a reduzir os efeitos das
sobrepressdes indesejaveis nas instalagcbes de recalque, sendo normalmente
colocadas imediatamente a jusante dos equipamentos da estagdao de bombeamento.
Seu funcionamento compreende a abertura da valvula durante os periodos de
sobrepressao, liberando a agua para manter as sobrepressdes dentro de valores
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tolerados pelas canalizagdes. Uma restricdo que se faz é que a valvula deve abrir
totalmente antes que a onda de pressdo negativa retorne a bomba como onda de
pressao positiva num segundo momento.

Nos casos em que nao se admitem sobrepressdes superiores aquelas da carga de
pressao do regime permanente (carga operacional), a valvula deve ser dimensionada
para descarregar todo o fluxo para uma carga igual a do regime operacional. Quando é
necessaria uma precisao acurada contra o golpe de ariete, ou quando o golpe é
provavelmente um problema durante desligamento parcial das bombas em importantes
sistemas de recalque, recomenda-se a instalacido de duas ou mais valvulas de alivio
em paralelo, podendo serem as mesmas ajustadas para atuar a diferentes cargas de
pressao.

10.3.3 Volantes de Inércia

A utilizagdo de um volante de inércia montado sobre o conjunto moto-bomba, permite
reforcar os efeitos de inércia do grupo e aumentar o tempo de parada do
bombeamento, com a consequente diminuicdo dos efeitos do choque hidraulico.
Entretanto, de acordo com Lencastre:

“a utilizacdo dos volantes esta bastante limitada, pois desde que o comprimento da
canalizagdo ultrapasse algumas centenas de metros, chega-se rapidamente a pesos
exagerados para o volante e este sistema deixa de ser econémico. Por outro lado,
quanto mais pesado for o volante, tanto maior tera de ser a poténcia do motor para
vencer, na partida, a inércia deste volante. Esta situacdo pode conduzir a chamadas de
intensidade de corrente impraticaveis que poderdo pér em cheque o arranque dos
motores em condigcbes satisfatorias”.

Dado que todos os sistemas hidraulicos de abastecimento de agua do Sistema Adutor
Capivara que necessitam de protecao, sdo da ordem de varios quildbmetros, isto torna
inviavel o uso de volante de inércia como meio de atenuagao dos efeitos do golpe de
ariete.

10.3.4 Chaminés de Equilibrio

As chaminés de equilibrio sdo reservatorios em contato com a superficie livre,
intercalados ao longo da adutora, destinadas a reduzir a intensidade do golpe de ariete
nas canalizagbes, a partir da divisdo do comprimento da adutora em dois trechos,
cujos comportamentos hidraulicos serdao diferenciados no momento da ocorréncia do
transiente. No caso de linhas de recalque de estacdes de bombeamento, o trecho de
jusante em relagdo a chaminé de equilibrio, ou trecho protegido da adutora, sofre um
processo de oscilagdo de massa durante o transiente hidraulico, enquanto o trecho de
montante, ou trecho desprotegido, sofre um processo normal de golpe de ariete por
agao da propagacéo da onda elastica quando da interrupgdo do bombeamento.

A principal vantagem da chaminé de equilibrio é a de proporcionar uma protegao
adequada ao trecho de jusante da adutora quer nas sobrepressdes, quer nas
subpressdes, diminuindo substancialmente os efeitos do golpe de ariete na
canalizagdo. Sua principal desvantagem reside no fato de requerer uma topografia
favoravel para sua instalacdo, o que nem sempre é disponivel, principalmente em
linhas de recalque de estagbes de bombeamento. O uso mais comum de chaminés de
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equilibrio se da na protecdo de tubulacdes de alimentagdo de turbinas em usinas
hidrelétricas.

No caso do Sistema Adutor Capivara, nenhum dos sistemas de recalque apresentou
condicdo favoravel ao seu emprego, quando comparada a protecdo dada pelos
reservatorios de descarga do tipo “one-way” (TAUs). Muito embora o uso das
chaminés de equilibrio fosse altamente desejavel em certas circunstancia da analise
dos sistemas de protecdo de alguns ramais, via de regra, resultou para a mesma,
alturas incompativeis economicamente, em func¢do principalmente das elevadas
diferengas de cotas entre a linha piezométrica de regime permanente e o nivel estatico
da saida da tubulagdo em reservatorios ou “Stand-Pipes”.

Assim sendo, foi descartado o seu emprego em todos os casos analisados.

10.3.5 Tanques de Alimentagao Unidirecionais (TAUs) ou “One-Way”

Os Tanques de Alimentacdo Unidirecionais (TAUs) ou “One-Ways”, tem o objetivo de
evitar a formacdo de subpressdes indesejaveis na tubulagdo, estando durante o
funcionamento normal do sistema, separados da tubulacdo de recalque por meio de
uma valvula de retengdo, abrindo-se esta quando ocorre uma depressdo na
canalizagdo, evitando assim que a pressao interna diminua, devendo ser
dimensionado para manter a pressdo interna sempre superior a tensao de vapor da
agua a temperatura do bombeamento. O tanque € alimentado por um “by-pass” servido
de um flutuador ou registro automatico de entrada. Normalmente sdo empregados em
pontos elevados da linha de recalque, podendo serem unicos ou distribuidos em
sequéncia ao longo da tubulagéo.

A vantagem do sistema de TAUs em relagdo a chaminé de equilibrio, € a de poderem
ser instalados em condigdes topograficas mais desfavoraveis, ndo requerendo grandes
alturas construtivas. Sua principal desvantagem é o custo de construgao da estrutura
(reservatério), pecas especiais de controle operacional, e a formagao indesejavel de
lodo no fundo do reservatério, devido a sedimentacdo dos soélidos em suspenséao
guando se trata de agua bruta, que néo é o caso do Sistema Adutor Capivara.

O emprego de reservatorios de descarga do tipo Tanques Amortecedores
Unidirecionais (TAUs) foi adotado como principal dispositivo de combate ao golpe de
ariete nas adutoras do Sistema Adutor Capivara, devido as suas vantagens em relagao
aos demais equipamentos de protecdo, quer de natureza econémica, quer de natureza
operacional.

10.3.6 Reservatorio Hidropneumatico

O reservatério hidropneumatico é de utilizagdo quase que obrigatéria quando o
transiente hidraulico causar subpressdes inaceitaveis ao longo das canalizagdes que
nao podem ser solucionadas por sistemas de reservatérios do tipo TAU, ou chaminés
de equilibrio, em virtude das cotas topograficas disponiveis. A restricdo maior ao seu
uso esta associada as exigéncias rigorosas de operagao e manutencao do dispositivo,
que podem ndo ser cumpridas durante toda a vida util da instalagéo, principalmente
quando se trata de instalacdes de pouca importdncia que nao disponham de um
servigo continuo de manutencéo e operagao permanentes.
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A instalacdo de um reservatorio hidropneumatico requer a presenca permanente de
um sistema de compressor de ar, destinado a manter uma pressao interna adequada
de ar dentro do vaso hidropneumatico. Esta condicao pressupde também a instalacao
de um grupo gerador de forma a manter o sistema em condigdes operacionais
permanentes, mesmo quando da interrupcao do fornecimento de energia elétrica. Esta
restricdo inviabiliza economicamente seu emprego, na maioria das vezes, requerendo
também a presenca constante de profissional habilitado para sua operacdo e
manutengdo. Uma falha de operacdo pode causar acidentes indesejaveis caso néo
haja outros mecanismos de seguranga para protegao do sistema. No caso do presente
estudo, descartou-se a priori 0 seu emprego.

10.4 ANALISE INDIVIDUAL DAS ADUTORAS E DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO

10.4.1 Consideragoes Gerais

Os seguintes passos foram dados para analise do comportamento individual do
transiente hidraulico em cada sistema hidraulico componente do sistema adutor, e o
dimensionamento de seu respectivo equipamento de protecao.

a) admitindo-se a principio um tipo de tubo e classe de pressdo para cada adutora,
calculou-se os parametros hidraulicos de alimentagao das planilhas empregadas na
analise, constando de curva caracteristica das bombas, momento de inércia dos
conjuntos de bombeamento, celeridade das ondas de pressao, fator de resisténcia
pela formula de Colebrook ,e dados caracteristicos das tubulagées como didmetro,
espessura, modulo de elasticidade, etc;

b) simulou-se o sistema individual da adutora de recalque em conformidade com os
condicionantes do projeto tal como se nao houvesse nenhum equipamento de
protecdo. Estas simulagdes compreendem a "Analise Preliminar", permitindo
identificar os pontos criticos ao longo da adutora e a performance da classe de
tubulacao;

c) alterou-se o tipo e/ou a classe da tubulagdo nos trechos onde se verificou que a
mesma nao atendia as condigdes hidraulicas e topograficas locais, refazendo-se a
simulacdo do golpe e analisando-se qual seria o melhor tipo de protecdo a ser
empregada;

d) alocou-se o equipamento de protecdo com determinada caracteristica hidraulica no
ponto ou pontos criticos e refez-se a simulagdo do sistema com este equipamento
de protecao;

e) analisou-se a conveniéncia ou n&do de mudanga do tipo e/ou da classe da tubulagao
com este equipamento de protecido e simulou-se novamente o sistema;

f) alterou-se as caracteristicas hidraulicas do equipamento de protecdo e/ou sua
relocacao, visando otimizar economicamente sua instalacdo e voltou-se ao passo
(e). A condigao de parada foi a adogdo de uma classe de pressao para a tubulagéo
e caracteristicas hidraulicas do equipamento de prote¢cdo que atendessem a
condicdo de manutencao, dentro da adutora, de uma pressao superior a da tensao
de vapor do liquido.

Com fins de permitir uma homogeneidade de principios na analise dos transientes
hidraulicos dos diversos sistemas hidraulicos, e proporcionar também uma otimizagao
econdmica e padronizagdo construtiva dos equipamentos de protecdo, tendo sido
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adotado o Tanque Amortecedor Unidirecional (TAU) como principal dispositivo com
diametro de 1,50m.

10.4.2 Forma de Apresentacao dos Resultados

Com o objetivo de normalizar e homogeneizar a apresentacdo dos calculos relativos
ao estudo do golpe de ariete, nas diversas adutoras de recalque, foram padronizadas
planilhas eletrbnicas em EXCEL para demonstracdao dos parametros calculados e
apresentacgao dos resultados das analises.

Os calculos apresentados mostram as informagbes atinentes a estagcdo de
bombeamento e condi¢cdes de fluxo em regime permanente; dizem respeito a condigéo
inicial de avaliagdo preliminar do transitério hidraulico; o item “Celeridade da Onda”,
mostra para cada trecho inicial, em funcdo das caracteristicas da tubulacdo, qual a
celeridade das ondas elasticas desenvolvidas no golpe; em seguida, na planilha se
apresenta a simulagdo do sistema original sem nenhum equipamento de protecéo,
denominada Analise Preliminar, e em sequéncia, a simulacao da solugao final com
equipamento de protecéo a nivel de otimizagao (Ver Memoria de Calculo).

Dois graficos sao apresentados para cada caso: o primeiro, mostra em termos de
cotas, as envoltérias das linhas piezométricas maxima e minima do transitorio
hidraulico juntamente com o perfil aproximado do terreno natural sem qualquer
equipamento de protegcdo instalado. O segundo, mostra as envoltorias de
sobrepressao e subpressao resultantes dos transitérios hidraulicos com o equipamento
de protecao instalado.

10.5 RESULTADO DOS ESTUDOS

10.5.1 Trecho Compreendido entre a Estagcido de Bombeamento de Captacao e a
Calha Parshall da ETA

Ao se analisar as envoltérias do transiente, sem protecdo, constata-se ndo haver
necessidade de introduzir qualquer equipamento de protecao.

10.5.2 Trecho Compreendido entre a Adutora de Recalque da EB-1/1 e o
Stand-Pipe 1/Reservatoério de Pogo de José de Moura

Ao analisar as envoltérias do transiente, sem proteg¢ao, constata-se a ocorréncia de
subpressdes superiores a -10,33 m em pontos da adutora na altura do quildmetro 0,15
até o quildbmetro 0,60.

Para promover a protegao contra os efeitos dos transientes hidraulicos foi indicado 1
(um) TAU, cuja distancia em relagao a Estacdo de Bombeamento EB-2/1, é:

A envoltoria de subpressdes com protecao do TAU indicado, mostrou a ocorréncia de
uma pressao minima de 3,33 m.
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10.5.3 Adutora de Recalque da EB-1/2 ao Reservatério de Uirauna

Ao analisar as envoltérias do transiente, sem proteg¢ao, constata-se a ocorréncia de
subpressdes superiores a -10,33 m em pontos da adutora, do quildmetro 0,15 até o
quildbmetro 0,60.

Para promover a protegao contra os efeitos dos transientes hidraulicos foi indicado 1
(um) TAU, cuja distancia em relagao a Estacdo de Bombeamento EB-1/2, é a seguinte:

A envoltéria de subpressdes com protecdo do TAU indicado, mostra a ocorréncia de
uma pressao minima de 2,55 m.

10.5.4 Adutora de Recalque da EB-2 a Stand-Pipe 2

Este sistema hidraulico analisado sem equipamento de protecao instalado mostra a
ocorréncia de subpressdes superiores a -10,33 m do quildmetro 1,20 até o final.

Para promover a protecdo contra os efeitos dos transientes hidraulicos foram
preconizados a instalagao de 2 (dois) TAUs, cujas distancias em relagéo a Estacao de
Bombeamento EB-2, sao:

Apds a instalacdo desses equipamentos de protecdo, constatou-se ainda a
ocorréncia de uma subpressdo de -0,14 m em um ponto situado a jusante do
segundo TAU (TAU 4).

A tubulacédo instalada nesse ponto, possui as seguintes caracteristicas:

o Diametro: ..o 200 mm;
o Espessura:i......ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, 8,9 mm,;
e Material:....cooie PVC-Vinilfer.

Sua pressao de colapso € de -28,20 m, que corresponde a um fator de segurancga de
201 em relacdo ao valor da pressao que se verifica.

Para combate a sobrepressao excessiva foi indicada a instalagao de valvula de alivio
de didmetro de 50 mm no barrilete da EB-2.

10.6 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO PREVISTOS

No volume de Memdria de Calculo sdo apresentados as planilhas utilizadas nos
estudos de transientes; os graficos mostrando as envoltdérias de subpressédo e
sobrepressao; obtidos para os sistemas hidraulicos estudados, com e sem protecgao.

O Quadro 10.2 apresenta as principais caracteristicas dos TAUs indicados como
equipamentos de protecdo contra as ocorréncias de subpressdes. Nas memorias de
calculo, apresentam-se o dimensionamento desses equipamentos bem como das
valvula de alivio, indicadas para combate as sobrepressdes excessivas na EB-2.
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Quadro 10.2 — Principais Caracteristicas dos TAUs Previstos

N°do Dist. Cota Alturade Alturado Vazao de Diametros (mm) QProjeto

Sistema Agua TAU Drenagem Adutora
TAU  (m) (m) (m) ) (ls) TAU  Ligagdo Adutora (lls)

EB-1/1 a Stand-Pipe 1 400 370,44 5,11 6,00 2,08 1.500 100 100 3,52
EB-1/2 a Uiratna 2 400 370,44 8,93 10,00 34,95 1.500 250 300 44,44
EB-2 a Stand-Pipe 3 1.400 | 412,80 5,25 7,00 12,46 1.500 200 200 27,23
EB-2 a Stand-Pipe 4 3.160 | 438,84 5,51 7,00 17,72 1.500 200 200 27,23

O Desenho CAPIVARA-PB-HDM-017 apresenta as principais caracteristicas dos
TAUSs projetados.

As Figuras 10.1 a 10.7 apresentam as envoltorias de pressédo referentes aos estudos
realizados.
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Figura 10.1 — EB Captacao a ETA (Sobrepressoes e Subpressoes Sem Protegao)
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Figura 10.2 — EB-1/1 a Stand-Pipe (Sobrepressoes e Subpressées Sem Protec¢ao)
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Figura 10.3 — EB-1/1 a Stand-Pipe (Sobrepressoes e Subpressdoes Com Protegao)
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Figura 10.4 — EB-1/2 a Uiraiina (Sobrepressoes e Subpressées Sem Prote¢ao)
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Figura 10.5 — EB-1/2 a Uiraina (Sobrepressoes e Subpressées Com Prote¢ao)
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Figura 10.6 — EB-2 a Stand-Pipe (Sobrepressodes e Subpressées Sem Prote¢ao)
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Figura 10.7 — EB-2 a Stand-Pipe (Sobrepressoes e Subpressdées Com Protegao)
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11. Suprimento Elétrico
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11. SUPRIMENTO ELETRICO

11.1 ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB CAPTAGAO

11.1.1 Finalidade

Este item tem como finalidade descrever o escopo do fornecimento de energia elétrica
ao sistema hidraulico constituido pela Estacdo de Bombeamento e seus respectivos
Servigos Auxiliares, conforme abaixo:

0 Obra:. i Sistema Adutor Capivara;
e Estacdo de Bombeamento: ................ EB Captacao;
e CoNCesSIoNAria: .....c.oevevviieeieeeen, SAELPA.

Para a elaboracdo do Projeto Basico do sistema elétrico, foram consultados,
preliminarmente, os seguintes projetos e documentos:

e Planejamento Fisico da Area do Projeto;
e Projeto Hidraulico e Civil das Estacdes Elevatérias de Agua;

e Oferta de energia elétrica na regido operada pela concessionaria local.

11.1.2 Critérios de Projeto

O critério do projeto elétrico foi baseado estritamente nas normas da ABNT, Normas
Internacionais para equipamentos, e nas normas especificas do 6rgdo contratante e
nas da concessionaria de energia elétrica local.

11.1.3 Descrigao do Sistema de Suprimento Elétrico

Na regiao predomina oferta de energia derivada de sistema de distribuicdo em
13.800 Volt, operado pela concessionaria local.

A Concessionaria devera considerar, portanto, o sistema ja existente para
determinagdo do Ponto de Entrega de Energia — PDE, com estudos para eventual
necessidade de reforgo no alimentador/ramal de ligacao.

11.1.4 Premissas para Desenvolvimento de Estudos

As principais premissas para desenvolvimento dos estudos elétricos séo:

e As poténcias instaladas foram calculadas a partir da necessidade total, em kW, das
cargas de motores e servigos auxiliares, (considerando o rendimento dos motores e
o fator de poténcia corrigido para 92%) e, subsequentemente, convertida em
poténcia equivalente em kVA, e a seguir, compatibilizadas com o normativo da
Concessionaria;

e No presente projeto, por consideragdes de ordem operacional, os motores com
poténcia menor ou igual a 5 cv poderao ser acionados por partida direta a plena
tensdo. Acima dessa poténcia os motores deverdo ser acionados pelo método de
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redugcdo de tensdo mediante o emprego de acionador de partida tipo Chave
Estatica;

e Os motores trifasicos serdao alimentados no nivel de tensao de 380V;

e As cargas dos servigos auxiliares (iluminagdo e tomadas para eventual servigo de
manutencdo), deverdo ser alimentadas em 380/220V a cinco condutores, sistema
TNS;

e Os condutores elétricos foram dimensionados levando em conta a capacidade de
conducdo em condi¢cbes de regime das cargas, da condigdo de curto circuito e,
queda de tensao na partida dos motores;

e Nas condicdes acima, foram realizadas simulagdes para determinagcdo das
condi¢des técnicas de projeto para o dimensionamento da rede de alimentagédo dos
motores, a fim de assegurar niveis aceitaveis de queda de tensdo, em regime,
conforme preconiza a NBR-5410/97. Foi considerado, também como premissa, o
limite de 10% para a queda de tensdo, no ramal do motor em relagdo ao PDE, no
ato de partida do mesmo;

e Para assegurar maior confiabilidade ao sistema de MPCC, (medigdo, protecao,
comando e controle), devera ser prevista, para alimentagdo dos circuitos de
comando dos equipamentos, a instalagdo de estabilizador de tensdo, a fim de
garantir tensdo estabilizada (220V) e imune aos transientes decorrentes das
partidas dos motores;

e O projeto de iluminacéao, interna e externa, foi desenvolvido propondo uma solugao
simples, porém bastante confiavel e eficiente, sob o ponto de vista da
luminotécnica;

e Foi considerado para calculo, o nivel de iluminancia de 300 lux para a iluminacgao
interna e de 12 lux para as areas externas;

e O projeto de sistema de aterramento das estagdes, subestacbes e dos
equipamentos elétricos, foi desenvolvido observando o critério de segurancga fisica
para o pessoal de operacao e, de protecao dos equipamentos quanto a eventuais
surtos de tensao decorrentes de manobras, e/ou, descargas atmosféricas;

e O SPDA foi desenvolvido com base no modelo eletro-geométrico e em funcéo de
informacgdes estatisticas quanto ao nivel ceraunico da regiao;

e Em virtude da legislacao tarifaria, o Fator de Poténcia da instalagdo devera situar-
se, no minimo, em 92%. A compensacgao sera feita mediante a injecdo de reativos
com o uso de capacitores trifasicos, para correcdo da energia reativa demandada
pelos motores.

11.1.5 Subestacao — Situagao e Locagao

11.1.5.1 Finalidade

Conforme descrito precedentemente, o presente projeto destina-se ao suprimento de
energia elétrica para atendimento das cargas principais (motores elétricos de
acionamento de bombas hidraulicas para abastecimento de agua) e demais cargas
auxiliares (iluminagao interna e externa, e tomadas de energia para eventuais pequenos
servigos de manutengao) da Estacao Elevatdria componente do presente Projeto.
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Para o referido Programa, a concepgdo hidraulica prevé a construgdo da Estacgéo
Elevatoria de Agua, conforme mostrado no desenho de Concepgao Geral do Sistema.

71.1.5.2 Condig¢boes Gerais do Sistema Elétrico

Sistema trifasico a cinco condutores TN-S:

e Tensao de alimentagdo das cargas:........... 380V,

e Fator de poténcia final da instalagao:......... 0,92 pu;

e Motores de poténcia menor a:.................... 5 cv (liga com partida direta);

e Motores de poténcia igual ou maior a:........ 15 cv (requer subestagéo primaria);

e Demanda total igual ou maior a:................. 15 kVA (requer subestag&o primaria).

711.1.5.3 Caracteristicas da Instalacao e da Estagcao

e Instalacdo com motores elétricos de: ......... 10 cv;
¢ Quantidade de motores instalados:............. 5 ud;
¢ Quantidade de motores em reserva: .......... 1 ud.

711.1.5.4 Caracteristicas dos Motores

As caracteristicas dos motores da Estacdo de Bombeamento EB Captacdo esta
apresentado no Quadro 11.1.

Quadro 11.1 — Caracteristicas dos Motores (EB Captacgao)
Poténcia Numero p=100% Cosd=100% Cos¢ =

(cv) de Polos [0 Carga Carga na Partida

Bomba Principal 10 3.510 7,00 0,870 0,880 0,35

11.1.5.5 Poténcia da Instalagcao — Poténcia Efetiva em Motores e Outras Cargas

As cargas elétricas instaladas na estagdo estdo demonstradas no Quadro 11.2
correspondente ao apresentado na respectiva memoria de calculo.

Quadro 11.2 — Poténcia da Instalagao — Poténcia Efetiva em Motores e Outras Cargas
(EB Captacgao)

- Poténcia Total Instalado
Estacao Carga 3¢ Quant. ov e (kW)
Motor trifasico - bombas 5 10 7,36 29,44
lluminacao Interna 1,02 1,02
lluminacao Externa 0,80 0,80
Tomada 3@ / manutencao 3 31,59 31,59
Tomada 1® / manutencao 4 8,78 8,78
Total das cargas instaladas (kW) 71,63
Total das cargas equivalente em (kVA)| 64,30

11.1.5.6 Poténcia da Subestacao Primaria
e Poténcia do Transformadorem kVA:.........cceeiviennnne. 75,0 kVA;
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e Tensao primaria de alimentagdo da SE.:..................... 13.800 Volt;
e Tens&o secundaria de alimentagdo das cargas:.......... 380 Volt;
e Reserva de Poténcia em Transformador: ................... 10,70 kVA.

11.1.5.7 Calculo da Demanda para Comercializagdo com a Concessionaria

e Poténcia nominal do Motor:.......cooevivieiiiiieee 7,36 KW;
o Motores em Operacgan: ........c.ocoeeuiiiiiiiiiiiee 4 ud;
e Poténcia requerida pelos motores:...........cccccvevnennn.n. 29,44 kW;
e Poténcia dos auxiliares: ........coveieiiiiiiiiie, 42.19 kW;
e Fator de demanda dos auxiliares: ..........ccceevveiviennnen. 0,75 p.u;
e Poténcia dos auxiliares corrigida:.............ccoeeeiiiinnn. 31,64 kW;
e Poténcia requerida pela instalagao: ........................... 61,08 kW;
e Tipode contratagao: .........ocovvviiiiiiiiii e, tarifa binébmia.
D= (@a+b+c+d+e)
fp

onde:

a = 29,44 kW

b=c=d=0,00 kW

e = 31,64 kW

fp = 0,95

D = 64,30 kVA
e Demanda a sercontratada:............coooveiiiiiiiiiiinenne. 64,30 kVA.

11.1.6 Subestagao Principal

A subestacao sera do tipo monoposte padrdo da Concessionaria. Os cubiculos de
medicdo e do disjuntor sdo instalados em caixas padrdo da Concessionaria e
montadas em mureta de protecdo localizada junto ao poste do transformador e
proximas da edificagdo que abrigara os Quadros de Comando da Estagao Elevatoria.

A alimentacdo da nova Unidade de Consumo devera ser derivada de estrutura
existente da Concessionaria:

o Estrutura tipo: ..o N2
o Cadastro NUMEIO: ......e e,

e Componente ProXimo: .........eeeuieiiieeiieeeeeeeee e,
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71.1.6.1 Entrada de Servigco

Para cada instalacdo acima, a entrada de servigo sera constituida por Ramal de
Ligacéao Aéreo.

O Ramal de Entrada sera aéreo a partir de estrutura (derivagdo aérea) conforme
mostrado no desenho de arranjo geral do sistema.

Serdo empregados materiais elétricos de comprovada qualidade e fabricados em
estrita obediéncia ao preconizado pelas Normas do Orgado Contratante, da
Concessionaria, ABNT e Normas Internacionais quando aplicaveis.

O Quadro 11.3 resume a situacao para a Estacdo aqui considerada.

Quadro 11.3 — Resumo da Situagao para a Estagao Elevatéria (EB Captacao)

RAMAL DE LIGAGAO

TIPO Aéreo
CONDUTOR CAA 4AWG
POSTE AUXILIAR (400/10

711.1.6.2 Protegao Primaria (Lado de 13,8 kV)

CONTRA SOBRE-TENSAO

Para-raios:

TIPO: i oxido de zinco (ZnO);

e Tensao de operagao: ........cceeevvneeennnnn. 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado);
e Capac. dedescarga: .....c...ccoeevvueennnnns 10 kA;

e Cond. escoamento:.........ccceevveinieinnnnns 50 mm?

e Instalagdo: ......cooeiiiiiiiii estrutura da SE.

CONTRA SOBRE-CORRENTE E CURTO CIRCUITO

Corta Circuito Fusivel:

®  TiPO i monopolar;

e Tensao de operagao: ........cceeeevueennnnn. 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado);

e Corrente nominal:.............ccceveiiinnnennn. 100 A;

e Elos Fusiveis:......cccooceviiiiiiiiiece 5H (dimensionados pela Concessionaria);
e Instalagdo: ......ccooovviiiiiiiiiii estrutura da SE.

11.1.6.3 Protecao Secundaria (Lado de 380 V)
Sera obtida mediante a instalagao de disjuntor geral na barra de entrada do QGDFC.
Os disjuntores serdo dotados de disparador eletrénico de sobrecorrente para protegéo

contra sobrecarga e curto-circuito, demais caracteristicas conforme abaixo e mostrado
no diagrama unifilar.
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Disjuntor Tripolar Geral

e Tipododisjuntor: .........cccevveenvieniennnenn. caixa moldada;
e Tensao de Isolamento:...........c.ceeeeeneee 500 V;

e Maxima corrente de operagéo:........... 160 A;

e Faixa ajuste para sobrecarga.:............ 128-160 A;

e Capac. de interrupgao: ...........ccveeennne. >= 40 KA.

711.1.6.4 Aterramento da Subestagcao/Estagcao

A instalacdo tera todos os equipamentos: para-raios, carcagca e neutro do
transformador, quadro de medicdo, CCM’s e demais partes metalicas (nao
energizadas), devidamente aterradas, constituindo um sistema unico de aterramento,
mediante o emprego de cabo de cobre nu, flexivel, ttmpera mole, conforme descrito
na memdaria de calculo.

O sistema de aterramento consistira de cabo e eletrodos de aterramento com as
seguintes caracteristicas:

e Sistema unico, interligado e sem emendas;

e Condutor de escoamento em cabo de cobre nu, témpera mole;

e Condutor de escoamento dos para-raios de 15 kV tera secdo de 50 mm?;
e Condutor da malha de terra tera segao de 35 mm?;

e Haste de aterramento, em ago com revestimento de cobre;

e Posicao de enterramento na vertical, em formagao de malha;

e A resisténcia final do sistema de aterramento ndao devera ser superior a 10 ohms
em qualquer época do ano.

7171.1.6.5 Resumo do Sistema de Aterramento

e Condutor de Escoamento, cobre nu: .......... 35 mm?;

o Tipodahaste:......coiiiiiiiiiiiii aco cobreado;
e Didmetro da hastedeterra:............cccecnn... 5/8";

e Comprimento da haste de terra:................. 2,40 m;

e Quantidade de hastes usadas na malha: ...14 unid;
e Eletroduto de protecdo (cond. descida):.....1" PVC;
e (Cabos da malha de terra - cobre nu: .......... 35 mm?Z.

11.1.7 Medicao de Faturamento

Considerando as poténcias instaladas na subestacdo, a medicao sera feita no lado do
circuito conforme preconizam as Normas da Concessionaria.
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Sera feita a medicdo de energia ativa (kW-h), demanda (kW) e, a critério da
Concessionaria, a medi¢cdo de energia reativa (kVAr-h).

11.1.8 Cabos de Energia, Comando e Controle

Alta Tensao: (trecho aéreo) 1/0 AWG-CAA

baixa tensao 380V:|fios de cobre, témpera mole, encordoamento classe 5, com isolacdo de
cabos de energia, controle e|composto termofixo (EPR/XLPE), cobertura de PVC, tipo unipolar, classe
comando de tensao de 0,6/1 kV de acordo com as Normas da ABNT.

Cabos Condutores Secao (mm?) P/Fase

Secund. do Transformador 70,0 1
Ramal dos Motores 4,0 1
6,0 1
Servigos Auxiliares 4,0 1
2,5 1

Instalacédo - Os cabos (alimentagdo dos motores, iluminagéo, etc.) seréo instalados de
forma mista (canaleta, eletrocalha, duto flexivel, etc.) conforme mostrado nos detalhes
do projeto.

11.1.9 Conexoes Elétricas

Todas as conexdes elétricas serdao do tipo “a parafuso/cavilhada” com arruela de
pressao.

Nao serao empregadas conexdes soldadas (com exceg¢ao das conexdes especiais do
sistema de aterramento que poderao ser do tipo solda heterogénea ou exotérmica).

11.1.10 Protegao Contra Incéndio

Foram previstos dois extintores de incéndio de 8kg, Classe "C", sendo: um de pd
quimico seco instalado préximo do CCM e outro de CO; instalado proximo aos
conjuntos de moto-bombas.

11.1.11 Condig¢des Operacionais

711.1.11.1 Protegcao de Motores dos Conjuntos Moto-bombas

Os estudos demonstrados no capitulo da Memadria de Calculo relativo as condi¢cdes de
partida desses motores, concluem pela necessidade do emprego de método de partida
com limitagdo da corrente em razdo dos valores encontrados para a Queda de Tenséao
decorrente da partida dos mesmos.

Dessa forma torna-se necessaria a adogao de dispositivos atenuadores de corrente de
partida, resultando, para este projeto na aplicagdo de acionadores de partida tipo
Chave Estatica automatica, com valores calculados para as quedas de tenséo dentro
dos limites preconizados pela NBR-5410/97.

e Motor trifasico: .......cooiiiiiiii 10 cv (3.510 rpm);
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e Protegdodoramal:..........cccooviiiiiiiiininiiennnnn. disjuntor motor In = 25 A;
e Acionamento partida: .........c..ccoeiiiiiiiiiinn chave estatica In = 20 A;
e Protegdo do motor:........ccoeeiiiiiiiiiiiin, relé sobrecarga 14-20 A;
e Corr. fator poténcia: ........cccccevviiiiiiieieennn. capacitor trifasico 1,5 kVAr.

71.1.11.2 Operagado dos Conjuntos das Bombas

Os conjuntos de moto-bombas operardo de acordo com rotina operacional estabelecida
pelo 6rgdo gerenciador das instalagbes de bombeamento. A configuracdo fisica da
Estacdo prevé a necessidade de ter sempre um conjunto como Reserva Operacional.
Estardo portanto inseridas nas atribuicbes do sistema de automacéo as rotinas de:

1 - determinacao do ciclo diario de operagao das bombas;

2 - rodizio entre os conjuntos (alternancia entre as bombas) em determinado ciclo;

3 - escalonamento das partidas sucessivas, evitando-se a partidas simultaneas;

4 - partida/parada comandada pela valvula controladora de bomba;

5 - partida/parada em funcéo das informagdes externas: nivel, pressao, vazao, etc;

6 - incorporar protecdes contra: falta de tensao, sobrecorrente, inversao de fase, etc.
NOTA: O projeto do sistema de automagdo da Estacdo Elevatoria e demais

componentes hidraulicos, ndo é parte integrante do escopo deste Projeto Basico e
sera tratado em documentacdo especifica sobre o assunto.

11.2 ESTAGAO DE BOMBEAMENTO EB-1

11.2.1 Finalidade

Este item tem como finalidade descrever o escopo do fornecimento de energia elétrica
ao sistema hidraulico constituido pela Estacdo de Bombeamento e seus respectivos
Servigos Auxiliares, conforme abaixo:

0 Obra: Sistema Adutor Capivara;
e Estacdo de Bombeamento: ................ EB-1
e CoNCesSIoNAria: ....ccc.ovvvvieiieieeeeen, SAELPA.

Para a elaboragdo do Projeto Basico do sistema elétrico, foram consultados,
preliminarmente, os seguintes projetos e documentos:

e Planejamento Fisico da Area do Projeto;
e Projeto Hidraulico e Civil das Estacdes Elevatérias de Agua;

e Oferta de energia elétrica na regido operada pela concessionaria local.

11.2.2 Critérios de Projeto

O critério do projeto elétrico foi baseado estritamente nas normas da ABNT, Normas
Internacionais para equipamentos, e nas normas especificas do 6rgédo contratante e
nas da concessionaria de energia elétrica local.
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11.2.3 Descrigao do Sistema de Suprimento Elétrico

Na regiao predomina oferta de energia derivada de sistema de distribuicdo em
13.800 Volt, operado pela concessionaria local.

A Concessionaria devera considerar, portanto, o sistema ja existente para
determinagdo do Ponto de Entrega de Energia — PDE, com estudos para eventual
necessidade de reforgo no alimentador/ramal de ligagao.

11.2.4 Premissas para Desenvolvimento de Estudos

As principais premissas para desenvolvimento dos estudos elétricos s&o:

As poténcias instaladas foram calculadas a partir da necessidade total, em kW, das
cargas de motores e servigos auxiliares, (considerando o rendimento dos motores e
o fator de poténcia corrigido para 92%) e, subsequentemente, convertida em
poténcia equivalente em kVA, e a seguir, compatibilizadas com o normativo da
Concessionaria;

No presente projeto, por consideragbes de ordem operacional, os motores com
poténcia menor ou igual a 5 cv poderdo ser acionados por partida direta a plena
tensdo. Acima dessa poténcia os motores deverdo ser acionados pelo método de
redugcdo de tensdo mediante o emprego de acionador de partida tipo Chave
Estatica;

Os motores trifasicos serdo alimentados no nivel de tenséo de 380V;

As cargas dos servigos auxiliares (iluminacdo e tomadas para eventual servigo de
manutencado), deverédo ser alimentadas em 380/220V a cinco condutores, sistema
TNS;

Os condutores elétricos foram dimensionados levando em conta a capacidade de
condugcao em condi¢gbes de regime das cargas, da condicdo de curto circuito e,
queda de tensao na partida dos motores;

Nas condicbes acima, foram realizadas simulagbes para determinagdo das
condi¢des técnicas de projeto para o dimensionamento da rede de alimentagao dos
motores, a fim de assegurar niveis aceitaveis de queda de tens&o, em regime,
conforme preconiza a NBR-5410/97. Foi considerado, também como premissa, o
limite de 10% para a queda de tensao, no ramal do motor em relagédo ao PDE, no
ato de partida do mesmo;

Para assegurar maior confiabilidade ao sistema de MPCC, (medigcdo, protecao,
comando e controle), devera ser prevista, para alimentagdo dos circuitos de
comando dos equipamentos, a instalagcdo de estabilizador de tensado, a fim de
garantir tensdo estabilizada (220V) e imune aos transientes decorrentes das
partidas dos motores;

O projeto de iluminagao, interna e externa, foi desenvolvido propondo uma solugao
simples, porém bastante confiavel e eficiente, sob o ponto de vista da
luminotécnica;

Foi considerado para calculo, o nivel de iluminancia de 300 lux para a iluminagao
interna e de 12 lux para as areas externas;
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e O projeto de sistema de aterramento das estagdes, subestacbes e dos
equipamentos elétricos, foi desenvolvido observando o critério de seguranga fisica
para o pessoal de operacao e, de protecao dos equipamentos quanto a eventuais
surtos de tensao decorrentes de manobras, e/ou, descargas atmosféricas;

e O SPDA foi desenvolvido com base no modelo eletro-geométrico e em funcédo de
informacgdes estatisticas quanto ao nivel ceraunico da regiao;

e Em virtude da legislacao tarifaria, o Fator de Poténcia da instalagdo devera situar-
se, no minimo, em 92%. A compensacgao sera feita mediante a injecdo de reativos
com o uso de capacitores trifasicos, para correcdo da energia reativa demandada
pelos motores.

11.2.5 Subestacao — Situagcao e Locagao

71.2.5.1 Finalidade

Conforme descrito precedentemente, o presente projeto destina-se ao suprimento de
energia elétrica para atendimento das cargas principais (motores elétricos de
acionamento de bombas hidraulicas para abastecimento de agua) e demais cargas
auxiliares (iluminacédo interna e externa, e tomadas de energia para eventuais
pequenos servicos de manutengao) da Estacdao Elevatoria componente do presente
Projeto.

Para o referido Programa, a concepgdo hidraulica prevé a construgdo da Estagéo
Elevatoria de Agua, conforme mostrado no desenho de Concepgao Geral do Sistema.

711.2.5.2 Condigcoes Gerais do Sistema Elétrico

Sistema trifasico a cinco condutores TN-S:

e Tensao de alimentagdo das cargas:........... 380V,

e Fator de poténcia final da instalagao:......... 0,92 pu;

e Motores de poténcia menor a:.................... 5 cv (liga com partida direta);

e Motores de poténcia igual ou maior a:........ 15 cv (requer subestagéo primaria);

e Demanda total igual ou maior a:................. 15 kVA (requer subestacg&o primaria).

711.2.5.3 Caracteristicas da Instalacao e da Estagcao
e EB-1/1:

— Instalagdo com motores elétricos de: ....7,5 cv;

— Quantidade de motores instalados:........ 2 ud;

— Quantidade de motores em reserva: ..... 1 ud.
e EB-1/2:

— Instalacdo com motores elétricos de: ....40 cv;

— Quantidade de motores instalados:....... 3 ud;

— Quantidade de motores em reserva: ..... 1 ud.
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11.2.5.4 Caracteristicas dos Motores

As caracteristicas dos motores da Estacdo de Bombeamento EB-1 esta apresentado
no Quadro 11.4.

Quadro 11.4 — Caracteristicas dos Motores (EB-1)

Poténcia Numero p=100% Cos¢=100% Cos¢ =
Mot
otor (cv) de Polos T2y Carga Carga na Partida
Bomba Principal 1/1 7,5 3.510 7,00 0,870 0,880 0,35
Bomba Principal 1/2 40 3.560 7,80 0,910 0,880 0,35

11.2.5.5 Poténcia da Instalagcao — Poténcia Efetiva em Motores e Outras Cargas

As cargas elétricas instaladas na estacdo estdo demonstradas no Quadro 11.5
correspondente ao apresentado na respectiva memoria de calculo.

Quadro 11.5 — Poténcia da Instalagdao — Poténcia Efetiva em Motores e Outras Cargas
(EB-1)

Poténcia Total Instalado

Estacao Quant.

Carga 3¢

cv

kw

(kW)

Motor trifasico - bombas 1/1 2 8 5,52 5,52
Motor trifasico - bombas 1/2 3 40 29,44 58,88
lluminagao Interna 1,02 1,02
lluminacao Externa 0,80 0,80
Tomada 3@ / manutencao 3 31,59 31,59
Tomada 1® / manutencao 4 8,78 8,78
Motor da Ponte Rolante 0,00 0,00
Casa de Quimica 29,59 29,59
ETA EB - Recirculacdo 7,36 7,36
Total das cargas instaladas (kW) 143,54
Total das cargas equivalente em (kVA) 140,00

711.2.5.6 Poténcia da Subestagao Primaria

e Poténcia do Transformadorem kVA:........coovvveiniiinn... 150,0 kVA;
e Tensao primaria de alimentagdo da SE.:..................... 13.800 Volt;
e Tensao secundaria de alimentacéo das cargas:......... 380 Volt;

e Reserva de Poténcia em Transformador: ................... 10,00 kVA.

71.2.5.7 Calculo da Demanda para Comercializagao com a Concessionaria

e Poténcia nominal do motor EB-1/1: ..., 5,562 kKW;
e Motores em Operagao: .......coeeeieiiiiiiiieeeee e 1 ud;
e Poténcia requerida pelos motores EB-1/1: ................. 5,52 kW;
e Poténcia nominal do motor EB-1/2: .....ccovivviniiiiin. 29,44 kKW;
o Motores em operacgan: ........ccocoeeuiiiiiiiiiiie 2 ud;
e Poténcia requerida pelos motores EB-1/2: ................. 58,88 kWi,
1S OB 64

14001/2004



N\

______________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

e Casade QUIMICA: .....couivnirii e, 29,59;
e ETA-EB-Recirculagao:.......ccccooeiiiiiiiiiiiiieeeea, 7,36;
e Poténciados auxiliares: .......coovveiiiiiiiii 42,19 kKW;
e Fator de demanda dos auxiliares: .........cocoveveviviinnn.. 0,75 p.u.;
e Poténcia dos auxiliares corrigida:............cccoeeevveennnnnn. 31,64 kKW;
e Poténcia requerida pela instalacao: ........................... 133,00 kW;
e Tipo de contratagao: .........ccuvvveieiiiiiiiieieeieee e, tarifa binébmia.
D= (@a+b+c+d+e)
fo

onde:

a =101,35 kW

b=c=d=0,00 kW

e = 31,64 kW

fp = 0,95

D = 140,00 kVA
e Demandaasercontratada:........cccocovviiiiiiiiiiiiiiinn, 140,00 kVA.

11.2.6 Subestacgao Principal

A subestacao sera do tipo monoposte padrdo da Concessionaria. Os cubiculos de
medigcdo e do disjuntor sdo instalados em caixas padrdo da Concessionaria e
montadas em mureta de protegdo localizada junto ao poste do transformador e
proximas da edificagado que abrigara os Quadros de Comando da Estagao Elevatodria.

A alimentagdo da nova Unidade de Consumo devera ser derivada de estrutura
existente da Concessionaria:

o Estrutura tipo: ..o N2
e Cadastro NUMErO: ....c.oeeeee e,

e Componente ProXimo: ......cc.ueeeeieiiieeiieeieeeee e

71.2.6.1 Entrada de Servi¢co

Para cada instalacdo acima, a entrada de servigo sera constituida por Ramal de
Ligacéao Aéreo.

O Ramal de Entrada sera aéreo a partir de estrutura (derivagdo aérea) conforme
mostrado no desenho de arranjo geral do sistema.

Serdo empregados materiais elétricos de comprovada qualidade e fabricados em
estrita obediéncia ao preconizado pelas Normas do Orgdo Contratante, da
Concessionaria, ABNT e Normas Internacionais quando aplicaveis.
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O Quadro 11.6 resume a situagao para a Estagao aqui considerada.

Quadro 11.6 — Resumo da Situagao para a Estagao Elevatéria (EB-1)

RAMAL DE LIGAGAO

TIPO Aéreo
CONDUTOR CAA 4AWG
POSTE AUXILIAR [400/10

711.2.6.2 Protecao Primaria (Lado de 13,8 kV)

CONTRA SOBRE-TENSAO

Para-raios:

O TiPOI oxido de zinco (ZnO);

e Tensdo de operagdo: ........ccoeeevnveennnnns 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado);
e Capac. dedescarga:..........cceeevvneennnnns 10 KA;

e Cond. escoamento:.........cccuveeiinneenn. 50 mm?

o Instalagdo: ......ccooevviiiiiiiiiiii, estrutura da SE.

CONTRA SOBRE-CORRENTE E CURTO CIRCUITO

Corta Circuito Fusivel:

TIPO: e monopolar;

Tensao de operagao: ..........cccevueenneen.. 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado);
Corrente nominal:.........c.cocovvveiviennn.n. 100 A;

Elos Fusiveis:........cccooviviiiiiis 8 K (dimensionados pela Concessionaria);
Instalagao: ........ccoevveiiiiiiii estrutura da SE.

711.2.6.3 Protegao Secundaria (Lado de 380 V)
Sera obtida mediante a instalagéo de disjuntor geral na barra de entrada do QGDFC.

Os disjuntores serao dotados de disparador eletrénico de sobrecorrente para protegao
contra sobrecarga e curto-circuito, demais caracteristicas conforme abaixo e mostrado
no diagrama unifilar.

Disjuntor Tripolar Geral

e Tipodo disjuntor: .......ccccoeveviiiininnennn. caixa moldada;
e Tensao de Isolamento:.............ccceeenee.. 500 V;
e Maxima corrente de operagéo:........... 250 A;
e Faixa ajuste para sobrecarga:............. 200-250 A;
e Capac. de interrupgao:...........ccoeeeennee. >= 40 KA.
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711.2.6.4 Aterramento da Subestacao/Estagcao

A instalacdo tera todos os equipamentos: para-raios, carcagca e neutro do
transformador, quadro de medicdo, CCM’s e demais partes metalicas (nao
energizadas), devidamente aterradas, constituindo um sistema unico de aterramento,
mediante o emprego de cabo de cobre nu, flexivel, ttmpera mole, conforme descrito
na memdaria de calculo.

O sistema de aterramento consistira de cabo e eletrodos de aterramento com as
seguintes caracteristicas:

e Sistema unico, interligado e sem emendas;

e Condutor de escoamento em cabo de cobre nu, témpera mole;

e Condutor de escoamento dos para-raios de 15 kV tera secdo de 50 mm?;
e Condutor da malha de terra tera secdo de 35 mm?;

¢ Haste de aterramento, em ago com revestimento de cobre;

e Posicao de enterramento na vertical, em formacao de malha;

e A resisténcia final do sistema de aterramento nao devera ser superior a 10 ohms
em qualquer época do ano.

71.2.6.5 Resumo do Sistema de Aterramento

e Condutor de Escoamento, cobre nu:.......... 35 mm?;

e Tipodahaste:......cooooiiiiiiiiiiiiee ago cobreado;
e Didmetro da hastedeterra:............cccecnn... 5/8";

e Comprimento da haste de terra:................. 2,40 m;

e Quantidade de hastes usadas na malha: ...14 unid;
e Eletroduto de proteg¢ao (cond. descida):.....1" PVC;

e (Cabos da malha de terra - cobre nu:........... 35 mm?Z.

11.2.7 Medigao de Faturamento

Considerando as poténcias instaladas na subestacido, a medigao sera feita no lado do
circuito conforme preconizam as Normas da Concessionaria.

Sera feita a medicdo de energia ativa (kW-h), demanda (kW) e, a critério da
Concessionaria, a medi¢cao de energia reativa (kVAr-h).

11.2.8 Cabos de Energia, Comando e Controle

Alta Tensao: (trecho aéreo) 1/0 AWG-CAA

baixa tensao 380V:|fios de cobre, témpera mole, encordoamento classe 5, com isolagéo de
cabos de energia, controle e|composto termofixo (EPR/XLPE), cobertura de PVC, tipo unipolar, classe
comando de tensdo de 0,6/1 kV de acordo com as Normas da ABNT.
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Cabos Condutores Secao (mm?) P/Fase
Secund. do Transformador 120,0 1
Ramal dos Motores (7,5 cv) 4,0 1
Ramal dos Motores (40 cv) 25,0 1

6,0 1
Servigos Auxiliares 4,0 1
2,5 1

Instalacédo - Os cabos (alimentagdo dos motores, iluminagao, etc.) serdo instalados de
forma mista (canaleta, eletrocalha, duto flexivel, etc.) conforme mostrado nos detalhes
do projeto.

11.2.9 Conexoes Elétricas

Todas as conexdes elétricas serdo do tipo “a parafuso/cavilhada” com arruela de
pressao.

Nao serdo empregadas conexdes soldadas (com excegdo das conexdes especiais do
sistema de aterramento que poderao ser do tipo solda heterogénea ou exotérmica).

11.2.10 Protecao Contra Incéndio

Foram previstos dois extintores de incéndio de 8kg, Classe "C", sendo: um de pé
quimico seco instalado préximo do CCM e outro de CO; instalado proximo aos
conjuntos de moto-bombas.

11.2.11 Condig¢oes Operacionais

71.2.11.1 Proteg¢ao de Motores dos Conjuntos Moto-bombas

Os estudos demonstrados no capitulo da Memadria de Calculo relativo as condi¢cbes de
partida desses motores, concluem pela necessidade do emprego de método de partida
com limitagao da corrente em razao dos valores encontrados para a Queda de Tensao
decorrente da partida dos mesmos.

Dessa forma torna-se necessaria a adogao de dispositivos atenuadores de corrente de
partida, resultando, para este projeto na aplicagdo de acionadores de partida tipo
Chave Estatica automatica, com valores calculados para as quedas de tenséo dentro
dos limites preconizados pela NBR-5410/97.

o EB-1/1:
— Motor trifasico: ......coooeviiiiiii 7,5 cv (3.510 rpm);
— Protegcdodoramal:.........ccoooiiiiiii. disjuntor motor In = 25 A;
— Acionamento partida: ....................nll chave estatica In = 20 A;
— Protecdodo motor:..........cocooiiiiiin relé sobrecarga 11-16 A;
— Corr. fator poténcia: ..........cccoevieiinennnnn. capacitor trifasico 1,5 kVAr.
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e EB-1/2:
— Motor trifasico: ... 40 cv (3.560 rpm);
— Protecdodoramal:.........ccoooiiiiiiii. disjuntor motor In = 100 A;
— Acionamento partida: ................oeeenn. chave estatica In = 63 A;
— Protegcdo do motor:.........ccoooiiiiinin. relé sobrecarga 45-63 A;
— Corr. fator poténcia: ........cccoevveinieennnnn. capacitor trifasico 6 kVAr.

11.2.11.2 Operagao dos Conjuntos das Bombas

Os conjuntos de moto-bombas operardo de acordo com rotina operacional estabelecida
pelo 6rgédo gerenciador das instalagbes de bombeamento. A configuracdo fisica da
Estacdo prevé a necessidade de ter sempre um conjunto como Reserva Operacional.
Estardo portanto inseridas nas atribuicbes do sistema de automacao as rotinas de:

1 - determinacao do ciclo diario de operagao das bombas;

2 - rodizio entre os conjuntos (alternancia entre as bombas) em determinado ciclo;

3 - escalonamento das partidas sucessivas, evitando-se a partidas simultaneas;

4 - partida/parada comandada pela valvula controladora de bomba;

5 - partida/parada em funcao das informacgdes externas: nivel, pressao, vazao, etc;

6 - incorporar protegdes contra: falta de tensao, sobrecorrente, inversao de fase, etc.
NOTA: O projeto do sistema de automagdo da Estacdo Elevatoria e demais

componentes hidraulicos, ndo é parte integrante do escopo deste Projeto Basico e
sera tratado em documentacéao especifica sobre o assunto.

11.3 ESTAGAO DE BOMBEAMENTO EB-2

11.3.1 Finalidade

Este item tem como finalidade descrever o escopo do fornecimento de energia elétrica
ao sistema hidraulico constituido pela Estacdo de Bombeamento e seus respectivos
Servigcos Auxiliares, conforme abaixo:

o Obrai.. i Sistema Adutor Capivara;
e Estacdo de Bombeamento: ................ EB-2
e CoONCesSIioNAria: .....cccoevvveeiiiiiieeaenns SAELPA.

Para a elaboracdo do Projeto Basico do sistema elétrico, foram consultados,
preliminarmente, os seguintes projetos e documentos:

e Planejamento Fisico da Area do Projeto;
e Projeto Hidraulico e Civil das Estacdes Elevatérias de Agua;

e Oferta de energia elétrica na regiao operada pela concessionaria local.
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11.3.2 Critérios de Projeto

O critério do projeto elétrico foi baseado estritamente nas normas da ABNT, Normas
Internacionais para equipamentos, e nas normas especificas do 6rgédo contratante e
nas da concessionaria de energia elétrica local.

11.3.3 Descrigdo do Sistema de Suprimento Elétrico

Na regido predomina oferta de energia derivada de sistema de distribuicdo em
13.800 Volt, operado pela concessionaria local.

A Concessionaria devera considerar, portanto, o sistema ja existente para
determinagao do Ponto de Entrega de Energia — PDE, com estudos para eventual
necessidade de reforgo no alimentador/ramal de ligag&o.

11.3.4 Premissas para Desenvolvimento de Estudos

As principais premissas para desenvolvimento dos estudos elétricos sao:

e As poténcias instaladas foram calculadas a partir da necessidade total, em kW, das
cargas de motores e servigos auxiliares, (considerando o rendimento dos motores e
o fator de poténcia corrigido para 92%) e, subsequentemente, convertida em
poténcia equivalente em kVA, e a seguir, compatibilizadas com o normativo da
Concessionaria;

e No presente projeto, por consideragdes de ordem operacional, os motores com
poténcia menor ou igual a 5 cv poderao ser acionados por partida direta a plena
tensdo. Acima dessa poténcia os motores deverdo ser acionados pelo método de
redugcdao de tensdo mediante o emprego de acionador de partida tipo Chave
Estatica;

e Os motores trifasicos serdao alimentados no nivel de tensao de 380V;

e As cargas dos servigos auxiliares (iluminagdo e tomadas para eventual servigo de
manutencgao), deverado ser alimentadas em 380/220V a cinco condutores, sistema
TNS;

e Os condutores elétricos foram dimensionados levando em conta a capacidade de
conducdo em condi¢cbes de regime das cargas, da condigdo de curto circuito e,
queda de tensao na partida dos motores;

e Nas condicdes acima, foram realizadas simulagdes para determinagcdo das
condi¢des técnicas de projeto para o dimensionamento da rede de alimentagédo dos
motores, a fim de assegurar niveis aceitaveis de queda de tensdo, em regime,
conforme preconiza a NBR-5410/97. Foi considerado, também como premissa, o
limite de 10% para a queda de tensao, no ramal do motor em relagdo ao PDE, no
ato de partida do mesmo;

e Para assegurar maior confiabilidade ao sistema de MPCC, (medigdo, protecao,
comando e controle), devera ser prevista, para alimentagdo dos circuitos de
comando dos equipamentos, a instalagdo de estabilizador de tensdo, a fim de
garantir tensdo estabilizada (220V) e imune aos transientes decorrentes das
partidas dos motores;
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O projeto de iluminacgéo, interna e externa, foi desenvolvido propondo uma solugéo
simples, porém bastante confiavel e eficiente, sob o ponto de vista da
luminotécnica;

Foi considerado para calculo, o nivel de iluminancia de 300 lux para a iluminagao
interna e de 12 lux para as areas externas;

O projeto de sistema de aterramento das estagdes, subestagcbes e dos
equipamentos elétricos, foi desenvolvido observando o critério de segurancga fisica
para o pessoal de operacao e, de protecao dos equipamentos quanto a eventuais
surtos de tensao decorrentes de manobras, e/ou, descargas atmosféricas;

O SPDA foi desenvolvido com base no modelo eletro-geométrico e em fungao de
informagdes estatisticas quanto ao nivel ceraunico da regiao;

Em virtude da legislagao tarifaria, o Fator de Poténcia da instalagdo devera situar-
se, no minimo, em 92%. A compensacao sera feita mediante a injecao de reativos
com o uso de capacitores trifasicos, para correcdo da energia reativa demandada
pelos motores.

11.3.5 Subestacgao - Situagao e Locagao

71.3.5.1 Finalidade

Conforme descrito precedentemente, o presente projeto destina-se ao suprimento de
energia elétrica para atendimento das cargas principais (motores elétricos de
acionamento de bombas hidraulicas para abastecimento de agua) e demais cargas
auxiliares (iluminacédo interna e externa, e tomadas de energia para eventuais
pequenos servigos de manutengao) da Estacao Elevatoria componente do presente
Projeto.

Para o referido Programa, a concepgdo hidraulica prevé a construgdo da Estagéo
Elevatoria de Agua, conforme mostrado no desenho de Concepgao Geral do Sistema.

711.3.5.2 Condigcoes Gerais do Sistema Elétrico

Sistema trifasico a cinco condutores TN-S:

Tensao de alimentagao das cargas:........... 380 V;

Fator de poténcia final da instalagao:......... 0,92 pu;

Motores de poténcia menor a:.................... 5 cv (liga com partida direta);
Motores de poténcia igual ou maior a:........ 15 cv (requer subestagao primaria);
Demanda total igual ou maior a:................. 15 kVA (requer subestagao primaria).

711.3.5.3 Caracteristicas da Instalagao e da Estagcao

e Instalacdo com motores elétricos de: ......... 40 cv;
¢ Quantidade de motores instalados:............. 3 ud;
¢ Quantidade de motores em reserva: .......... 1 ud.
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11.3.5.4 Caracteristicas dos Motores

As caracteristicas dos motores da Estacdo de Bombeamento EB-2 esta apresentado
no Quadro 11.7.

Quadro 11.7 — Caracteristicas dos Motores (EB-2)

Poténcia Numero p=100% Cos¢=100% Cos¢ =
(cv) de Polos Carga Carga na Partida
Bomba Principal 40 3.560 7,80 0,910 0,880 0,35

Ip/Ir

11.3.5.5 Poténcia da Instalagao — Poténcia Efetiva em Motores e Outras Cargas

As cargas elétricas instaladas na estacdo estdo demonstradas no Quadro 11.8
correspondente ao apresentado na respectiva memoria de calculo.

Quadro 11.8 — Poténcia da Instalagao — Poténcia Efetiva em Motores e Outras Cargas

(EB-2)
Poténcia Total Instalado
Estacao Carga 3 Quant.
¢ ga 3¢ cv kw (kW)
Motor trifasico - bombas 3 40 29,44 58,88
lluminacéo Interna 0,60 6,00
lluminagao Externa 0,80 0,80
Tomada 3 / manutencéao 2 21,06 21,06
Tomada 1® / manutencéo 4 8,78 8,78
Total das cargas instaladas (kW) 90,12
Total das cargas equivalente em (kVA) 86,64
711.3.5.6 Poténcia da Subestagao Primaria
e Poténcia do Transformadorem kVA:........coovvveinieann... 112,5 kVA;
e Tensao primaria de alimentagdo da SE.:..................... 13.800 Volt;
e Tensao secundaria de alimentacédo das cargas:......... 380 Volt;
e Reserva de Poténcia em Transformador: ................... 25,86 kVA.

11.3.5.7 Calculo da Demanda para Comercializacao com a Concessionaria

e Poténcia nominal do motor:........ccveiiiiiiiii, 29,44 kKW;

e Motores em Operagao: .......coeeeieiiiiiiiieeeee e 2 ud;

e Poténcia requerida pelos motores:...........ccocoveeneennnn. 58,88 kW;

e Poténciados auxiliares: .......coovvviiiiiiiii 31,24 kW;

e Fator de demanda dos auxiliares: .........cocoveveviviinnn.. 0,75 p.u.;

e Poténcia dos auxiliares corrigida:............cccoeeevveennnnnn. 23,43 kW;

e Poténcia requerida pela instalacao: .................c.......... 82,31 kW;

e Tipo de contratagao: ........occuvveiiiiiiiiiieieee e, tarifa binbmia.

IS O Hrpr 72

14001/2004



N\

______________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

_(@a+b+c+d+e)

D
fp
onde:
a = 58,88 kW
b=c=d=0,00 kW
e = 23,43 kW
fp = 0,95
D = 86,64 kVA
e Demanda a ser contratada:............cccoeeiiiiiiiiininee, 86,64 kVA.

11.3.6 Subestagao Principal

A subestacdo sera do tipo monoposte padrdo da Concessionaria. Os cubiculos de
medigcdo e do disjuntor sdo instalados em caixas padrdo da Concessionaria e
montadas em mureta de protegdo localizada junto ao poste do transformador e
proximas da edificagado que abrigara os Quadros de Comando da Estagao Elevatodria.

A alimentagdo da nova Unidade de Consumo devera ser derivada de estrutura
existente da Concessionaria:

o Estrutura tipo: ..oooovi N2
e Cadastro NUMEIO: ....oee e,

e Componente ProXimo: ......cceuieeuieiiieeieeieeeee e

71.3.6.1 Entrada de Servigco

Para cada instalacdo acima, a entrada de servigo sera constituida por Ramal de
Ligacéao Aéreo.

O Ramal de Entrada sera aéreo a partir de estrutura (derivagdo aérea) conforme
mostrado no desenho de arranjo geral do sistema.

Serdo empregados materiais elétricos de comprovada qualidade e fabricados em
estrita obediéncia ao preconizado pelas Normas do Orgado Contratante, da
Concessionaria, ABNT e Normas Internacionais quando aplicaveis.

O Quadro 11.9 resume a situacao para a Estacdo aqui considerada.

Quadro 11.9 — Resumo da Situagao para a Estagao Elevatéria (EB-2)

RAMAL DE LIGAGAO

TIPO Aéreo
CONDUTOR CAA 4AWG
POSTE AUXILIAR (400/10
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711.3.6.2 Protecao Primaria (Lado de 13,8 kV)

CONTRA SOBRE-TENSAO

Para-raios:

O TiPOI oxido de zinco (ZnO);

e Tensao de operagao: .........cceeevueennnnn. 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado);
e Capac.dedescarga:.....c.c.ccceeevueennnnns 10 kA;

e Cond. escoamento:.........cccuveviinnnennn. 50 mm?

e Instalagdo: ......ccooovviiiiiiiii estrutura da SE.

CONTRA SOBRE-CORRENTE E CURTO CIRCUITO

Corta Circuito Fusivel:

®  TiPO i monopolar;

e Tensdo de operagdo: ........cceeevvnveennnnns 13,8 kV (sistema c/neutro aterrado);

e Correntenominali.......ccoooviviiivinininn. 100 A;

e Elos Fusiveis:......cccooviiiiiiiiii, 6 K (dimensionados pela Concessionaria);
e Instalagao: .......cooceeiiiiiiiii estrutura da SE.

711.3.6.3 Protegcao Secundaria (Lado de 380 V)
Sera obtida mediante a instalag&o de disjuntor geral na barra de entrada do QGDFC.

Os disjuntores serao dotados de disparador eletrénico de sobrecorrente para protegao
contra sobrecarga e curto-circuito, demais caracteristicas conforme abaixo e mostrado
no diagrama unifilar.

Disjuntor Tripolar Geral

e Tipododisjuntor: .......ccccoeeeviiiiiinnennn. caixa moldada;
e Tensao de Isolamento:...........cceeeeeeeee 500 V;

e Maxima corrente de operagéo:........... 200 A;

e Faixa ajuste para sobrecarga:............. 160-200 A;

e Capac. de interrupgao: ...........ccveeennne. >= 40 KA.

711.3.6.4 Aterramento da Subestacao/Estacao

A instalacdo tera todos os equipamentos: para-raios, carcaga e neutro do
transformador, quadro de medicdo, CCM’s e demais partes metélicas (nao
energizadas), devidamente aterradas, constituindo um sistema unico de aterramento,
mediante o emprego de cabo de cobre nu, flexivel, ttmpera mole, conforme descrito
na memoria de calculo.

O sistema de aterramento consistira de cabo e eletrodos de aterramento com as
seguintes caracteristicas:

e Sistema unico, interligado e sem emendas;
e Condutor de escoamento em cabo de cobre nu, témpera mole;
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Condutor de escoamento dos para-raios de 15 kV tera se¢cdo de 50 mm?;
Condutor da malha de terra tera secao de 35 mm?;

Haste de aterramento, em aco com revestimento de cobre;

Posicao de enterramento na vertical, em formacao de malha;

A resisténcia final do sistema de aterramento ndo devera ser superior a 10 ohms
em qualquer época do ano.

71.3.6.5 Resumo do Sistema de Aterramento

e Condutor de Escoamento, cobre nu: .......... 35 mm?;

e Tipodahaste:.....ccooiiiiiiiiiiiii aco cobreado;
e Diametro da haste de terra:........................ 5/8";

e Comprimento da haste de terra:................. 2,40 m;

Quantidade de hastes usadas na malha: ...14 unid;
Eletroduto de protecéo (cond. descida):.....1" PVC;
Cabos da malha de terra - cobre nu:........... 35 mm>.

11.3.7 Medicao de Faturamento

Considerando as poténcias instaladas na subestagdo, a medicao sera feita no lado do
circuito conforme preconizam as Normas da Concessionaria.

Sera feita a medicdo de energia ativa (kW-h), demanda (kW) e, a critério da
Concessionaria, a medi¢cao de energia reativa (kVAr-h).

11.3.8 Cabos de Energia, Comando e Controle

Alta Tensao: (trecho aéreo) 1/0 AWG-CAA
baixa tensao 380V:|fios de cobre, témpera mole, encordoamento classe 5, com isolacdo de
cabos de energia, controle e|composto termofixo (EPR/XLPE), cobertura de PVC, tipo unipolar, classe
comando de tensdo de 0,6/1 kV de acordo com as Normas da ABNT.
Cabos Condutores Se¢ao (mm?) P/Fase
Secund. do Transformador 95,0 1
Ramal dos Motores 25,0 1
6,0 1
Servigos Auxiliares 4,0 1
2,5 1

Instalacédo - Os cabos (alimentagdo dos motores, iluminagao, etc.) serdo instalados de
forma mista (canaleta, eletrocalha, duto flexivel, etc.) conforme mostrado nos detalhes
do projeto.

11.3.9 Conexoes Elétricas

Todas as conexdes elétricas serdo do tipo “a parafuso/cavilhada” com arruela de
pressao.
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Nao serao empregadas conexdes soldadas (com exceg¢ao das conexdes especiais do
sistema de aterramento que poderao ser do tipo solda heterogénea ou exotérmica).

11.3.10 Proteg¢ao Contra Incéndio

Foram previstos dois extintores de incéndio de 8kg, Classe "C", sendo: um de pd
quimico seco instalado préximo do CCM e outro de CO; instalado préximo aos
conjuntos de moto-bombas.

11.3.11 Condig¢6es Operacionais

711.3.11.1 Protegdao de Motores dos Conjuntos Moto-bombas

Os estudos demonstrados no capitulo da Memaria de Calculo relativo as condi¢bes de
partida desses motores, concluem pela necessidade do emprego de método de partida
com limitagao da corrente em razdo dos valores encontrados para a Queda de Tenséao
decorrente da partida dos mesmos.

Dessa forma torna-se necessaria a adogao de dispositivos atenuadores de corrente de
partida, resultando, para este projeto na aplicagdao de acionadores de partida tipo
Chave Estatica automatica, com valores calculados para as quedas de tensdo dentro
dos limites preconizados pela NBR-5410/97.

e Motor trifasico: ......ccoooiiiiii 40 cv (3.560 rpm);

e Protecdodoramal:............cooiiiiiiiiiinn disjuntor motor In = 100 A;
e Acionamento partida: .............coeeiiiiiiieinn chave estatica In = 63 A;

e Protecdodomotor:..........coooiiiiiiiiiiinn relé sobrecarga 45-63 A;

e Corr. fator poténcia: ........ccccoivieiiiiieeeann. capacitor trifasico 6 kVAr.

11.3.11.2 Operacgao dos Conjuntos das Bombas

Os conjuntos de moto-bombas operardo de acordo com rotina operacional
estabelecida pelo 6rgao gerenciador das instalagcdes de bombeamento. A configuragao
fisica da Estacdo prevé a necessidade de ter sempre um conjunto como Reserva
Operacional. Estardo portanto inseridas nas atribuicbes do sistema de automacgéao as
rotinas de:

1 - determinacao do ciclo diario de operagao das bombas;

2 - rodizio entre os conjuntos (alternancia entre as bombas) em determinado ciclo;

3 - escalonamento das partidas sucessivas, evitando-se a partidas simultaneas;

4 - partida/parada comandada pela valvula controladora de bomba;

5 - partida/parada em funcao das informagdes externas: nivel, presséo, vazao, etc;

6 - incorporar protegdes contra: falta de tensao, sobrecorrente, inversao de fase, etc.
NOTA: O projeto do sistema de automagdo da Estacdo Elevatoria e demais

componentes hidraulicos, ndo é parte integrante do escopo deste Projeto Basico e
sera tratado em documentacéao especifica sobre o assunto.
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12. SISTEMA DE AUTOMAGAO, MEDIGAO E TELECOMANDO

O Sistema de Automacgao, Medicdo e Telecomando, tem a finalidade de aprimorar o
controle operacional e de supervisdo do Sistema Adutor Capivara, considerando todos
os fatores intervenientes, principalmente os de natureza técnico-econbémico e
operacional, obtidos através de avaliacbes e experiéncias funcionais e dos custos dos
produtos e equipamentos empregados na operacao do sistema.

O projeto devera considerar, primordialmente, a seguranca e a operacionalidade do sistema
de abastecimento d’agua, de forma a reduzir ao minimo as paralisagdes, as perdas de
agua, prolongar a vida util dos equipamentos e das instalagdes, e fornecer informagoes
uteis para programacao adequada da operagéo, manutengao preventiva e corretiva.

12.1 CONSIDERAGOES GERAIS

O sistema de automacao, telecomando e medicao, foi concebido de forma a centralizar
na area de administracdo e controle da Casa de Quimica da ETA de Capivara, as
informagdes necessarias ao gerenciamento de todo processo hidraulico e elétrico do
Sistema Adutor Capivara. As informacdes sobre as estagdes de bombeamento,
reservatérios e demais componentes estardo disponiveis em tempo real, tais como:
volume processado de agua bruta, quantidade produzida de agua tratada, volumes
afluentes e liberados nos reservatoérios, pressdo nos sistemas, vazdes, amperagem
das bombas, tipo de parada do sistema e seu tempo, voltagem, niveis d’agua nos
reservatorios, podendo ser gerado varios tipos de relatérios. O sistema proposto sera
projetado para permitir a operagdo na forma automatizada e manual, distintamente.

12.1.1 Telemetria

O termo Telemetria refere-se a medigao de grandezas a distancia. Qualquer grandeza
(fisica, quimica, etc.) pode, através do uso de um transdutor adequado e de um meio
de comunicagao confiavel, ser convertida em uma grandeza elétrica do tipo tensdo ou
corrente. Qualquer delas, devidamente processada, permite a obtengdo do valor da
grandeza fisica original.

12.1.2 Telecomando

Por telecomando entende-se o acionamento de dispositivos a distancia, pelo envio de
um sinal elétrico através de um meio de comunicacgao.

12.1.3 Tele-Supervisao

A Tele-supervisdo consiste na monitoragado de um determinado processo a distancia.
Para visualizar o processo, pode ser utilizado um display ou uma tela de
microcomputador, onde os diversos dispositivos usados no processo estejam
devidamente representados e as informagdes estejam sendo enviadas no modo on
line. Através da tele-supervisdo, € possivel verificar o status de eventos que estao
ocorrendo em um ponto distante, tais como:

e se um motor esta ligado ou desligado;
e se uma valvula esta aberta ou fechada;

e se uma rede elétrica esta energizada ou néo.
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12.1.4 Telealarme

O Telealarme permite que na ocorréncia de qualquer evento, previamente definido, seja
enviado um conjunto de codigos, do ponto remoto onde ocorreu o evento, para a unidade
central, de modo que qualquer anormalidade existente no processo seja perfeitamente
identificada, no modo on line. A funcao do telealarme pode sinalizar, por exemplo, que:

e a moto-bomba de n° 1 da elevatoria EB-1/2 foi desativada devido a sobrecorrente;
e a moto-bomba de n° 1 da EB-2 foi desligada por falta de fase.

12.2 CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA

12.2.1 Geral

Propbe-se que o controle operacional do sistema seja realizado na Casa de Quimica
da ETA, nas opgdes: automatico e manual, com intervengao e informacgdes de todas as
unidades integrantes do mesmo.

12.2.2 Dados e Premissas

Para permitir a concepgédo da Automacéao das obras, serdo desenvolvidas as seguintes
atividades:

¢ Analise das alternativas de configuragao dos sistemas;

e Avaliagdo do perfil topografico entre as estagbes, com base em plantas
topograficas na escala 1:100.000;

o Elaborados estudos técnicos para enlaces radio em VHF e em UHF;
e Estudo da rotina operacional para operagao do sistema;
e Estudo dos equipamentos envolvidos no sistema.

12.2.3 Critérios

As caracteristicas do sistema de telecomunicacao deverdo ser determinadas com base
nas prescricdes estabelecidas pelo Ministério das Comunicagdes, ANATEL, ABNT,
junto com informagbes de fabricantes tradicionais disponiveis, obtidos em
empreendimentos similares ao do Sistema Adutor Proposto.

12.3 AUTOMAGAO PROPOSTA

12.3.1 Estagdoes de Bombeamento

As Estacbes de Bombeamento serdo supervisionadas e controladas em funcédo do
nivel de agua dos reservatorios a jusante ou Stand-Pipes ou Calha Parshall, o(s)
qual(ais) sera(do) abastecido(s) pela operagcdo das bombas localizadas nas Estagdes
de Bombeamento de montante, bem como pelo nivel d’agua no reservatorio
(montante) supridor.

A supervisdao e o controle do nivel de agua no(s) reservatorio(s) sera feita por
medidores de nivel, ajustados em fungdo da quantidade de bombas para recalque
instaladas na Estagao de montante, e do ciclo de operacao projetado para o projeto de

IS O e &



N\

______________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

abastecimento, compativel com a demanda d’agua para cada localidade atendida pelo
Sistema Adutor Capivara.

A concepcdo de projeto para o atendimento da vazado de cada Estagcdo de
Bombeamento considera uma bomba em regime de reserva efetiva para todas as
Estacbes de Bombeamento; a vazdo nominal sera atendida por apenas um conjunto
motobomba, com um conjunto de reserva, instalado em regime de “stand by” para EB-
1/1 ou dois conjuntos motobombas, com um conjunto de reserva para as EB-1/2 e EB-2
e quatro conjuntos motobombas, com um de reserva para EB Captagéo.

O gerenciamento das ordens de partida/parada das bombas sera feito por
Controladores Logicos Programaveis - CLPs instalados nas Estagdes de montante.

Os sinais analdgicos/digitais necessarios a operagao/interpretacdo dos CLPs serdo
transmitidos por linha fisica (cabos de controle) ou por meio de ondas de radio VHF/UHF
a depender das distancias e relevo topografico entre as Estagcdes de Bombeamento.

A partida e a parada das bombas serdo efetuadas de modo escalonado / sucessivo,
uma por uma, com defasagem maior entre duas partidas e menor entre duas paradas,
e nao simultaneo, evitando assim, o desgaste dos motores, a sobrecarga da rede
elétrica e/ou a rejeicao de carga em decorréncia de perturbagdes operacionais na rede
elétrica de fornecimento de energia.

O Controlador Logico Programavel efetuara o rodizio da sequéncia de entrada em
operacgao das bombas, sempre que for iniciado um novo ciclo de trabalho.

Por novo ciclo de trabalho, entende-se o ciclo seguinte a cada vez que o reservatorio
encher. Ou seja, ao ser desligada a ultima bomba que se encontrava em operagao
encerra-se um ciclo de trabalho; ao ser necessario novo bombeamento para reposicao
do reservatério, sera iniciado novo ciclo de trabalho. Nessa situacéo, sera realizado
inicialmente o rodizio das bombas para novo ciclo de operacao das mesmas.

O CLP além de prever situagbes de contingéncias decorrentes de anormalidades
operacionais, de naturezas elétrica, hidraulica ou mecanica, devera realizar as
seguintes fungdes relativas aos equipamentos elétricos:

e ordem de partida dos grupos;

e sequUéncia de religagao dos grupos;

e seguranga dos grupos;

e seguranga da estagao;

e sinalizagcao e sequéncia de alarmes.

O CLP devera levar em conta a integridade das informagcbes que deverdo ser

supervisionadas / controladas. O CLP devera ser dimensionado para o equipamento
completo da Estagao (para os grupos instalados).

Antes de consideradas pelo CLP, todas as informacdes serdao temporizadas pelo
programa (ajustagem de 0 a 3 minutos, pelo menos, para falhas hidraulicas), afim de
nao perturbar o funcionamento com falhas ficticias. As informacdes levadas em conta
serao em seguida memorizadas pelo Controlador.
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E importante considerar que as segurancas do grupo intervirdo ao nivel de cada grupo.
Ao contrario, as segurangas gerais da Estagcdo, param o conjunto do grupo em
operacao.

As seguintes segurangas operacionais deveréo ser previstas:

e nivel baixo de succgéo;

e paradas de emergéncia (de ordem elétrica / mecanica / hidraulica);
e falha na alimentagao de energia;

e acao dos termostatos dos transformadores (quando existente);

e acao do relé Bucholtz dos transformadores (quando existente);

e disjuntor de baixa tensao aberto;

o falha no sentido de rotacao de fases.

Em, resumo, o automatismo da Estacdo de Bombeamento devera obedecer, em
principio, ao estabelecido no diagrama funcional lI6gico apresentado na Figura 12.1.

12.3.2 Interdependéncia Entre as Estagc6es de Bombeamento

O Quadro 12.1 apresenta as condicdes de interdependéncia entre as Estacdes de
Bombeamento e os Reservatérios que serdo abastecidos pela respectiva(s) bomba(s)
(Pocgo de Sucgao de EB ou Stand-pipe ou Calha Parshall). Os sensores de niveis instalados
nesses reservatérios deverdo enviar sinais de comando para os CLPs da estacao de
montante para a programacéao de LIGAR/ DESLIGAR das bombas de recalque.

Quadro 12.1 — Condi¢oes de Interdependéncia entre as Estagoes de Bombeamento

~ N° de ~ A
Estacdo de Bombeamento Relacao de Dependéncia
Bombas
EB de Captagao )
(Esta estagao sé funcionara quando o nivel de agua 441 Controlada pelo Nivel d'Agua na Entrada da Calha
do Reservatoério da Barragem Capivara for inferior a Parshall
cota 354,00)
EB1/1 1+1 Controlada pelo Nivel d'Agua do Stand-pipe
(Recalque para suprimento do Stand-pipe 1) P 9 PP
EB1/2 . iy -
. - Controlada pelo nivel d'agua do reservatério de
(Recalque para suprimento de Uirauna e Pogo de 2+1 o =
~ Uirauna e Pogo de Succao da EB2

Sucgéo da EB2)
EB2 Controlada pelo nivel d'agua do Stand-pipe situado a
(Recalque para suprimento de Vieirdpolis, Lastro, 2+1 Usante P 9 PP
Santa Cruz, S&o Pedro e Sao Francisco) )

As Estacbes de Bombeamento, além de serem acionadas na Casa de Quimica da
ETA, a partir de comando automatico ou manual. Serdo acionadas também “in loco” se
necessario, pelo operador.

12.3.3 Automacgao dos Stand-pipes 1 e 2

Os Stand-pipes 1 e 2 serdo supervisionados e controlados em fungao do nivel de
agua, o(s) qual(ais) sera(ao) abastecido(s) pelas bombas localizadas nas estagdes de
bombeamento de montante (EB-1/1 e EB-2).
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Figura 12.1 — Diagrama Funcional Simplificado de Automacao das Estacoes de
Bombeamento
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A supervisao e controle do nivel de agua no(s) reservatorio(s) sera feita por medidores
de nivel ultra-sénico, os quais informardo aos CLPs os dados necessarios para
acionamento e/ou desligamento do SOFT STARTER, como também sinais de alarme
de nivel minimo ou maximo.

Os medidores de vazao eletromagnéticos foram previstos nas saidas das Estagdes de
Bombeamento.

12.4 SISTEMA DE AUTOMAGAO, MEDIGAO E TELECOMANDO PROPOSTO PARA CADA UNIDADE DO
SISTEMA ADUTOR CAPIVARA

12.4.1 Estagdo de Bombeamento de Captacao

A Estacdo de Bombeamento de Captagcdo, sera dotada de 04 (quatro) conjuntos
motobombas (4+1R) a serem instaladas em uma area situada a jusante da Barragem
Capivara.

Serdo instalados dispositivos de controle que fornecerdo as seguintes informacgdes a
Unidade de Gerenciamento situada na Casa de Quimica da ETA de Capivara, via
Radio-Modem:
a) Elétricos

e Amperagem dos motores elétricos;

e Estado ON/OFF das bombas;

e Temperatura dos mancais;

e Estudos de defeitos (bomba parada por falta de fase, sobrecorrente, subtensao).
a) Hidraulicos

e Vazao na saida do barrilete de recalque;

e Pressao na saida do barrilete de recalque.

12.4.2 Estagdo de Bombeamento EB-1/1

A Estacdo de Bombeamento EB-1/1, sera dotada de 02 (dois) conjuntos motobombas
(1+1R) a serem instaladas no interior da EB-1.

Serédo instalados dispositivos de controle que fornecerdo as seguintes informacgdes a
Unidade de Gerenciamento situada na Casa de Quimica da ETA de Capivara, via
Radio-Modem:
b) Elétricos

e Amperagem dos motores elétricos;

e Estado ON/OFF das bombas;

e Temperatura dos mancais;

e Estudos de defeitos (bomba parada por falta de fase, sobrecorrente, subtensao).

c) Hidraulicos
e Vazdo na saida do barrilete de recalque;

¢ Pressao na saida do barrilete de recalque.
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12.4.3 Estagdao de Bombeamento EB-1/2

Estacdo de Bombeamento que supre todas as localidades do Sistema Adutor Capivara
com excegao de Pogo de José de Moura. Dotada de 03 (trés) unidades motobombas,
sendo 02 (duas) ativas e 01 (uma) de reserva.

Nesta unidade serao instalados dispositivos de controle que fornecerao as seguintes
informacdes a Unidade de Gerenciamento, situada na Casa de Quimica da ETA, via
Radio-Modem:
a) Elétricos

e Amperagem dos motores elétricos;

e Estudo ON/OFF das bombas;

e Temperatura dos mancais;

o Estudos de defeitos (bomba parada por falta de fase, sobrecorrente, subtensao).

b) Hidraulicos
e Vazao na saida do barrilete;
e Pressao na saida do barrilete.

12.4.4 Estagdao de Bombeamento EB-2

Estrutura de concreto armado, onde estardo abrigadas 03 (trés) conjuntos
motobombas sendo 02 (duas) ativas e 01 (uma) de reserva.

Seréao instalados dispositivos de controle para cada um dos trés grupos elevatérios
que fornecerdo as seguintes informagdes a Unidade de Gerenciamento, situada na
ETA, via Radio-Modem:

a) Elétricos

e Amperagem dos motores elétricos;

e Estudo ON/OFF das bombas;

e Temperatura dos mancais;

e Estudos de defeitos (bomba parada por falta de fase, sobrecorrente, subtensao).
b) Hidraulicos

e Vazao na saida do barrilete;

e Pressao na saida do barrilete.

12.4.5 Stand-pipes 1 e 2 e Pogo de Succgio da EB-2, que Recebe Agua da Derivacao
da Adutora de Suprimento de Uirauna

Estao previstos o seguinte equipamento:
e Medidores de nivel ultra-sénicos.

IS O e 84



N\

______________________________________________________________________| MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

12.5 EQUIPAMENTOS PREVISTOS

Nas Estacbées de Bombeamento (EB Captagdo, EB-1/1, EB-1/2, e EB-2) estéo
previstos os seguintes equipamentos:

e 01 Unidade Terminal Remota;

e 01 No break;

¢ (01 Radio modem com antena;

e 01 Medidor de vazao eletro-magnético;
e 01 Medidor de nivel ultra-sénico;

e 01 Célula de pressao;

e 01 Transdutor de corrente;

e 01 Transdutor de tensao;

e 01 Liga/desliga conjunto motobomba (CLP).

Nos Stand-pipes 1 e 2 e reservatério de Uirauna estdo previstos os seguintes
equipamentos:

¢ 01 Unidade Terminal Remota;
e 01 No break;
¢ 01 Radio modem com antena;

e 01 Medidor de nivel ultra-s6nico.

12.6 SISTEMA DE COMUNICAGOES (DADOS DE V02z)

12.6.1 Geral

O fornecimento e montagem devera compreender estagdes com as caracteristicas a
serem especificadas.

12.6.2 Compatibilidade

As estacbes de telecomunicacdo se destinarao a comunicagédo de dados e voz, entre
as Estacbdes de Bombeamento do Sistema Adutor Capivara.

12.6.3 Transmissao de Dados

Com o Sistema de Automacédo proposto, as estacdes deverdo permitir as seguintes
funcgoes:

a) coleta de dados (polling) e, uma vez interrogadas, deverdo enviar uma resposta
automatica para a estagéo interligada ao Centro de Supervisao e Controle (CSC), a
ser instalada na area de administracao e controle da ETA Capivara.

b) transferéncia de dados de forma totalmente automatica sem intervencao de
operador.
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Figura 12.2 — Sistema de Transmissao de Dados
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Figura 12.3 — Sistema de Comunicag¢ao de Voz
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13. Cronograma Fisico-Financeiro
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13. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Percentual Mensal

Més7 Més8
6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 60,29%
1 Adutoras, Stand-Pipes, TAUs e Valvulas £ E 2 E £ = = E £ E §
1.001.888 1.001.888 1.001.888 1.001.888 1.001.888 1.001.888 1.001.888 1.001.888 1.001.888 1.001.888 10.018.880
. 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 7,36%
2 Estagbdes de Bombeamento
152.812 152.812 152.812 152.812 152.812 152.812 152.812 152.812 1.222.496
3 Estagao de Tratamento de Agua - ETA, Casa de 3,04% 3,03% 3,04% 3,04% 3,04% 3,04% 18,21%
Quimica, Centro de Produgéo e Lagoas de Lodo 504.348 504.341 504.348 504.348 504.348 504.348 3.026.081
. P 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 5,59%
4 Reservatorios e Rede de Distribuigéo £ E E E ?
232.053 232.053 232.053 232.053 928.212
. S 1,22% 1,22% 1,22% 3,65%
5 Automacéo do Sistema e Testes Operacionais £ E E ?
201.983 201.983 201.983 605.949
. 0,48% 0,48% 0,95%
6 Instalacédo de Canteiro 2 E §
79.000 79.000 158.000
I I . 0,48% 0,48% 0,95%
7 Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Equipamentos 2 2 §
79.000 79.000 158.000
. . . 0,15% 0,15% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 3,01%
8 Projeto Executivo e Supervisdo das Obras
25.000 25.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 500.000
Valores Parciais (R$) 183.000 1.105.888 1.046.888 1.199.700 1.199.700 1.936.101 1.936.094 1.936.101 1.936.101 1.906.031 1.906.031 325.983
Valores Acumulados (R$) 183.000 1.288.888 2.335.776 3.535.476 4.735.176 6.671.277 8.607.371 10.543.472 12.479.573 14.385.604 16.291.635 16.617.618 16.617.618
Tempo (Meses)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
250000 l_l—
500000
__ 750000
@
& 1000000
[}
® 1250000
o
1500000
1750000
2000000
2250000
Sistema Adutor Capivara - Histograma Mensal do Desembolso
ISO 9001/2000
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14. Estimativa de Custo
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ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

1/6
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO

PREGOS (R$)

ITENS DISCRIMINACAO TOTAL
1 ADUTORA TOMADA D' AGUA A ETA
1 OBRAS CIVIS 6.095,57
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 1.654,16
3 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 27.504,96
SUBTOTAL | 35.254,69
I ADUTORA EB1/1 A POGO DE JOSE DE MOURA
1 OBRAS CIVIS 214.404,82
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 15.056,29
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 25.345,10
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 155.001,60
SUBTOTAL II 409.807,80
1] ADUTORA EB1/2 A UIRAUNA
1 OBRAS CIVIS 451.660,64
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 77.415,84
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 76.077,13
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 1.661.688,84
SUBTOTAL Il 2.266.842,45
IV |ADUTORA EB2 A SANTA CRUZ
1 OBRAS CIVIS 1.220.252,22
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 236.756,02
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 250.991,94
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 3.721.941,23
SUBTOTAL IV 5.429.941,40
Vv ADUTORA DERIVAGAO PARA VIEIROPOLIS
1 OBRAS CIVIS 7.137,18
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 1.082,38
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 1.874,68
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 12.150,00
SUBTOTAL V 22.244,23




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

2/6
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO

PREGOS (R$)

ITENS DISCRIMINACAO TOTAL
VI |ADUTORA DERIVAGAO PARA LASTRC
1 OBRAS CIVIS 105.732,92
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 10.991,08
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 19.434,07
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 150.092,80
SUBTOTAL VI 286.250,86
VIl [ADUTORA DERIVAGAO PARA SAO FRANCISCC
1 OBRAS CIVIS 209.429,10
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 15.352,11
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 42.667,38
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 375.348,00
SUBTOTAL VII 642.796,59
VIl |ADUTORA DERIVAGAO PARA SAO PEDRC
1 OBRAS CIVIS 44.193,62
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 3.261,80
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 9.373,39
4 FORNECIMENTO DE TUBULACOES 94.435,00
SUBTOTAL VIII 151.263,80
IX |ESTAGAO DE BOMBEAMENTO DE CAPTAGAQ
1 OBRAS CIVIS 125.587,90
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 49.598,46
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 71.519,43
SUBTOTAL IX 246.705,79
X ESTAGAO DE BOMBEAMENTO EB1
1 OBRAS CIVIS 239.853,11
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 68.521,85
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 106.803,97

SUBTOTAL X

415.178,93




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

3/6
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO

PREGOS (R$)

ITENS DISCRIMINACAO TOTAL
XI [ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB2
1 OBRAS CIVIS 186.871,50
2  |SISTEMA DE SUPRIMENTO ELETRICO 247.939,60
3 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 48.458,57
4 |FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 77.338,07
SUBTOTAL XI 560.607,74
Xl |CENTRO DE PRODUGAO
1 OBRAS CIVIS 974.988,51
2  |SISTEMA DE SUPRIMENTO ELETRICO 609.552,13
3 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 25.435,46
SUBTOTAL Xl 1.609.976,10
Xlll |ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA
1 OBRAS CIVIS 28.254,08
2  |FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 702.694,80
3 |SERVICOS E MATERIAIS 180.896,00
4  |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 161.141,65
SUBTOTAL Xlil 1.072.986,53
XIV |CASA DE QUIMICA
1 OBRAS CIVIS 87.030,60
2  |FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 154.880,00
SUBTOTAL XIV 241.910,60
XV |LAGOAS DE LODO
1 OBRAS CIVIS 48.595,46
2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 11.845,39
3 |FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 40.771,46
SUBTOTAL XV 101.212,31




ESTIMATIVA DE CUSTO
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4/6
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO

PREGOS (R$)

ITENS DISCRIMINAGAO TOTAL
XVl [TANQUES DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAIS - TAU's (4 UNIDADES)
1 OBRAS CIVIS 194.377,79
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 105.5645,17
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 61.631,79
SUBTOTAL XVI 361.554,74
XVIl |STAND-PIPES (2 UNIDADES)
1 OBRAS CIVIS 141.244,75
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 18.219,88
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 5.155,93
SUBTOTAL XVII 164.620,56
XVIIl |CAIXAS DE VALVULAS DE BLOQUEIO (10 UNIDADES)
1 OBRAS CIVIS 10.759,08
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 1.919,16
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 14.796,47
SUBTOTAL XVl 27.474,71
XIX |CAIXAS DE VALVULAS DE MULTIPLA FUNGAQ
1 RESERVATORIO DE VIEIROPOLIS, SAO PEDRO E SAO FRANCISCO - TIPO 1 54.788,06
2 RESERVATORIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - TIPO 2 15.673,33
3 RESERVATORIO DE LASTRO - TIPO 3 16.096,97
4 RESERVATORIO ELEVADO DE UIRAUNA - TIPO 4 10.247,76
5 RESERVATORIO APOIADO DE UIRAUNA E RESERVATORIO ELEVADO DE SANTA CRUZ - TIPO 5 69.800,78
6 ADUTORA BARRAGEM / EB DE CAPTAGAO - TIPO 6 32.678,94
7 ENTRADADAEB2-TIPO 7 21.540,50
SUBTOTAL XIX 220.826,34
XX [RESERVATORIO APOIADO DE UIRAUNA - 150m¢
1 OBRAS CIVIS 116.565,60
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 13.847,87
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 4.882,28
SUBTOTAL XX 135.295,75
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO

PREGOS (R$)

ITENS DISCRIMINACAO TOTAL
XXl |RESERVATORIO ELEVADO DE VIEIROPOLIS - 75m?*
1 OBRAS CIVIS 93.210,02
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 17.129,13
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 17.080,24
SUBTOTAL XXI 127.419,39
XXl |RESERVATORIO ELEVADO DE LASTRO - 50m®
1 OBRAS CIVIS 84.937,25
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 28.072,76
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 17.648,44
SUBTOTAL XXII 130.658,44
XXIll |RESERVATORIO ELEVADO DE SANTA CRUZ - 75m®
1 OBRAS CIVIS 90.834,48
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 27.775,99
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 21.480,17
SUBTOTAL XXl 140.090,64
XXIV |RECUPERAGAO DOS RESERVATORIOS EXISTENTES
1 RESERVATORIO APOIADO DE UIRAUNA - 300m? 35.000,00
2 RESERVATORIO ELEVADO DE UIRAUNA - 150m? 35.000,00
3 RESERVATORIO ELEVADO DE LASTRO - 50m? 33.000,00
4 RESERVATORIO ELEVADO DE SAO PEDRO - 50m? 33.000,00
SUBTOTAL XXIV 136.000,00
XXV [(CHAFARIZ E COCHO PARA ANIMAIS (16 UNIDADES
1 OBRAS CIVIS 246.457,78
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 11.041,44
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 1.248,00
SUBTOTAL XXV 258.747,22




FOLHA

ESTIMATIVA DE CUSTO 6/6
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: RESUMO

N PREGOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGAO = GTAL
XXVI |AUTOMAGAO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

1 |ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE CAPTACAO 38.071,00
2 |ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB1/1 43.129,00
3 |ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB1/2 37.767,00
4 |ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB2 37.767,00
5 |STAND-PIPES 1 E 2 E RESERVATORIO APOIADO DE UIRAUNA E POCO DE SUCCAO DA EB2 117.396,00
6 |CENTRAL DE SUPERVISAO E CONTROLE (1+1R) 144.840,00
7 |ESTACAO REPETIDORA (1+1R) 27.400,00
8 |COMUNICACAO DE vOZ 10.800,00
9 |EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES 52.080,00
10 |SERVICOS DE ENGENHARIA 38.000,00
11 |MATERIAIS DE MONTAGEM 13.200,00
12 |START - UP E MONTAGEM 45.500,00
SUBTOTAL XXVI 605.950,00
XXVIl |INSTALAGAO DO CANTEIRO 158.000,00
XXVIIl |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 158.000,00
XXIX |PROJETO EXECUTIVO E SUPERVISAO DE OBRAS 500.000,00
TOTAL GERAL 16.617.617,61
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora Tomada d'Agua a ETA

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza mecanizada m? 426,00 0,29 123,54
1.1.2 Locagéo e nivelamento (ADUTORA) m 213,00 0,61 129,93
1.1.3 Cadastro técnico conforme norma da CAGEPA m 213,00 0,52 110,76
1.14 Sinalizagao aberta sem iluminagao m 107,00 2,22 237,54
1.15 Sinalizagéo aberta com iluminagao m 106,00 3,35 355,10
1.1.6 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00
1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavacdo mecénica em terra até 2,00 m m?3 107,27 3,73 400,12
1.2.2 Escavacdo mecénica em picarro até 2,00 m m?3 30,65 5,04 154,48
1.2.3 Escavagao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 7,66 18,03 138,11
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 7,66 85,97 658,53
1.2.5 Colchao de areia m3 12,77 29,24 373,39
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m?3 125,42 9,92 1.244 .17
1.2.7 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 28,50 5,61 159,89
1.2.8 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 12,26 6,14 75,28
1.3 Execucao de Blocos de Ancoragem
1.3.1 Execucao de blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples m?3 1,20 332,54 399,05
14 Assentamento das Tubulagoées
141 Assentamento de Tubos PVC DEF°F° 1MPa DN 300 m 213,00 4,41 939,33
1.5 Servigos Diversos
1.51 Limpeza e teste de estanqueidade m 213,00 0,49 104,37
1.5.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 100,00 100,00

SUB-TOTAL 1

6.095,57
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco

UNID. DO SISTEMA: Adutora Tomada d'Agua a ETA

DATA
DEZ/2006

PREGOS (R$)

=
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
2.1 Curva 22° com bolsas F°F° DN 300 un 1,00 453,00 453,00
2.2 Curva 45° com bolsas F°F° DN 300 un 1,00 467,62 467,62
2.3 Curva 90° com bolsas F°F° DN 300 un 1,00 733,54 733,54
SUB-TOTAL 2 1.654,16
3 FORNECIMENTO DE TUBULACOES
3.1 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 300 m 224,00 122,79 27.504,96
SUB-TOTAL 3 27.504,96
TOTAL GERAL 35.254,69




FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 172
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Adutora EB1/1 a Pogo de José de Moura
. = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza mecanizada m? 17.828,00 0,29 5.170,12
1.1.2 Locagéo e nivelamento (ADUTORA) m 8.914,00 0,61 5.437,54
1.1.3 Cadastro técnico conforme norma da CAGEPA m 8.914,00 0,52 4.635,28
1.14 Sinalizagao aberta sem iluminagao m 4.457,00 2,22 9.894,54
1.15 Sinalizagéo aberta com iluminagao m 4.457,00 3,35 14.930,95
1.1.6 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00
1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagao mecanica em terra até 2,00 m m?3 3.743,75 3,73 13.964,19
1.2.2 Escavacdo mecénica em picarro até 2,00 m m?3 1.069,65 5,04 5.391,04
1.2.3 Escavagao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 267,40 18,03 4.821,22
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 267,40 85,97 22.988,38
1.2.5 Colchao de areia m?3 534,82 29,24 15.638,14
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m?3 4.743,40 9,92 47.054,53
1.2.7 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 518,87 5,61 2.910,86
1.2.8 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 427,86 6,14 2.627,06
1.3 Fundacgoes e Estruturas
1.3.1  |Concreto simples (passagem molhada) m? 49,80 332,54 16.560,49
14 Execucao de Blocos de Ancoragem
141 Execucao de blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples m?3 3,60 332,54 1.197,14
1.5 Caixas
1.5.1 Caixa em alvenaria para abrigo de registros DN 50 inclusive escavagao, reaterro apiloado e bota-fora
de material un 12,00 700,00 8.400,00
1.5.2 Caixa de Alvenaria para abrigo de ventosa DN 50 inclusive escavagéao reaterro apiloado e bota-fora
de material un 14,00 700,00 9.800,00
1.6 Assentamento das Tubulagées
1.6.1 Assentamento de Tubos PVC DEF°F° 1MPa DN 100 m 8.914,00 1,82 16.223,48
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora EB1/1 a Pogo de José de Moura

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.7 Servigos Diversos
1.7.1 Limpeza e teste de estanqueidade m 8.914,00 0,49 4.367,86
1.7.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 2.000,00 2.000,00
SUB-TOTAL 1 214.404,82
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
2.1 Curva 11° com bolsas F°F° DN 100 un 53,00 104,90 5.559,81
2.2 Curva 22° com bolsas F°F° DN 100 un 27,00 95,65 2.582,50
2.3 Curva 45° com bolsas F°F° DN 100 un 3,00 113,15 339,44
2.4 Curva 90° com bolsas F°F° DN 100 un 2,00 135,80 271,60
25 Té com bolsas e flange F°F° PN 10 DN 100x50 un 26,00 200,97 5.225,22
2.6 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 50 un 40,00 7,74 309,40
2.7 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 160,00 4,80 768,32
SUB-TOTAL 2 15.056,29
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 Ventosa triplice fungdo PN 10 DN 50 un 14,00 974,30 13.640,13
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 50 un 26,00 450,19 11.704,97
SUB-TOTAL 3 25.345,10
4 FORNECIMENTO DE TUBULAGOES
4.1 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 100 m 9.360,00 16,56 155.001,60
SUB-TOTAL 4 155.001,60
TOTAL GERAL 409.807,80




FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 1/3
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Adutora EB1/2 a Uirauna (incluindo o trecho da Derivagao p/ Uiratuna a EB2)
. = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza mecanizada m? 32.000,00 0,29 9.280,00
1.1.2 Locagéo e nivelamento (ADUTORA) m 16.000,00 0,61 9.760,00
1.1.3 Cadastro técnico conforme norma da CAGEPA m 16.000,00 0,52 8.320,00
1.14 Sinalizagao aberta sem iluminagao m 8.000,00 2,22 17.760,00
1.15 Sinalizagéo aberta com iluminagao m 8.000,00 3,35 26.800,00
1.1.6 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00
1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagao mecanica em terra até 2,00 m m?3 7.834,75 3,73 29.223,62
1.2.2 Escavacdo mecénica em picarro até 2,00 m m?3 2.238,50 5,04 11.282,04
1.2.3 Escavagao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 559,62 18,03 10.089,95
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 559,62 85,97 48.110,53
1.2.5 Colchéo de areia m?3 959,15 29,24 28.045,55
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m?3 9.325,54 9,92 92.509,36
1.2.7 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 1.867,40 5,61 10.476,11
1.2.8 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 895,40 6,14 5.497,76
1.3 Fundacgoes e Estruturas
1.3.1  |Concreto simples (passagem molhada) m? 41,50 332,54 13.800,41
14 Execucao de Blocos de Ancoragem
1.4.1 Execucao de blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples m?3 36,90 332,54 12.270,73
1.5 Caixas
1.5.1 Caixa em alvenaria para abrigo de registros DN 100 inclusive escavagao, reaterro apiloado e bota-
fora de material un 27,00 700,00 18.900,00
1.5.2 Caixa de Alvenaria para abrigo de ventosa DN 100 inclusive escavagéo reaterro apiloado e bota-fora
de material un 28,00 700,00 19.600,00
1.6 Assentamento das Tubulagées
1.6.1 Assentamento de Tubos PVC DEF°F° 1MPa DN 300 m 6.999,00 4,41 30.865,59
1.6.2 Assentamento de Tubos PVC DEF°F° 1MPa DN 250 m 7.400,00 3,74 27.676,00
1.6.3 Assentamento de Tubos PVC DEF°F° 1MPa DN 200 m 1.588,00 3,25 5.161,00
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora EB1/2 a Uirauna (incluindo o trecho da Derivagao p/ Uiratuna a EB2)

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

1.7 Servigos Diversos
1.7.1 Limpeza e teste de estanqueidade m 16.000,00 0,49 7.840,00
1.7.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 8.000,00 8.000,00

SUB-TOTAL 1 451.660,64

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Curva 11° com bolsas F°F° DN 200 un 2,00 381,55 763,10
2.2 Curva 11° com bolsas F°F° DN 250 un 30,00 432,78 12.983,46
2.3 Curva 11° com bolsas F°F° DN 300 un 32,00 497,56 15.921,92
2.4 Curva 22° com bolsas F°F° DN 200 un 2,00 231,64 463,27
25 Curva 22° com bolsas F°F° DN 250 un 13,00 339,75 4.416,78
2.6 Curva 22° com bolsas F°F° DN 300 un 7,00 453,00 3.170,99
2.7 Curva 45° com bolsas F°F° DN 200 un 2,00 256,91 513,83
2.8 Curva 45° com bolsas F°F° DN 250 un 1,00 345,65 345,65
2.9 Curva 45° com bolsas F°F° DN 300 un 1,00 467,62 467,62
2.10 Curva 90° com bolsas F°F° DN 250 un 4,00 474,97 1.899,88
2.1 Curva 90° com bolsas F°F° DN 300 un 2,00 733,54 1.467,07
2.12 Redugéo ponta bolsa F°F° DN 250x200 un 1,00 308,56 308,56
2.13 Reducéao ponta bolsa F°F° DN 300x250 un 1,00 459,24 459,24
2.14 Té com bolsas F°F° DN 300x200 un 1,00 777,27 777,27
215 Té com bolsas e flange F°F° PN 10 DN 200x100 un 4,00 372,91 1.491,64
2.16 Té com bolsas e flange F°F° PN 10 DN 250x100 un 26,00 446,01 11.596,31
217 Té com bolsas e flange F°F° PN 10 DN 300x100 un 25,00 642,24 16.055,90
2.18 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 83,00 13,55 1.124,82
219 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 664,00 4,80 3.188,53

SUB-TOTAL 2 77.415,84

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Ventosa triplice fungdo PN 10 DN 100 un 28,00 1.475,65 41.318,17
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 100 un 55,00 631,98 34.758,96

SUB-TOTAL 3

76.077,13




FOLHA

TOTAL GERAL

ESTIMATIVA DE CUSTO 33
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Adutora EB1/2 a Uirauna (incluindo o trecho da Derivagao p/ Uiratuna a EB2)
< _ PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE |QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
4 FORNECIMENTO DE TUBULAGOES
4.1 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 300 m 7.350,00 122,79  902.506,50
4.2 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 250 m 7.770,00 85,55 664.723,50
4.3 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 200 m 1.668,00 56,63 94.458,84
SUB-TOTAL 4 1.661.688,84
2.266.842,45




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

1/3
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora EB2 a Santa Cruz

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza mecanizada m? 87.738,00 0,29 25.444,02
1.1.2 Locagéo e nivelamento (ADUTORA) m 43.869,00 0,61 26.760,09
1.1.3 Cadastro técnico conforme norma da CAGEPA m 43.869,00 0,52 22.811,88
1.14 Sinalizagao aberta sem iluminagao m 21.935,00 2,22 48.695,70
1.15 Sinalizagéo aberta com iluminagao m 21.934,00 3,35 73.478,90
1.1.6 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00
1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagao mecanica em terra até 2,00 m m?3 20.342,65 3,73 75.878,08
1.2.2 Escavacdo mecénica em picarro até 2,00 m m?3 5.812,20 5,04 29.293,49
1.2.3 Escavagao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 1.453,05 18,03 26.198,49
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 1.453,05 85,97 124.918,71
1.25 Colchao de areia m?3 2.632,15 29,24 76.964,07
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m?3 22.049,90 9,92 218.735,01
1.2.7 Reaterro compactado manualmente com material de empréstimo m? 2.937,50 26,95 79.165,63
1.2.8 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 3.842,60 5,61 21.556,99
1.2.9 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 2.324,90 6,14 14.274,89
1.3 Execucao de Blocos de Ancoragem
1.3.1 Execucao de blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples m?3 99,30 332,54 33.021,22
14 Caixas
1.4.1 Caixa em alvenaria para abrigo de registros DN 100 inclusive escavagao, reaterro apiloado e bota-
fora de material un 87,00 700,00 60.900,00
14.2 Caixa de Alvenaria para abrigo de ventosa DN 100 inclusive escavagéo reaterro apiloado e bota-fora
de material un 93,00 700,00 65.100,00
1.5 Assentamento das Tubulagées
1.51 Assentamento de Tubos RPVC cl.14 e 12 DN 200 m 27.560,00 3,48 95.908,80
1.5.2 Assentamento de Tubos PVC DEF°F° 1MPa DN 250 m 3.580,00 3,74 13.389,20
1.5.3 Assentamento de Tubos PVC DEF°F° 1MPa DN 200 m 12.729,00 3,25 41.369,25




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

2/3
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora EB2 a Santa Cruz

. = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.6 Servigos Diversos
1.6.1 Limpeza e teste de estanqueidade m 43.869,00 0,49 21.495,81
1.6.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 24.500,00 24.500,00
SUB-TOTAL 1 1.220.252,22
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
2.1 Curva 11° com bolsas F°F° DN 200 un 266,00 381,55 101.492,03
2.2 Curva 11° com bolsas F°F° DN 250 un 34,00 432,78 14.714,59
2.3 Curva 22° com bolsas F°F° DN 200 un 119,00 231,64 27.564,80
2.4 Curva 22° com bolsas F°F° DN 250 un 7,00 339,75 2.378,26
25 Curva 45° com bolsas F°F° DN 200 un 23,00 256,91 5.909,02
2.6 Curva 45° com bolsas F°F° DN 250 un 1,00 345,65 345,65
2.7 Curva 90° com bolsas F°F° DN 200 un 4,00 322,78 1.291,14
2.8 Curva 90° com bolsas F°F° DN 250 un 1,00 474,97 474,97
29 Reducéao ponta bolsa F°F° DN 250x200 un 2,00 308,56 617,12
2.10 Té com bolsas F°F° DN 200x100 un 2,00 465,56 931,11
2.1 Té com bolsas F°F° DN 200x150 un 1,00 474,87 474,87
212 Té com bolsas e flange F°F° PN 10/16 DN 200x100 un 170,00 372,91 63.394,87
213 Té com bolsas e flange F°F° PN 10 DN 250x100 un 10,00 446,01 4.460,12
214 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 98,00 13,55 1.328,10
215 Arruelas de amianto para flanges PN 16 DN 100 un 175,00 5,10 891,80
2.16 Parafusos para flanges PN 10/16 d=16mm, L=80mm un 2.184,00 4,80 10.487,57
SUB-TOTAL 2 236.756,02
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 Ventosa triplice fungdo PN 10/16 DN 100 un 93,00 1.475,65 137.235,36
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10/16 DN 100 un 180,00 631,98 113.756,58
SUB-TOTAL 3 250.991,94




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA
3/3

SERVICO: Sistema Adutor Capivara
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco
UNID. DO SISTEMA: Adutora EB2 a Santa Cruz

DATA
DEZ/2006

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
4 FORNECIMENTO DE TUBULAGOES
41 Tubo RPVC cl.12 DN 200 m 21.735,00 91,00| 1.977.885,00
4.2 Tubo RPVC cl.14 DN 200 m 7.203,00 92,40 665.557,20
4.3 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 250 m 3.759,00 85,55 321.582,45
4.4 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 200 m 13.366,00 56,63 756.916,58
SUB-TOTAL 4 3.721.941,23
TOTAL GERAL 5.429.941,40




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

1/2
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora Derivagao para Vieiropolis

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza mecanizada m? 462,00 0,29 133,98
1.1.2 Locagéo e nivelamento (ADUTORA) m 231,00 0,61 140,91
1.1.3 Cadastro técnico conforme norma da CAGEPA m 231,00 0,52 120,12
1.14 Sinalizagao aberta sem iluminagao m 116,00 2,22 257,52
1.15 Sinalizagéo aberta com iluminagao m 115,00 3,35 385,25
1.1.6 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00
1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagao mecanica em terra até 2,00 m m?3 96,86 3,73 361,29
1.2.2 Escavacdo mecénica em picarro até 2,00 m m?3 27,67 5,04 139,46
1.2.3 Escavagao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 6,92 18,03 124,77
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 6,92 85,97 594,91
1.2.5 Colchao de areia m3 13,85 29,24 404,97
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m?3 96,86 9,92 960,85
1.2.7 Reaterro compactado manualmente com material de empréstimo m? 25,86 26,95 696,93
1.2.8 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 13,42 5,61 75,29
1.2.9 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 11,07 6,14 67,97
1.3 Execucao de Blocos de Ancoragem
1.3.1 Execucao de blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples m?3 0,20 332,54 66,51
14 Caixas
1.4.1 Caixa em alvenaria para abrigo de registros DN 50 inclusive escavagao, reaterro apiloado e bota-fora
de material un 1,00 700,00 700,00
14.2 Caixa de Alvenaria para abrigo de ventosa DN 50 inclusive escavagéao reaterro apiloado e bota-fora
de material un 1,00 700,00 700,00
1.5 Assentamento das Tubulagées
1.5.1 Assentamento de Tubos RPVC cl.12 DN 100 m 231,00 2,17 501,27




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

2/2
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora Derivagao para Vieiropolis

. = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.6 Servigos Diversos
1.6.1 Limpeza e teste de estanqueidade m 231,00 0,49 113,19
1.6.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 200,00 200,00
SUB-TOTAL 1 7.137,18
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
2.1 Curva 22° com bolsas F°F° DN 100 un 1,00 95,65 95,65
2.2 Curva 45° com bolsas F°F° DN 100 un 1,00 113,15 113,15
2.3 Curva 90° com bolsas F°F° DN 100 un 3,00 135,80 407,40
24 Té com bolsas e flange F°F° PN 16 DN 100x50 un 2,00 200,97 401,94
25 Arruelas de amianto para flanges PN 16 DN 50 un 3,00 2,21 6,62
2.6 Parafusos para flanges PN 16 d=16mm, L=80mm un 12,00 4,80 57,62
SUB-TOTAL 2 1.082,38
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 Ventosa triplice fungédo PN 16 DN 50 un 1,00 974,30 974,30
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 16 DN 50 un 2,00 450,19 900,38
SUB-TOTAL 3 1.874,68
4 FORNECIMENTO DE TUBULAGOES
4.1 Tubo RPVC cl.12 DN 100 m 243,00 50,00 12.150,00
SUB-TOTAL 4 12.150,00
TOTAL GERAL 22.244,23




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

1/2
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora Derivagao para Lastro

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza mecanizada m? 8.590,00 0,29 2.491,10
1.1.2 Locagéo e nivelamento (ADUTORA) m 4.295,00 0,61 2.619,95
1.1.3 Cadastro técnico conforme norma da CAGEPA m 4.295,00 0,52 2.233,40
1.14 Sinalizagao aberta sem iluminagao m 2.148,00 2,22 4.768,56
1.15 Sinalizagéo aberta com iluminagao m 2.147,00 3,35 7.192,45
1.1.6 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00
1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagao mecanica em terra até 2,00 m m?3 1.893,90 3,73 7.064,25
1.2.2 Escavacdo mecénica em picarro até 2,00 m m?3 541,12 5,04 2.727,24
1.2.3 Escavagao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 135,28 18,03 2.439,10
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 135,28 85,97 11.630,02
1.2.5 Colchao de areia m?3 257,68 29,24 7.534,56
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m?3 2.372,02 9,92 23.530,44
1.2.7 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 298,36 5,61 1.673,80
1.2.8 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 216,45 6,14 1.329,00
1.3 Execucao de Blocos de Ancoragem
1.3.1 Execucao de blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples m?3 5,35 332,54 1.779,09
14 Caixas
1.4.1 Caixa em alvenaria para abrigo de registros DN 50 inclusive escavagao, reaterro apiloado e bota-fora
de material un 9,00 700,00 6.300,00
14.2 Caixa de Alvenaria para abrigo de ventosa DN 50 inclusive escavagéao reaterro apiloado e bota-fora
de material un 8,00 700,00 5.600,00
1.5 Assentamento das Tubulagées
1.5.1 Assentamento de Tubos PVC DEF°F° 1MPa DN 150 m 4.295,00 2,52 10.823,40




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

2/2
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora Derivagao para Lastro

= = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.6 Servigos Diversos
1.6.1 Limpeza e teste de estanqueidade m 4.295,00 0,49 2.104,55
1.6.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 1.500,00 1.500,00
SUB-TOTAL 1 105.732,92
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
2.1 Curva 11° com bolsas F°F° DN 150 un 17,00 194,24 3.302,01
2.2 Curva 22° com bolsas F°F° DN 150 un 6,00 204,40 1.226,40
2.3 Curva 45° com bolsas F°F° DN 150 un 1,00 186,88 186,88
2.4 Curva 90° com bolsas F°F° DN 150 un 3,00 211,91 635,73
25 Té com bolsas e flange F°F° PN 10 DN 150x80 un 17,00 259,99 4.419,78
26 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 80 un 25,00 10,40 259,88
2.7 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 200,00 4,80 960,40
SUB-TOTAL 2 10.991,08
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 Ventosa triplice fungdo PN 10 DN 80 un 8,00 1.301,15 10.409,22
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 80 un 17,00 530,87 9.024,84
SUB-TOTAL 3 19.434,07
4 FORNECIMENTO DE TUBULAGOES
4.1 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 150 m 4.510,00 33,28 150.092,80
SUB-TOTAL 4 150.092,80
TOTAL GERAL 286.250,86




FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 172
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Adutora Derivagao para Sao Francisco
. - PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza mecanizada m? 13.290,00 0,29 3.854,10
1.1.2 Locagéo e nivelamento (ADUTORA) m 6.646,00 0,61 4.054,06
1.1.3 Cadastro técnico conforme norma da CAGEPA m 6.646,00 0,52 3.455,92
1.14 Sinalizagao aberta sem iluminagao m 3.323,00 2,22 7.377,06
1.15 Sinalizagéo aberta com iluminagao m 3.323,00 3,35 11.132,05
1.1.6 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00
1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagao mecanica em terra até 2,00 m m?3 2.790,97 3,73 10.410,32
1.2.2 Escavacdo mecénica em picarro até 2,00 m m?3 797,42 5,04 4.019,00
1.2.3 Escavagao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 199,36 18,03 3.594 46
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 199,36 85,97 17.138,98
1.2.5 Colchao de areia m?3 398,70 29,24 11.657,99
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m?3 2.790,97 9,92 27.686,42
1.2.7 Reaterro compactado manualmente com material de empréstimo m? 745,23 26,95 20.083,95
1.2.8 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 386,82 5,61 2.170,06
1.2.9 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 318,97 6,14 1.958,48
1.3 Fundacoes e Estruturas
1.3.1  |Concreto simples (passagem molhada) m? 83,00 332,54 27.600,82
14 Execucao de Blocos de Ancoragem
141 Execucao de blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples m?3 2,00 332,54 665,08
1.5 Caixas
1.5.1 Caixa em alvenaria para abrigo de registros DN 50 inclusive escavagao, reaterro apiloado e bota-fora
de material un 22,00 700,00 15.400,00
1.5.2 Caixa de Alvenaria para abrigo de ventosa DN 50 inclusive escavagéao reaterro apiloado e bota-fora
de material un 23,00 700,00 16.100,00
1.6 Assentamento das Tubulagoées
1.6.1 Assentamento de Tubos RPVC cl.14 e 16 DN 100 m 6.646,00 2,17 14.421,82




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

2/2
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora Derivagao para Sao Francisco

= = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.7 Servigos Diversos
1.7.1 Limpeza e teste de estanqueidade m 6.646,00 0,49 3.256,54
1.7.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 3.000,00 3.000,00
SUB-TOTAL 1 209.429,10
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
2.1 Curva 11° com bolsas F°F° DN 100 un 28,00 104,90 2.937,26
2.2 Curva 22° com bolsas F°F° DN 100 un 16,00 95,65 1.530,37
2.3 Curva 45° com bolsas F°F° DN 100 un 1,00 113,15 113,15
2.4 Curva 90° com bolsas F°F° DN 100 un 2,00 135,80 271,60
25 Té com bolsas e flange F°F° PN 16 DN 100x50 un 45,00 200,97 9.043,65
26 Arruelas de amianto para flanges PN 16 DN 50 un 68,00 2,21 149,94
2.7 Parafusos para flanges PN 16 d=16mm, L=80mm un 272,00 4,80 1.306,14
SUB-TOTAL 2 15.352,11
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 Ventosa triplice fungdo PN 16 DN 50 un 23,00 974,30 22.408,79
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 16 DN 50 un 45,00 450,19 20.258,60
SUB-TOTAL 3 42.667,38
4 FORNECIMENTO DE TUBULAGOES
4.1 Tubo RPVC cl.14 DN 100 m 2.814,00 52,00 146.328,00
4.2 Tubo RPVC cl.16 DN 100 m 4.164,00 55,00 229.020,00
SUB-TOTAL 4 375.348,00
TOTAL GERAL 642.796,59




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

1/2
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora Derivagao para Sao Pedro

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza mecanizada m? 3.270,00 0,29 948,30
1.1.2 Locagéo e nivelamento (ADUTORA) m 1.635,00 0,61 997,35
1.1.3 Cadastro técnico conforme norma da CAGEPA m 1.635,00 0,52 850,20
1.14 Sinalizagao aberta sem iluminagao m 818,00 2,22 1.815,96
1.15 Sinalizagéo aberta com iluminagao m 817,00 3,35 2.736,95
1.1.6 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00
1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagao mecanica em terra até 2,00 m m?3 686,60 3,73 2.561,02
1.2.2 Escavacdo mecénica em picarro até 2,00 m m?3 196,17 5,04 988,70
1.2.3 Escavagao mecanica em rocha branda até 2,00 m m?3 49,05 18,03 884,37
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 49,05 85,97 4.216,83
1.2.5 Colchao de areia m?3 98,10 29,24 2.868,44
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m?3 686,60 9,92 6.811,07
1.2.7 Reaterro compactado manualmente com material de empréstimo m?3 183,35 26,95 4.941,28
1.2.8 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 95,16 5,61 533,85
1.2.9 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 78,47 6,14 481,81
1.3 Execucao de Blocos de Ancoragem
1.3.1 Execucao de blocos de ancoragem moldados no local em concreto simples m?3 0,35 332,54 116,39
14 Caixas
1.4.1 Caixa em alvenaria para abrigo de registros DN 50 inclusive escavagao, reaterro apiloado e bota-fora
de material un 5,00 700,00 3.500,00
14.2 Caixa de Alvenaria para abrigo de ventosa DN 50 inclusive escavagéao reaterro apiloado e bota-fora
de material un 5,00 700,00 3.500,00
1.5 Assentamento das Tubulagées
1.5.1 Assentamento de Tubos RPVC cl.16 DN 100 m 1.635,00 2,17 3.547,95




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

2/2
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Adutora Derivagao para Sao Pedro

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.6 Servigos Diversos
1.6.1 Limpeza e teste de estanqueidade m 1.635,00 0,49 801,15
1.6.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 700,00 700,00
SUB-TOTAL 1 44.193,62
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
2.1 Curva 11° com bolsas F°F° DN 100 un 3,00 104,90 314,71
2.2 Curva 22° com bolsas F°F° DN 100 un 1,00 95,65 95,65
2.3 Curva 45° com bolsas F°F° DN 100 un 1,00 113,15 113,15
2.4 Curva 90° com bolsas F°F° DN 100 un 3,00 135,80 407,40
25 Té com bolsas e flange F°F° PN 16 DN 100x50 un 10,00 200,97 2.009,70
26 Arruelas de amianto para flanges PN 16 DN 50 un 15,00 2,21 33,08
2.7 Parafusos para flanges PN 16 d=16mm, L=80mm un 60,00 4,80 288,12
SUB-TOTAL 2 3.261,80
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 Ventosa triplice fungédo PN 16 DN 50 un 5,00 974,30 4.871,48
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 16 DN 50 un 10,00 450,19 4.501,91
SUB-TOTAL 3 9.373,39
4 FORNECIMENTO DE TUBULAGOES
4.1 Tubo RPVC cl.16 DN 100 m 1.717,00 55,00 94.435,00
SUB-TOTAL 4 94.435,00
TOTAL GERAL 151.263,80
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Estagcao de Bombeamento de Captacao

~ = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
11 Servigos Preliminares
1.1.1 Locacao da obra m? 147,00 4,39 645,33
1.1.2 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00
1.2 Fundagoes e Estruturas
1.2.1 Concreto maaro m? 12,00 283,14 3.397,68
1.2.2 Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 53,50 1.503,44 80.434,04
1.2.3 Concreto simples m? 0,90 332,54 299,29
1.2.4 Colchao de brita m?3 1,65 97,34 160,61
1.2.5 Colchao de areia m?3 16,00 29,24 467,84
1.3 Fechamento
1.3.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1/2 vez m? 96,00 19,24 1.847,04
1.3.2 Elementos vazados de concreto m? 69,30 50,78 3.519,05
1.3.3 Coberta de telhas de fibrocimento ondulada inc. madeiramento m? 170,00 56,91 9.674,70
1.34 Porta em ferro inclusive assentamento e ferragens m? 6,80 100,84 685,68
1.4 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.4.1 Chapisco de aderéncia m? 393,70 2,55 1.003,94
1.4.2 Massa unica m? 393,70 12,27 4.830,70
1.4.3 Piso cimentado liso m? 49,85 12,00 598,20
144 Lastro de impermeabilizacao - 8,0 cm m? 49,85 23,15 1.154,03
145 Pintura PVA interna m? 260,00 6,56 1.705,60
1.4.6 Pintura PVA externa m? 203,00 7,11 1.443,33
1.4.7 Pintura a 6leo em esquadrias de ferro m? 13,60 12,91 175,58
14.8 Pintura anticorrosiva m? 3,00 9,55 28,65
1.5 Pavimentagao
1.51 Calgada de protecao m? 56,00 29,67 1.661,52
1.5.2 Meio-fio granitico m 56,00 17,72 992,32
1.6 Instalag6es Hidro-sanitarias
1.6.1 Ponto de agua pt 1,00 33,67 33,67
1.6.2 Torneira comum de jardim 1/2" un 1,00 6,58 6,58
1.7 Diversos
1.7.1 Logotipo e letreiro padrdo CAGEPA un 1,00 500,00 500,00




FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 2/3
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Estacao de Bombeamento de Captacgao
= = PRECOS (R$)

ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.7.2 Montagem de equipamentos hidromecéanicos vb 1,00 5.500,00 5.500,00
1.7.3 Escada de ferro kg 31,00 6,11 189,41
1.74 Guarda corpo em ferro galvanizado de 1 1/2" m 21,60 64,75 1.398,60
1.7.5 Aquisicao e instalacéo de talha e trolley manual, com viga "I" com capacidade para 500 kg vb 1,00 2.000,00 2.000,00
1.7.6 Esgotamento (1HP) HPxH 100,00 1,38 138,00
1.7.7 Fornecimento e instalagédo de tubulagéo tipo manilha para drenagem vb 1,00 500,00 500,00
1.7.8 Fornecimento e instalagdo de bidim m? 23,00 8,89 204,52

SUB-TOTAL 1 125.587,90

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Curva 90° ponta e bolsa PVC PBA cl. 12 DN 50 un 1,00 5,07 5,07
22 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 100 un 5,00 121,31 606,55
23 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 300 un 3,00 1.045,39 3.136,18
24 Extremidade com ponta e flange F°F° PN 10 DN 200 un 10,00 348,61 3.486,14
25 Flange cego F°F° PN 10 DN 100 un 1,00 43,39 43,39
26 Flange cego F°F° PN 10 DN 300 un 1,00 320,37 320,37
2.7 Juncéo com flanges F°F° PN 10 DN 300x200 un 5,00 1.188,12 5.940,62
2.8 Junta tipo Gibault DN 200 un 5,00 213,71 1.068,55
29 Redugao ponta bolsa F°F° DN 300x200 un 1,00 262,09 262,09
2.10 Redugéo concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 100x50 un 5,00 159,39 796,95
2.1 Redugéo concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 300x200 un 1,00 679,85 679,85
212 Redugao excéntrica com flanges em ago PN 10 DN 200x75 un 5,00 500,32 2.501,59
2.13 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 0,25m un 10,00 135,31 1.353,10
2.14 Té com flanges F°F° PN 10 DN 300x100 un 6,00 899,44 5.396,62
2.15 Té com flanges F°F° PN 10 DN 300 un 1,00 1.115,72 1.115,72
2.16 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 1,00m un 1,00 648,64 648,64
217 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 0,40m un 1,00 796,31 796,31
2.18 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 1,50m un 9,00 1.185,40 10.668,61
219 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 2,35m un 1,00 1.514,45 1.514,45
2.20 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 200 L= 1,00m un 1,00 434,29 434,29
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Estagcao de Bombeamento de Captacao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

2.21 Tubo ponta bolsa PVC PBA cl.12 DN 50 m 8,40 3,61 30,32
2.22 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 50 un 5,00 7,74 38,68
2.23 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 75 un 5,00 10,40 51,98
2.24 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 36,00 13,55 487,87
2.25 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 200 un 18,00 23,49 422,73
2.26 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 300 un 30,00 58,32 1.749,51
2.27 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 348,00 4,80 1.671,10
2.28 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 504,00 8,67 4.371,19

SUB-TOTAL 2 49.598,46

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Conjunto elevatorio de eixo horizontal com capacidade para recalcar isoladamente a vazéo de 13,91

I/'s contra a altura manométrica de 24,14 m.c.a, rotagdo de 3550 r.p.m. un 5,00 2.920,00 14.600,00
3.2 Bomba submersivel para drenagem da sala de bombas, Q=6 m3*h, AMT=9 m.c.a, 3500 r.p.m, 1cv

com acessorios un 1,00 2.300,00 2.300,00
3.3 Medidor de vaz&o eletromagnético PN 10 DN 200 un 1,00 16.171,00 16.171,00
3.4 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 100 un 5,00 676,30 3.381,49
3.5 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 200 un 5,00 1.767,34 8.836,70
3.6 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 300 un 1,00 4.435,84 4.435,84
3.7 Valvula de retengédo com flanges PN 10 DN 100 un 5,00 571,96 2.859,80
3.8 Valvula de retengédo com flanges PN 10 DN 300 un 1,00 909,60 909,60
3.9 Valvula controladora de bomba PN 10 DN 100 un 5,00 3.605,00 18.025,00

SUB-TOTAL 3 71.519,43

TOTAL GERAL 246.705,79
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Estagao de Bombeamento EB1

~ = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS

11 Servigos Preliminares
1.1.1 Locacao da obra m? 195,00 4,39 856,05
1.1.2 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00

1.2 Fundagoes e Estruturas
1.2.1 Concreto maaro m? 14,30 283,14 4.048,90
1.2.2  |Concreto armado (Reservatério) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 66,60 1.829,66 121.855,36
1.2.3 Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 45,50 1.503,44 68.406,52
1.2.4 Concreto simples m?3 1,35 332,54 448,93
1.2.5 Colchao de brita m?3 1,70 97,34 165,48
1.2.6 Colchéo de areia m? 9,35 29,24 273,39

1.3 Fechamento
1.3.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1/2 vez m? 66,00 19,24 1.269,84
1.3.2 Elementos vazados de concreto m? 22,00 50,78 1.117,16
1.3.3 Coberta de telhas de fibrocimento ondulada inc. madeiramento m? 152,00 56,91 8.650,32
1.34 Esquadria de madeira inclusive assentamento e ferragens m? 2,52 216,48 545,53
1.3.5 Porta em ferro inclusive assentamento e ferragens m? 6,40 100,84 645,35

1.4 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.4.1 Chapisco de aderéncia m? 132,00 2,55 336,60
1.4.2 Massa unica m? 132,00 12,27 1.619,64
1.4.3 Impermeabilizacao m? 301,00 28,25 8.503,25
144 Piso cimentado liso m? 35,00 12,00 420,00
145 Lastro de impermeabilizacao - 8,0 cm m? 35,00 23,15 810,25
1.4.6 Pintura PVA interna m? 213,00 6,56 1.397,28
1.4.7 Pintura PVA externa m? 100,00 7,11 711,00
1.4.8 Pintura a 6leo nas esquadrias m? 6,30 8,14 51,28
1.4.9 Pintura a 6leo em esquadrias de ferro m? 12,80 12,91 165,25
1.4.10 Pintura anticorrosiva m? 5,70 9,55 54,44

1.5 Pavimentagao
1.51 Calgada de protecao m? 56,00 29,67 1.661,52
1.5.2 Meio-fio granitico m 56,00 17,72 992,32
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Estacao de Bombeamento EB1
= = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.6 Instalag6es Hidro-sanitarias
1.6.1 Ponto de agua pt 1,00 33,67 33,67
1.6.2 Torneira comum de jardim 1/2" un 1,00 6,58 6,58
1.7 Diversos
1.7.1 Logotipo e letreiro padrao CAGEPA un 1,00 500,00 500,00
1.7.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 8.000,00 8.000,00
1.7.3 Escada de ferro kg 57,00 6,11 348,27
1.74 Guarda corpo em ferro galvanizado de 1 1/2" m 16,10 64,75 1.042,48
1.7.5 Aquisicao e instalacéo de talha e trolley manual, com viga "I" com capacidade para 1 tonelada vb 1,00 3.000,00 3.000,00
1.7.6 Tampa de inspecao e protecdo em chapa de ago 1/4", inclusive fixagéo m? 1,30 194,68 253,08
1.7.7 Esgotamento (1HP) HPxH 100,00 1,38 138,00
1.7.8 Fornecimento e instalagdo de tubulagao tipo manilha para drenagem vb 1,00 1.000,00 1.000,00
1.7.9 Fornecimento e instalagdo de bidim m? 15,00 8,89 133,38
SUB-TOTAL 1 239.853,11
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
2.1 Curva 90° ponta e bolsa PVC PBA cl.12 DN 50 un 1,00 5,07 5,07
22 Curva 90° com bolsas F°F° DN 300 un 1,00 733,54 733,54
23 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 80 un 2,00 114,14 228,28
24 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 150 un 2,00 217,60 435,20
25 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 300 un 5,00 1.045,39 5.226,97
26 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 350 un 1,00 1.075,95 1.075,95
2.7 Curva 45° com flanges F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 125,29 250,59
2.8 Curva 45° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 7,00 272,88 1.910,17
29 Curva 45° com flanges F°F° PN 10 DN 300 un 2,00 1.030,50 2.061,00
210 Extremidade com bolsa e flange F°F° PN 10 DN 100 un 1,00 105,09 105,09
2.1 Extremidade com bolsa e flange F°F° PN 10 DN 300 un 1,00 411,29 411,29
212 Extremidade com flange e ponta F°F° PN 10 DN 150 un 2,00 183,73 367,46
213 Extremidade com flange e ponta F°F° PN 10 DN 200 un 8,00 348,61 2.788,91
2.14 Extremidade com flange e ponta F°F° PN 10 DN 300 un 4,00 632,19 2.528,76
2.15 Extremidade com flange e ponta F°F° PN 10 DN 350 un 1,00 710,33 710,33
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Estagao de Bombeamento EB1

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
2.16 Extremidade com flange e ponta e aba de vedagéo em agco PN 10 DN 100 un 1,00 301,38 301,38
217 Flange cego F°F° PN 10 DN 100 un 1,00 43,39 43,39
2.18 Flange cego F°F° PN 10 DN 300 un 1,00 320,37 320,37
219 Juncéo com flanges F°F° PN 10 DN 100x80 un 1,00 214,88 214,88
2.20 Juncéo com flanges F°F° PN 10 DN 300x200 un 3,00 1.188,12 3.564,37
2.21 Junta tipo Gibault DN 150 un 2,00 177,88 355,75
2.22 Junta tipo Gibault DN 200 un 3,00 213,71 641,13
2.23 Junta tipo Gibault DN 300 un 3,00 370,62 1.111,85
2.24 Redugao concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 300x200 un 2,00 679,85 1.359,71
2.25 Redugao concéntrica com flanges em ago PN 10 DN 80x25 un 2,00 79,01 158,02
2.26 Redugao concéntrica com flanges em ago PN 10 DN 100x50 un 2,00 175,08 350,17
2.27 Redugao concéntrica com flanges em ago PN 10 DN 200x75 un 3,00 566,66 1.699,99
2.28 Redugao excéntrica com flanges em ago PN 10 DN 300x100 un 3,00 642,30 1.926,90
2.29 Redugao excéntrica com flanges em ago PN 10 DN 150x50 un 2,00 292,71 585,42
2.30 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 50 L= 0,25m un 2,00 149,84 299,68
2.31 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 80 L= 0,25m un 4,00 211,64 846,55
2.32 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 80 L= 0,50m un 2,00 263,50 527,00
2.33 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 0,25m un 3,00 343,54 1.030,62
2.34 Toco com flanges e aba de vedagéo F°F° PN 10 DN 150 un 2,00 503,53 1.007,06
2.35 Toco com flanges e aba de vedagéo F°F° PN 10 DN 300 un 4,00 841,20 3.364,82
2.36 Té com flanges F°F° PN 10 DN 100x50 un 2,00 239,88 479,77
2.37 Té com flanges F°F° PN 10 DN 300x100 un 2,00 899,44 1.798,87
2.38 Tubo ponta bolsa PVC PBA cl.12 DN 50 m 1,50 3,61 5,42
2.39 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 80 L= 0,60m un 2,00 386,35 772,70
2.40 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 0,97m un 1,00 418,66 418,66
2.41 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 1,20m un 1,00 485,65 485,65
2.42 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 1,70m un 1,00 551,34 551,34
2.43 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 3,28m un 1,00 750,93 750,93
2.44 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 5,22m un 1,00 1.017,57 1.017,57
2.45 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 1,00m un 2,00 648,64 1.297,28
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Estagao de Bombeamento EB1

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

2.46 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 0,60m un 2,00 1.020,17 2.040,35
2.47 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 1,00m un 2,00 1.020,17 2.040,35
2.48 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 1,35m un 1,00 1.185,40 1.185,40
2.49 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 1,40m un 1,00 1.185,40 1.185,40
2.50 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 150 L= 0,78m un 2,00 349,29 698,59
2.51 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 300 L= 1,25m un 2,00 839,23 1.678,46
2.52 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 300 L= 2,60m un 1,00 1.333,51 1.333,51
2.53 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 350 L= 2,20m un 1,00 1.390,47 1.390,47
2.54 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 25 un 2,00 7,74 15,47
2.55 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 50 un 7,00 7,74 54,15
2.56 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 75 un 3,00 10,40 31,19
2.57 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 80 un 18,00 10,40 187,11
2.58 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 17,00 13,55 230,38
2.59 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 150 un 8,00 18,98 151,82
2.60 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 200 un 29,00 23,49 681,07
2.61 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 300 un 30,00 58,32 1.749,51
2.62 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 350 un 2,00 71,55 143,09
2.63 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 340,00 4,80 1.632,68
2.64 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 688,00 8,67 5.967,02

SUB-TOTAL 2 68.521,85

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Conjunto elevatorio de eixo horizontal com capacidade para recalcar isoladamente a vazéo de 3,52 I/s

contra a altura manomeétrica de 44,07 m.c.a, rotagdo de 3530 r.p.m. un 2,00 2.648,00 5.296,00
3.2 Conjunto elevatorio de eixo horizontal com capacidade para recalcar isoladamente a vazéo de 24,74

I/s contra a altura manométrica de 59,60 m.c.a, rotagdo de 3550 r.p.m. un 3,00 5.173,00 15.519,00
3.3 Bomba submersivel para drenagem da sala de bombas, Q=6 m3*h, AMT=9 m.c.a, 3500 r.p.m, 1cv

com acessorios un 1,00 2.300,00 2.300,00
3.4 Medidor de vazao eletromagnético PN 10 DN 50 un 1,00 8.500,00 8.500,00
3.5 Medidor de vaz&o eletromagnético PN 10 DN 200 un 1,00 16.171,00 16.171,00
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3.6 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 50 un 2,00 450,19 900,38
3.7 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 100 un 3,00 631,98 1.895,94
3.8 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 80 un 2,00 540,11 1.080,23
3.9 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 150 un 2,00 1.111,59 2.223,19
3.10 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 200 un 3,00 1.767,34 5.302,02
3.1 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 300 un 3,00 4.435,84 13.307,53
3.12 Valvula de retengédo com flanges PN 10 DN 80 un 2,00 400,37 800,74
3.13 Valvula de retengédo com flanges PN 10 DN 200 un 3,00 800,00 2.400,00
3.14 Valvula controladora de bomba PN 10 DN 80 un 2,00 2.974,00 5.948,00
3.15 Valvula controladora de bomba PN 10 DN 200 un 3,00 7.570,00 22.710,00
3.16 Ventosa triplice fungdo PN 10 DN 50 un 1,00 974,30 974,30
3.17 Ventosa triplice fungdo PN 10 DN 100 un 1,00 1.475,65 1.475,65

SUB-TOTAL 3 106.803,97

TOTAL GERAL 415.178,93
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
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1 OBRAS CIVIS

11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza e raspagem do terreno m? 960,00 1,16 1.113,60
1.1.2 Locacao da obra m? 110,00 4,39 482,90
1.1.3 Desapropriacac vb 1,00 5.000,00 5.000,00
1.1.4 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00

1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagado manual em terra até 2,00 m m?3 217,20 14,17 3.077,72
1.2.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 27,55 23,40 644,67
1.2.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 6,35 72,80 462,28
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 17,48 85,97 1.502,76
1.2.5 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 147,32 9,92 1.461,41
1.2.6 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 136,80 5,61 767,45

1.2.7 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 28,00 6,14 171,92

1.3 Fundacgoes e Estruturas
1.3.1 Concreto maaro m?3 5,70 283,14 1.613,90
1.3.2  |Concreto armado (Reservatério) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 41,10 1.829,66 75.199,03
1.3.3 Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 29,70 1.503,44 44.652,17
1.34 Concreto simples m?3 2,10 332,54 698,33
1.3.5 Colchao de brita m3 1,15 97,34 111,94
1.3.6 Colchao de areia m3 5,00 29,24 146,20

14 Fechamento
1.4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1/2 vez m? 81,00 19,24 1.558,44
1.4.2 Elementos vazados de concreto m? 15,15 50,78 769,32
143 Coberta de telhas de fibrocimento ondulada inc. madeiramento m? 91,00 56,91 5.178,81
14.4 Esquadria de madeira inclusive assentamento e ferragens m? 3,80 216,48 822,62
145 Porta em ferro inclusive assentamento e ferragens m? 6,40 100,84 645,35

1.5 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.51 Chapisco de aderéncia m? 247,00 2,55 629,85
1.5.2 Massa unica m? 212,40 12,27 2.606,15
1.5.3 Impermeabilizacéo m? 192,00 28,25 5.424,00
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1.54 Azulejo branco, inclusive emboco m? 12,00 46,18 554,16
1.5.5 Piso ceramico comum m? 2,90 40,96 118,78
1.5.6 Piso cimentado liso m? 21,00 12,00 252,00
1.5.7 Lastro de impermeabilizacao - 8,0 cm m? 23,60 23,15 546,34
1.5.8 Pintura PVA interna m? 135,00 6,56 885,60
1.5.9 Pintura PVA externa m? 111,00 7,11 789,21
1.5.10 Pintura a 6leo nas esquadrias m? 9,50 8,14 77,33
1.5.11 Pintura a 6leo em esquadrias de ferro m? 12,80 12,91 165,25
1.5.12 Pintura anticorrosiva m? 5,60 9,55 53,48
1.6 Pavimentagao
1.6.1 Assentamento de paralalepipedo sobre colchao de areie m? 230,00 26,44 6.081,20
1.6.2 Meio-fio granitico m 105,00 17,72 1.860,60
1.7 Instalag6es Hidro-sanitarias
1.71 Ponto de agua pt 4,00 33,67 134,68
1.7.2 Ponto de esgoto pt 4,00 46,33 185,32
1.7.3 Fornecimento e instalacao de chuveiro plastico un 1,00 19,02 19,02
1.74 Lavatério de louga branca, sem coluna, com torneira e acessoérios un 1,00 122,64 122,64
1.7.5 Bacia de louca branca com caixa acoplada un 1,00 240,42 240,42
1.7.6 Torneira comum de jardim 1/2" un 1,00 6,58 6,58
1.8 Urbanizagao
1.8.1 Cerca de contorno modelo CAGEPA m 120,00 30,82 3.698,40
1.8.2 Portao de ferro modelo CAGEPA m? 8,00 144,32 1.154,56
1.8.3 Calgcada de protegao m? 46,60 29,67 1.382,62
1.9 Diversos
1.9.1 Logotipo e letreiro padrao CAGEPA un 1,00 500,00 500,00
1.9.2 Montagem de equipamentos hidromecéanicos vb 1,00 5.500,00 5.500,00
1.9.3 Escada de ferro kg 56,00 6,11 342,16
1.94 Guarda corpo em ferro galvanizado de 1 1/2" m 10,00 64,75 647,50
1.9.5 Aquisicao e instalagcéo de talha e trolley manual, com viga "I" com capacidade para 1 tonelada vb 1,00 3.000,00 3.000,00
1.9.6 Tampa de inspecgao e protecdo em chapa de ago 1/4", inclusive fixagéo m? 1,30 194,68 253,08
1.9.7 Fossa séptica com sumidouro p/ 05 pessoas un 1,00 1.571,89 1.571,89
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1.9.8 Fornecimento e colocagao de caixa d'agua de fibrocimento com tampa para 500 litros, inclusive
instalacéo un 1,00 368,94 368,94
1.9.9 Esgotamento (1HP) HPxH 100,00 1,38 138,00
1.9.10 |Fornecimento e instalagao de tubulagéo tipo manilha para drenagem vb 1,00 1.000,00 1.000,00
1.9.11 Fornecimento e instalagao de bidim m? 10,00 8,89 88,92
SUB-TOTAL 1 186.871,50
2 SISTEMA DE SUPRIMENTO ELETRICO
21 Alimentacao Principal
2.1.1 Trecho de RD-13,8kV com extensao aproximada de 500 metros, em linha aérea, com cabo de
aluminio 4AWG-CA em estruturas de postes e cruzetas de concreto vb 1,00 15.000,00 15.000,00
2.2 Estrutura de Chegada
2.2.1 Poste de concreto armado pré-moldado, se¢&o “duplo T, resisténcia nominal 400kg, comprimento
11m. un 1,00 935,00 935,00
2.2.2 Cruzeta de concreto armado, tipo “T”, pré-moldado, dimensdes 90 x 90 x 1900mm. un 3,00 198,00 594,00
2.2.3 Parafuso galv. M16x400, cabega quadrada un 4,00 5,06 20,24
224 Arruela quadrada 38x38x18mm un 12,00 6,05 72,60
2.2.5 Isolador de disco, de vidro, classe de 15kV un 6,00 21,18 127,05
2.2.6 Isolador de pino, de vidro, classse de 15kV un 6,00 11,40 68,38
227 Pino para isolador de 294mm un 6,00 8,54 51,22
2.2.8 Alca preformada para cabo 1/0 AWG/CAA un 6,00 4,88 29,30
2.2.9 Laco preformado para cabo 1/0 AWG/CAA un 6,00 12,00 72,00
2.2.10 Porca galvanizada, quadrada para parafuso M16 un 4,00 2,50 10,00
2.2.11 Para raios de 6xido de zinco, classe de distribuicao, p/ sistema de 13,8kV ¢/ neutro aterrado (12kV-
10kA) un 3,00 198,00 594,00
2.2.12 |[Chave fusivel indicadora, 15kV, unipolar, uso externo, corrente nominal 200A e capacidade de
interrupcdo de 2kA, com elos de 6K un 3,00 277,20 831,60
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23 Subestacao Aérea de 112,5 kVA
2.3.1 Transformador de distribuicdo, trifasico, resfriamento por circulagdo natural de 6leo mineral, ONAN,
para uso externo, classe de tensdo 15kV, tensao superior 14400/13800/13200/12600/12000V, tensao|
inferior 380/220V, ligagdo DY1 (tridangulo-estrela), com neutro acessivel para aterramento, na poténcia
nominal de 112,5 kVA, dotado de alga para montagem em poste de concreto DT. un 1,00 9.500,00 9.500,00
2.3.2 Caixa de medicdo, padrao SAELPA, para medicdo, em baixa tensao, através de transformadores de
instrumentos, para uso interno, com os respectivos acessorios. un 1,00 1.250,00 1.250,00
24 Aterramento da Subestacgao de 112,5 kVA
241 Cabo de cobre nu, témpera mole, se¢do nominal 35mm?, encordoamento classe 2 conforme normas
ABNT NBR-5111. m 80,00 13,50 1.080,00
24.2 Haste de aterramento, ago cobreado., dm = 5/8", L = 2400mm copperweld ou similar, com conector]
paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material) un 14,00 25,00 350,00
2.5 Eletrodutos para Equipamentos da Subestacido de 112,5 kVA
251 Eletroduto rigido, ago carbono galvanizado, com costura, didmetro nominal de 3”, extremidades
rosqueadas gas, com uma luva, em barras de 3 metros. un 3,00 185,00 555,00
252 Curva 90°, para eletroduto didmetro nominal de 3”, extremidades rosqueadas gas. un 3,00 55,00 165,00
253 Bucha para eletroduto rigido, ferro fundido, didmetro nominal 3”, rosca gas. un 3,00 35,00 105,00
254 Arruela para eletroduto rigido, ferro fundido, didametro nominal 3”, rosca gas, galvanizado. un 2,00 5,50 11,00
255 Niple curto, em aco galvanizado, didmetro nominal 3”, rosca gas. un 4,00 12,00 48,00
256 Fita Bandit de aco inoxidavel de 25mm de largura. m 12,00 2,50 30,00
257 Eletroduto rigido, PVC, didmetro nominal 32mm, com uma luva, em barras de 3 metros. un 3,00 45,00 135,00
258 Curva 90°, para eletroduto PVC diametro nominal 32mm. un 3,00 8,50 25,50
259 Bucha para eletroduto rigido, didmetro nominal 32mm. un 4,00 2,50 10,00
2.5.10 [Duto para protegao de subterraneos, tipo corrugado, fabricado em polietileno de alta densidade, com 2
1/2" de didmetro, similar ao tipo KANALEX m 10,00 16,00 160,00
2.6 Protegao Geral em Baixa Tensao - 380V
2.6.1 Painel de protec¢ao do circuito do alimentador tronco, tipo metalico, auto-portante, pintura a base de po
de epdxi, para tensdo de 500 V, composto de: seccionador tripolar a séco 400A; disjuntor geral de
protecao, tipo termomagnético - 200A-40 kA; TC’s 250/5A; multimedidor de grandézas elétricas com
saida RS 485, tudo conforme diagrama unifilar e construido em estrita obediéncia ao que prescrevem
as normas brasileiras e a NR-10 guanto aos aspectos de sequranca fisica e operacional un 1,00 5.500,00 5.500,00




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

5/9
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Estagcao de Bombeamento EB2

ITENS

DISCRIMINAGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGOS (R$)

UNITARIO

TOTAL

2.7
2.71

2.8
2.8.1

2.9
2.9.1

Acionamento e Protecdao dos Motores em Baixa Tensao - 380V

Centro de Controle de Motores - CCM : tipo metalico, pintura a base de p6 de epdxi, auto-portante,
modulado, para instalagdo abrigada, para acionamento de motores de 40 CV. Os moddulos para
acionamento dos motores deverao ser constituidos de: Disjuntor motor 100A-25kA; Chave Estatica 63
A com respectivos fusiveis de protegéo tipo ultra-rapido, dotada de IHM digital; Relé eletronico multi-
fungdo (46, 48, 49, 49S, 50, 51, 51G ); Capacitores de corregao do fator de poténcia do motor, de 6
kVAr com respectivos fusiveis (40A) e contactor de ligagéo (Ith=22A). O CCM devera ser dotado de
CLP para integrar o circuito de comando/controle dos motores das bombas, da valvula controladora
de bomba e dos sensores de nivel. O CCM devera estar conforme diagrama unifilar e ser construido
em estrita obediéncia ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de
seguranga fisica e operacional.

O CLP devera ser compativel com as fungdes de: reconhecimento dos sinais de partida/parada dos
motores, escalonamento da partida dos motores, prover o rodizio de entrada em operagao dos
motores, contagem de horas de operagdo de cada conjunto moto-bomba, e emissédo de sinais de
alarme nas situacbes de anormalidades do sistema. O CLP devera ser provido de saida que
possibilite comunicagédo de dados com o futuro Centro de Operagao integrada do Sistema. Para tanto
o CLP devera ser desenvolvido com protocolo de comunicacéo de arquitetura aberta.

Painel dos Servigos Auxiliares

Painel dos circuitos dos servigos auxiliares, tipo metalico, pintura a base de pé de epdxi, para
instalagc&o abrigada, tens&do de 500V, dotado de disjuntor geral de protegao, tipo termomagnético 60A,
seccionador fusivel de 63A e disjuntores de ramais, sendo: dois trifasicos de 30A, trés monofasicos
de 20A, trés monofasicos de 20A, dois monofasicos de 15A e dois monofasicos de 10A. O Quadro
devera ser dotado dos respectivos barramentos de interligagao, etiquetas identificadoras dos circuitos,
etc., de acordo com o diagrama unifilar. O Quadro devera estar conforme diagrama unifilar e ser|
construido em estrita obediéncia ao que prescrevem as normas brasileiras € a NR-10 quanto aos
aspectos de seguranga fisica e operacional.

Cabos Isolados (Energia e Controle)

Cabo de forca, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, ttmpera mole, isolagdo e capa

em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segdes:

secao de 95mm?

un

un

3,00

1,00

60,00

40.000,00

1.200,00

35,00

120.000,00

1.200,00

2.100,00
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29.2 Cabo de forca, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, témpera mole, isolagdo e capa

em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segbes:

secdo de 50mm? m 20,00 18,00 360,00
2.9.3 Cabo de forgca, TRIPOLAR, composto por condutor de fios de cobre nu, ttmpera mole, isolagéo e

capa em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segoes:

segao de 25mm? m 30,00 36,00 1.080,00
294 Cabo de controle, composto por condutores de fios de cobre mole, estanhados, 1kV, capa externa em

PVC preta, isolagdo em PVC com identificagdo através de cores, com as seguintes segdes e

informacdes:

segao de 4 x 2,5mm? m 50,00 6,50 325,00
210 lluminagao Interna e Tomadas da Subestacao
2.10.1 Luminaria industrial circular com alojamento. Corpo repuxado em aluminio. Com lente de vidro plano

temperado. Porta-lampada de porcelana rosca E-27. Alojamento fundido em liga de aluminio

apropriado para embutir os equipamentos auxiliares. Acabamento interno pintura branca e externa na

cor cinza. Com suspensao em aco zincado para fixar a rede de eletrocalhas, completa com lampada

tino Multi vapor metalico de 70W, reator, ianitor, etc., ref. mod. ALMEC 3064VCR. ou similar un 4,00 350,00 1.400,00
2.10.2 [Luminaria tipo sobrepor, aberta, com aletas e espelho refletor, para 2x32W, fluorescente, Philips, ou

similar, completa com lampada, reator eletrénico de alto fator de poténcia e demais acessorios. un 3,00 150,00 450,00
2.10.3 [Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 3P+T - 380V-16A , montada em

caixa de material termo-plastico un 2,00 54,00 108,00
2.10.4 [Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 2P+T - 380V-16A , montada em

caixa de material termo-plastico un 3,00 36,00 108,00
2.10.5 [Luminaria tipo EMERGENCIA, com auto-alimentagdo, dotada de baterias recarregaveis e com

lampadas de descarga do tipo econdmica, 2x32W, para ser ligada a circuito monofasico de 220V-

60Hz. un 4,00 250,00 1.000,00
211 lluminagao Externa
2.11.1 Poste de concreto DT 8/100 com engastamento direto no solo de 1,40m un 6,00 268,30 1.609,80
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2.11.2 |Fornecimento de conjunto com Iluminaria fechada p/lampada V.S. - 70W com difusor em
policarbonato, soquete E-27, suporte em aluminio fundido Ref. ALMEC ou similar. O conjunto de
luminaria devera ser fornecido completo com lampada V.S.- 70W, reator/ignitor (acoplado), brago reto
3/4"x 1,50m com parafuso para fixagdo em poste de concreto. un 6,00 320,00 1.920,00
2.11.3 |Interruptor tipo Foto-Célula, 1000W-220V. un 6,00 24,00 144,00
2.11.4 |Eletroduto rigido, PVC, didmetro nominal 32mm, com uma luva, em barras de 3 metros. un 30,00 45,00 1.350,00
2.11.5 [Bucha para eletroduto rigido, didmetro nominal 32mm. un 20,00 2,50 50,00
2.11.6 [Caixa de passagem subterranea com dimensdes internas 0,40x040, altura de 0,60 sobre camada de
brita com 0,10m de espessura, parede em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive
escavagao, remogao e reaterro un 16,00 42,00 672,00
2.12 Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA
2121 Poste de concreto segéo duplo t&, 400/14m, com engastamento direto no solo de 2,00m, inclusive
colocagao un 1,00 750,00 750,00
2.12.2 [Haste de aterramento, ago cobreado., dm = 5/8", L = 2400mm copperweld ou similar, com conector|
paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material) un 5,00 25,00 125,00
2.12.3  |Cabo de cobre nu, ttmpera mole, secdo nominal 50mm?, encordoamento classe 2 conforme normas
ABNT NBR-5111. m 15,00 16,00 240,00
2124 |Cabo de cobre nu, ttmpera mole, secdo nominal 35mm?, encordoamento classe 2 conforme normas
ABNT NBR-5111. m 50,00 13,50 675,00
2.13 Eventuais
2.13.1 Miscelaneas compostas do fornecimento de: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem,
tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir,
pequenas obras civis, caixas de passagem, etc. vb 1,00 17.299,67 17.299,67
212 Montagem dos Materiais e Equipamentos vb 1,00 57.643,25 57.643,25
SUB-TOTAL 2 247.939,60
3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
3.1 Curva 90° ponta e bolsa PVC PBA cl.12 DN 50 un 2,00 5,07 10,14
3.2 Curva 90° com bolsas F°F° DN 250 un 3,00 474,97 1.424,91
3.3 Curva 90° com flanges F°F° PN 16 DN 50 un 2,00 56,32 112,63
3.4 Curva 90° com flanges F°F° PN 16 DN 150 un 3,00 217,60 652,81
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3.5 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 326,54 653,09
3.6 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 250 un 5,00 616,30 3.081,51
3.7 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 300 un 1,00 1.045,39 1.045,39
3.8 Curva 45° com bolsas F°F° DN 200 un 1,00 256,91 256,91
3.9 Curva 45° com flanges F°F° PN 16 DN 200 un 3,00 278,34 835,02
3.10 Extremidade com bolsa e flange F°F° PN 16 DN 200 un 1,00 233,48 233,48
3.1 Extremidade com flange e ponta F°F° PN 16 DN 150 un 6,00 183,73 1.102,37
3.12 Extremidade com flange e ponta F°F° PN 10 DN 200 un 1,00 348,61 348,61
3.13 Extremidade com flange e ponta F°F° PN 10 DN 250 un 6,00 450,49 2.702,91
3.14 Extremidade com flange e ponta F°F° PN 10 DN 300 un 1,00 632,19 632,19
3.15 Extremidade com flange e ponta e aba de vedacdo em aco PN 10 DN 100 un 1,00 301,38 301,38
3.16 Flange cego F°F° PN 16 DN 200 un 1,00 99,02 99,02
3.17 Juncdo com flanges F°F° PN 16 DN 200x150 un 3,00 655,40 1.966,19
3.18 Junta tipo Gibault DN 150 un 3,00 177,88 533,63
3.19 Junta tipo Gibault DN 250 un 3,00 280,85 842,54
3.20 Reducao concéntrica com flanges F°F° PN 16 DN 200x150 un 2,00 590,95 1.181,89
3.21 Reducéo concéntrica com flanges em aco PN 16 DN 150x50 un 3,00 240,60 721,81
3.22 Reducédo excéntrica com flanges em aco PN 10 DN 250x75 un 3,00 555,56 1.666,69
3.23 Toco com flanges F°F° PN 16 DN 150 L= 0,25m un 6,00 187,83 1.126,99
3.24 Toco com flanges F°F° PN 16 DN 150 L= 0,50m un 2,00 475,55 951,10
3.25 Toco com flanges e aba de vedacdo F°F° PN 10 DN 250 un 4,00 824,71 3.298,85
3.26 Té com flanges F°F° PN 16 DN 200x50 un 4,00 630,04 2.520,17
3.27 Tubo cilindrico RPVC cl.12 DN 200 m 3,10 91,00 282,10
3.28 Tubo cilindrico PVC DEF°F° 1MPa DN 250 m 7,25 85,55 620,24
3.29 Tubo RPVC cl.12 DN 200 m 30,00 91,00 2.730,00
3.30 Tubo PVC DEF°F° 1MPa DN 250 m 30,00 85,55 2.566,50
3.31 Tubo com pontas PVC PBA cl.12 DN 50 m 3,10 3,61 11,19
3.32 Tubo com flanges F°F° PN 16 DN 200 L= 1,00m un 3,00 680,86 2.042,57
3.33 Tubo com flanges F°F° PN 16 DN 200 L= 1,17m un 2,00 776,72 1.553,44
3.34 Tubo com flanges F°F° PN 16 DN 200 L= 1,60m un 1,00 886,05 886,05
3.35 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 250 L= 2,60m un 1,00 1.098,06 1.098,06
3.36 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 300 L= 2,30m un 1,00 1.169,53 1.169,53
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3.37 Arruelas de amianto para flanges PN 16 DN 50 un 12,00 2,21 26,46
3.38 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 7& un 3,00 10,40 31,19
3.39 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 10C un 1,00 13,55 13,55
3.40 Arruelas de amianto para flanges PN 16 DN 150 un 28,00 9,21 257,94
3.41 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 20C un 2,00 23,49 46,97
3.42 Arruelas de amianto para flanges PN 16 DN 200 un 16,00 11,45 183,23
343 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 25C un 16,00 32,28 516,43
3.44 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 30C un 2,00 58,32 116,63
3.45 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 32,00 4,80 153,66
3.46 Parafusos para flanges PN 16 d=16mm, L=80mm un 48,00 4,80 230,50
3.47 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 232,00 8,67 2.012,14
3.48 Parafusos para flanges PN 16 d=20mm, L=90mm un 416,00 8,67 3.607,97

SUB-TOTAL 3 48.458,57

4 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

4.1 Conjunto elevatorio de eixo horizontal com capacidade para recalcar isoladamente a vazéo de 13,62

I/'s contra a altura manométrica de 106,00 m.c.a, rotagdo de 3560 r.p.m. un 3,00 4.360,00 13.080,00
4.2 Bomba submersivel para drenagem da sala de bombas, Q=6 m3*h, AMT=9 m.c.a, 3500 r.p.m, 1cv

com acessorios un 1,00 2.300,00 2.300,00
4.3 Medidor de vazao eletromagnético PN 16 DN 150 un 1,00 15.393,00 15.393,00
4.4 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabecote PN 16 DN 50 un 4,00 450,19 1.800,76
4.5 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 100 un 1,00 676,30 676,30
4.6 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 16 DN 150 un 3,00 1.111,59 3.334,78
4.7 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 250 un 3,00 2.679,43 8.038,28
4.8 Valvula de alivio com flanges PN 16 DN 50 un 2,00 1.085,00 2.170,00
4.9 Valvula de retencédo com flanges PN 16 DN 150 un 3,00 701,95 2.105,85
410 Valvula borboleta com flanges e béia PN 10 DN 250 un 1,00 11.858,81 11.858,81
4.11 Valvula controladora de bomba PN 16 DN 150 un 3,00 5.202,00 15.606,00
412 Ventosa triplice fungdo PN 16 DN 50 un 1,00 974,30 974,30

SUB-TOTAL 4 77.338,07

TOTAL GERAL 560.607,74
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LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Centro de Producao (EB de Captagao, ETA, Casa de Quimica, EB1 e Lagoas de Lodo)

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza e raspagem do terreno m? 35.000,00 1,16 40.600,00
1.1.2 Desapropriacaoc vb 1,00 150.000,00 150.000,00
1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagado manual em terra até 2,00 m m?3 17.728,00 14,17 251.205,76
1.2.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 4.906,00 23,40 114.800,40
1.2.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 1.219,00 72,80 88.743,20
1.24 Escavacgdo em rocha dura até 2,00 m m?3 1.251,00 85,97 107.548,47
1.2.5 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 1009,00 9,92 10.009,28
1.2.6 Aterro compactado com 95% proctor normal m?3 9.590,00 2,14 20.522,60
1.2.7 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 17.596,00 5,61 98.713,56
1.2.8 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 2002,00 6,14 12.292,28
1.2.9 Colchéo de areia m?3 20,00 29,24 584,80
1.3 Fundagoes e Estruturas
1.3.1 Concreto magro m?3 0,85 283,14 240,67
1.3.2 Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m?® 8,15 1.503,44 12.253,04
1.3.3 Concreto simples (canaletas) m3 8,25 332,54 2.743,46
14 Fechamento
1.4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 31,80 34,93 1.110,77
1.5 Revestimento e tratamento de superficies
1.5.1 Chapisco de aderéncia m? 63,60 2,55 162,18
1.5.2 Massa unica m? 31,80 12,27 390,19
1.5.3 Pintura a 6leo em esquarias de ferro m? 32,00 12,91 413,12
1.54 Pintura anticorrosiva m? 16,40 9,55 156,62
1.6 Pavimentacgao
1.6.1 Assentamento de paralalepipedo sobre colchao de areie m? 995,00 26,44 26.307,80
1.6.2 Meio-fio granitico m 189,00 17,72 3.349,08
1.7 Urbanizacao
1.7.1 Cerca de contorno modelo CAGEPA m 750,00 30,82 23.115,00
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LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Centro de Producao (EB de Captagao, ETA, Casa de Quimica, EB1 e Lagoas de Lodo)

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.7.2 Portao de ferro modelo CAGEPA m? 16,00 144,32 2.309,12
1.7.3 Grelha de ferro para canaletas de drenagem m? 41,00 144,32 5.917,12
1.8 Diversos
1.8.1 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 1.500,00 1.500,00
SUB-TOTAL 1 974.988,51
2 SISTEMA DE SUPRIMENTO ELETRICO
2.1 EB DE CAPTACAO
211 Alimentacao Principal
2.1.1.1 |Trecho de RD-13,8kV com extensao aproximada de 500 metros, em linha aérea, com cabo de
aluminio 4AWG-CA em estruturas de postes e cruzetas de concreto vb 1,00 15.000,00 15.000,00
21.2 Estrutura de Chegada
2.1.2.1 |Poste de concreto armado pré-moldado, se¢ao “duplo T”, resisténcia nominal 400kg, comprimento
11m. un 1,00 935,00 935,00
2.1.2.2 |Cruzeta de concreto armado, tipo “T”, pré-moldado, dimensdes 90 x 90 x 1900mm. un 3,00 198,00 594,00
2.1.2.3 |Parafuso galv. M16x400, cabega quadrada un 4,00 5,06 20,24
2.1.2.4 |Arruela quadrada 38x38x18mm un 12,00 6,05 72,60
2.1.2.5 |lsolador de disco, de vidro, classe de 15kV un 6,00 21,18 127,05
2.1.2.6 |Isolador de pino, de vidro, classse de 15kV un 6,00 11,40 68,38
2.1.2.7 |Pino para isolador de 294mm un 6,00 8,54 51,22
2.1.2.8 |Alca preformada para cabo 1/0 AWG/CAA un 6,00 4,88 29,30
2.1.2.9 |Laco preformado para cabo 1/0 AWG/CAA un 6,00 12,00 72,00
2.1.2.10 |Porca galvanizada, quadrada para parafuso M16 un 4,00 2,50 10,00
2.1.2.11 |Para raios de 6xido de zinco, classe de distribuicdo, p/ sistema de 13,8kV c/ neutro aterrado (12kV-
10kA) un 3,00 198,00 594,00
2.1.2.12 |Chave fusivel indicadora, 15kV, unipolar, uso externo, corrente nominal 200A e capacidade de
interrupcdo de 2kA, com elos de 5H un 3,00 277,20 831,60




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

3/14
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Centro de Producao (EB de Captagao, ETA, Casa de Quimica, EB1 e Lagoas de Lodo)

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
21.3 Subestagao Aérea de 75 kVA
2.1.3.1 |Transformador de distribuicdo, trifasico, resfriamento por circulacdo natural de éleo mineral, ONAN,
para uso externo, classe de tensdo 15kV, tensao superior 14400/13800/13200/12600/12000V, tensao|
inferior 380/220V, ligagéo DY1 (triangulo-estrela), com neutro acessivel para aterramento, na poténcia
nominal de 75 kVA, dotado de alga para montagem em poste de concreto DT. un 1,00 6.300,00 6.300,00
2.1.3.2 |Caixa de medigao, padrdo SAELPA, para medi¢cdo, em baixa tensdo, através de transformadores de
instrumentos, para uso interno, com os respectivos acessérios. un 1,00 1.250,00 1.250,00
214 Aterramento da Subestagao de 75 kVA
2.1.4.1 |Cabo de cobre nu, témpera mole, segdo nominal 35mm?, encordoamento classe 2 conforme normas
ABNT NBR-5111. m 80,00 13,50 1.080,00
2.1.4.2 |Haste de aterramento, ago cobreado., dm = 5/8", L = 2400mm copperweld ou similar, com conector
paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material) un 14,00 25,00 350,00
21.5 Eletrodutos para Equipamentos da Subestacdo de 75 kVA
2.1.5.1 |Eletroduto rigido, ago carbono galvanizado, com costura, didmetro nominal de 3”, extremidades
rosqueadas gas, com uma luva, em barras de 3 metros. un 3,00 185,00 555,00
2.1.5.2 |Curva 90°, para eletroduto diametro nominal de 3”, extremidades rosqueadas gas. un 3,00 55,00 165,00
2.1.5.3 |Bucha para eletroduto rigido, ferro fundido, diametro nominal 3", rosca gas. un 3,00 35,00 105,00
2.1.5.4 |Arruela para eletroduto rigido, ferro fundido, diametro nominal 3”, rosca gas, galvanizado. un 2,00 5,50 11,00
2.1.5.5 |Niple curto, em aco galvanizado, didmetro nominal 3”, rosca gas. un 4,00 12,00 48,00
2.1.5.6 |Fita Bandit de ago inoxidavel de 25mm de largura. m 12,00 2,50 30,00
2.1.5.7 |Eletroduto rigido, PVC, didmetro nominal 32mm, com uma luva, em barras de 3 metros. un 3,00 45,00 135,00
2.1.5.8 |Curva 90°, para eletroduto PVC didmetro nominal 32mm. un 3,00 8,50 25,50
2.1.5.9 |Bucha para eletroduto rigido, didmetro nominal 32mm. un 4,00 2,50 10,00
2.1.5.10 |Duto para protegéo de subterraneos, tipo corrugado, fabricado em polietileno de alta densidade, com 2
1/2" de didmetro, similar ao tipo KANALEX m 10,00 16,00 160,00
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UNITARIO
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2.1.6
2.1.6.1

21.71

Protecao Geral em Baixa Tensao - 380V

Painel de protecao do circuito do alimentador tronco, tipo metalico, auto-portante, pintura a base de po
de epdxi, para tensdo de 500 V, composto de: seccionador tripolar a séco 250A; disjuntor geral de
protecao, tipo termomagnético - 160A-40 kA; TC’s 250/5A; multimedidor de grandézas elétricas com
saida RS 485, tudo conforme diagrama unifilar e construido em estrita obediéncia ao que prescrevem
as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de seguranca fisica e operacional
Acionamento e Protecdao dos Motores em Baixa Tensao - 380V

Centro de Controle de Motores -CCM : tipo metalico, pintura a base de p6 de epdxi, auto-portante,
modulado, para instalagdo abrigada, para acionamento de motores de 10CV. Os modulos para
acionamento dos motores deverao ser constituidos de: Disjuntor motor 25A-25kA; Chave Estatica 20A
com respectivos fusiveis de protegdo tipo ultra-rapido, dotada de IHM digital; Relé eletrbnico multi-
fungédo (46, 48, 49, 49S, 50, 51, 51G ); Capacitores de corregao do fator de poténcia do motor, de 1,5
kVAr com respectivos fusiveis (20A) e contactor de ligagéo (Ith=22A). O CCM devera ser dotado de
CLP para integrar o circuito de comando/controle dos motores das bombas, da valvula controladora
de bomba e dos sensores de nivel. O CCM devera estar conforme diagrama unifilar e ser construido
em estrita obediéncia ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de

sequranca fisica e operacional.
O CLP devera ser compativel com as fungdes de: reconhecimento dos sinais de partida/parada dos

motores, escalonamento da partida dos motores, prover o rodizio de entrada em operagao dos
motores, contagem de horas de operagdo de cada conjunto moto-bomba, e emissédo de sinais de
alarme nas situacbes de anormalidades do sistema. O CLP devera ser provido de saida que
possibilite comunicagédo de dados com o futuro Centro de Operagéao Integrada do Sistema. Para tanto
0 CLP devera ser desenvolvido com protocolo de comunicacéo de arquitetura aberta.

un

un

1,00

5,00

4.500,00

20.000,00

4.500,00

100.000,00
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21.8 Painel dos Servigos Auxiliares
2.1.8.1 |Painel dos circuitos dos servicos auxiliares, tipo metalico, pintura a base de pé de epodxi, para
instalagc&o abrigada, tens&do de 500V, dotado de disjuntor geral de protegao, tipo termomagnético 60A,
seccionador fusivel de 63A e disjuntores de ramais, sendo: dois trifasicos de 30A, trés monofasicos
de 20A, trés monofasicos de 20A, dois monofasicos de 15A e dois monofasicos de 10A. O Quadro
devera ser dotado dos respectivos barramentos de interligagao, etiquetas identificadoras dos circuitos,
etc., de acordo com o diagrama unifilar. O Quadro devera estar conforme diagrama unifilar e ser|
construido em estrita obediéncia ao que prescrevem as normas brasileiras € a NR-10 quanto aos
aspectos de seguranga fisica e operacional. un 1,00 1.200,00 1.200,00
21.9 Cabos Isolados (Energia e Controle)
2.1.9.1 |Cabo de forga, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, témpera mole, isolagdo e capa
em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segdes:
secdo de 70mm? m 60,00 24,00 1.440,00
2.1.9.2 |Cabo de forga, TRIPOLAR, composto por condutor de fios de cobre nu, témpera mole, isolacdo e
capa em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segoes:
secdo de 4mm? m 50,00 16,00 800,00
2.1.9.3 |Cabo de controle, composto por condutores de fios de cobre mole, estanhados, 1kV, capa externa em
PVC preta, isolagdo em PVC com identificagdo através de cores, com as seguintes segdes e
informacdes:
segéo de 4 x 2,5mm? m 50,00 6,50 325,00
2.1.10 [lluminagao Interna e Tomadas da Subestacao
2.1.10.1 |Luminaria industrial circular com alojamento. Corpo repuxado em aluminio. Com lente de vidro plano
temperado. Porta-lampada de porcelana rosca E-27. Alojamento fundido em liga de aluminio
apropriado para embutir os equipamentos auxiliares. Acabamento interno pintura branca e externa na
cor cinza. Com suspensao em aco zincado para fixar a rede de eletrocalhas, completa com lampada
tipo Multi vapor metalico de 70W, reator, ignitor, etc., ref. mod. ALMEC 3064VCR, ou similar un 8,00 350,00 2.800,00
2.1.10.2 |Luminaria tipo sobrepor, aberta, com aletas e espelho refletor, para 2x32W, fluorescente, Philips, ou
similar, completa com lampada, reator eletrénico de alto fator de poténcia e demais acessorios. un 4,00 150,00 600,00
2.1.10.3 |Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 3P+T - 380V-16A , montada em
caixa de material termo-plastico un 2,00 54,00 108,00
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2.1.10.4 |Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 2P+T - 380V-16A , montada em
caixa de material termo-plastico un 3,00 36,00 108,00
2.1.10.5 [Luminaria tipo EMERGENCIA, com auto-alimentacdo, dotada de baterias recarregaveis e com
lampadas de descarga do tipo econdmica, 2x32W, para ser ligada a circuito monofasico de 220V-
60Hz. un 4,00 250,00 1.000,00
21.11 Eventuais
2.1.11.1 |Miscelaneas compostas do fornecimento de: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem,
tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir,
pequenas obras civis, caixas de passagem, etc. vb 1,00 14.151,09 14.151,09
2.1.12 [Montagem dos Materiais e Equipamentos vb 1,00 47.598,61 47.598,61
SUB-TOTAL 2.1 203.260,58
2.2 EB1/ETA/LAGOAS DE LODO
221 Alimentacao Principal
2.2.1.1 |Trecho de RD-13,8kV com extensao aproximada de 500 metros, em linha aérea, com cabo de
aluminio 4AWG-CA em estruturas de postes e cruzetas de concreto vb 1,00 15.000,00 15.000,00
2.2.2 Estrutura de Chegada
2.2.2.1 |Poste de concreto armado pré-moldado, sec¢ao “duplo T”, resisténcia nominal 400kg, comprimento
11m. un 1,00 935,00 935,00
2.2.2.2 |Cruzeta de concreto armado, tipo “T”, pré-moldado, dimensdes 90 x 90 x 1900mm. un 3,00 198,00 594,00
2.2.2.3 |Parafuso galv. M16x400, cabega quadrada un 4,00 5,06 20,24
2.2.2.4 |Arruela quadrada 38x38x18mm un 12,00 6,05 72,60
2.2.2.5 |lsolador de disco, de vidro, classe de 15kV un 6,00 21,18 127,05
2.2.2.6 |lsolador de pino, de vidro, classse de 15kV un 6,00 11,40 68,38
2.2.2.7 |Pino para isolador de 294mm un 6,00 8,54 51,22
2.2.2.8 |Alca preformada para cabo 1/0 AWG/CAA un 6,00 4,88 29,30
2.2.2.9 |Laco preformado para cabo 1/0 AWG/CAA un 6,00 12,00 72,00
2.2.2.10 |Porca galvanizada, quadrada para parafuso M16 un 4,00 2,50 10,00
2.2.2.11 |Para raios de 6xido de zinco, classe de distribuicdo, p/ sistema de 13,8kV c/ neutro aterrado (12kV-
10kA) un 3,00 198,00 594,00
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2.2.2.12 |Chave fusivel indicadora, 15kV, unipolar, uso externo, corrente nominal 200A e capacidade de
interrupgdo de 2kA, com elos de 8K un 3,00 277,20 831,60
223 Subestacao Aérea de 150 kVA
2.2.3.1 |Transformador de distribuicdo, trifasico, resfriamento por circulacdo natural de 6leo mineral, ONAN,
para uso externo, classe de tensdo 15kV, tensao superior 14400/13800/13200/12600/12000V, tensao|
inferior 380/220V, ligagéo DY1 (triangulo-estrela), com neutro acessivel para aterramento, na poténcia
nominal de 150 kVA, dotado de alga para montagem em poste de concreto DT. un 1,00 10.500,00 10.500,00
2.2.3.2 |Caixa de medicao, padrdo SAELPA, para medi¢cdo, em baixa tensdo, através de transformadores de
instrumentos, para uso interno, com os respectivos acessérios. un 1,00 1.250,00 1.250,00
224 Aterramento da Subestagao de 150 kVA
2.2.4.1 [Cabo de cobre nd, ttmpera mole, segdo nominal 35mm?, encordoamento classe 2 conforme normas
ABNT NBR-5111. m 80,00 13,50 1.080,00
2.2.4.2 |Haste de aterramento, ago cobreado., dm = 5/8", L = 2400mm copperweld ou similar, com conector
paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material) un 14,00 25,00 350,00
2.25 Eletrodutos para Equipamentos da Subestacdo de 150 kVA
2.2.5.1 |Eletroduto rigido, ago carbono galvanizado, com costura, didmetro nominal de 4”, extremidades
rosqueadas gas, com uma luva, em barras de 3 metros. un 3,00 250,00 750,00
2.2.5.2 |Curva 90°, para eletroduto diametro nominal de 4”, extremidades rosqueadas gas. un 3,00 76,00 228,00
2.2.5.3 |Bucha para eletroduto rigido, ferro fundido, diametro nominal 4”, rosca gas. un 3,00 42,00 126,00
2.2.5.4 |Arruela para eletroduto rigido, ferro fundido, diametro nominal 4”, rosca gas, galvanizado. un 2,00 7,20 14,40
2.2.5.5 |Niple curto, em aco galvanizado, didmetro nominal 4”, rosca gas. un 4,00 18,00 72,00
2.2.5.6 |Fita Bandit de ago inoxidavel de 25mm de largura. m 12,00 2,50 30,00
2.2.5.7 |Eletroduto rigido, PVC, didmetro nominal 32mm, com uma luva, em barras de 3 metros. un 3,00 45,00 135,00
2.2.5.8 |Curva 90°, para eletroduto PVC didmetro nominal 32mm. un 3,00 8,50 25,50
2.2.5.9 |Bucha para eletroduto rigido, didmetro nominal 32mm. un 4,00 2,50 10,00
2.2.5.10 |Duto para protegéo de subterraneos, tipo corrugado, fabricado em polietileno de alta densidade, com 3
1/2" de didmetro, similar ao tipo KANALEX m 10,00 26,00 260,00
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QUANTIDADE
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UNITARIO
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2.2.6
2.26.1

2.2.7
2271

Protegcdao Geral em Baixa Tensao - 380V

Painel de protecao do circuito do alimentador tronco, tipo metalico, auto-portante, pintura a base de po
de epdxi, para tensdo de 500 V, composto de: seccionador tripolar a séco 400A; disjuntor geral de
protecao, tipo termomagnético - 250A-40 kA; TC’s 250/5A; multimedidor de grandézas elétricas com
saida RS 485, tudo conforme diagrama unifilar e construido em estrita obediéncia ao que prescrevem

as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de seguranca fisica e operacional
Acionamento e Protecdao dos Motores em Baixa Tensao - 380V

Centro de Controle de Motores-1 -CCM-1 : tipo metalico, pintura a base de p6 de epoxi, auto-portante,
modulado, para instalagdo abrigada, para acionamento de motores de 7,5 CV. Os moddulos para
acionamento dos motores deverao ser constituidos de: Disjuntor motor 25A-25kA; Chave Estatica 20A
com respectivos fusiveis de protegdo tipo ultra-rapido, dotada de IHM digital; Relé eletrbnico multi-
fungédo (46, 48, 49, 49S, 50, 51, 51G ); Capacitores de corregao do fator de poténcia do motor, de 1,5
kVAr com respectivos fusiveis (20A) e contactor de ligagéo (Ith=22A). O CCM devera ser dotado de
CLP para integrar o circuito de comando/controle dos motores das bombas, da valvula controladora
de bomba e dos sensores de nivel. O CCM devera estar conforme diagrama unifilar e ser construido
em estrita obediéncia ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de

sequranca fisica e operacional.
O CLP devera ser compativel com as fungdes de: reconhecimento dos sinais de partida/parada dos

motores, escalonamento da partida dos motores, prover o rodizio de entrada em operagao dos
motores, contagem de horas de operagdo de cada conjunto moto-bomba, e emissédo de sinais de
alarme nas situacbes de anormalidades do sistema. O CLP devera ser provido de saida que
possibilite comunicagdo de dados com o futuro Centro de Operagao integrada do Sistema. Para tanto
0 CLP devera ser desenvolvido com protocolo de comunicacéo de arquitetura aberta.

un

un

1,00

2,00

6.500,00

20.000,00

6.500,00

40.000,00
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DISCRIMINAGAO
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QUANTIDADE

PREGOS (R$)

UNITARIO

TOTAL

2272

2273

Cenitro de Controle de Motores-Z2 -CCM-2Z: Tipo metalico, pintura a base de po de epoxi, auio-portanie,
modulado, para instalagdo abrigada, para acionamento de motores de 40 CV. Os moddulos para
acionamento dos motores deverao ser constituidos de: Disjuntor motor 100A-25kA; Chave Estatica 63
A com respectivos fusiveis de protegéo tipo ultra-rapido, dotada de IHM digital; Relé eletronico multi-
fungdo (46, 48, 49, 49S, 50, 51, 51G ); Capacitores de corregao do fator de poténcia do motor, de 6
kVAr com respectivos fusiveis (40A) e contactor de ligagéo (Ith=22A). O CCM devera ser dotado de
CLP para integrar o circuito de comando/controle dos motores das bombas, da valvula controladora
de bomba e dos sensores de nivel. O CCM devera estar conforme diagrama unifilar e ser construido
em estrita obediéncia ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de
seguranga fisica e operacional.

O CLP devera ser compativel com as fungdes de: reconhecimento dos sinais de partida/parada dos
motores, escalonamento da partida dos motores, prover o rodizio de entrada em operagdo dos
motores, contagem de horas de operagdo de cada conjunto moto-bomba, e emissédo de sinais de
alarme nas situacdes de anormalidades do sistema. O CLP devera ser provido de saida que
possibilite comunicagédo de dados com o futuro Centro de Operagéao Integrada do Sistema. Para tanto

o CLP devera ser desenvolvido com protocolo de comunicacéo de arquitetura aberta.

Centro de Controle de Motores -CCM - BOMBA DE RECIRCULACAO : tipo metalico, pintura a base
de pé de epoxi, auto-portante, modulado, para instalagdo abrigada, para acionamento de motor de
10CV. O modulo para acionamento do motor devera ser constituido de: Disjuntor motor 25A-25KkA,;
Chave Estatica 20A com respectivos fusiveis de protegao tipo ultra-rapido, dotada de IHM digital; Relé
eletrénico multi-fungdo (46, 48, 49, 49S, 50, 51, 51G ); Capacitores de corregao do fator de poténcia
do motor, de 1,5 kVAr com respectivos fusiveis (20A) e contactor de ligagado (Ith=22A). O CCM devera
estar conforme diagrama unifilar e ser construido em estrita obediéncia ao que prescrevem as normas

brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de seguranga fisica e operacional.

un

un

3,00

1,00

40.000,00

20.000,00

120.000,00

20.000,00
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~ = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
2.2.8 Painel dos Servigos Auxiliares
2.2.8.1 |Painel dos circuitos dos servicos auxiliares, tipo metalico, pintura a base de pé de epodxi, para
instalagc&o abrigada, tensédo de 500V, dotado de disjuntor geral de protegao, tipo termomagnético 60A,
seccionador fusivel de 63A e disjuntores de ramais, sendo: dois trifasicos de 30A, trés monofasicos
de 20A, trés monofasicos de 20A, dois monofasicos de 15A e dois monofasicos de 10A. O Quadro
devera ser dotado dos respectivos barramentos de interligagao, etiquetas identificadoras dos circuitos,
etc., de acordo com o diagrama unifilar. O Quadro devera estar conforme diagrama unifilar e ser|
construido em estrita obediéncia ao que prescrevem as normas brasileiras € a NR-10 quanto aos
aspectos de seguranga fisica e operacional. un 1,00 1.200,00 1.200,00
229 Cabos Isolados (Energia e Controle)
2.2.9.1 |Cabo de forga, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, témpera mole, isolagdo e capa
em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segbes:
secdo de 120mm?2 m 60,00 46,00 2.760,00
2.2.9.2 |Cabo de forga, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, témpera mole, isolagdo e capa
em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segbes:
secdo de 70mm? m 20,00 24,00 480,00
2.2.9.3 |Cabo de forga, TRIPOLAR, composto por condutor de fios de cobre nu, témpera mole, isolacdo e
capa em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segoes:
secdo de 4mm? m 20,00 16,00 320,00
2.2.9.4 |Cabo de forga, TRIPOLAR, composto por condutor de fios de cobre nu, témpera mole, isolacdo e
capa em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segoes:
segao de 25mm? m 30,00 36,00 1.080,00
2.2.9.5 |Cabo de controle, composto por condutores de fios de cobre mole, estanhados, 1kV, capa externa em
PVC preta, isolagdo em PVC com identificagdo através de cores, com as seguintes segdes e
informacdes:
segao de 4 x 2,5mm? m 60,00 6,50 390,00
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2.210 [lluminagao Interna e Tomadas da Subestacao
2.2.10.1 |Luminaria industrial circular com alojamento. Corpo repuxado em aluminio. Com lente de vidro plano
temperado. Porta-lampada de porcelana rosca E-27. Alojamento fundido em liga de aluminio
apropriado para embutir os equipamentos auxiliares. Acabamento interno pintura branca e externa na
cor cinza. Com suspensao em aco zincado para fixar a rede de eletrocalhas, completa com lampada
tioo Multi vapor metalico de 70W, reator, ianitor, etc., ref. mod. ALMEC 3064VCR, ou similar un 8,00 350,00 2.800,00
2.2.10.2 |Luminaria tipo sobrepor, aberta, com aletas e espelho refletor, para 2x32W, fluorescente, Philips, ou
similar, completa com lampada, reator eletrénico de alto fator de poténcia e demais acessorios. un 4,00 150,00 600,00
2.2.10.3 |Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 3P+T - 380V-16A , montada em
caixa de material termo-plastico un 2,00 54,00 108,00
2.2.10.4 |Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 2P+T - 380V-16A , montada em
caixa de material termo-plastico un 3,00 36,00 108,00
2.2.10.5 [Luminaria tipo EMERGENCIA, com auto-alimentacdo, dotada de baterias recarregaveis e com
lampadas de descarga do tipo econdmica, 2x32W, para ser ligada a circuito monofasico de 220V-
60Hz. un 4,00 250,00 1.000,00
2211 lluminagao Externa
2.2.11.1 |Poste de concreto DT 8/100 com engastamento direto no solo de 1,40m un 30,00 268,30 8.049,00
2.2.11.2 |Fornecimento de conjunto com luminaria fechada p/lampada V.S. - 70W com difusor em
policarbonato, soquete E-27, suporte em aluminio fundido Ref. ALMEC ou similar. O conjunto de
luminaria devera ser fornecido completo com lampada V.S.- 70W, reator/ignitor (acoplado), brago reto
3/4"x 1,50m com parafuso para fixagdo em poste de concreto. un 30,00 320,00 9.600,00
2.2.11.3 |Interruptor tipo Foto-Célula, 1000W-220V. un 30,00 24,00 720,00
2.2.11.4 |Eletroduto rigido, PVC, didmetro nominal 32mm, com uma luva, em barras de 3 metros. un 200,00 45,00 9.000,00
2.2.11.5 |Bucha para eletroduto rigido, didmetro nominal 32mm. un 100,00 2,50 250,00
2.2.11.6 |Caixa de passagem subterrdnea com dimensdes internas 0,40x040, altura de 0,60 sobre camada de
brita com 0,10m de espessura, parede em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive
escavacao, remocao e reaterro un 42,00 42,00 1.764,00
2.212 [Sistema de Protegcao Contra Descargas Atmosféricas - SPDA
2.2.12.1 |Poste de concreto segdo duplo té, 400/14m, com engastamento direto no solo de 2,00m, inclusive
colocagao un 5,00 750,00 3.750,00
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2.2.12.2 |Haste de aterramento, ago cobreado., dm = 5/8", L = 2400mm copperweld ou similar, com conector
paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material) un 17,00 25,00 425,00
2.2.12.3 |Cabo de cobre nu, témpera mole, secdo nominal 50mm?, encordoamento classe 2 conforme normas
ABNT NBR-5111. m 75,00 16,00 1.200,00
2.2.12.4 |Cabo de cobre nu, témpera mole, secdo nominal 35mm?, encordoamento classe 2 conforme normas
ABNT NBR-5111. m 200,00 13,50 2.700,00
2.2.13 |[Eventuais
2.2.13.1 |Miscelaneas compostas do fornecimento de: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem,
tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir,
pequenas obras civis, caixas de passagem, etc. vb 1,00 26.804,03 26.804,03
2.2.14 [Montagem dos Materiais e Equipamentos vb 1,00 87.390,64 87.390,64
SUB-TOTAL 2.2 382.234,95
2.3 CASA DE QUIMICA
2.31 Alimentacao Principal
2.3.1.1  [Alimentador em 380 V, cinco condutores com extensdo aproximada de 180 metros, em linha
subterranea, com cabo de cobre 16mm? em eletroduto de PVC enterrado no solo. vb 1,00 2.000,00 2.000,00
2.3.2 Quadro Geral de Distribuicao em Baixa Tensao - 380V
2.3.2.1  |Quadro de Distribuicdo Geral - QDP - tipo metdlico, de sobrepor, pintura a base de p6 de epdxi, para
instalagc&o abrigada, tens&do de 500V, dotado de disjuntor geral de protegao, tipo termomagnético 50A,
seccionador fusivel de 63A e disjuntores de ramais, sendo: dois trifasicos de 30A, um monofasico de
20A, oito monofasicos de 16A. O Quadro devera ser dotado dos respectivos barramentos de
interligagao, etiquetas identificadoras dos circuitos, etc., de acordo com o diagrama unifilar. O Quadro
devera estar conforme diagrama unifilar e ser construido em estrita obediéncia ao que prescrevem as
normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de seguranga fisica e operacional. un 1,00 2.500,00 2.500,00
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233 Quadro Parcial de Distribuicio em Baixa Tensao - 380V
2.3.3.1 |Quadros de Distribuigcdo Parcial - QDP's - tipo metalico, de sobrepor, pintura a base de pé de epdxi,
para instalacdo abrigada, tensdo de 500V, dotado de disjuntor geral de protecéo, tipo termomagnético
20A, seccionador fusivel de 35A. O QDP servira de suprimento para os quadros de comando dos
motores da Sala de Quimica (Carbonato de Calcio, Sulfato de Aluminio, Fluoreto de Sdédio e
Cloragéo). Os QDP's deverdo ser dotados dos respectivos barramentos de interligagao, etiquetas
identificadoras dos circuitos, etc., de acordo com o diagrama unifilar. O Quadro devera estar conforme
diagrama unifilar e ser construido em estrita obediéncia ao que prescrevem as normas brasileiras e a
NR-10 quanto aos aspectos de seguranga fisica e operacional. un 4,00 600,00 2.400,00
234 Cabos Isolados (Energia e Controle)
2.3.4.1 |Cabo de forga, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, témpera mole, isolagdo e capa
em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segdes:
secéo de 16mm?2 m 40,00 35,00 1.400,00
2.3.4.2 |Cabo de forga, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, témpera mole, isolagdo e capa
em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segbes:
secdo de 4mm? m 200,00 16,00 3.200,00
2.3.4.3 |Cabo de forga, TRIPOLAR, composto por condutor de fios de cobre nu, témpera mole, isolacdo e
capa em PVC preta para 0,6/1kV nas seguintes segoes:
secao de 2,5mm? m 400,00 3,60 1.440,00
2.3.4.4 |Cabo de controle, composto por condutores de fios de cobre mole, estanhados, 1kV, capa externa em
PVC preta, isolagdo em PVC com identificagdo através de cores, com as seguintes segdes e
informacdes:
segdo de 4 x 2,5mm? m 50,00 6,50 325,00
235 lluminagao Interna e Tomadas da Subestacao
2.3.5.1 |Luminaria tipo sobrepor, fechada, para 2x32W, fluorescente, Philips, ou similar, completa com
lampada, reator eletrénico de alto fator de poténcia e demais acessorios. un 12,00 150,00 1.800,00
2.3.5.2 |Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 3P+T - 380V-16A , montada em un 1,00 54,00 54,00
2.3.5.3 |Tomada dupla, de sobrepor, 2P+T, com placa para caixa de 4x2", 250V-10A, PIAL, linha silentoque
ou similar. un 5,00 16,00 80,00
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2.3.5.4 |Interruptor de sobrepor, de uma segido conjugado com tomada, para caixa de 4x2", com placa, 10A-
250V, PIAL linha silentoque ou similar. un 6,00 14,00 84,00
2.3.5.5 |Interruptor de sobrepor, de uma secdo para caixa de 4x2", com placa, 10A-250V, PIAL linha
silentoque ou similar. un 5,00 16,00 80,00
2.3.5.6 |Luminaria tipo EMERGENCIA, com auto-alimentagdo, dotada de baterias recarregaveis e com
lampadas de descarga do tipo econdmica, 2x32W, para ser ligada a circuito monofasico de 220V-
60Hz. un 5,00 250,00 1.250,00
2.3.6 Eventuais
2.3.6.1 |Miscelaneas compostas do fornecimento de: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem,
tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir,
pequenas obras civis, caixas de passagem, etc. vb 1,00 1.661,30 1.661,30
2.3.7 Montagem dos Materiais e Equipamentos vb 1,00 5.782,29 5.782,29
SUB-TOTAL 2.3 24.056,59
SUB-TOTAL 2 609.552,13
3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
3.1 Curva 90° com bolsas F°F° DN 300 un 2,00 733,54 1.467,07
3.2 Redugao ponta bolsa F°F° DN 300x250 un 1,00 459,24 459,24
3.3 Tubo com ponta e bolsa PVC DEF°F° 1MPa DN 100 m 54,00 16,56 894,24
34 Tubo com ponta e bolsa PVC DEF°F° 1MPa DN 150 m 48,00 33,28 1.597,44
35 Tubo com ponta e bolsa PVC DEF°F° 1MPa DN 300 m 78,00 122,79 9.577,62
3.6 Tubo com ponta e bolsa PVC Vinilfort DN 400 m 102,00 103,61 10.568,22
3.7 Tubo cilindrico PVC DEF°F° 1MPa DN 100 m 1,00 16,56 16,56
3.8 Tubo cilindrico PVC DEF°F° 1MPa DN 150 m 16,10 33,28 535,81
3.9 Tubo cilindrico PVC DEF°F° 1MPa DN 300 m 2,60 122,79 319,25
SUB-TOTAL 3 25.435,46
TOTAL GERAL 1.609.976,10
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1 OBRAS CIVIS
11 Servigos Preliminares
1.1.1 Locacao da obra m? 172,00 4,39 755,08
1.1.2 Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00
1.2 Fundagoes e Estruturas
1.2.1 Concreto maaro m? 0,80 283,14 226,51
1.2.2 Concreto armado (aparente) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 7,85 1.829,66 14.362,83
1.2.3  |Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 2,10 1.503,44 3.157,22
1.3 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.3.1 Impermeabilizacao m? 10,40 28,25 293,80
1.3.2 Pintura anticorrosiva m? 1,90 9,55 18,15
14 Diversos
1.4.1 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 8.000,00 8.000,00
1.4.2 Escada de ferro kg 19,00 6,11 116,09
1.4.3 Guarda corpo em ferro galvanizado de 1 1/2" m 14,40 64,75 932,40
SUB-TOTAL 1 28.254,08
2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
2.1 Floculador hidraulico de fluxo vertical, fabricado em resina poliéster estruturada com fibra de vidro,
modelo C-56 com diametro das células de 0,60 m e altura de 3,40 m. un 4,00 61.197,00 244.788,00
2.2 Decantador de alta taxa dotado com mdédulo tubular ,com descarga hidraulica do lodo, fabricado em
resina poliéster estruturada com fibra de vidro, modelo C-56 com dimensdes de 3,00 mx 3,00 m e
altura de 3,40 m. un 4,00 68.434,20 273.736,80
2.3 Filtros fabricados em resina poliéster estruturada com fibra de vidro, modelo C -56 com didmetro de
1,60 m e altura de 3,40 m, inclusive leito filtrante. un 10,00 12.897,00 128.970,00
24 Passarela de acesso ao decantador, em tubos de ferro galvanizado e piso em chapa de aluminio
xadrez. un 4,00 13.800,00 55.200,00
SUB-TOTAL 2 702.694,80
3 SERVICOS E MATERIAIS
3.1 Instalagdo geral da obra, mobilizagdo, desmobilizagéo, placas, taxas, licencgas,instalacées provisorias
de agua, esgoto,luz e forga, administragdo do canteiro, guarda e protegdo dos materiais, etc. un 1,00 30.000,00 30.000,00
3.2 Construgao da estrutura de apoio da ETA e da passarela de acesso as unidades da estacéo. un 4,00 10.695,00 42.780,00
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3.3 Construgao de caixas de registro, em alvenaria de tijolo (1,00 x 1,00 m), para protec¢ado do registro de
descarga do decantador. un 8,00 322,00 2.576,00
3.4 Sistema de drenagem das aguas pluviais e residuarias do processo. un 4,00 2.875,00 11.500,00
3.5 Montagem e instalagéo dos floculadores, decantadores, filtros e passarelas de acesso un 4,00 16.675,00 66.700,00
3.6 Transporte do material e equipamento acima relacionado, Jodo Pessoa - PB - local da obra - PB,
incluindo carga, descarga e seguro. un 2,00 12.420,00 24.840,00
3.7 Treinamento do pessoal que ira operar a ETA durante 10 dias. vb 1,00 2.500,00 2.500,00
SUB-TOTAL 3 180.896,00
4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECANICOS
4.1 Curva 90° com bolsas F°F° DN 100 un 4,00 135,80 543,20
4.2 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 80 un 20,00 114,14 2.282,84
4.3 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 100 un 8,00 121,31 970,48
4.4 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 150 un 1,00 217,60 217,60
4.5 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 1,00 326,54 326,54
4.6 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 300 un 3,00 1.045,39 3.136,18
4.7 Curva 45° com flanges F°F° PN 10 DN 100 un 1,00 125,29 125,29
4.8 Extremidade com flange e ponta F°F° PN 10 DN 100 un 24,00 125,87 3.020,98
4.9 Extremidade com flange e ponta F°F° PN 10 DN 300 un 1,00 632,19 632,19
4.10 Flange cego F°F° PN 10 DN 100 un 9,00 43,39 390,47
4.1 Flange cego F°F° PN 10 DN 150 un 1,00 77,28 77,28
4.12 Flange cego F°F° PN 10 DN 200 un 1,00 97,08 97,08
413 Juncéo com flanges F°F° PN 10 DN 200x100 un 1,00 572,04 572,04
4.14 Juncéo com flanges F°F° PN 10 DN 300x200 un 3,00 1.188,12 3.564,37
4.15 Redugao concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 300x200 un 2,00 679,85 1.359,71
4.16 Redugao concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 200x150 un 2,00 579,36 1.158,71
417 Redugéo concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 200x100 un 3,00 566,66 1.699,99
4.18 Redugéo concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 150x100 un 3,00 244,85 734,54
4.19 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 0,25m un 20,00 135,31 2.706,20
4.20 Té com flanges F°F° PN 10 DN 300x200 un 1,00 1.000,17 1.000,17
4.21 Té com flanges F°F° PN 10 DN 150x150 un 4,00 420,72 1.682,88




FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 3/4
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Estagao de Tratamento - ETA (Q=55,63 I/s)
. - PRECOS (R$)

ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
4.22 Té com flanges F°F° PN 10 DN 150x80 un 9,00 397,10 3.573,93
4.23 Té com flanges F°F° PN 10 DN 200x100 un 2,00 617,69 1.235,37
4.24 Té com flanges F°F° PN 10 DN 100 un 22,00 306,92 6.752,28
4.25 Té com flanges F°F° PN 10 DN 100x80 un 22,00 302,86 6.662,81
4.26 Té com flanges F°F° PN 10 DN 80 un 10,00 157,77 1.577,73
4.27 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 80 L= 0,40m un 20,00 263,50 5.270,02
4.28 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 80 L= 1,15m un 10,00 446,62 4.466,21
4.29 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 80 L= 1,20m un 10,00 446,62 4.466,21
4.30 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 0,35m un 10,00 171,05 1.710,52
4.31 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 0,40m un 2,00 171,05 342,10
4.32 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 1,10m un 1,00 485,65 485,65
4.33 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 1,40m un 1,00 485,65 485,65
4.34 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 1,80m un 22,00 551,34 12.129,50
4.35 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 2,80m un 4,00 683,95 2.735,80
4.36 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 2,95m un 1,00 683,95 683,95
4.37 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 1,15m un 1,00 611,67 611,67
4.38 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 1,25m un 2,00 611,67 1.223,35
4.39 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 1,40m un 2,00 611,67 1.223,35
4.40 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 1,70m un 4,00 697,52 2.790,09
4.41 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 1,80m un 4,00 697,52 2.790,09
4.42 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 1,85m un 1,00 697,52 697,52
443 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 2,10m un 1,00 783,36 783,36
4.44 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 3,60m un 1,00 1.040,94 1.040,94
4.45 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 0,75m un 1,00 648,64 648,64
4.46 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 1,35m un 2,00 758,59 1.517,18
4.47 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 1,50m un 1,00 758,59 758,59
4.48 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 2,85m un 1,00 1.085,96 1.085,96
4.49 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 3,40m un 1,00 1.195,91 1.195,91
4.50 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 1,60m un 1,00 1.349,19 1.349,19
4.51 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 2,25m un 1,00 1.514,45 1.514,45




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

4/4
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Estagao de Tratamento - ETA (Q=55,63 I/s)

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

4.52 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 3,45m un 1,00 1.843,53 1.843,53
4.53 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 4,50m un 1,00 2.173,96 2.173,96
4.54 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 5,80m un 1,00 2.601,66 2.601,66
4.55 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 80 L= 1,60m un 10,00 381,79 3.817,87
4.56 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 1,35m un 10,00 342,62 3.426,22
4.57 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 3,00m un 4,00 542,21 2.168,85
4.58 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 5,80m un 2,00 914,17 1.828,34
4.59 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 300 L= 1,30m un 1,00 839,23 839,23
4.60 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 300 L= 5,80m un 1,00 2.256,74 2.256,74
4.61 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 300 L= 1,60m un 1,00 1.004,28 1.004,28
4.62 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 80 un 10,00 540,11 5.401,13
4.63 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 100 un 14,00 676,30 9.468,17
4.64 Registro de gaveta corpo curto com flanges e volante PN 10 DN 300 un 1,00 4.435,84 4.435,84
4.65 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 80 un 110,00 10,40 1.143,45
4.66 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 184,00 13,55 2.493,57
4.67 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 150 un 33,00 18,98 626,24
4.68 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 200 un 16,00 23,49 375,76
4.69 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 300 un 15,00 58,32 874,76
4.70 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 2352,00 4,80 11.294,30
4.71 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 572,00 8,67 4.960,96

SUB-TOTAL 4 161.141,65

TOTAL GERAL 1.072.986,53
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1 OBRAS CIVIS - TAU 1
1.1 TAU 1
111 Servigos Preliminares
1.1.1.1 Limpeza e raspagem do terreno m? 100,00 1,16 116,00
1.1.1.2 |Locagao da obra m? 24,00 4,39 105,36
1.1.1.3 |Desapropriacac vb 1,00 1.000,00 1.000,00
1.1.1.4 [|Placa indicativa da obra m? 2,00 98,00 196,00
1.1.2 Movimento de Terra
1.1.2.1 Escavagado manual em terra até 2,00 m m?3 70,55 14,17 999,69
1.1.2.2 |Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 18,90 23,40 442,26
1.1.2.3 |Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 2,45 72,80 178,36
1.1.2.4 |Escavacdo em rocha dura até 2,00 m m?3 2,45 85,97 210,63
1.1.2.5 |Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 68,45 9,92 679,02
1.1.2.6 |Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecéanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 31,15 5,61 174,75
1.1.2.7 |Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 3,90 6,14 23,95
113 Fundacoes e Estruturas
1.1.3.1 |Concreto maaro m? 1,20 283,14 339,77
1.1.3.2 [Concreto armado (Reservatério Elevado) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 7,20 1.829,66 13.173,55
1.1.3.3 [Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 13,95 1.503,44 20.972,99
1.1.3.4 |Concreto simples (blocos de apoio) m? 0,15 332,54 49,88
114 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.1.4.1 Impermeabilizacao m? 35,00 28,25 988,75
1.1.4.2 [Pintura a 6leo em esquadrias de ferro m? 12,00 12,91 154,92
1.1.4.3 |Pintura anticorrosiva m? 0,50 9,55 4,78
115 Urbanizagao
.1 |Cerca de contorno modelo CAGEPA m 37,00 30,82 1.140,34
.1.5.2 |Portao de ferro modelo CAGEPA m? 6,00 144,32 865,92
1.1.6 Diversos
1.1.6.1 |Logotipo e letreiro padrdo CAGEPA (elevado) un 1,00 560,00 560,00
1.1.6.2 |Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 1.500,00 1.500,00
1.1.6.3 |Escada de ferro kg 4,20 6,11 25,66
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1.1.6.4 |Escada de ferro com guarda-corpo m 4,85 232,37 1.126,99
1.1.6.5 |Guarda corpo em ferro galvanizado de 1 1/2" m 6,00 64,75 388,50
1.1.6.6 |Esgotamento (1HP) HPxH 50,00 1,38 69,00
1.2 TAU 2

1.21 Servigos Preliminares
1.21.1 Limpeza e raspagem do terreno m? 100,00 1,16 116,00
1.2.1.2 |Locagao da obra m? 24,00 4,39 105,36
1.2.1.3 |Desapropriacac vb 1,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.4 |Placa indicativa da obra m? 2,00 98,00 196,00

1.2.2 Movimento de Terra
1.2.2.1 Escavagado manual em terra até 2,00 m m?3 70,55 14,17 999,69
1.2.2.2 |Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 18,90 23,40 442,26
1.2.2.3 |Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 2,45 72,80 178,36
1.2.2.4 |Escavacdo em rocha dura até 2,00 m m?3 2,45 85,97 210,63
1.2.2.5 |Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 68,45 9,92 679,02
1.2.2.6 |Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecéanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 31,15 5,61 174,75

1.2.2.7 |Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 3,90 6,14 23,95

1.2.3 Fundacoes e Estruturas
1.2.3.1 |Concreto maaro m? 1,20 283,14 339,77
1.2.3.2 [Concreto armado (Reservatério Elevado) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 10,95 1.829,66 20.034,78
1.2.3.3 [Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 13,95 1.503,44 20.972,99
1.2.3.4 |Concreto simples (blocos de apoio) m? 0,15 332,54 49,88

1.24 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.24.1 Impermeabilizacao m? 54,00 28,25 1.525,50
1.2.4.2 |Pintura a 6leo em esquadrias de ferro m? 12,00 12,91 154,92
1.2.4.3 |Pintura anticorrosiva m? 0,50 9,55 4,78

1.25 Urbanizagao
1.2.5.1 Cerca de contorno modelo CAGEPA m 37,00 30,82 1.140,34
1.2.5.2 |Portao de ferro modelo CAGEPA m? 6,00 144,32 865,92
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1.2.6 Diversos

1.2.6.1 |Logotipo e letreiro padrdo CAGEPA (elevado) un 1,00 560,00 560,00
1.2.6.2 |Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 1.500,00 1.500,00
1.2.6.3 |Escada de ferro kg 4,20 6,11 25,66
1.2.6.4 |Escada de ferro com guarda-corpo m 8,85 232,37 2.056,47
1.2.6.5 |Guarda corpo em ferro galvanizado de 1 1/2" m 6,00 64,75 388,50
1.2.6.6 |Esgotamento (1HP) HPxH 50,00 1,38 69,00

1.3 TAU'S3E4

1.31 Servigos Preliminares

1.3.1.1 Limpeza e raspagem do terreno m? 200,00 1,16 232,00
1.3.1.2 |Locacgao da obra m? 48,00 4,39 210,72
1.3.1.3 |Desapropriacac vb 2,00 1.000,00 2.000,00
1.3.1.4 |Placa indicativa da obra m? 4,00 98,00 392,00

1.3.2 Movimento de Terra
1.3.2.1 Escavagao manual em terra até 2,00 m m?3 141,10 14,17 1.999,39
1.3.2.2 |Escavacéo em pigarro até 2,00 m m?3 37,80 23,40 884,52
1.3.2.3 |Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 4,90 72,80 356,72
1.3.2.4 |Escavacdo em rocha dura até 2,00 m m?3 4,90 85,97 421,25
1.3.2.5 |Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m?3 136,90 9,92 1.358,05
1.3.2.6 |Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 62,30 5,61 349,50

1.3.2.7 |Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 7,80 6,14 47,89

133 Fundacoes e Estruturas
1.3.3.1 |Concreto maaro m? 2,40 283,14 679,54
1.3.3.2 [Concreto armado (Reservatério Elevado) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 16,25 1.829,66 29.731,98
1.3.3.3 [Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 27,88 1.503,44 41.915,91
1.3.3.4 |Concreto simples (blocos de apoio) m? 0,30 332,54 99,76

1.34 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.3.4.1 Impermeabilizacao m? 80,00 28,25 2.260,00
1.3.4.2 [Pintura a 6leo em esquadrias de ferro m? 24,00 12,91 309,84
1.3.4.3 |Pintura anticorrosiva m? 1,00 9,55 9,55
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1.3.5 Urbanizagao
1.3.5.1 |Cerca de contorno modelo CAGEPA m 74,00 30,82 2.280,68
1.3.5.2 |Portdo de ferro modelo CAGEPA m? 12,00 144,32 1.731,84
1.3.6 Diversos
1.3.6.1 |Logotipo e letreiro padrdo CAGEPA (elevado) un 2,00 560,00 1.120,00
1.3.6.2 |Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 2,00 1.500,00 3.000,00
1.3.6.3 |Escada de ferro kg 8,40 6,11 51,32
1.3.6.4 |Escada de ferro com guarda-corpo m 11,70 232,37 2.718,73
1.3.6.5 |Guarda corpo em ferro galvanizado de 1 1/2" m 12,00 64,75 777,00
1.3.6.6 |Esgotamento (1HP) HPxH 100,00 1,38 138,00

SUB-TOTAL 1 194.377,79

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
21 TAU 1

211 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 50 un 2,00 56,32 112,63
21.2 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 326,54 653,09
21.3 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 250 un 1,00 616,30 616,30
214 Curva 45° com flanges F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 125,29 250,59
21.5 Extremidade bolsa flange F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 105,09 210,18
21.6 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 50 un 2,00 55,43 110,87
21.7 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 100 un 4,00 125,87 503,50
21.8 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 200 un 1,00 348,61 348,61
219 Extremidade ponta flange e aba de vedagao em ago PN 10 DN 50 un 2,00 289,68 579,36
2.1.10 [Extremidade ponta flange e aba de vedagéo F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 295,47 590,94
2.1.11 Extremidade ponta flange e aba de vedagao F°F° PN 10 DN 250 un 2,00 631,09 1.262,17
2.1.12 |Extremidade ponta flange e aba de vedagéo F°F° PN 10 DN 600 un 1,00 2.989,11 2.989,11
2.1.13 [Flange cego PN 10 DN 600 un 1,00 899,68 899,68
2.1.14 |Junta Gibault DN 50 un 2,00 74,25 148,50
2.1.15 [Junta Gibault DN 100 un 2,00 108,25 216,50
2.1.16  [Té com flanges F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 306,92 613,84
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2.1.17 [Té com flanges F°F° PN 10 DN 100 x 50 un 2,00 239,88 479,77
2.1.18 |[Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 4,35m un 2,00 883,60 1.767,21
2.1.19 [Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 1,65m un 1,00 551,34 551,34
2.1.20 [Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 1,80m un 2,00 551,34 1.102,68
2.1.21 Tubo com flanges em ago PN 10 DN 50 L= 0,40m un 2,00 212,36 424,72
2.1.22 [Tubo ponta flange em ago PN 10 DN 50 L=2,10m un 2,00 445,14 890,27
2.1.23 [Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 250 L= 4,90m un 1,00 1.637,42 1.637,42
2.1.24 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 50 un 12,00 7,74 92,82
2.1.25 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 22,00 13,55 298,14
2.1.26 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 200 un 2,00 23,49 46,97
2.1.27 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 250 un 3,00 32,28 96,83
2.1.28 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 600 un 1,00 164,23 164,23
2.1.29 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 224,00 4,80 1.075,65
2.1.30 Parafusos para flanges PN 10 d= 20mm, L= 90mm un 52,00 8,67 451,00
2.1.31 Parafusos para flanges PN 10 d=27mm, L=120mm un 20,00 19,15 382,90
2.2 TAU 2
221 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 50 un 2,00 56,32 112,63
222 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 326,54 653,09
223 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 250 un 1,00 616,30 616,30
224 Curva 45° com flanges F°F° PN 10 DN 250 un 2,00 681,06 1.362,12
225 Extremidade bolsa flange F°F° PN 10 DN 300 un 2,00 411,29 822,57
226 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 50 un 2,00 55,43 110,87
227 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 250 un 4,00 450,49 1.801,94
228 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 200 un 1,00 348,61 348,61
229 Extremidade ponta flange e aba de vedagao em ago PN 10 DN 50 un 2,00 289,68 579,36
2.2.10 [Extremidade ponta flange e aba de vedagéo F°F° PN 10 DN 250 un 4,00 631,09 2.524,34
2.2.11 Extremidade ponta flange e aba de vedagao F°F° PN 10 DN 600 un 1,00 2.989,11 2.989,11
2.212 |[Flange cego PN 10 DN 600 un 1,00 899,68 899,68
2.2.13 [Junta Gibault DN 50 un 2,00 74,25 148,50




ESTIMATIVA DE CUSTO
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Tanques de Amortecimento Unidirecionais - TAU's (4 Unidades)

PREGOS (R$)

E

ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

2.2.14 |Junta Gibault DN 250 un 2,00 280,85 561,69
2.2.15 |Té com flanges F°F° PN 10 DN 300 un 2,00 1.115,72 2.231,45
2216 [Té com flanges F°F° PN 10 DN 250 x 50 un 2,00 788,36 1.576,72
2.2.17 [Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 250 L= 4,35m un 2,00 1.790,52 3.581,03
2.2.18 |[Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 250 L= 5,80m un 1,00 2.140,95 2.140,95
2.2.19 [Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 300 L= 1,65m un 1,00 1.349,19 1.349,19
2.2.20 [Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 250 L= 1,80m un 2,00 1.114,72 2.229,43
2.2.21 Tubo com flanges em ago PN 10 DN 50 L= 0,40m un 2,00 255,16 510,31
2.2.22 |Tubo ponta flange em ago PN 10 DN 50 L=2,10m un 2,00 445,14 890,27
2.2.23 |Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 250 L= 3,20m un 1,00 1.231,89 1.231,89
2.2.24  |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 50 un 12,00 7,74 92,82
2.2.26 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 200 un 2,00 23,49 46,97
2.2.27 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 250 un 20,00 32,28 645,54
2.2.27 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 300 un 6,00 58,32 349,90
2.2.28 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 600 un 1,00 164,23 164,23
2.2.29 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 48,00 4,80 230,50
2.2.30 Parafusos para flanges PN 10 d= 20mm, L= 90mm un 328,00 8,67 2.844,74
2.2.31 Parafusos para flanges PN 10 d=27mm, L=120mm un 20,00 19,15 382,90

23 TAUS3E4

2.3.1 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 50 un 4,00 56,32 225,26
23.2 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 4,00 326,54 1.306,17
233 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 250 un 2,00 616,30 1.232,60
234 Curva 45° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 4,00 272,88 1.091,52
2.3.5 Extremidade bolsa flange F°F° PN 10 DN 200 un 4,00 228,90 915,60
2.3.6 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 50 un 4,00 55,43 221,73
2.3.7 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 200 un 10,00 348,61 3.486,14
2.3.8 Extremidade ponta flange e aba de vedagao em ago PN 10 DN 50 un 4,00 289,68 1.158,72
2.3.9 Extremidade ponta flange e aba de vedagao F°F° PN 10 DN 200 un 4,00 585,24 2.340,97
2.3.10 [Extremidade ponta flange e aba de vedagdo F°F° PN 10 DN 250 un 4,00 631,09 2.524 .34
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Tanques de Amortecimento Unidirecionais - TAU's (4 Unidades)

= = PRECOS (R$)

ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
2.3.11 Extremidade ponta flange e aba de vedagao F°F° PN 10 DN 600 un 2,00 2.989,11 5.978,21
2.3.12 [Flange cego PN 10 DN 600 un 2,00 899,68 1.799,36
2.3.13 [Junta Gibault DN 50 un 4,00 74,25 297,00
2.3.14 |Junta Gibault DN 200 un 4,00 213,71 854,84
2.3.15 |Té com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 4,00 596,60 2.386,41
2.3.16 [Té com flanges F°F° PN 10 DN 200 x 50 un 4,00 435,83 1.743,31
2.3.17 [Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 4,35m un 4,00 1.414,58 5.658,32
2.3.18 [Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 1,65m un 2,00 867,34 1.734,68
2.3.19 [Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 1,80m un 4,00 867,34 3.469,37
2.3.20 [Tubo com flanges em ago PN 10 DN 50 L= 0,40m un 4,00 255,16 1.020,63
2.3.21 [Tubo ponta flange em ago PN 10 DN 50 L=2,10m un 4,00 445,14 1.780,55
2.3.22 [Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 250 L= 5,80m un 2,00 1.852,63 3.705,25
2.3.23 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 50 un 24,00 7,74 185,64
2.3.24 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 200 un 48,00 23,49 1.127,28
2.3.25 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 250 un 6,00 32,28 193,66
2.3.26 |Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 600 un 2,00 164,23 328,45
2.3.27 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 96,00 4,80 460,99
2.3.28 Parafusos para flanges PN 10 d= 20mm, L= 90mm un 456,00 8,67 3.954,89
2.3.29 Parafusos para flanges PN 10 d= 27mm, L= 120mm un 40,00 19,15 765,80

SUB-TOTAL 2 105.545,17

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 TAU 1

3.1.1 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 250 un 1,00 2.577,97 2.577,97
3.1.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 100 un 4,00 631,98 2.527,92
3.1.3 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 50 un 2,00 450,19 900,38
314 Valvula de retencao portinhola dupla PN 10 DN 100 un 2,00 571,96 1.143,92
3.1.5 Valvula de altitude PN 10 DN 50 un 2,00 1.932,00 3.864,00
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Tanques de Amortecimento Unidirecionais - TAU's (4 Unidades)

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
3.2 TAU 2
3.21 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 250 un 5,00 2.577,97 12.889,84
3.2.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 50 un 2,00 450,19 900,38
3.2.3 Valvula de retencao portinhola dupla PN 10 DN 250 un 2,00 850,00 1.700,00
3.24 Valvula de altitude PN 10 DN 50 un 2,00 1.932,00 3.864,00
3.3 TAU'S3E4
3.31 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 250 un 2,00 2.577,97 5.155,93
3.3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 200 un 8,00 1.672,34 13.378,68
3.3.3 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 50 un 4,00 450,19 1.800,76
3.34 Valvula de retencao portinhola dupla PN 10 DN 200 un 4,00 800,00 3.200,00
3.3.5 Valvula de altitude PN 10 DN 50 un 4,00 1.932,00 7.728,00
SUB-TOTAL 3 61.631,79
TOTAL GERAL 361.554,74
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Stand-Pipes (2 Unidades)

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
1.1 STAND-PIPE 1

111 Servicos Preliminares

1.1.1.1 Limpeza e raspagem do terreno m? 43,00 1,16 49,88
1.1.1.2 |Locagao da obra m? 15,20 4,39 66,73
1.1.1.3 |Desapropriacac vb 1,00 1.000,00 1.000,00
1.1.1.4 [|Placa indicativa da obra m? 2,00 98,00 196,00
1.1.2 Movimento de Terra

1.1.2.1 Escavacao manual em terra até 2,00 m m?3 37,20 14,17 527,12
1.1.2.2 |Escavacao em picarro até 2,00 m m?3 10,60 23,40 248,04
1.1.2.3 |Escavacido em rocha branda até 2,00 m m?3 2,65 72,80 192,92
1.1.2.4 |Escavacado em rocha dura até 2,00 m m?3 2,65 85,97 227,82
1.1.2.5 |Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 42,50 9,92 421,60
1.1.2.6 |Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecéanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 11,15 5,61 62,55

1.1.2.7 |Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 4,25 6,14 26,10

11.3 Fundacoes e Estruturas

1.1.3.1 Concreto magro m?3 0,80 283,14 226,51
1.1.3.2 |Concreto armado (Reservatorio Elevado) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 26,20 1.829,66 47.937,09

114 Revestimento eTratamento de Superficies

1.1.4.1 Impermeabilizacao m? 96,70 28,25 2.731,78
1.1.4.2 |Pintura anticorrosiva m? 7,90 9,55 75,45

1.1.5 Diversos

1.1.5.1 |Logotipo e letreiro padrdo CAGEPA (elevado) un 1,00 560,00 560,00
1.1.5.2 |Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 600,00 600,00
1.1.5.3 |Escada de ferro kg 79,00 6,11 482,69
1.1.5.4 |Escada de ferro com guarda-corpo m 9,40 232,37 2.184,28
1.1.5.5 |Guarda corpo em ferro galvanizado de 1 1/2" m 8,00 64,75 518,00
1.1.5.6 |Esgotamento (1HP) HPxH 50,00 1,38 69,00

1.2 STAND-PIPE 2
1.21 Servigos Preliminares
1.2.1.1 Limpeza e raspagem do terreno m? 56,00 1,16 64,96
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Stand-Pipes (2 Unidades)

PREGOS (R$)

E

ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.2.1.2 |Locagao da obra m? 22,90 4,39 100,53
1.2.1.3 |Desapropriacac vb 1,00 1.000,00 1.000,00
1.2.1.4 |Placa indicativa da obra m? 2,00 98,00 196,00
1.2.2 Movimento de Terra

1.2.2.1 Escavacao manual em terra até 2,00 m m?3 49,70 14,17 704,25
1.2.2.2 |Escavacao em picarro até 2,00 m m?3 14,20 23,40 332,28
1.2.2.3 |Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 3,55 72,80 258,44
1.2.2.4 |Escavacdo em rocha dura até 2,00 m m?3 3,55 85,97 305,19
1.2.2.5 |Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 52,20 9,92 517,82
1.2.2.6 |Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecéanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 20,90 5,61 117,25

1.2.2.7 |Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 5,70 6,14 35,00
1.2.3 Fundacoes e Estruturas

1.2.3.1 Concreto magro m?3 1,20 283,14 339,77
1.2.3.2 |Concreto armado (Reservatorio Elevado) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 38,40 1.829,66 70.258,94
1.24 Revestimento eTratamento de Superficies

1.24.1 Impermeabilizacao m? 139,70 28,25 3.946,53
1.2.4.2 |Pintura anticorrosiva m? 7,90 9,55 75,45
1.2.5 Diversos

1.2.5.1 |Logotipo e letreiro padrdo CAGEPA (elevado) un 1,00 560,00 560,00
1.2.5.2 |Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 600,00 600,00
1.2.5.3 |Escada de ferro kg 79,00 6,11 482,69
1.2.5.4 |Escada de ferro com guarda-corpo m 9,40 232,37 2.184,28
1.2.5.5 |Guarda corpo em ferro galvanizado de 1 1/2" m 10,70 64,75 692,83
1.2.5.6 |Esgotamento (1HP) HPxH 50,00 1,38 69,00

SUB-TOTAL 1 141.244,75
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
2.1 STAND-PIPE 1

2.1.1 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 326,54 653,09
21.2 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 250 un 1,00 616,30 616,30
2.1.3 Extremidade bolsa flange F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 105,09 210,18
2.1. Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 200 un 1,00 348,61 348,61
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Stand-Pipes (2 Unidades)

. = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
2.1.5 Extremidade ponta flange e aba de vedacdo F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 295,47 590,94
2.1.6 Extremidade ponta flange e aba de vedacdo F°F° PN 10 DN 250 un 3,00 631,09 1.893,26
21.7 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 250 L= 5,80m un 1,00 2.140,95 2.140,95
2.1.8 Tubo com ponta e flange F°F° PN 10 DN 250 L= 4,00m un 1,00 1.367,04 1.367,04
21.9 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 10C un 2,00 13,55 27,10
2.1.10 [Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 20C un 2,00 23,49 46,97
2.1.11 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 25C un 4,00 32,28 129,11
2.1.12 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 16,00 4,80 76,83
2.1.13 Parafusos para flanges PN 10 d= 20mm, L= 90mm un 64,00 8,67 555,07
2.2 STAND-PIPE 2
2.1.1 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 326,54 653,09
21.2 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 250 un 1,00 616,30 616,30
2.1.3 Extremidade bolsa flange F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 228,90 457,80
21.4 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 200 un 1,00 348,61 348,61
2.1.5 Extremidade ponta flange e aba de vedacdo F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 585,24 1.170,48
2.1.6 Extremidade ponta flange e aba de vedacdo F°F° PN 10 DN 250 un 3,00 631,09 1.893,26
2.1.7 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 250 L= 5,80m un 1,00 2.140,95 2.140,95
2.1.8 Tubo com ponta e flange F°F° PN 10 DN 250 L= 4,00m un 1,00 1.367,04 1.367,04
2.1.9 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 20C un 4,00 23,49 93,94
2.1.10 [Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 25C un 4,00 32,28 129,11
2.1.11 Parafusos para flanges PN 10 d= 20mm, L= 90mm un 80,00 8,67 693,84
SUB-TOTAL 2 18.219,88
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 STAND-PIPE 1
3.1.1 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabecote PN 10 DN 250 un 1,00 2.577,97 2.577,97
3.2 STAND-PIPE 2
3.21 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabecote PN 10 DN 250 un 1,00 2.577,97 2.577,97
SUB-TOTAL 3 5.155,93
TOTAL GERAL 164.620,56




FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 1/1
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Bloqueio (10 Unidades)
= PRECOS (R$)
E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS
11 Fundacgoes e Estruturas
1.1.1 Concreto maaro m? 0,80 283,14 226,51
1.1.2  |Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 4,40 1.503,44 6.615,14
1.1.3  |Colchao de brita m? 5,60 97,34 545,10
1.2 Fechamento
1.21 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1/2 vez m? 64,80 19,24 1.246,75
1.3 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.3.1 Chapisco de aderéncia m? 129,60 2,55 330,48
1.3.2 Massa unica m? 64,80 12,27 795,10
14 Diversos
141 Montagem de equipamentos hidromecéanicos vb 10,00 100,00 1.000,00
SUB-TOTAL 1 10.759,08
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
2.1 Junta Gibault DN 100 un 3,00 108,25 324,74
2.2 Junta Gibault DN 150 un 1,00 177,88 177,88
2.3 Junta Gibault DN 200 un 4,00 213,71 854,84
2.4 Junta Gibault DN 250 un 2,00 280,85 561,69
SUB-TOTAL 2 1.919,16
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 Registro de gaveta com bolsas e cabecote PN 16 DN 100 un 3,00 631,98 1.895,94
3.2 Registro de gaveta com bolsas e cabecote PN 10 DN 150 un 1,00 1.055,26 1.055,26
3.3 Registro de gaveta com bolsas e cabegote PN 10 DN 200 un 2,00 1.672,34 3.344,67
3.4 Registro de gaveta com bolsas e cabegote PN 16 DN 200 un 2,00 1.672,34 3.344,67
3.5 Registro de gaveta com bolsas e cabecote PN 10 DN 250 un 2,00 2.577,97 5.155,93
SUB-TOTAL 3 14.796,47
TOTAL GERAL 27.474,71




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

1/14
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
I RESERVATORIO DE VIEIROPOLIS, SAO PEDRO E SAO FRANCISCO - TIPO 1
1 OBRAS CIVIS
11 Movimento de Terra
1.1.1 Escavagdo manual em terra até 2,00 m m?3 60,30 14,17 854,45
1.1.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 17,40 23,40 407,16
1.1.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 4,20 72,80 305,76
114 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 4,20 85,97 361,07
115 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 41,85 9,92 415,15
1.1.6 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 53,40 5,61 299,57
117 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecéanica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 6,90 6,14 42,37
1.2 Fundacgoes e Estruturas
1.2.1 Concreto maaro m? 1,65 283,14 467,18
1.2.2  |Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 7,50 1.503,44 11.275,80
1.2.3 Concreto simples (blocos de apoio) m3 0,45 332,54 149,64
1.24 Colchéo de brita m3 4,35 97,34 423,43
1.3 Fechamento
1.3.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 45,00 34,93 1.571,85
1.4 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.4.1 Chapisco de aderéncia m? 90,00 2,55 229,50
1.4.2 Massa unica m? 45,00 12,27 552,15
1.5 Diversos
1.51 Montagem de equipamentos hidromecéanicos vb 3,00 500,00 1.500,00
SUB-TOTAL 1 18.855,09

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Colar de tomada F°F° DN 100 x 1" un 6,00 6,45 38,70
22 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 100 un 3,00 121,31 363,93
23 Curva 90° com flanges F°F° PN 16 DN 100 un 3,00 121,31 363,93
24 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 50 un 6,00 55,43 332,60
2.5 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 100 un 3,00 125,87 377,62
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

26 Extremidade ponta flange F°F° PN 16 DN 100 un 3,00 125,87 377,62
2.7 Junta Gibault DN 50 un 3,00 74,25 222,75
2.8 Redugao concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 100x50 un 3,00 159,39 478,17
2.9 Redugao concéntrica com flanges F°F° PN 16 DN 100x50 un 3,00 159,39 478,17
210 Té com bolsas e flange F°F° PN 10 DN 100 un 3,00 200,97 602,91
211 Té com bolsas e flange F°F° PN 16 DN 100 un 3,00 200,97 602,91
212 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 50 L= 0,50m un 3,00 212,36 637,08
213 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 50 L= 0,25m un 6,00 149,84 899,05
214 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 1,77m un 3,00 551,34 1.654,02
215 Tubo com flanges F°F° PN 16 DN 100 L= 1,77m un 3,00 551,34 1.654,02
2.16 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 50 un 24,00 7,74 185,64
217 Arruelas de amianto para flanges PN 16 DN 50 un 9,00 2,21 19,85
2.18 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 9,00 13,55 121,97
219 Arruelas de amianto para flanges PN 16 DN 100 un 15,00 5,10 76,44
2.20 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 168,00 4,80 806,74
2.21 Parafusos para flanges PN 16 d=16mm, L=80mm un 156,00 4,80 749,11

SUB-TOTAL 2 11.043,23

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Hidrometro multijato magnético com flanges PN 10 DN 50 un 3,00 922,00 2.766,00
3.2 Manémetro rosca externa DN 1" Escala 0-150 m.c.a un 6,00 190,00 1.140,00
3.3 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 50 un 3,00 450,19 1.350,57
3.4 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 16 DN 50 un 3,00 450,19 1.350,57
35 Valvula redutora de pressdo PN 16 DN 50 un 3,00 1.884,00 5.652,00
3.6 Valvula controladora de vazo, redutora de presséo e altitude PN 10 DN 50, incluindo placa de orificio un 3,00 3.436,00 10.308,00
3.7 Valvula tipo globo com flanges PN 16 DN 100 un 3,00 774,20 2.322,60

SUB-TOTAL 3 24.889,75

TOTAL GERAL | 54.788,06




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

3/14
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
Il RESERVATORIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - TIPO 2
1 OBRAS CIVIS
11 Movimento de Terra
1.1.1 Escavagao manual em terra até 2,00 m m?3 18,90 14,17 267,81
1.1.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 5,35 23,40 125,19
1.1.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 1,30 72,80 94,64
114 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 1,30 85,97 111,76
1.1.5 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 13,05 9,92 129,46
1.1.6 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza
mecanizada m?3 16,65 5,61 93,41
117 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 2,10 6,14 12,89
1.2 Fundacgoes e Estruturas
1.2.1 Concreto maaro m? 0,50 283,14 141,57
1.2.2  |Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 2,35 1.503,44 3.533,08
1.2.3 Concreto simples (blocos de apoio) m3 0,15 332,54 49,88
1.24 Colchéo de brita m3 1,30 97,34 126,54
1.3 Fechamento
1.3.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 14,00 34,93 489,02
1.4 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.4.1 Chapisco de aderéncia m? 28,00 2,55 71,40
1.4.2 Massa unica m? 14,00 12,27 171,78
1.5 Diversos
1.51 Montagem de equipamentos hidromecéanicos vb 1,00 500,00 500,00
SUB-TOTAL 1 5.918,44

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Colar de tomada F°F° DN 100 x 1" un 2,00 6,45 12,90
22 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 121,31 242,62
23 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 50 un 2,00 55,43 110,87
24 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 125,87 251,75
2.5 Junta Gibault DN 50 un 1,00 74,25 74,25




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

4/14
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

2.6 Redugao concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 100x50 un 2,00 159,39 318,78
2.7 Té com bolsas e flange F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 200,97 401,94
2.8 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 50 L= 0,25m un 2,00 149,84 299,68
29 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 1,30m un 2,00 485,65 971,29
210 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 50 un 9,00 7,74 69,62
211 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 8,00 13,55 108,42
212 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 100,00 4,80 480,20

SUB-TOTAL 2 3.342,31

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Hidrometro multijato magnético com flanges PN 10 DN 50 un 1,00 922,00 922,00
3.2 Manémetro rosca externa DN 1" Escala 0-100 m.c.a un 2,00 190,00 380,00
3.3 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 50 un 2,00 450,19 900,38
34 Valvula controladora de vazéo, redutora de presséo e altitude PN 10 DN 50, incluindo placa de orificio un 1,00 3.436,00 3.436,00
3.5 Valvula tipo globo com flanges PN 10 DN 100 un 1,00 774,20 774,20

SUB-TOTAL 3 6.412,58

TOTAL GERAL I 15.673,33




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

]l RESERVATORIO DE LASTRO - TIPO 3

1 OBRAS CIVIS

11 Movimento de Terra
1.1.1 Escavagdo manual em terra até 2,00 m m?3 18,90 14,17 267,81
1.1.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 5,35 23,40 125,19
1.1.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 1,30 72,80 94,64
114 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 1,30 85,97 111,76
1.1.5 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 13,05 9,92 129,46
1.1.6 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 16,65 5,61 93,41
117 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecéanica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 2,10 6,14 12,89
1.2 Fundacgoes e Estruturas
1.2.1 Concreto maaro m? 0,50 283,14 141,57
1.2.2  |Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 2,35 1.503,44 3.533,08
1.2.3 Concreto simples (blocos de apoio) m3 0,15 332,54 49,88
1.24 Colchéo de brita m3 1,30 97,34 126,54
1.3 Fechamento
1.3.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 14,00 34,93 489,02
1.4 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.4.1 Chapisco de aderéncia m? 28,00 2,55 71,40
1.4.2 Massa unica m? 14,00 12,27 171,78
1.5 Diversos
1.51 Montagem de equipamentos hidromecéanicos vb 1,00 500,00 500,00
SUB-TOTAL 1 5.918,44

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Colar de tomada F°F° DN 100 x 1" un 2,00 6,45 12,90
22 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 121,31 242,62
23 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 50 un 2,00 55,43 110,87
24 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 150 un 2,00 183,73 367,46
2.5 Junta Gibault DN 50 un 1,00 74,25 74,25




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

2.6 Redugao concéntrica com flanges em ago PN 10 DN 150x50 un 2,00 240,60 481,21
2.7 Té com bolsas e flange F°F° PN 10 DN 150x100 un 2,00 237,33 474,66
2.8 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 50 L= 0,25m un 2,00 149,84 299,68
2.9 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 1,55m un 2,00 485,65 971,29
210 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 50 un 9,00 7,74 69,62
2.11 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 6,00 13,55 81,31
212 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 150 un 2,00 18,98 37,95
213 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 84,00 4,80 403,37
214 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 16,00 8,67 138,77

SUB-TOTAL 2 3.765,95

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Hidrometro multijato magnético com flanges PN 10 DN 50 un 1,00 922,00 922,00
3.2 Manémetro rosca externa DN 1" Escala 0-100 m.c.a un 2,00 190,00 380,00
3.3 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 50 un 2,00 450,19 900,38
3.4 Valvula controladora de vazo, redutora de presséo e altitude PN 10 DN 50, incluindo placa de orificio un 1,00 3.436,00 3.436,00
3.5 Valvula tipo globo com flanges PN 10 DN 100 un 1,00 774,20 774,20

SUB-TOTAL 3 6.412,58

TOTAL GERAL Il 16.096,97




ESTIMATIVA DE CUSTO
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

~ = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

v RESERVATORIO ELEVADO DE UIRAUNA - TIPO 4

1 OBRAS CIVIS

11 Movimento de Terra
1.1.1 Escavagdo manual em terra até 2,00 m m?3 15,15 14,17 214,68
1.1.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 4,40 23,40 102,96
1.1.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 1,05 72,80 76,44
114 Escavacgdo em rocha dura até 2,00 m m?3 1,05 85,97 90,27
115 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 11,40 9,92 113,09
1.1.6 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 12,30 5,61 69,00
1.1.7 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecéanica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 1,70 6,14 10,44
1.2 Fundacgoes e Estruturas
1.2.1 Concreto maaro m? 0,40 283,14 113,26
1.2.2  |Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 2,10 1.503,44 3.157,22
1.2.3 Concreto simples (blocos de apoio) m3 0,15 332,54 49,88
1.24 Colchéo de brita m?3 0,90 97,34 87,61
1.3 Fechamento
1.3.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 11,00 34,93 384,23
1.4 Revestimento e Tratamento de Superficies
1.4.1 Chapisco de aderéncia m? 22,00 2,55 56,10
1.4.2 Massa unica m? 11,00 12,27 134,97
1.5 Diversos
1.51 Montagem de equipamentos hidromecéanicos vb 1,00 500,00 500,00
SUB-TOTAL 1 5.160,14

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

21 Extremidade bolsa flange F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 105,09 210,18
22 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 50 un 2,00 55,43 110,87
2.3 Junta Gibault DN 50 un 1,00 74,25 74,25
24 Redugéo concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 100x50 un 2,00 159,39 318,78
2.5 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 50 L= 0,25m un 2,00 149,84 299,68




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

= = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
2.6 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 50 un 8,00 7,74 61,88
2.7 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 2,00 13,55 27,10
2.8 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 48,00 4,80 230,50
SUB-TOTAL 2 1.333,24
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 Hidrémetro multijato magnético com flanges PN 10 DN 50 un 1,00 922,00 922,00
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 50 un 2,00 450,19 900,38
3.3 Valvula de altitude PN 10 DN 50 un 1,00 1.932,00 1.932,00
SUB-TOTAL 3 3.754,38
TOTAL GERAL IV 10.247,76




ESTIMATIVA DE CUSTO
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

\'} RESERVATORIO APOIADO DE UIRAUNA E RESERVATORIO ELEVADO DE SANTA CRUZ - TIPO

1 OBRAS CIVIS

11 Movimento de Terra
1.1.1 Escavagado manual em terra até 2,00 m m?3 47,20 14,17 668,82
1.1.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 13,50 23,40 315,90
1.1.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 3,40 72,80 247,52
114 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 3,40 85,97 292,30
115 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 33,00 9,92 327,36
1.1.6 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 41,50 5,61 232,82
117 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 5,50 6,14 33,77
1.2 Fundacgoes e Estruturas
1.2.1 Concreto maaro m? 1,20 283,14 339,77
1.2.2  |Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 5,60 1.503,44 8.419,26
1.2.3 Concreto simples (blocos de apoio) m? 0,30 332,54 99,76
1.24 Colchéo de brita m3 3,70 97,34 360,16
1.3 Fechamento
1.3.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 34,20 34,93 1.194,61
1.4 Revestimento e Tratamento de Superficies
141 Chapisco de aderéncia m? 68,40 2,55 174,42
1.4.2 Massa unica m? 34,20 12,27 419,63
1.5 Diversos
1.51 Montagem de equipamentos hidromecéanicos vb 2,00 500,00 1.000,00
SUB-TOTAL 1 14.126,10

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Colar de tomada F°F° DN 150 x 1" un 4,00 8,76 35,04
22 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 150 un 4,00 217,60 870,41
23 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 100 un 4,00 125,87 503,50
24 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 200 un 4,00 348,61 1.394,46
2.5 Junta Gibault DN 100 un 2,00 108,25 216,50




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

= = PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

26 Redugéo concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 200x100 un 4,00 566,66 2.266,66
2.7 Té com bolsas e flange F°F° PN 10 DN 200x150 un 4,00 423,75 1.695,01
2.8 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 50 L= 0,50m un 4,00 212,36 849,44
2.9 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 1,80m un 4,00 697,52 2.790,09
210 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 18,00 13,55 243,94
2.1 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 150 un 16,00 18,98 303,63
212 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 200 un 4,00 23,49 93,94
213 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 144,00 4,80 691,49
2.14 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 160,00 8,67 1.387,68

SUB-TOTAL 2 13.341,76

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Medidor de vazao eletromagnético PN 10 DN 100 un 2,00 13.010,00 26.020,00
3.2 Manémetro rosca externa DN 1" Escala 0-80 m.c.a un 4,00 190,00 760,00
3.3 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 100 un 4,00 631,98 2.527,92
3.4 Valvula controladora de vazao, redutora de pressdo PN 10 DN 100, incluindo placa de orificio un 1,00 3.118,00 3.118,00
3.5 Valvula controladora de vazao, redutora de pressao e altitude PN 10 DN 100, incluindo placa de un 1,00 4.455,00 4.455,00
3.6 Valvula tipo globo com flanges PN 10 DN 150 un 2,00 2.726,00 5.452,00

SUB-TOTAL 3 42.332,92

TOTAL GERAL V 69.800,78




ESTIMATIVA DE CUSTO
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

\'/! ADUTORA BARRAGEM / EB DE CAPTACAO - TIPO 6

1 OBRAS CIVIS

11 Movimento de Terra
1.1.1 Escavagdo manual em terra até 2,00 m m?3 47,20 14,17 668,82
1.1.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 13,50 23,40 315,90
1.1.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 3,40 72,80 247,52
114 Escavacgdo em rocha dura até 2,00 m m?3 3,40 85,97 292,30
115 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 33,00 9,92 327,36
1.1.6 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 41,50 5,61 232,82
117 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 5,50 6,14 33,77
1.2 Fundacgoes e Estruturas
1.2.1 Concreto maaro m? 1,20 283,14 339,77
1.2.2  |Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 5,60 1.503,44 8.419,26
1.2.3 Concreto simples (blocos de apoio) m? 0,30 332,54 99,76
1.24 Colchéo de brita m3 3,70 97,34 360,16
1.3 Fechamento
1.3.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 34,20 34,93 1.194,61
1.4 Revestimento e Tratamento de Superficies
141 Chapisco de aderéncia m? 68,40 2,55 174,42
1.4.2 Massa unica m? 34,20 12,27 419,63
1.5 Diversos
1.51 Montagem de equipamentos hidromecéanicos vb 1,00 500,00 500,00
SUB-TOTAL 1 13.626,10

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Colar de tomada F°F° DN 200 x 1" un 2,00 12,95 25,90
22 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 326,54 653,09
23 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 150 un 1,00 183,73 183,73
24 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 300 un 2,00 632,19 1.264,38
2.5 Junta Gibault DN 150 un 1,00 177,88 177,88




ESTIMATIVA DE CUSTO
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

26 Redugéo concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 300x150 un 2,00 666,53 1.333,05
27 Té com bolsas e flange F°F° PN 10 DN 300x200 un 2,00 781,98 1.563,97
2.8 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 0,25m un 1,00 187,83 187,83
2.9 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 1,80m un 2,00 867,34 1.734,68
210 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 150 L= 0,75m un 1,00 349,29 349,29
2.1 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 150 un 7,00 18,98 132,84
212 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 200 un 6,00 23,49 140,91
213 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 300 un 2,00 58,32 116,63
214 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 128,00 8,67 1.110,14

SUB-TOTAL 2 8.974,33

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Mandmetro rosca externa DN 1" Escala 0-80 m.c.a un 2,00 190,00 380,00
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 150 un 2,00 1.055,26 2.110,51
3.3 Valvula controladora de vazao e redutora de pressdo PN 10 DN 150, incluindo placa de orificio un 1,00 4.538,00 4.538,00
3.4 Valvula tipo globo com flanges PN 10 DN 200 un 1,00 3.050,00 3.050,00

SUB-TOTAL 3 10.078,51

TOTAL GERAL VI 32.678,94
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
Vil ENTRADADAEB2-TIPO 7
1 OBRAS CIVIS

11 Movimento de Terra

1.1.1 Escavagado manual em terra até 2,00 m m?3 23,60 14,17 334,41
1.1.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 6,75 23,40 157,95
1.1.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 1,70 72,80 123,76
114 Escavacgdo em rocha dura até 2,00 m m?3 1,70 85,97 146,15
115 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 16,50 9,92 163,68
1.1.6 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 20,75 5,61 116,41

117 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecéanica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 2,75 6,14 16,89
1.2 Fundacgoes e Estruturas

1.2.1 Concreto maaro m? 0,60 283,14 169,88
1.2.2  |Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 2,80 1.503,44 4.209,63
1.2.3 Concreto simples (blocos de apoio) m3 0,15 332,54 49,88
1.24 Colchéo de brita m3 1,85 97,34 180,08
1.3 Fechamento
1.3.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 17,10 34,93 597,30
1.4 Revestimento e Tratamento de Superficies
141 Chapisco de aderéncia m? 34,20 2,55 87,21
1.4.2 Massa unica m? 17,10 12,27 209,82
1.5 Diversos
1.51 Montagem de equipamentos hidromecéanicos vb 1,00 500,00 500,00

SUB-TOTAL 1 7.063,05

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Colar de tomada F°F° DN 150 x 1" un 2,00 8,76 17,52
22 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 150 un 2,00 217,60 435,20
23 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 125,87 251,75
24 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 250 un 2,00 450,49 900,97
2.5 Junta Gibault DN 100 un 1,00 108,25 108,25




ESTIMATIVA DE CUSTO
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14/14
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Caixas de Valvula de Multipla Funcéao

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

2.6 Redugao concéntrica com flanges em ago PN 10 DN 250x100 un 2,00 594,73 1.189,47
2.7 Té com bolsas e flange em ago PN 10 DN 250x150 un 2,00 446,01 892,02
2.8 Toco com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 0,25m un 2,00 135,31 270,62
2.9 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 1,80m un 2,00 697,52 1.395,04
2.10 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 0,50m un 1,00 275,64 275,64
2.1 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 9,00 13,55 121,97
212 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 150 un 6,00 18,98 113,86
213 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 200 un 2,00 23,49 46,97
214 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 72,00 4,80 345,74
215 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 72,00 8,67 624,46

SUB-TOTAL 2 6.989,49

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Manémetro rosca externa DN 1" Escala 0-80 m.c.a un 2,00 190,00 380,00
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 100 un 2,00 631,98 1.263,96
3.3 Valvula controladora de vazao e redutora de pressdo PN 10 DN 100, incluindo placa de orificio un 1,00 3.118,00 3.118,00
3.4 Valvula tipo globo com flanges PN 10 DN 150 un 1,00 2.726,00 2.726,00

SUB-TOTAL 3 7.487,96

TOTAL GERAL VII 21.540,50

TOTAL GERAL 220.826,34
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Reservatério Apoiado de Uirauna - 150m?3

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS

11 Servicos Preliminares
1.1.1 Locacao da obra m? 55,00 4,39 241,45
1.1.2 Placa indicativa da obra m? 2,00 98,00 196,00

1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavacao manual em terra até 2,00 m m?3 78,60 14,17 1.113,76
1.2.2 Escavacao em picarro até 2,00 m m?3 22,50 23,40 526,50
1.2.3 Escavacao em rocha branda até 2,00 m m?3 5,60 72,80 407,68
1.24 Escavacao em rocha dura até 2,00 m m?3 5,60 85,97 481,43
1.25 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 59,30 9,92 588,26
1.2.6 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 63,30 5,61 355,11

1.2.7 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 9,00 6,14 55,26

1.3 Fundacoes e Estruturas
1.3.1 Concreto magro m?3 3,30 283,14 934,36
1.3.2 Concreto armado (Reservatoério Elevado) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m?3 50,35 1.829,66 92.123,38
1.3.3 Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m?3 5,30 1.503,44 7.968,23
1.3.4 Colchao de brita m3 1,55 97,34 150,88
1.3.5 Colchéo de areia m?3 4,85 29,24 141,81

14 Fechamento
1.4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 19,10 34,93 667,16

1.5 Revestimento e tratamento de superficies
1.5.1 Chapisco de aderéncia m? 38,20 2,55 97,41
1.5.2 Massa unica m? 19,10 12,27 234,36
1.5.3 Impermeabilizacao m? 198,00 28,25 5.593,50
1.54 Pintura anticorrosiva m? 3,60 9,55 34,38
155 Pintura PVA externa m? 163,00 7,11 1.158,93

1.6 Diversos
1.6.1 Logotipo e letreiro padrdo CAGEPA (elevado) un 1,00 560,00 560,00
1.6.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 1.000,00 1.000,00
1.6.3 Escada de ferro kg 34,00 6,11 207,74
1.6.4 Esgotamento (1HP) HPxH 50,00 1,38 69,00




FOLHA
ESTIMATIVA DE CUSTO 2/2
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Reservatério Apoiado de Uirauna - 150m?3
~ = PRECOS (R$)

ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.6.5 Tampa de inspecgao e protecdo em chapa de ago 1/4", inclusive fixagéo m? 0,36 194,68 70,08
1.6.6 Fornecimento e instalagédo de tubulagao tipo manilha para drenagem vb 1,00 1.000,00 1.000,00
1.6.7 Fornecimento e instalagao de bidim m? 10,00 8,89 88,92
1.6.8 Fornecimento e montagem de materiais para indicador de nivel vb 1,00 500,00 500,00

SUB-TOTAL 1 116.565,60

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Curva 45° com bolsas F°F° DN 200 un 1,00 256,91 256,91
2.2 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 7,00 326,54 2.285,80
2.3 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 250 un 1,00 616,30 616,30
24 Extremidade ponta flange e aba de vedacdo F°F° PN 10 DN 100 un 1,00 295,47 295,47
25 Extremidade ponta flange e aba de vedacdo F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 585,24 1.170,48
2.6 Extremidade ponta flange e aba de vedacdo F°F° PN 10 DN 250 un 2,00 631,09 1.262,17
2.7 Toco com flanges e aba de vedacao F°F° PN 10 DN 200 un 1,00 581,41 581,41
2.8 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 4,25m un 1,00 1.414,58 1.414,58
2.9 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 200 L= 3,10m un 1,00 1.195,91 1.195,91
2.10 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 200 L= 3,50m un 1,00 1.195,91 1.195,91
2.1 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 250 L= 5,80m un 1,00 1852,627 1.852,63
2.12 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 10C un 2,00 13,55 27,10
2.13 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 20C un 13,00 23,49 305,31
2.14 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 25C un 3,00 32,28 96,83
2.15 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 16,00 4,80 76,83
2.16 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 140,00 8,67 1.214,22

SUB-TOTAL 2 13.847,87

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabecote PN 10 DN 100 un 1,00 631,98 631,98
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabecote PN 10 DN 200 un 1,00 1.672,34 1.672,34
3.3 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabecote PN 10 DN 250 un 1,00 2.577,97 2.577,97

SUB-TOTAL 3 4.882,28

TOTAL GERAL 135.295,75
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Reservatério Elevado de Vieirépolis - 75m?

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS

11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza e raspagem do terreno m? 1400,00 1,16 1.624,00
1.1.2 Locacédo da obra m? 33,00 4,39 144,87
1.1.3 Desapropriacac vb 1,00 500,00 500,00
1.1.4 Placa indicativa da obra m? 2,00 98,00 196,00

1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagado manual em terra até 2,00 m m?3 31,30 14,17 443,52
1.2.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 8,95 23,40 209,43
1.2.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 2,25 72,80 163,80
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 2,25 85,97 193,43
1.2.5 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 31,30 9,92 310,50
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com material de empréstimo m?3 4,20 26,95 113,19
1.2.7 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 15,25 5,61 85,55

1.2.8 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 3,60 6,14 22,10

1.3 Fundagoes e Estruturas
1.3.1 Concreto magro m?3 1,25 283,14 353,93
1.3.2 Concreto armado (Reservatério Elevado) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m?3 36,30 1.829,66 66.416,66
1.3.3  |Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 3,65 1.503,44 5.487,56

14 Fechamento
1.4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 13,20 34,93 461,08

1.5 Revestimento e tratamento de superficies
1.51 Chapisco de aderéncia m? 6,15 2,55 15,68
15.2 Massa Unica m? 3,10 12,27 38,04
1.5.3 Impermeabilizacao m? 126,50 28,25 3.573,63
1.54 Pintura anticorrosiva m? 4,75 9,55 45,36
155 Pintura PVA externa m? 242,00 7,11 1.720,62
1.5.6 Pintura a 6leo em esquarias de ferro m? 12,80 12,91 165,25

1.6 Urbanizagao
1.6.1 Cerca de contorno modelo CAGEPA m 150,00 30,82 4.623,00




ESTIMATIVA DE CUSTO

FOLHA

2/3
SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Reservatério Elevado de Vieirépolis - 75m?

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

1.6.2 Portédo de ferro modelo CAGEPA m? 6,40 144,32 923,65
1.7 Diversos
1.71 Logotipo e letreiro padrdo CAGEPA (elevado) un 1,00 560,00 560,00
1.7.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 2.000,00 2.000,00
1.7.3 Escada de ferro kg 38,00 6,11 232,18
1.74 Escada de ferro com guarda-corpo m 10,30 232,37 2.393,41
1.7.5 Esgotamento (1HP) HPxH 50,00 1,38 69,00
1.7.6 Tampa de inspecgao e protecdo em chapa de ago 1/4", inclusive fixagéo m? 0,64 194,68 124,59

SUB-TOTAL 1 93.210,02

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Curva 90° com bolsas F°F° DN 100 un 3,00 135,80 407,40
2.2 Curva 90° com bolsas F°F° DN 150 un 1,00 211,91 211,91
23 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 121,31 242,62
24 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 326,54 653,09
25 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 150 un 2,00 183,73 367,46
26 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 200 un 1,00 348,61 348,61
2.7 Extremidade ponta flange e aba de vedagao F°F° PN 10 DN 100 un 1,00 295,47 295,47
2.8 Extremidade ponta flange e aba de vedagao F°F° PN 10 DN 150 un 1,00 301,38 301,38
2.9 Junta Gibault DN 150 un 1,00 177,88 177,88
210 Redugéo concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 150x100 un 1,00 244,85 244,85
211 Toco com flanges e aba de vedagéo F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 313,94 627,87
212 Tubo cilindrico PN 10 DN 100 L= 5,80m un 1,00 1.095,37 1.095,37
213 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L=1,90m un 1,00 551,34 551,34
2.14 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 3,25m un 1,00 750,93 750,93
2.15 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 3,55m un 1,00 750,93 750,93
2.16 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 5,80m un 3,00 1.057,17 3.171,50
217 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 5,80m un 1,00 1.350,14 1.350,14
2.18 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 2,15m un 1,00 475,29 475,29
2.19 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 2,30m un 3,00 475,29 1.425,88
2.20 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 150 L= 2,25m un 1,00 606,71 606,71
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Reservatério Elevado de Vieirépolis - 75m?

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

2.21 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 150 L= 5,80m un 1,00 1.040,36 1.040,36
2.22 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 150 L= 2,70m un 1,00 692,62 692,62
2.23 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 12,00 13,55 162,62
2.24 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 150 un 6,00 18,98 113,86
2.25 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 200 un 2,00 23,49 46,97
2.26 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 96,00 4,80 460,99
2.27 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 64,00 8,67 555,07

SUB-TOTAL 2 17.129,13

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 100 un 1,00 631,98 631,98
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 150 un 1,00 1.055,26 1.055,26
3.3 Medidor de vazao eletromagnético PN 10 DN 150 un 1,00 15.393,00 15.393,00

SUB-TOTAL 3 17.080,24

TOTAL GERAL 127.419,39
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Reservatorio Elevado de Lastro - 50m?

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS

11 Servigos Preliminares
1.1.1 Locacéo da obra m? 35,00 4,39 153,65
1.1.2 Placa indicativa da obra m? 2,00 98,00 196,00

1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagdo manual em terra até 2,00 m m?3 52,35 14,17 741,80
1.2.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 15,00 23,40 351,00
1.2.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 3,75 72,80 273,00
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 3,75 85,97 322,39
1.25 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m?3 52,35 9,92 519,31
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com material de empréstimo m?3 4,55 26,95 122,62
1.2.7 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 25,50 5,61 143,06

1.2.8 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m?® 6,00 6,14 36,84

1.3 Fundacgoes e Estruturas
1.3.1 Concreto magro m?3 1,95 283,14 552,12
1.3.2 Concreto armado (Reservatério Elevado) fck= 25 MPa, inclusive preparo e langamento m?3 34,15 1.829,66 62.482,89
1.3.3 Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e langamento m?3 5,40 1.503,44 8.118,58

14 Fechamento
141 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 35,00 34,93 1.222,55

1.5 Revestimento e tratamento de superficies
1.5.1 Chapisco de aderéncia m? 13,90 2,55 35,45
1.5.2 Massa unica m? 6,95 12,27 85,28
1.5.3 Impermeabilizacao m? 49,10 28,25 1.387,08
1.54 Pintura anticorrosiva m? 1,50 9,55 14,33
1.5.5 Pintura PVA externa m? 238,00 7,11 1.692,18

1.6 Diversos
1.6.1 Logotipo e letreiro padrdo CAGEPA (elevado) un 1,00 560,00 560,00
1.6.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 2.500,00 2.500,00
1.6.3 Escada de ferro kg 12,00 6,11 73,32
1.6.4 Escada de ferro com guarda-corpo m 13,60 232,37 3.160,23
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Reservatério Elevado de Lastro - 50m?
~ = PRECOS (R$)

ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.6.5 Esgotamento (1HP) HPxH 50,00 1,38 69,00
1.6.6 Tampa de inspecgao e protecdo em chapa de ago 1/4", inclusive fixagéo m? 0,64 194,68 124,59

SUB-TOTAL 1 84.937,25

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Curva 45° com bolsas F°F° DN 100 un 1,00 113,15 113,15
2.2 Curva 90° com bolsas F°F° DN 100 un 4,00 135,80 543,20
2.3 Curva 90° com bolsas F°F° DN 150 un 7,00 211,91 1.483,38
24 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 150 un 4,00 217,60 870,41
2.5 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 100 un 3,00 125,87 377,62
26 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 150 un 3,00 183,73 551,19
2.7 Extremidade ponta flange e aba de vedagao F°F° PN 10 DN 100 un 2,00 295,47 590,94
2.8 Junta Gibault DN 100 un 4,00 108,25 432,99
29 Junta Gibault DN 150 un 2,00 177,88 355,75
210 Redugéo concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 200x150 un 1,00 579,36 579,36
2.11 Té com bolsas F°F° DN 100 un 1,00 210,27 210,27
212 Té com bolsas F°F° DN 150 un 1,00 271,63 271,63
213 Toco com flanges e aba de vedagéo F°F° PN 10 DN 150 un 2,00 503,53 1.007,06
2.14 Tubo cilindrico F°F° PN 10 DN 100 L= 1,20m un 1,00 226,63 226,63
215 Tubo cilindrico F°F° PN 10 DN 100 L= 0,70m un 1,00 132,20 132,20
2.16 Tubo cilindrico F°F° PN 10 DN 100 L= 2,60m un 1,00 491,03 491,03
217 Tubo cilindrico F°F° PN 10 DN 150 L= 1,35m un 1,00 259,58 259,58
2.18 Tubo cilindrico PVC DEF°F° 1MPa DN 150 m 18,00 33,28 599,04
219 Tubo com ponta e bolsa PVC DEF°F° 1MPa DN 150 m 6,00 33,28 199,68
2.20 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 5,80m un 2,00 1.057,17 2.114,34
2.21 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 5,80m un 2,00 1.350,14 2.700,28
2.22 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 2,90m un 2,00 869,21 1.738,42
2.23 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 2,25m un 1,00 783,36 783,36
2.24 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 1,00m un 2,00 275,64 551,28
2.25 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 1,70m un 1,00 408,31 408,31
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Reservatorio Elevado de Lastro - 50m?

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

2.26 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 5,25m un 2,00 874,57 1.749,15
2.27 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 5,80m un 3,00 914,17 2.742,52
2.28 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 150 L= 0,80m un 1,00 349,29 349,29
2.29 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 150 L= 1,00m un 2,00 349,29 698,59
2.30 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 150 L= 1,65m un 1,00 520,90 520,90
2.31 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 150 L= 5,25m un 2,00 1.121,76 2.243,51
2.32 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 13,00 13,55 176,18
2.33 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 150 un 17,00 18,98 322,61
2.34 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 104,00 4,80 499,41
2.35 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 136,00 8,67 1.179,53

SUB-TOTAL 2 28.072,76

3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

3.1 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 100 un 4,00 631,98 2.527,92
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 150 un 2,00 1.055,26 2.110,51
3.3 Medidor de vazao eletromagnético PN 10 DN 100 un 1,00 13.010,00 13.010,00

SUB-TOTAL 3 17.648,44

TOTAL GERAL

130.658,44
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Reservatorio Elevado de Santa Cruz - 75m?

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS

11 Servigos Preliminares
1.1.1 Locacao da obra m? 40,00 4,39 175,60
1.1.2 Placa indicativa da obra m? 2,00 98,00 196,00

1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagado manual em terra até 2,00 m m?3 49,65 14,17 703,54
1.2.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 14,20 23,40 332,28
1.2.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 3,55 72,80 258,44
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 3,55 85,97 305,19
1.2.5 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m? 49,65 9,92 492,53
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com material de empréstimo m?3 3,00 26,95 80,85
1.2.7 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 24,15 5,61 135,48

1.2.8 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 5,70 6,14 35,00

1.3 Fundacoes e Estruturas
1.3.1 Concreto magro m?3 1,90 283,14 537,97
1.3.2 Concreto armado (Reservatério Elevado) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m?3 36,30 1.829,66 66.416,66
1.3.3  |Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 5,90 1.503,44 8.870,30

14 Fechamento
1.4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1vez m? 32,00 34,93 1.117,76

1.5 Revestimento e tratamento de superficies
1.51 Chapisco de aderéncia m? 14,60 2,55 37,23
1.5.2 Massa unica m? 7,30 12,27 89,57
1.5.3 Impermeabilizacao m? 126,50 28,25 3.573,63
1.54 Pintura anticorrosiva m? 1,80 9,55 17,19
155 Pintura PVA externa m? 242,00 7,11 1.720,62

1.6 Diversos
1.6.1 Logotipo e letreiro padrdo CAGEPA (elevado) un 1,00 560,00 560,00
1.6.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 1,00 2.500,00 2.500,00
1.6.3 Escada de ferro kg 15,00 6,11 91,65
1.6.4 Escada de ferro com guarda-corpo m 10,30 232,37 2.393,41
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Reservatério Elevado de Santa Cruz - 75m?®
~ = PRECOS (R$)

ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.6.5 Esgotamento (1HP) HPxH 50,00 1,38 69,00
1.6.6 Tampa de inspecgao e protecdo em chapa de ago 1/4", inclusive fixagéo m? 0,64 194,68 124,59

SUB-TOTAL 1 90.834,48

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

2.1 Curva 45° com bolsas F°F° DN 200 un 1,00 256,91 256,91
2.2 Curva 90° com bolsas F°F° DN 100 un 1,00 135,80 135,80
2.3 Curva 90° com bolsas F°F° DN 150 un 2,00 211,91 423,82
2.4 Curva 90° com bolsas F°F° DN 200 un 3,00 322,78 968,35
25 Curva 90° com flanges F°F° PN 10 DN 200 un 4,00 326,54 1.306,17
26 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 150 un 3,00 183,73 551,19
2.7 Extremidade ponta flange F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 348,61 697,23
2.8 Extremidade ponta flange e aba de vedagao F°F° PN 10 DN 100 un 1,00 295,47 295,47
2.9 Extremidade ponta flange e aba de vedagao F°F° PN 10 DN 150 un 1,00 301,38 301,38
2.10 Extremidade ponta flange e aba de vedagao F°F° PN 10 DN 200 un 1,00 585,24 585,24
2.1 Junta Gibault DN 150 un 3,00 177,88 533,63
212 Junta Gibault DN 200 un 2,00 213,71 427,42
213 Redugéo concéntrica com flanges F°F° PN 10 DN 250x200 un 1,00 606,63 606,63
2.14 Té com bolsas F°F° DN 150 un 1,00 271,63 271,63
2.15 Té com bolsas F°F° DN 200 un 1,00 484,37 484,37
2.16 Toco com flanges e aba de vedagéo F°F° PN 10 DN 200 un 2,00 581,41 1.162,83
217 Tubo cilindrico PVC DEF°F° 1MPa DN 150 m 12,00 33,28 399,36
2.18 Tubo cilindrico PVC DEF°F° 1MPa DN 200 m 18,00 56,63 1.019,34
219 Tubo com ponta e bolsa PVC DEF°F° 1MPa DN 150 m 6,00 33,28 199,68
2.20 Tubo com ponta e bolsa PVC DEF°F° 1MPa DN 200 m 6,00 56,63 339,78
2.21 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 100 L= 5,80m un 1,00 1.057,17 1.057,17
2.22 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 2,25m un 1,00 783,36 783,36
2.23 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 150 L= 5,80m un 1,00 1.350,14 1.350,14
2.24 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 2,25m un 2,00 977,26 1.954,53
2.25 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 3,25m un 1,00 1.195,91 1.195,91
2.26 Tubo com flanges F°F° PN 10 DN 200 L= 3,55m un 1,00 1.195,91 1.195,91
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Reservatorio Elevado de Santa Cruz - 75m?

= = PRECOS (R$)

ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE (QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
2.27 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 2,05m un 1,00 408,31 408,31
2.28 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 100 L= 2,30m un 1,00 475,29 475,29
2.29 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 150 L= 5,80m un 1,00 1.040,36 1.040,36
2.30 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 150 L= 1,60m un 2,00 520,90 1.041,80
2.31 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 200 L= 1,55m un 2,00 543,01 1.086,02
2.32 Tubo ponta flange F°F° PN 10 DN 200 L= 5,80m un 2,00 1.482,57 2.965,14
2.33 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 100 un 3,00 13,55 40,66
2.34 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 150 un 8,00 18,98 151,82
2.35 Arruelas de borracha para flanges PN 10 DN 200 un 15,00 23,49 352,28
2.36 Parafusos para flanges PN 10 d=16mm, L=80mm un 24,00 4,80 115,25
2.37 Parafusos para flanges PN 10 d=20mm, L=90mm un 184,00 8,67 1.595,83

SUB-TOTAL 2 27.775,99
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 100 un 1,00 631,98 631,98
3.2 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 150 un 2,00 1.055,26 2.110,51
3.3 Registro de gaveta corpo curto com flanges e cabegote PN 10 DN 200 un 2,00 1.672,34 3.344,67
3.4 Medidor de vazao eletromagnético PN 10 DN 150 un 1,00 15.393,00 15.393,00
SUB-TOTAL 3 21.480,17
TOTAL GERAL 140.090,64
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Chafariz e Cocho para animais (16 Unidades)

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 OBRAS CIVIS

11 Servigos Preliminares
1.1.1 Limpeza e raspagem do terreno m? 810,00 1,16 939,60
1.1.2 Locacao da obra m? 340,00 4,39 1.492,60
1.1.3 Desapropriacac vb 16,00 500,00 8.000,00
114 Placa indicativa da obra m? 32,00 98,00 3.136,00

1.2 Movimento de Terra
1.2.1 Escavagado manual em terra até 2,00 m m?3 123,20 14,17 1.745,74
1.2.2 Escavacdo em pigarro até 2,00 m m?3 35,20 23,40 823,68
1.2.3 Escavacdo em rocha branda até 2,00 m m?3 8,80 72,80 640,64
1.24 Escavagdo em rocha dura até 2,00 m m?3 8,80 85,97 756,54
1.2.5 Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material m?3 123,20 9,92 1.222,14
1.2.6 Reaterro compactado manualmente com material de empréstimo m?3 18,40 26,95 495,88
1.2.7 Bota fora de terra, pigarro ou rocha branda, com carga mecanica, DMT=1km, inclusive limpeza

mecanizada m?3 60,00 5,61 336,60

1.2.8 Bota fora de rocha dura fragmentada, com carga mecénica, DMT=1km, inclusive limpeza mecanizada m? 14,40 6,14 88,42

1.3 Fundacoes e Estruturas
1.3.1 Concreto magro m?3 19,55 283,14 5.535,39
1.3.2 Concreto armado (Reservatério Elevado) fck= 25 MPa, inclusive preparo e lancamento m? 41,30 1.829,66 75.564,96
1.3.3 Concreto armado fck= 25 MPa, inclusive preparo e langcamento m?3 45,30 1.503,44 68.105,83

14 Fechamento
1.4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos de 1/2 vez m? 330,00 19,24 6.349,20
1.4.2 Alvenaria de tijolos macicos de 1vez m? 165,00 45,41 7.492,65
1.4.3 Esquadria de madeira inclusive assentamento e ferragens m? 20,16 216,48 4.364,24

1.5 Revestimento e tratamento de superficies
1.5.1 Chapisco de aderéncia m? 990,00 2,55 2.524,50
1.5.2 Massa unica m? 990,00 12,27 12.147,30
1.5.3 Impermeabilizacao m? 398,00 28,25 11.243,50
1.54 Lastro de impermeabilizacao - 8,0 cm m? 56,00 23,15 1.296,40
155 Piso cimentado liso m? 56,00 12,00 672,00
1.5.6 Pintura a cal em 3 demaos m? 1162,00 2,77 3.218,74
1.5.7 Pintura a 6leo em esquarias de ferro m? 50,40 12,91 650,66
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Chafariz e Cocho para animais (16 Unidades)

PREGOS (R$)

=
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE |QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.5.8 Pintura anticorrosiva m? 22,40 9,55 213,92
1.6 Pavimentacao
1.6.1 Calgada de protecao m? 212,00 29,67 6.290,04
1.6.2 Meio-fio granitico m 212,00 17,72 3.756,64
1.7 Diversos
1.71 Logotipo e letreiro padrdo CAGEPA (elevado) un 16,00 560,00 8.960,00
1.7.2 Montagem de equipamentos hidromecanicos vb 16,00 300,00 4.800,00
1.7.3 Escada de ferro kg 224,00 6,11 1.368,64
1.74 Esgotamento (1HP) HPxH 800,00 1,38 1.104,00
1.7.5 Tampa de inspecdo e protecdo em chapa de aco 1/4", inclusive fixacéo m? 5,76 194,68 1.121,33
SUB-TOTAL 1 246.457,78
2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
2.1 Tubos em PVC rigido roscavel DN 1 1/4" m 144,00 6,86 987,84
2.2 Tubos em PVC rigido roscavel DN 1 1/2" m 96,00 7,76 744,96
2.3 Tubos em PVC rigido roscavel DN 2" m 288,00 12,44 3.582,72
24 Té 90° de PVC com rosca 1 1/4" un 128,00 6,81 871,68
25 Té 90° de PVC comrosca 1 1/2" un 32,00 7,29 233,28
2.6 Té 90° de PVC com rosca 2" un 32,00 13,40 428,80
2.7 Joelho 90°de PVC com rosca 2" un 80,00 10,03 802,40
2.8 Joelho 90°de PVC com rosca 1 1/2" un 32,00 4,99 159,68
2.9 Joelho 90°de PVC com rosca 1 1/4" un 64,00 4,64 296,96
2.10 Bucha de redug¢do PVC com rosca 1 1/4"x1/2" un 192,00 1,60 307,20
2.11 Bucha de redug¢do PVC com rosca 2"x 1 1/2" un 32,00 3,71 118,72
2.12 Bucha de reducido PVC com rosca 1 1/4"x 1 1/2" un 64,00 1,44 92,16
2.13 Torneira comum de jardim 1/2" un 192,00 6,58 1.263,36
2.14 Torneira de bdia com rosca 2" un 16,00 71,98 1.151,68
SUB-TOTAL 2 11.041,44
3 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
3.1 Registro de gaveta com rosca de 1 1/4" un 64,00 19,50 1.248,00
SUB-TOTAL 3 1.248,00
TOTAL GERAL 258.747,22
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Fornecimento e Montagem (AUTOMACAO)

PREGOS (R$)

=
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE |QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1 ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE CAPTACAQO
1.1 UTR Completa (Painel ¢/ CLP 32 Entradas Digitais, 16 Saidas Digitais , 04 Entradas Analdgicas, 03
Portas Seriais, IHM, Fonte de Alimentagao, Filtro, No Break, Acessdrios e etc.) Cj 1,00 21.292,00 21.292,00
1.2 UDC Completa (Painel, Modem, Estacdo de Radio Completa, Acessérios e etc.) Cj 1,00 10.790,00 10.790,00
1.3 Medidor de Pressdo — 0 a 10 Bar, Saida de 4 a 20 mA p¢ 1,00 1.885,00 1.885,00
1.4 Medidores de Multigrandezas Elétricas, com saida MODBUS RTU pc 2,00 1.572,00 3.144,00
1.5 TC's (Transformadores de Corrente) pc 5,00 152,00 760,00
1.6 Microinterruptores, 2 contatos de 6 A p¢ 2,00 65,00 130,00
1.7 Sirene, 10 a 28 Vcc, minimo 25 watts pc 1,00 70,00 70,00
SUB-TOTAL 1 38.071,00
2 ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB1/1
2.1 UTR Completa (Painel ¢/ CLP 32 Entradas Digitais, 16 Saidas Digitais, 04 Entradas Analdgicas, 03
Portas Seriais, IHM, Fonte de Alimentacao, Filtro, No Break, Acessorios e etc.) Cj 1,00 21.292,00 21.292,00
2.2 UDC Completa (Painel, Modem, Estacdo de Radio Completa, Acessoérios e etc.) Cj 1,00 10.790,00 10.790,00
2.3 Transdutor de Nivel Ultrassénico — range de 0 a 5 metros , Saida de 4 a 20 mA pc 1,00 5.362,00 5.362,00
24 Medidor de Pressdo — 0 a 10 Bar, Saida de 4 a 20 mA p¢ 1,00 1.885,00 1.885,00
2.5 Medidores de Multigrandezas Elétricas, com saida MODBUS RTU 1o} 2,00 1.572,00 3.144,00
2.6 TC's (Transformadores de Corrente) pc 3,00 152,00 456,00
2.7 Microinterruptores, 2 contatos de 6 A p¢ 2,00 65,00 130,00
2.8 Sirene, 10 a 28 Vcc, minimo 25 watts p¢ 1,00 70,00 70,00
SUB-TOTAL 2 43.129,00
3 ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB1/2
3.1 UTR Completa (Painel ¢/ CLP 32 Entradas Digitais, 16 Saidas Digitais, 04 Entradas Analdgicas, 03
Portas Seriais, IHM, Fonte de Alimentagéo, Filtro, No Break, Acessorios e etc.) Cj 1,00 21.292,00 21.292,00
3.2 UDC Completa (Painel, Modem, Estacdo de Radio Completa, Acessoérios e etc.) Cj 1,00 10.790,00 10.790,00
3.3 Medidor de Pressdo — 0 a 10 Bar, Saida de 4 a 20 mA p¢ 1,00 1.885,00 1.885,00
34 Medidores de Multigrandezas Elétricas, com saida MODBUS RTU pc 2,00 1.572,00 3.144,00
3.5 TC's (Transformadores de Corrente) pc 3,00 152,00 456,00
3.6 Microinterruptores, 2 contatos de 6 A p¢ 2,00 65,00 130,00
3.7 Sirene, 10 a 28 Vcc, minimo 25 watts p¢ 1,00 70,00 70,00
SUB-TOTAL 3 37.767,00
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006

UNID. DO SISTEMA: Fornecimento e Montagem (AUTOMACAO)

PREGOS (R$)

E
ITENS DISCRIMINAGCAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
4 ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB2
4.1 UTR Completa (Painel ¢/ CLP 32 Entradas Digitais, 16 Saidas Digitais, 04 Entradas Analdgicas, 03
Portas Seriais, IHM, Fonte de Alimentagéo, Filtro, No Break, Acessdrios e etc.) Cj 1,00 21.292,00 21.292,00
4.2 UDC Completa (Painel, Modem, Estacdo de Radio Completa, Acessoérios e etc.) Cj 1,00 10.790,00 10.790,00
4.3 Medidor de Pressdo — 0 a 10 Bar, Saida de 4 a 20 mA pc 1,00 1.885,00 1.885,00
4.4 Medidores de Multigrandezas Elétricas, com saida MODBUS RTU pc 2,00 1.572,00 3.144,00
4.5 TC's (Transformadores de Corrente) pc 3,00 152,00 456,00
4.6 Microinterruptores, 2 contatos de 6 A pc 2,00 65,00 130,00
4.7 Sirene, 10 a 28 Vcc, minimo 25 watts pc 1,00 70,00 70,00
SUB-TOTAL 4 37.767,00
5 STAND-PIPES 1 E 2 E RESERVATORIO APOIADO DE UIRAUNA E POCO DE SUCCAO DA EB:
5.1 UTR Completa (Painel ¢/ CLP 08 Entradas Digitais, 04 Saidas Digitais, 04 Entradas Analdgicas, 03
Portas Seriais, Indicadores/Retransmissores, Fonte, Filtro, No Break, Acessorios e etc.) Cj 4,00 12.997,00 51.988,00
52 UDC Completa (Painel, Modem, Estacdo de Radio Completa, Acessérios e etc.) Cj 4,00 10.790,00 43.160,00
5.3 Transdutor de Nivel Ultrassénico — range de 0 a 5 metros, Saida de 4 a 20 mA pc 4,00 5.362,00 21.448,00
54 Microinterruptores, 2 contatos de 6 A pc 8,00 65,00 520,00
55 Sirene, 10 a 28 Vcc, minimo 25 watts pc 4,00 70,00 280,00
SUB-TOTAL 5 117.396,00
6 CENTRAL DE SUPERVISAO E CONTROLE (1+1R)
6.1 CSC Completo (Microcomputador Completo, Gerenciador de Comunicagdes com CLP, Modem,
Estacdo de Radio Completa, Filtros, No break, Acessodrios, Bateria Automotiva e etc. Cj 2,00 32.320,00 64.640,00
6.2 Aplicativo un 2,00 23.300,00 46.600,00
6.3 Licenca de Software Servidor un 1,00 12.300,00 12.300,00
6.4 Licenca Aplicacao Remota un 1,00 6.400,00 6.400,00
6.5 Notebook Completo (Terminal de Programacgao) un 1,00 12.500,00 12.500,00
6.6 Moveis e Utensilios (02 Mesas, 01 Conexao (curva) e 02 Cadeiras Giratoérias) Cj 1,00 2.400,00 2.400,00
SUB-TOTAL 6 144.840,00
7 ESTACAO REPETIDORA (1+1R)
71 Estacdo Repetidora Completa (02 Transceptores, Rick, Fonte, Antena e etc.) Cj 2,00 13.700,00 27.400,00
SUB-TOTAL 7 27.400,00
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SERVICO: Sistema Adutor Capivara DATA
LOCALIDADES: Poco de José de Moura, Uirauna, Vieirépolis, Lastro, Santa Cruz, Sao Pedro e Sao Francisco DEZ/2006
UNID. DO SISTEMA: Fornecimento e Montagem (AUTOMACAO)
. = - PRECOS (R$)
ITENS DISCRIMINACAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
8 COMUNICAGCAO DE VOZ
8.1 Estacdo Mével Completa com Antena de Ganho pc 2,00 3.150,00 6.300,00
8.2 Estagao Portatil com Acessorios pc 2,00 2.250,00 4.500,00
SUB-TOTAL 8 10.800,00
9 EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES
9.1 CLP idéntico e com mesmo dimensionamento aos usados nas Estagdes Elevatérias EBF/EB1 pc 1,00 11.470,00 11.470,00
9.2 Painel IHM idéntico ao da EB1 pc 1,00 1.950,00 1.950,00
9.3 Modem, idéntico e com mesmo dimensionamento aos usados nas Estagoes Elevatorias EBF/EB1 pc 2,00 3.700,00 7.400,00
94 Medidores de Multigrandezas Elétricas, com saida MODBUS RTU pc 3,00 1.572,00 4.716,00
9.5 CLP idéntico e com mesmo dimensionamento aos usados nos Reservatérios pc 1,00 3.770,00 3.770,00
9.6 Indicador / Retransmissor — Entrada e Saida de 04 a 20 mA pc 2,00 690,00 1.380,00
9.7 Radios Transceptores, idénticos aos das Elevatoérias / Reservatoérios / Repetidoras pc 2,00 2.760,00 5.520,00
9.8 Fonte de Alimentacao de 12 Vcc, idénticas as usadas nas Estagdes de Radios da UDC pc 2,00 420,00 840,00
9.9 Fonte de Alimentagao de 24 Vcc, idéntica as usadas nas RTU's pc 2,00 270,00 540,00
9.10 Medidores Ultrassdnicos, Range de 0 a 5 metros o] 2,00 5.362,00 10.724,00
9.11 Medidores de Pressédo, Range de 0 a 10 Bar pc 2,00 1.885,00 3.770,00
SUB-TOTAL 9 52.080,00
10 SERVICOS DE ENGENHARIA
10.1 Elaboragao de Projeto Técnico / Licenciamento do Sistema de Comunicagao un 1,00 15.500,00 15.500,00
10.2 Software de CLP's un 1,00 22.500,00 22.500,00
SUB-TOTAL 10 38.000,00
11 MATERIAIS DE MONTAGEM
11.1 Materiais de Montagem em Geral un 1,00 13.200,00 13.200,00
SUB-TOTAL 11 13.200,00
12 START — UP E MONTAGEM
12.1 Servigos de Start-up e Montagem un 1,00 45.500,00 45.500,00
SUB-TOTAL 12 45.500,00
TOTAL GERAL 605.950,00
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