INSPECAO 0.60x0.60
(TAMPA DE ZINCO GALVANIZADO)
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& COMP. PRESSAO
ITEM DISCRIMINACAO DN (mm) QUANT. SERVICO
01 | TE COM BOLSAS 200x200 1 10
02 | REDUCAO BOLSA E PONTA 200x100 1 10
RESER. ELEVADO 03 - 10
EXISTENTE TUBO CILINDRICO PVC DEFoFo 200 3000 1
04 | TUBO CILINDRICO PVC DEFoFo 200 5500 1 10
@D 05 | TUBO COM BOLSA E PONTA PVC DEFoFo 250 6000 1 10
] 06 | TUBO COM BOLSA E PONTA PVC DEFoFo 250 3000 1 10
CAIXA DE VALVULAS (ALT) 07 | TE COM BOLSAS 250x250 1 10
VER DESENHO CAPIVARA-PB-HDM-029 ESTACAO DE : X
L A DE TRATAMENTO 08 | TUBO CILINDRICO PVC DEFoFO 250 700 1 10
VAI P/ REDE 09 | CURVA DE 90° COM BOLSAS 250 1 10
- 10 | TUBO CILINDRICO PVC DEFoFO 250 1000 2 10
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$ 376,79
RESER. APOIADO
PROJETAPO
VENTILADOR
DN 200
AIXA DE VALVULAS ( CV/e RP)
VER DESENHO CAPIVARA-PB-HDM-029
E371+6.52 m
ESCALA ——— 1:50
&
N
ESCALA 1:500
NOTA: AS PECAS SEM INDICACAO DO TIPO DE MATERIAL, DEVERAO SER FORNECIDAS EM FoFo
OBS:
RP - REDUTORA DE PRESSAO
CV - CONTROLADORA DE VAZAO
ALT - ALTITUDE
GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
- Secretaria de Estado da Ciéncia e Tecnologia e do Meio Ambiente
3 _ EXECUCAO APROVADO DATA APROVADO DATA
Ne DESCRICAO DA REVISAO
SECTVA SECTVA PROJETO BASICO
DESENHOS DE REFERENCIA - TITULO NUMERO . RESERVATORIO APOIADO DE UIRAUNA - 1~50m3
“‘ VISTA SUPERIOR, FACHADAS E LOCACAO
AESA
. . ESCALA: DATA: PRANCHA:
Maia Melo Engenharia Ltda.
aa Hielo =ngennaria Haa INDICADA DEZEMBRO/2006 CAPIVARA-PB-HDM-020 SECTMA
SISTEMA ADUTOR CAPIVARA




