DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS PAGINA : 1
DE ADUCAO DE AGUA EMISSAD : 05/10/00

PROJETO : SISTEMA ADUTOR ARAGAGI

ADUTORA : 3p13.dat ” : | ARGUIVO : 3p13.dat

DPADODS DE PROJETO

NO o £oTA DE VAIAD CONPRIMENTD PRESSAD DO NO° IDENTIFICACAD
MONTANTE  JUSANTE JUSARTE {1/s} {m) JUSANTE {mca) bn DERIVACACD
g 1 £0,00 9,00 11.040 3,00 CUITe HAN,
1 2 160,00 3,30 7.200 3,00 CAPIM

OTA HO" 0: 42,00 NIVEL WIN. DE SUCCAC: 42,00 PERDAS LOCALIZADAS: 0% PERDAS NA ESTACAD: 3 m

RESULTADDGO DO DI MENSIONAMENTDO

TRECHDO
TRECHO  VAZAD  DIAMETRO VELOCIDADE PERDA DE

NO° JUSANTE
CoTA DO coTA PRESSAD  PRESSAD PRESSAD

- -

(1/8) {mn) {a/s) CARGA TERREND PIEZIOMETRICA  NO NO'  NECESSARIA  EXCEDENTE
0-1 9,00 150 0,50 23,14 50,00 164,16 104,16 3,00 9,16
i-2 5,50 100 0,70 39,186 100,00 105,00 3,00 3,00 0,00

CARACTERISTICAS DO RECALQUE

ALTURA PRESSAD NECESSARIA PERDA DE VAIAD DE MANDMETRICA RENDINENTO POTENCIA
GEOMETRICA NO PONTO CRITICO CARGA TOTAL BOMBEAMENTO TOTAL ESTIMADD CONSUNIDA
38,00 » 3,00 m.c.a 85,30 n.c.a 9,00 1/s 148,30 n.c.a 70 1 18,71 ki

CUSTOS DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA

Ré uss % DD TOTAL
FORNECIMENTD E ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES : 1.169.393,60 615.470,31 86,56
ESTACAD ELEVATORIA (EQUIPAMENTOS E OBRA CIVIL) : 119.336,35 62.808,61 8,83
CUSTD ATUALITADO DE ENERGIA ELETRICA 62.114,50 32.691,84 4,59

CUSTO TOTAL 1,350.844,46 710.970,76 100,00




DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS

DE ADUCADO DE AGUA

1

EWISSAD : 05/10/00

PROJETO : SISTEMA ADUTOR ARACAGI

ADUTORA : 3pil.dat

ARQUIVD : Ipll.dat

D ADOS D E

P ROJETO®O

NO ND COTA DE VAZAD COMPRIMENTO PRESSA0 DO NO' IDENTIFICACAD
HONTANTE  JUSANTE JUSANTE {1/s) (n) JUSANTE (mca) IA Dexivaumy

0 { 78,00 170,90 1.100 5,00 ;Nzuunc. 1

B! 2 52,00 176,90 13,100 5,00 " RRHLAB]

2 3 115,00 155,50 12,600 5,00

PERDAS LOCALIZADAS: 0%

COTA NO® 0: 42,00 NIVEL WIN. DE SUCCAD: 42,00

PERDAS NA ESTACAD: I m

RESULTADO DO

D IMENGSTIONAMENTO

TRECHTDO ! NO’° JUSANTE
TRECHD  VAZAD  DIAMETRD VELOCIDADE PERDA DE ! COTA D0 COTA PRESSAD  PRESSAC PRESSAD
(1/5) (a8) {a/5) CARGA ! TERREND PIEIOMETRICA  NO NO'  NECESSARIA  EXCEDENTE
07=""1 170,90 500 1735 7,55 78,00 207,73 139,73 5700 134,73
-2 170,90 460 1,35 54,30 52,00 163,43 111,43 5,00 106,43
2- 3 155,50 400 1,23 43,43 115,00 120,00 5,00 5,00 70,00
CARACTERISTICAS DO RECALGUE
ALTURA PRESSAD NECESSARIA PERDA DE VAIAD DE HANDMETRICA RENDIMENTD ~ POTENCIA
GEONETRICA NO PONTO CRITICO CARGA TOTAL BOMBEAHENTO TOTAL ESTINADD CONSUMIDA
73,00 & 5,00 a.c.a 105,29 @.c.a 170,90 1/s 183,29 a.c.a 0% 439,15 kW
CUSTOS DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA
R$ uss” % DO TOTAL
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES '5,525,356,00  2.908.082,10 770,25
ESTACAC ELEVATORIA (EQUIPAMENTOS E OBRA CIVIL) : 882.126,63 454,277,17 11,2t
CUSTO ATUALIZADO DE ENERGIA ELETRICA 1,457.757,34 767.280,7 18,53
CUSTO TOTAL . 7.865.239,98 4,139.599,98 100,00




DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS FAGINA !
DE ADUCAOD DE AGUA EMISSAD  06/10/00

PROJETU : SISTEMA ADUTUR ARAGAGI

ADUTURA & Jp2i.dat | ARBUIYD : Jn21.dat

DADOS DE PROJETZ®O

o NO Corh DE VALAD COMPRIMENTO TBENTIF 1
MUNTARTE JUSANTE JUSANTE {1/5) {m! 54 DERIVACAD
0 1 132,00 8.90 3.000 5,00 PILOEZ INKOS

COTA NO* 0: 115,00 NIVEL MIN. DE SUCCAD: 113,00 PERDAS LOCALIZADAS: 0% PERDAS NA ESTACAO: 3 m

RESULTADDO DO DI MENSIONAMENTO®O

NO‘ JUSANTE
COTa DO coTA PRESSA0  PRESSAD PRESSAQ
TERRENO PIEIOMETRICA  NO NO'  NECESSARIA  EXCEDENTE

TRECMHDEO
[RECHO  VAZAD  DIAMETRO VELOCIDADE PERDA DE
(i/s) {mn) (a/s) CARBA

0-1 6,30 100 0,82 26.61 132,00 137,00 5,00 5,00 0,00

CARACTERISTICAS DO RECALGUE

ALTURA PRESSAD NECESSARIA PERUA DE VAIAD DE HANDMETRICA RENDIHENTO POTENCIA
GEOMETRICA NO PONTO CRITICO CARGA TOTAL BOMBEANENTO TOTAL ESTINADD CONSUMIDA
17,00 a 5,00 m.cia 29,61 n.c.a 6,30 /s 51,61 n.c.a 70 % 4,70 ki

CUSTOS DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA

R$ uss 2 00 TOTAL
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES 197.440,00 82.863,135
ESTACAO ELEVATORIA (EQUIPAMENTOS E OBRA CIVIL) 77,480,469 40.779,31
CUSTO ATUALIZADO DE ENERGIA ELETRICA H 15.612,31 B.217.00 6,23

CUSTD TOTAL : 250.533.01 131.859.48 100,00




DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS PAGINA \
DE ADUGAO DE AGUA ENISSAD : 06/10/00

PROJETO : SISTEMA ADUTOR ARACAGI

" ADUTORA: 3Fp22 ' ARQUIVO: 3p22.dat

DADOS DE PROJETO

K0 N COTh DE - VAIR CONPRINENTD PRESSAQ D0 MO IDENTIFICACAD

NONTANTE  JUSANTE JUSANTE {1/s) (n} JUSANTE (sca) DA BERIVACAD
0 ! 90,00 17,% 1,000 3,00 CuITEs!

COTA ND' 0: 115,00  NIVEL NIN. DE SUCCAO: 115,00  PERDAS LOCALIZADAS: 01  PERDAS MA ESTACAD: 3 a

'COTA DO N.A. OPERACIONAL DO RESERVATORIO: 120,00

RESULTADO DO DIMENSIONAMENTO

) ) TRECHDO
TRECHO  VAIAD  DIAMETRD VELDCIDABE PERDA DE
{l/s) {sn) {n/s) CARGA

NO‘ JUSANTE
COTA 0 COTA PRESSAD  PRESSAD PRESSAD
TERREM  PIEIONETRICA MO NO'  NECESSARIA  EXCEDENTE

- .. -

0-1 1750 200 70,55 12,15 790,00 107,50 175 500 125

CUSTOS DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA

" s 100 TOTAL

'FORNECIMENTD E ASSENTANENTO DAS TUBULACOES 64806000 34108420 100,00




DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS
DE ADUCAO DE AGUA

PAGINA : !
EMISSAD ¢ 05/10/00

PROJETD & SISTEMA ADUTOR ﬁRACABI

ADUTORA : 3pl2.dat

ARQUIVO : Jpi2.dat

DADOS DE PROJET® O
NO NO £OTA DE YAZAD COMPRIMENTO PRESSAQ DO NC' IDENTIFICACAD
MONTANTE  JUSANTE JUSANTE (1/s) {n) JUSANTE {sca) 0 DERIVACAD
0 { 78,00 165,20 1,100 5,00 ENTRONC. 1
1 2 170,00 165,20 2,700 [TAPOROROCA
i 3 40,00 186,30 14,000 5,00 HAMANGUAPE
3 4 8,00 5,10 8.240 5,00 RID TINTO
COTA NG 0: 42,00 NIVEL MIN, UE SUCCAQ: 42,00  PERDAS LOCALIZADAS: 0% PERDAS NA ESTACAO: I n
’RESULTADD’DD’DI'MENS’I'DNAth u
TRECHDED H NO‘ JUSANTE
TRECHO  VAZAD  DIAMETRO VELOCIDADE PERDA DE ¢ COTA D0 COTA PRESSAD  PRESSAD PRESSAO
(1/s5) (zn) {a/s) CARGA | TERRENO PIEIOMETRICA  ND NO'  NECESSARIA  EXCEDENTE
0- 1 165,20 400 1,3 4,2 78,00 102,86 24,84 5,00 19,86
1- 2 15,20 400 1,3 10,47 70,00 92,39 2,3 5,00 BV
2.1 148,90 400 1,16 43,19 40,00 9,19 9,19 5,00 4,49
3-8 Sh,l00 250 1,08 36,19 8,00 13,00 5,00 5,00 0,00
CARACTERISTICAS DO RECALBUE
ALTURA PRESSAD NECESSARIA PERDA DE VAIAD DE HANOMETRICA RENDIMENTO POTENCIA
GEOMETRICA ND PONTO CRITICO CARGA TOTAL HOMBEAMENTD TOTAL ESTINADD CONSUMIDA
-34,00 @ 3,00 m.c.a 97,13 n.c.a 165,20 Ys 68,13 m.c.a 70 % 157,78 kN




DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS

DE ADUGCAO DE AGUA

PAGINA

2

-

BT ATY

PROJETO : SISTEMA ADUTOR ARAGAGI

ADUTORA & 3pi2.dat

{ AROUIVO : 3pi2.dat

CUSTOS DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTD DAS TUBULACOES

ESTACAD ELEVATORIA (EGUIPAMENTOS E 0BRA CIVIL) :

CUSTO ATUALIZADO DE ENERGIA ELETRICA

CUSTO TOTAL

R$ Uss % 00 TOTAL
1.639.92,20  2.442.063,78 81,48
514,531,95 271,858, 92 9,09
523,777,59 215,672,414 9,22
5,680.230,74  2,989,595,13 100,00




