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1. INTRODUCAO

O presente Relatorio Final refere-se as atividades desenvolvidas pela Nucleo
Engenharia S/C com a finalidade de apresentar a SEMARH / PROAGUA — UEGP-PB o

Relatério Técnico Preliminar do Sistema Adutor de Aracagi.

A seguir, relatamos os resultados desta andlise obedecendo o que preconiza os Termo de
Referéncia do Contrato n° 012/00, assinado entre a Nucleo Engenharia S/C e a
Secretaria Extraordinaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e Minerais —

SEMARH.

Dentro das atividades previstas nos Termos de Referéncia, este Relatério Final
contempla os seguintes itens:
— Objetivo do projeto e drea de abrangéncia
— Estudos Hidrolégicos de disponibilidade hidrica da bacia
— Populacido alvo
— Descricdo do sistema existente
— Problemdtica do abastecimento
— Estudo da demanda
— Estudos hidrdulicos para defini¢do da melhor estratégia da captacdo
— Alternativas estudadas e justificativa da alternativa escolhida, com base em
critérios técnicos e econdmicos
— Pré-dimensionamento do sistema selecionado, com base em critério de
otimizacdo econdmica
— Andlise ambiental
— Custos de investimento e de Operacdo da melhor alternativa apresentada
— Cronograma fisico-financeiro

— Conclusoes



2 — CARACTERISTICAS REGIONAIS E
OBJETIVO DO PROJETO



2. CARACTERISTICAS REGIONAIS E OBJETIVO DO PROJETO

2.1 Caracteristicas Regionais

O Estado da Paraiba localiza-se na porcao oriental do Nordeste do Brasil entre os
Meridianos 34° 45° 54” e 38° 45’ 45” de longitude oeste e entre os paralelos 6° 2’ 12”7 e
8° 19’ 18” de latitude sul. Limita-se ao norte com o Estado do Rio Grande do Norte; a
Leste com o Oceano Atlantico, a oeste com o Estado do Ceard e, ao sul com

Pernambuco.

Relevo. O Estado da Paraiba possui um relevo modesto mas ndo muito baixo. A maior
parte do territério, seja, 66% de sua drea, se encontra entre 300 e 900m de altitude,
ficando os restantes 34% abaixo de 300m. Morfologicamente, a Paraiba se divide em
trés superficies bem distintas, que se sucedem em faixas paralelas, da costa para o
interior, € se continuam para o Norte e para o Sul, através dos Estados vizinhos:
Baixada Litordnea, Planalto da Borborema e Depressdo do Alto Piranhas. A Baixada
Litordnea se estende ao longo da costa, com uma largura de 80 a 90km. No interior,
isto €, a Oeste, alcanca aproximadamente 150m de altitude, caindo suavemente para
Leste, até o nivel do mar. Constituem-na terrenos cristalinos ondulados, recobertos em
grande parte pelos sedimentos tercidrios da Série Barreiras. Estes formam um relevo
tabular (tabuleiros tercidrios), no qual os rios abriram amplos vales. Nos vales do
Paraiba do Norte e do Mamanguape formam-se amplas superficies de varzea. Na orla
litoranea, os tabuleiros tercidrios dominam manguezais e restingas e praias arenosas. O
Planalto de Borborema ergue-se a Oeste da baixada litordnea. E a mais elevada das
unidades morfoldgicas da Paraiba. E uma vasta peneplanicie cristalina com cerca de
120km de largura uma altitude geral de 500 a 600m. Sobre essa superficie ligeiramente
ondulada erguem-se morros isolados (monadnocks) e alinhamentos de serra. Os mais
importantes acidentes do relevo paraibano sdo constituidos pelas bordas oriental e
ocidental do planalto de Borborema. A borda oriental ndo se apresenta uniforme. Ao
Sul da cidade de Campina Grande, a descida do planalto para a baixada se faz por meio
de degraus sucessivos pouco marcados. Ao Norte, o planalto cai bruscamente para a
baixada, formando uma escarpa abrupta voltada para o mar. Nesse trecho, o Planalto da

Borborema foi profundamente sulcado pelo rio Mamanguape e seus afluentes.
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Formaram-se vales encaixados de encostas ingremes. A escarpa ocidental, voltada para

o interior, é, ao contrario, continua, mas seu ressalto menos pronunciado.

A Depressdo do Alto Piranhas estende-se a Oeste do Planalto da Borborema até os
limites com o Ceard. Suas altitudes sdo sensivelmente mais reduzidas que as do
Planalto da Borborema. Oscilam entre 150 e 300m. A Depressdo do Alto Piranhas é,

também, uma peneplanicie cristalina, sobre a qual se erguem monadnocks e serrotes.

Clima. O elemento climdtico dominante na Paraiba € a pluviosidade, cuja variacao
espacial exerce profunda influéncia na ocupagdo humana do Estado. Os totais
pluviométricos sdo bastante elevados no litoral, onde alcancam. cerca de 1.700mm
anuais; em direcao ao interior a pluviosidade diminui gradativamente. Assim, no sopé
da escarpa de Borborema ja ndo alcanca sendo 850mm. A borda de Borborema faz
que a pluviosidade se eleve novamente em virtude das chuvas de relevo que provoca.
Essas chuvas sdo menos abundantes (§850mm) no trecho Sul da borda do planalto, que
¢ ai menos pronunciada. No trecho Norte, mais ingreme, alcangam 1.000 e até mesmo
1.500mm anuais. Essa parte mais imida constitui uma unidade regional bem distinta e
recebe da populacdo estadual o nome de brejo, consagrado na literatura geografica.
Vencida a borda do planalto, voltam a baixar os totais pluviométricos, que caem
sucessivamente para 600 e 500mm. Em Cabeceiras, registra-se o menor total anual de
chuva do pais: 279mm. E a porcio ocidental do planalto da Borborema a drea mais
seca do Estado. Dai para Oeste voltam a subir os indices pluviométricos, que
alcancam, no planalto do alto Piranhas, 600 e 800mm. Entretanto, essa regido do alto
Piranhas, como a parte ocidental da Borborema, participa de uma caracteristica
pluviométrica tipica do clima semi-arido que predomina no interior nordestino: a
irregularidade da pluviosidade. Com freqiiéncia, a estacdo chuvosa, que corresponde
nos anos normais aos meses de verdo, nio se produz, desencadeando o fenomeno das
secas. Ao contrario da pluviosidade, as temperaturas variam muito pouco através do
territério paraibano. Dominam em quase todo o Estado temperaturas médias anuais
superiores a 24 °C. Apenas nas dreas mais elevadas da Borborema caem as médias,
abaixo de 23 e 22 °C. Dessa forma, a Paraiba apresenta trés modalidades de clima, que
se sucedem do litoral para o interior. A Leste, domina o clima tropical imido, com

estacdo seca no verdo e chuvas no inverno (As); no centro, o clima semi-arido quente
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(BSL), e no extremo ocidental, o clima tropical imido com chuvas de verdo e estagdao

seca de inverno (Aw).

Vegetacdo. A distribuicao dos tipos de cobertura vegetal apresenta, tal como o relevo
e o clima, a mesma sucessdo de faixas de Leste para Oeste. Entretanto, as faixas de
vegetacdo ndo correspondem exatamente aos tipos climaticos, nem as unidades de
relevo. A baixada litoranea e os trechos mais imidos da borda do planalto (brejo) sdo
recobertos pela floresta tropical perene. Essa formagao € substituida, na parte menos
umida da borda do planalto, por uma floresta tropical decidua, o agreste, termo que
passou a designar toda essa regido da Paraiba e Estados vizinhos. Finalmente, todo o
interior do planalto da Borborema e o planalto do alto Piranhas sdo dominio da
caatinga. As condicdes naturais de relevo, clima e vegetagdo permitem, assim,
distinguir na Paraiba quatro unidades naturais, que exercem, na ocupa¢do humana e na
vida economica do Estado, influéncias muito distintas. Sao elas a Zona da Mata, o
Agreste, 0 Brejo e o Sertdo. A Zona da Mata corresponde a baixada litoranea imida; o
Agreste a borda da Borborema; o Brejo, como acima indicado, aos trechos mais
umidos do Agreste; e o Sertdo, as areas mais secas do interior. Este dltimo engloba
todo o territério estadual situado a Oeste de Campina Grande e recoberto por

vegetacdo de caatinga.
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2.2 Objetivo do Projeto

Nos udltimos trés anos o problema tem-se agravado profundamente afetando a economia
e causando prejuizos considerdveis ao Estado da Paraiba. A escassez de dgua para o
abastecimento humano e animal, e para o setor agricola e industrial, estd provocando
danos significativos a economia da regido e a saude da populagcdo atingida. Muitas
cidades ja se encontram com seus sistemas de abastecimentos paralisados — sendo
abastecidas por Carros Pipa — e outras se encontram na eminéncia de um colapso total.
A regidao do Brejo onde se sobressai o municipio de Guarabira — a maior cidade — o

sistema Taud que abastece Guarabira, Cuitegi, Pildozinho e Aracagi atualmente esta

muito aquém da demanda exigida. Quase em estado de calamidade publica.

Face ao quadro descrito, o Governo do Estado da Paraiba decidiu pela constru¢do da
Barragem do Aracgagi, que estd sendo construida no rio Mamanguape, na bacia
hidrografica do mesmo nome. Paralelamente com a constru¢do da barragem faz-se
necessario a construcao de um sistema adutor que conduzird as dguas desse manancial

para as cidades anteriormente citadas.

O Projeto do Sistema Adutor Aragagi em questdo, objetiva assegurar o abastecimento
eficiente de dgua potavel as populagdes das cidades de Guarabira, Cuitegi, Pildozinho,
Aracagi, Itapororoca, Mamanguape, Rio Tinto, Capim Cuit¢é de Mamanguape
localizadas nas regides do Brejo e Agreste Paraibano, a uma distincia de

aproximadamente 100 km da Capital, Jodo Pessoa.

O manancial escolhido foi a barragem de Aracagi, em fase de constru¢do pelo Governo
da Paraiba.

A seguir, nas Figuras 2.1 e 2.2 mostra-se a localiza¢do da drea de projeto dentro do
Estado da Paraiba, a localizacdo das cidades a serem contempladas com o Sistema

Adutor de Aragagi.
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A Figura 2.3 mostra a Bacia Hidrogrifica do Rio Mamanguape, mostrando as

comunidades abastecidas.
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FIGURA 2.1
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FIGURA 2.2
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FIGURA 2.3
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3. ESTUDOS HIDROLOGICOS

3.1 Estudos Hidrolégicos Disponibilidades Hidricas

Com o objetivo de atender a demanda do Sistema Adutor de Aragagi, foi desenvolvido
pela ATECEL - Associacdo Técnico-Cientifica Ernesto Luz de Oliveira Junior, o
projeto para a constru¢do de uma barragem de acumulacdo do Rio Mamanguape, que
permitird regularizar uma descarga de 2.005 1/s, suficiente para responder a demanda

hidrica da regido.

Segundo os estudos efetuados pela ATECEL:

“Foi feito o levantamento plani-altimétrico da bacia hidrdulica do rio Mamanguape,
secdo Aracagi, cuja bacia hidrografica abrange uma drea de 2.322 km? o
estabelecimento da curva cota-area-volume; a defini¢ao da capacidade do reservatério e
estudos hidrolégicos visando a determinagdo da vazao reguldvel e vazao de enchente”.

Para um volume maximo do reservatério de 56.000.000 m® e considerando uma reducdo
de 30% na é4rea da bacia hidrografica da barragem, as vazdes regularizdveis, para os
niveis de garantia de 80 a 100%, que ddo uma idéia da ordem de grandeza das descargas
que poderiam ser retiradas continuamente do reservatério com as citadas garantias, sio,
respectivamente, 4,7 m’/s e 2,05 m’/s. os valores das vazdes regularizdveis para outros
niveis de garantia podem ser obtidos a partir da curva de garantia mensal do agude

apresentada na figura a seguir: (Figura 03)

E importante ressaltar que os valores a serem extraidos das curvas de garantia indicam
as vazodes médias uniformes, regularizaveis, com certo nivel de garantia, que podem ser
do reservatério para determinados fins. A utilizacdo destes dados, com vistas ao
planejamento do uso da &4gua, dependerd do emprego que se pretenda dar a este

recurso.”
Vale salientar que a reducdo de 30% na 4rea de drenagem para a determinacao da vazao

regularizada, € um fator de seguranca utilizado nas simulac¢des hidroldgicas para levar

em conta possiveis barramentos que poderdo ser construidos na bacia hidrogréfica.
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No caso de grandes barramentos, eles sdo considerados nas simulagdes. No caso de
pequenos barramento existentes € que venham a existir, ndo é possivel o cadastramento

de todos e € praxe utilizar-se desta reducao (10% a 30%) na area de drenagem.
A Figura 03 mostra, esquematicamente, a bacia hidrogréifica do rio Mamanguape.

O estudo hidrolégico completo da Barragem de Aracagi se encontra no trabalho da
ATECEL data de Dezembro/1998 denominado “ESTUDOS HIDROLOGICOS E
TOPOGRAFICOS DA BARRAGEM ARACAGI” - RELATORIO FINAL”.

3.2 Barragem de Aracagi

A Barragem de Aragagi, or¢ada em R$ 12.890.960,57, tera as seguintes caracteristicas

principais.

Quadro 3.1 - Caracteristicas da Barragem de Aracagi

Tipo de Barramento ..................... Terra homogénea
Altura maxima ...........eeeevevevevevennnns 19,67 m
Capacidade ..........occocoveee cevveann. 63.289.087 m’
Volume de Terra ............c..co......... 430.000 m’
Area da Bacia Hidrogréfica .......... 1.310 km®
Area da Bacia Hidr4ulica .............. 890 ha
Largura do Coroamento ................ 6,50 m
Lagura Maxima da Base ............... 122,80 m
Cota do Coroamento ..................... 74,00 m

Cota de entrada da galeria 58,55 m

Cota da soleira do sangradouro 69,00 m

Cota do leito do rio 54,33 m

Tipo de Vertedor ..........cccecueeenneen. Soleira
Extensao do coroamento 460,0 m
Profundidade da galeria 10,45 m
Profundidade maxima 14,67 m
Largura do coroamento 6,50 m
Largura do Vertedor ..................... 150,00 m
Tomada D’agua ......cccceevvieeenneen. Tubular de Ferro Fundido
DIidmetro .......oooevvvvveeeeeeeeiiiinnnen, 500 m
Comprimento .........cccceeevveerruneennne 125,00 m
Descarga Regularizada ................. 2.005 /s

O prazo de execugdo da obra é Janeiro de 2001. A figura 04 a seguir ilustra a bacia

hidrografica da Barragem de Aracagi, bem como uma foto do local do eixo barravel.
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Estudos Hidrologicos da Barragem Aracagi
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Figura 3.1 — curva de garantia (56.000.000 m’) para uma reducao de 30% na area de drenagem

SEMARH ATECEL/AERH/CCT/UPB

21



4 -POPULACAO ALVO



4. POPULACAO ALVO

4.1 Condicoes Socio-Economicas

A construgdo do Sistema de Captacdo juntamente com o Sistema Adutor que
contemplard as cidades citadas anteriormente, atravessard uma regido que pode ser
dividida em duas partes para efeito de alguns aspectos da abordagem. Uma delas, o
agreste de caatinga litoranea, onde estdo as cidades de Mari, Mulungd, Guarabira e
Sapé, e a outra, o Brejo (zona litoral da Mata), se encontram Mamanguape, Itapororoca

e Rio Tinto. Sdo as principais dreas agricolas da Paraiba.

A economia rural do agreste repousava até 1930 na criacdo de bovinos e no cultivo do
algoddo, suplementados por lavoura de subsisténcia, como o feijdo, o milho e a
mandioca. A partir daquela data esta organizacdo foi profundamente modificada por
uma nova cultura comercial de exportacdo: A Agave. A nova lavoura expandiu-se
rapidamente pelo agreste principalmente no municipio de Guarabira, modificando a
paisagem anteriormente havida. A economia do Brejo foi também afetada,
profundamente, pela Agave. Aqui, porém, a nova cultura aparece associada ao cultivo

da cana-de-agucar.

Na paisagem tipica do Brejo, a cana-de-agucar aparece sempre nos fundos dos vales e a
agave estende-se pelas encostas. Manchas de lavoura de subsisténcia (mandioca, milho,
feijao) modificam com freqiiéncia este quadro. Em Sapé a cultura do abacaxi estd
bastante desenvolvida e nota-se também o desenvolvimento da industria agucareira. Em

Rio Tinto surge a industria Téxtil com algum desenvolvimento.

Em virtude do fraco desempenho da economia regional, com pequeno parque industrial
ainda dando os primeiros passos, tal qual acontece em quase todo o interior do
Nordeste, ha um significativo nivel de desemprego, havendo uma disponibilidade
elevada de mao-de-obra, constituida principalmente por pessoas desqualificadas, uma

vez que € baixo o nivel de escolaridade da populacao.
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Os setores secunddrio e tercedrio da economia comecam a dar mostras de um
desenvolvimento incipiente. Algumas cidades da regido dispdoem de agéncias do Banco
do Brasil, agéncias dos Correios e telégrafo, rede telefonica da — Telpa — ligada ao
sistema DDD. Emissoras de radio, rede elétrica do sistema SAELPA, hospitais,
médicos, dentistas e uma rede escolar de 1° e 2° grau. A cidade de Guarabira € servida
pelo Campus III da UEPB que oferece cursos superiores de Estudos Sociais, Letras,

Direito, Geografia e Historia.

4.2 Acesso 2 Area do Projeto

O mapa rodovidrio exibido a seguir na Figura 4.1, mostra a malha rodovidria que serve
a regido do projeto. Destacam-se a rdovia BR-101 da rede federal e as rodovias PB-057

e PB-073, da rede estadual.

FIGURA-4.1 — Mapa Rodoviario
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4.3 Indicadores Socio-Econdomico

Através de levantamentos realizados junto ao IBGE/IDEME e Anudrio Estatistico 95 do
Governo do Estado da Paraiba, relativo ao curso Demogréfico de 1991, observou-se que
na drea sob influéncia direta do Projeto do Sistema Adutor de Aracgagi, 85,37% das
familias percebem um saldrio médio mensal familiar de até 1 (um) saldrio minimo. O
QUIDRO 4.1 abaixo, mostra esta posicao das classes de Rendimento Nominal para cada

um dos municipios da drea do projeto.

Quadro 4.1 — Familias em Domicilios Particulares, por Classes de Rendimento

Nominal Médio Mensal Familiar.

LOCALIDADE ATE 1 SM

Rio Tinto 77,3%
Mamanguape 82,8%
Itapororoca 84,8%
Aracagi 91,7%
Guarabira 87,8%
Cuitegi 87,2%
Pildezinho 86,0%
Capim ND
Cuité de Mamanguape ND

TOTAL DO PROJETO 85,37 %

ND - Elementos ndo disponiveis

A seguir sdo apresentados alguns quadros com indicadores da condi¢do de vida da

populacdo que sera beneficiada pelo projeto.
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Quadro 4.2 — Percentual de criancas residentes em domicilios segundo as rendas
dos chefes de domicilio e a taxa de analfabetismo

% CRIANCAS DE 0

% CRIANCAS DE 0 A

TOTAL DE % DE CHEFES % DE CHEFES DE A 6 ANOS EM 6 ANOS EM TAXA IDEM DE 15
CHEFES DE DE DOMICILIO : : P ANALFABETISMO ANOS OU
: DOMICILIO COM DOMICILIO COM DOMICILIO COM <
DOMICILIO COM RENDA DE RENDA DE 2 SM CHEFE COM CHEFE COM RENDA DA POPULACAO MAIS DE
PARTICULARES 1SM 2 DE 11 A 14 ANOS IDADE
RENDA ATE 1 SM DE 2 SM

ARACAGI 4.209 87,5 96,4 78,8 89,2 54,0 63,1
CUITEGI 1.474 82,2 95,8 77,0 95,4 47,1 60,3
CUITE DE B B B _ B B _
MAMANGUAPE
CAPIM - - - - - - -
GUARABIRA 11.007 65,5 85,3 59,3 82,3 31,9 40,4
ITAPOROROCA 2.828 71,6 93,6 72,8 90,7 63,9 63,6
MAMANGUAPE 10.857 73,3 90,6 68,1 88,0 54,4 55,7
RIO TINTO 5.957 73,8 91,5 68,8 90,3 48,6 53,7
CUITé 5.207 82,6 94,0 78,8 91,7 47,6 55,1
PILOEZINHOS 1.097 84,3 96,6 77,8 95,7 54,4 60,3

Fonte: Anudrio Estatistico da Paraiba — 1995

SM- Saldrio Minimo

Quadro 4.3 — Populacao economicamente ativa

Populacio Economicamente Ativa
MUNICIPIOS R Populacio o Populacio
Populagdo Total % Economicamente Ativa Populacio Total % Economicamente Ativa

Aragagi 18.808 61,9 11.638 18.369 65,4 12.015
Cuitegi 5.126 61,8 3.166 6.989 63,7 4.455
Cuite de Mamanguape
Capim
Guarabira 41.817 64,6 27.012 48.654 68,6 33.369
Itapororoca 12.499 62,2 7.774 13.435 65,7 8.829
Mamanguape 41.077 62,5 25.692 49.887 66,5 33.196
Rio Tinto 24.541 66,3 16.279 27.127 66,9 18.137
Cuite 22.304 65,4 14.584 23.153 66,0 15.270
Pildezinhos 5.126 61,9 3.174 5.391 64,8 3.195

Fonte: Anudrio Estatistico da Paraiba — 1995
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4.4 Populacio Beneficiada

A populacdo total das localidades atendidas é de 180.023 hab. em 1991, segundo o
anudrio estatistico da Paraiba do ano 1995. Deste total, 110.484 hab., corresponde a
populacdo urbana. O QUADRO 4.4 abaixo mostra as populagdes rural e urbana das

localidades atendidas pelo projeto.

Para efeito do cdlculo populacdo futura e demanda de dgua, serd considerada apenas a

populacdo urbana.

Quadro 4.4 — Populacao das Cidades Beneficiadas — 1991

MUNICIPIO POPULACAO URBANA | POPULACAO RURAL TOTAL
ITAPOROROCA 5.714 7.721 13.435
MAMANGUAPE 29.897 19.990 49.887
RIO TINTO 15.956 11.171 27.127
CAPIM (*) 1.703 1.109 2.812
CUITE DE MAMANGUAPE(*) 1.091 4.454 5.745
CUITEGI 5.469 1.520 6.989
GUARABIRA 41.025 7.629 48.654
PILOEZINHO 2.034 3.357 5.391
ARACAGI 4.821 13.548 18.369
TOTAL 107.710 70.499 178.409

Fonte: Anudrio Estatistico da Paraiba — 1995
(*) Fonte: IBGE/DIPEQ/PB — SDDI (1991)
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5. SISTEMAS EXISTENTES

As localidades estudadas sdo atualmente atendidas por diversos sistemas de
abastecimento d’4dgua, sendo um coletivo os demais independentes, que, com o
crescimento populacional da regido, tornaram-se insuficientes para responder as novas
demandas surgidas. Alguns deles foram construidos hda mais de sessenta anos e,
prejudicados pelos indices pluviométricos extraordinariamente baixos verificados nos

ultimos anos, encontram-se com seus acudes completamente exauridos.

A nivel de domicilio, a CAGEPA possui um niimero razodvel de ligacdes cadastradas e
em funcionamento, conforme demonstrado no QUADRO 5.1, onde estdo relacionada as
ligacdes residenciais, comerciais, industriais e publicas em 1994, com ou sem

hidrémetro.

Quadro 5.1 - Ligacoes domiciliares cadastradas. CAGEPA, 1994

ABASTECIMENTO D'AGUA

CAGEPA - Ligagbes Cadastradas e em Funcionamento

1994
LIGACOES EM FUNCIONAMENTO LIGACOES
MUNICIPIOS Total Residencial | Comercial Industrial Publico CADASTRADOS
CH | SH | CH | SH|CH|SH/|CH/|SH/|CH/| SH CH S/H
Aragagi 534 | 913 | 501 877 7 27 - - 26 9 548 994
Cuitegi 311 | 1.030 | 268 | 1.019 2 1 - - 41 10 329 1.325
Cuité de Mamanguape - - - - - - - - - - - -
Capim - - - - - - - - - - - -
Guarabira 9.359 | 2.357 | 8.780 | 2.154 | 376 159 30 1 173 43 9.504 3.101
Itapororoca - - - - - - - - - - - -
Mamanguape 2116 | 1.824 | 1.974 | 1.705 | 83 102 5 3 54 14 2.286 1.973
Rio Tinto 2.602 | 630 | 2.463 | 554 91 68 2 - 46 8 2.647 750
Pildezinhos 129 316 120 300 2 5 - - 7 11 139 419
Totais 15.051| 7.070 (14.106| 6.609 | 561 362 37 4 347 95 15.453 8.562

Fonte: Anudrio Estatistico da Paraiba — 1995
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5.1 Sistema Sao Salvador

As cidades que compdem este sistema, Sapé, Mari, Mulungu, Caldas Brandao, sao
citados nos Termos de Referéncias e deveriam fazer parte do Sistema Adutor Aragagi.
Em visita a campo, contatou-se que ndo had necessidade da inclusdo das referidas

cidades no presente estudo, optando-se, pois, pela sua retirada do escopo do trabalho.

O Sistema Sao Salvador foi inaugurado pelo Governo do Estado (CAGEPA) em 1996, e
se encontra em perfeito estado de funcionamento. O manancial deste sistema € o Agude
Sdo Salvador que, segundo o projeto do Eng® Antonio Figueirédo Lima (CAGEPA),
regulariza 460 /s com 100% de garantia. A demanda de dgua desta cidade € de apenas

181,31/s para o ano de 2030, conforme apresentado no QUADRO 5.2 abaixo:

QUADRO 5.2 - MUNICIPIOS EXCLUIDOS DO SISTEMA ADUTOR ARACAGI

Populacao Taxa ~ ~ Pe.r
Municipio / Distrito urbaltjna 1(;99 1| cresc.geom. Pogg};‘“ 40 Pogg;ag 40 (V(;fzfl;.tgia K1 Q (12/2?1 Q (32)3 L
) (% a.a.) )

Sapé 34.231 1,11 38.226 52.649 150 1,20 | 79,6 109,7
Mari 17.178 1,11 19.183 26.421 150 1,20 | 40,0 55,0
Caldas Brandao 1.336 1,11 1.492 2.055 150 1,20 3,1 43
Mulungu 3.840 1,11 4.288 5.906 150 1,20 8,9 12,3

56.585 63.189 87.031 131,6 181,3

(*) Fonte: Anudrio Estatistico da Paraiba — 1995

Além do mais, estes municipios estdo inclusos no PLANO DAS AGUAS DA
PARAIBA para terem seu sistema reforcado a partir da Barragem Mamanguape a ser

construida pelo Governo do Estado.
5.2 Sistema Taua
Este é abastecido pela barragem TAUA localizada no municipio de Cuitegi e apresenta-

se em precdrias condicdes de tratamento e muito aquém da demanda exigida. Este

sistema funciona desde 1954 (DNOCS), atende os municipios de Guarabira, Cuitegi,
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Piloezinho e Aragagi, atualmente encontra-se em racionamento e em algumas ocasides

sendo abastecidos mediantes utiliza¢do de caminhdes pipa.

5.3 Sistemas Independentes

5.3.1 Itapororoca

O sistema de abastecimento deste municipio (Agua Bruta) é constituido por uma
adutora por gravidade de 150 mm em fibrocimento com aproximadamente 2.000 m de
comprimento que liga a localidade denominada PISCINA DA NASCENCA a cidade de
Itapororoca, as vertentes estdo localizadas em regido de mata nativa e sdo mantidas pela

Prefeitura Municipal.

5.3.2 Mamanguape

O sistema para atendimento ao municipio de Mamanguape atualmente em
funcionamento, é composto de 03 bombeamentos sendo dois do reservatério de Jangada
e outro do Riacho da Pedra, todos destinam para ETA localizada na zona urbana, dai é

bombeada para um reservatdrio elevado que se interliga com rede de abastecimento.

O sistema tem um bom indice de atendimento, mas na ultima seca houve a necessidade

de reforco de abastecimento.

5.3.3 Rio Tinto

Este municipio € abastecido por dois sistemas, o primeiro que capta dgua do Rio
Vermelho e eleva até uma ETA localizada na reserva florestal de Guaribas. A ETA ¢é
composta de dois filtros compactos e um reservatério apoiado de 600 m’, dai desce por
gravidade atendendo maior parte do municipio. Um outro pequeno bombeamento

recalca para uma vila da COHAB localizada em cota mais elevada.

O segundo sistema denominado de Jaragud que abastece a Vila Regina é composto de

dois pogos que bombeiam para um reservatorio apoiado, e dai, uma elevatéria conduz a
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vazdo j4 tratada para uma caixa elevada no centro da vila interligando-o com a malha

hidraulica.

5.3.4 Cuité de Mamanguape

Cuité de Mamanguape apresenta um dos sistemas mais precdrios envolvido neste
relatério, o poco que atende ao municipio encontra-se obstruido. Segundo informagdes
da CDRM, que ja perfurou vérios pocos, nao tem obtido sucesso devido as vazdes

serem muito baixas, inviabilizando assim, o abastecimento deste municipio.

Este sistema é composto de um reservatério localizado em um ponto elevado, de onde
deriva uma adutora interligando-se com outro reservatério em um ponto mais abaixo.
Esta adutora atravessa todo municipio e atende a maioria das residéncias.

Atualmente esta localidade estd sendo atendida mediante utilizacdo de caminhdes pipa

do exército.

5.3.5 Capim

No municipio de Capim foi inaugurado em Janeiro de 2000 um novo sistema de
abastecimento d’dgua elaborado pela SUPLAN e estd funcionando em perfeito estado.
O sistema concentra trés vertentes originarias da BICA DA MATA, que foram
canalizadas para um reservatério de 50m’, daf foi construida uma elevatéria equipada
com dois conjuntos eletro bombas sendo uma de reserva com vazao de 20 m3/h, altura
manométrica de 38 m.c.a., e poténcia de 7,5 CV, conduz a vazao por uma adutora de
PVC Vinilfer de 100 mm de didmetro até um reservatério elevado localizado num ponto

mais alto dentro do municipio e dai atende toda comunidade.
Embora funcionando em perfeito estado, este sistema nao atende a 100% da populagio.
Este quadro se agrava se considerarmos o crescimento populacional até 2030, portanto

necessario sua complementacao.

As paginas seguintes mostram os Croquis dos diversos sistemas existentes.
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FIGURA 5.1
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FIGURA 5.2
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FIGURA 5.3
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FIGURA 54
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FIGURA 5.5
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FIGURA 5.6
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6. PROBLEMATICA DO ABASTECIMENTO

A prolongada estiagem que vem ocorrendo nos ultimos anos no Estado da Paraiba tem
promovido o agravamento da situagdo de abastecimento de 4gua em diversas regidoes do

estado.

Entre os sistemas mais atingidos pela caréncia dentro da drea estudada destaca-se o
SISTEMA TAUA que abastece uma populagio de 70.000 habitantes, Guarabira centro
estratégico de desenvolvimento do brejo, que juntamente com as cidades de Cuitegi,

Pildezinho, Aracagi e outros pequenos distritos rurais, € abastecida pelo A¢ude Taua.

O acude, localizado no municipio de Cuitegi, integra a bacia hidrografica do
Mamanguape, foi construido pelo DNOCS em 1954, e teve sua capacidade de
acumulacdo diminuida em cerca de 30% nesses 45 anos. Além do processo de
assoreamento, o numero de reservatorios construidos na sua bacia de drenagem e a série
de anos com chuvas escassas, entre outros, podem ser apontados como fatores

responsaveis pelo atual comprometimento do potencial hidrico.

Com a estiagem prolongada, a capacidade do acude Taud atingiu niveis extremos. Em
dezembro de 1997, o volume acumulado no agude representava cerca de 15% da sua

capacidade total.

Uma das opg¢des constitui-se na barragem de Aragagi, em fase de constru¢do no rio
Mamanguape, que deverd possuir uma capacidade de regularizacdo de 2,005 m’/s. As
alternativas de aducao, ainda em fase de elabora¢@o, contemplam, entre outras, o reforco

de atendimento a regido.
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7. ESTUDO DA DEMANDA

7.1 Parametros de Projeto

Para a defini¢do das vazdes de projeto necessdrias ao atendimento das areas em estudo
foram utilizados os parimetros recomendados pelo Programa PROAGUA/Semi-drido.

— Populagdo de Projeto — P (hab)

— Consumo per capita

Q =150 I/hab./dia (j& considerado o indice de perda = 25%)

— Indice de abastecimento

1ab = 100%

— Indice de perdas

ip = 25%

— Coeficiente do dia de maior consumo

Ki=12

— Coeficiente da hora de maior consumo

Ky=1,5

7.2 Projecoes Populacionais

Os estudos das variacdes quantitativas das populacdes das comunidades ao longo do
tempo, sao necessdrios, para avaliacdo dos efeitos produzidos pelo homem em seu
ambiente, constituindo elementos bdsicos para projetos de Saneamento e Sistemas do
Controle Ambiental. Estes estudos ndo conduzem a solugdes exatas e, embora muitas
vezes se facam através de equacdes matemadticas sofisticadas, apresentam unicamente

solucdes aproximadas que representam tendéncias de variagoes.
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Estes métodos sdo empregados para a avaliacdo das populagdes futuras, tomando como
ponto de partida andlises que se baseiam em dados de censos populacionais realizados

na comunidade em questao, ou relativos a Comunidade Semelhantes.

Existem varios métodos que sdo utilizados para este propdsito. Todos eles procuram a

matemadtica, com a ilusdria intencdo da certeza absoluta de suas observagoes. Todos

. . A . d ( ~
baseiam-se na taxa instantanea de crescimento - d_p - em que p, é a populagdo em
t

determinada época, e t, o tempo (normalmente em anos). Os métodos sdo caracterizados
em funcdo de como esta taxa, na concepg¢ao dos autores, deve variar.
Temos entdo os seguintes métodos:

— Método da progressao aritmética ou taxa de variacao constante

d_y
dt

— Meétodo da taxa de crescimento percentual constante

dp
Xk
ar P

— Meétodo da taxa de crescimento decrescente

dp
L-_K(L-P
n (L-P)

Neste tipo de crescimento, a taxa € varidvel, sendo a sua variacdo decrescente. Existird
um limite — L — para o qual tenderd a populagdo em crescimento.

Método Logistico

Neste método a taxa percentual de crescimento € proporcional a populacdo residual que
¢ a diferenca entre a populacao de saturacdo varidvel existente.

Todas estas equagdes diferenciais quando integradas em intervalos P; e P, da populacao
e t; e tp dos tempos correspondentes fornecem férmulas através das quais pode-se

avaliar as populagdes futuras.

43



Além destes métodos, existe ainda o método dos quadrados minimos que consiste em
ajustar uma funcdo aos diversos pontos de uma tabela. O ajustamento deve ser feito de
tal maneira que a soma dos quadrados dos desvios dos valores tabelados e das fungdes

seja minimo.

Existe ainda o método baseado na comparacdo de dados censitdrios existentes. Este
método, aconselhado para a determinacdo da populacdo futura das pequenas
comunidades, foi o escolhido para a determinacao das futuras populacdes da regido do
projeto que foram estimadas a partir da populacdo atual aplicando-se as taxas de

crescimento estabelecidas para o PROAGUA/Semi-arido.

Os limites preconizados pelo PROAGUA se encontra entre os valores de 0,5% a.a.
como minimo, e 2,1% a.a. como maximo. Tomou-se entdo uma taxa de 1,1% a.a., a que
se chegou fazendo projecdes entre os dados das populacdes existente entre os anos 1991
a 1996 para as diversas cidades de interesse do projeto (ver QUADRO 7.1). Chegou-se
a uma taxa média de 1,1% a.a. valor este que se encontra entre os valores maximos e

minimos aconselhados pelo PROAGUA.

Finalmente deve-se dizer que a escolha do método a ser empregado é fruto da

sensibilidade do projetista e do conhecimento da conjuntura econémica da regido.
As tabelas vistas a seguir nos QUADROS 7.1 e 7.2 nos mostram os calculos do

crescimento populacional levando em consideracdo os limites de crescimento

preconizados pelo PROAGUA.
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QUADRO 7.1 - ADUTORA ARACAGI - CALCULOS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL

POPULACOES E CRESCIMENTO

ITEM CIDADES ALVO
1970 1980 los0/1970 1991 oot /1970 1996 o061 1991

01 GUARABIRA 23.180 32.117 3,31 41.025 2,76 44.334 1,56
02 CUITEGH 2.173 3.625 5.25 5.469 4,49 5.614 0,52
03 PILOEZINHO 597 1.305 8,13 2.034 6,01 2.292 2,42
04 ARACAGI 2.163 3.068 3,56 4.821 3,89 5.216 1,59
05 ITAPOROROCA 2.188 3.436 4,62 5714 4,68 5.851 0,47
06 MAMANGUAPE 13.762 18.448 2,97 29.897 3,76 31.288 0,91
07 RIO TINTO 15.668 15.109 -0,36 15.956 0,09 14.422 0,31
08 CUITE DE MAMANGUAPE 1.091 (%)
09 CAPIM 1.703 (%)

TOTAL/MEDIAS 59.731 77.108 3,93 104.916 3,67 109.017 1,11

Limites de Crescimentos Preconizados pelo PROAGUA (Minimo 0,5%, Médximo 2,1% aa)

(*) As populagdes urbanas de Cuité de Mamanguape e Capim possuem como fonte IBGE/DIPEQ/PB — SDDI (1991), as demais o Anudrio Estatistico da Paraiba 1995
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7.3 Calculo das Vazoes de Projeto
Para o célculo das vazdes de projeto, utilizou-se das seguintes formulas:

— Vazao Média
_PxQxI,

A 86400

Vazdo Maxima Didaria

Qd = QmXKI

Vazido Maxima Horaria

Qn = Qux Ky

Sendo as varidveis ja definidas no item 7.1. O resultado dos célculos, para as cidades

atendida, pode ser visto no QUADRO 7.2, a seguir.
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QUADRO 7.2 - CALCULOS DA POPULACAO - PROJECOES PARA 2030

SISTEMA TAUA
Taxa .
. o Populacdo Populacdo | Populacdo | Populagdo | Populagdo | Per capita Q2001 [ Q2010 | Q2020 [ Q2030
MIREIHT /IDISTID | o e Cr‘(“‘fyj'fzo)m‘ 2001 2010 2020 2030 | (Uhabdia) | XV | (us) (I/s) (I/s) (I/s)
01 |Guarabira 41.025 1,11 45.813 50.598 | 56.504 | 63.098 150 120 954 105,4 117,7 131,5
02 |Cuitegi 5.469 1,11 6.107 6.745 7.532 8.412 150 120 127 14,1 15,7 17,5
03 |Pildezinho 2.034 1,11 2271 2.509 2.801 3.128 150 120 47 52 5.8 6,5
04 |Aracagi 4.821 1,11 5.384 5.946 6.640 7.415 150 120 112 12,4 13,8 15,4
53.349 59.575 65798 | 73.478 | 82.053 124,1 137,1 153,1 170,9
SISTEMAS INDEPENDENTES
Populacdo Taxa ~ ~ ~ ~ .
. . Populagao | Populacao | Populacao | Populagdo | Per capita Q2001 | Q2010 | Q2020 [ Q2030
MimnEIpe / DISnD | U | GISeERe, | g, 2010 2020 2030 | (Uhabdia) | XV | (Us) Us) Us) Us)
1991 (% a.a.)
05 |Itaporaroca 5714 1,11 6.381 7.047 7.870 8.788 150 120 133 14,7 16,4 18,3
06 [Mamanguape 29.897 1,11 33.386 36.874 | 41.177 | 45.983 150 120 | 69,6 76,8 85,8 95,8
07 [Rio Tinto 15.956 1,11 17.818 19679 | 21976 | 24.541 150 120 37,1 41,0 45,8 51,1
og |Cuitédo 1.091 1,11 1.218 1.346 1.503 1.678 150 120 25 2.8 3.1 35
Mamanguape
09 |Capim 1.703 1,11 1.902 2.100 2.346 2.619 150 120 40 4.4 4,9 5.5
TOTAIS 54.361 60.706 67.046 | 74.872 | 83.610 126,5 139,7 156,0 174,2
TOTAL DOS SISTEMAS
TOTAIS GERAL | 107.710 120.281 | 132.845 | 148.349 | 165.663 2506 276,8 309,1 345,1

Considerou-se um Indice de Abastecibilidade de 100%
(*) As populacdes urbanas de Cuité de Mamanguape e Capim possuem como fonte IBGE/DIPEQ/PB — SDDI (1991), as demais o Anudrio Estatistico da Paraiba 1995
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8. ESTUDOS HIDRAULICO§ PARA DEFINICAO DA MELHOR
ESTRATEGIA DE CAPTACAO

Neste capitulo serdo analisadas solugdes de captacao propostas para o Sistema Adutor
Aracagi. Inicialmente sdo apresentadas as formas mais comuns de solucdo de
Engenharia de captacdo para sistemas de abastecimento d“dgua, sendo entretanto duas

das solucdes possiveis analisadas mais profundamente.

8.1 Consideracoes Gerais

De forma genérica tomadas d’dgua em barragens podem ser implantadas de diversas

maneiras. As mais frequentemente utilizadas sdo as seguintes:

¢ Captacdo diretamente no tubo de tomada d’dgua da Barragem.

¢ Torre de concreto armado, dotado de comportas planas em varios niveis.

¢ Colunas com tubos de Ferro Fundido ou aco carbono com varios niveis de captacao

de 4gua, acionada por valvulas borboletas para o controle das vazdes.

¢ Flutuantes diversos, em fibra de vidro, em ago carbono revestido com tinta epdxi,

etc.

Todas as solugdes acima sdo factiveis e possuem suas vantagens e desvantagens.

Faremos a seguir uma anélise um pouco mais detalhada de cada solucao.
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8.2 Tipos de captacao

8.2.1 Captagao diretamente da tomada d‘4gua da Barragem

A tomada d’4gua diretamente no tubo de descarga na barragem € a forma mais barata e
simples de se proceder a captagdo de 4gua de uma barragem. A simples coloca¢do um te

de derivacdo no tubo de descarga € suficiente para se ter o sistema de captacdo

operando.

Esta simplicidade esconde uma desvantagem qual seja: A captacdo feita na tomada
d’4gua tem acesso a dgua de pior qualidade, j4 que a esta profundidade a 4gua ndo
recebe os efeitos benéficos dos raios solares. A esta profundidade, a proliferacao de
algas é elevada e o nivel de oxigena¢ao muito baixo. Além disso a esta profundidade da
superficie a salinidade da dgua do reservatdrio € maior. Estes aspectos desfavordveis, no

entanto, podem ser minimizados, pela acdo de tratamento via ETA convencional

precedida de aeracgao.

8.2.2 Torre de concreto

Esta opcao consta de uma torre de concreto armado, imediatamente a montante do corpo
da barragem, com quatro niveis de tomada d’4dgua dotados de comportas planas
deslizantes acionados com pedestais de suspensdao com engrenagem e haste. Os niveis
das comportas sao diferenciados de alguns metros de uma comporta deslizante a outra
de forma que, dependendo do nivel do reservatorio, faz-se a manobra das comportas de

tal forma que se capte d4gua o mais proximo da superficie possivel.

Quanto ao funcionamento da torre, notamos que as comportas ficam externas protegidas
com grades de vergalhdes de ago, que deverdo Ter tratamento especial contra corrosao
Vale salientar que estas comportas ficardo sujeitas a uma for¢ca da ordem de 10
toneladas para cada 35 metros de coluna d’4gua, aproximadamente. Com este esfor¢o as
hastes serdo bem solicitadas, exigindo portanto procedimentos adequados que garantam

o bom funcionamento da mesma.
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O campo de velocidades que se estabelecerd em torno dos pontos de captacdo tenderd a
promover o arrasto de material sélido, principalmente a carga em suspensao, bem como
detritos flutuantes de uma forma geral, agregando-se portanto aos custos associados as

providéncias de remogao e limpeza aos custos globais de manutengao.

A manutencao destas comportas € uma operacdo laboriosa devido ao dificil acesso. No
caso da barragem cheia, € impossivel o acesso. No caso dela vazia, havera necessidade
de andaimes que dificultam sobremaneira a operacdo, a qual ndo sendo executada
acarretard no colapso do sistema. A tendéncia nestes caso € a retirada das comportas
danificadas, impossibilitando neste interim a captacdo de &4gua em niveis

predeterminados.

Devido a estas desvantagens operacionais, descartou-se a utilizagdo de torres para a

tomada d’agua do Sistema Adutor Aragagi.

8.2.3 Colunas de ferro fundido com valvulas borboleta

Este tipo de captacdo € praticamente o mesmo que as torres de concreto. E apenas uma
tentativa de baratear a solu¢do anterior e melhorar suas condicdes operacionais. A
experiéncia tem mostrado que ao longo do tempo os problemas operacionais sdo 0s

mesmos que na solucdo anterior, inviabilizando sua utilizag@o.

Um exemplo do colapso deste tipo de tomada d’4gua pode ser encontrado na Barragem

de Pedra em Jequié, onde este sistema foi total mente substituido por flutuantes

8.2.4  Flutuantes com bombas submersiveis

Devido as desvantagem dos sistemas analisados anteriormente, diversas concessiondrias
de dgua do Brasil, passaram adotar o flutuante como solucdo de captacdo, seja em rio ou

em barragem.

Neste tipo de captagdo, a coleta da dgua se d4 sempre proximo a superficie, sendo,

portanto, de melhor qualidade em termos de oxigenagdo e salinidade.
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O sistema consta de bombas submersiveis instaladas em plataformas flutuantes
devidamente ancoradas e dotadas de acesso a partir da margem. Este acesso ¢é
importante para facilitar a opera¢do e manutengao do sistema. Em caso de manutencdes
mais laboriosas, toda a plataforma poderad ser arrastada para a margem e as bombas

retiradas por intermédio de monovias e talhas instalados no préprio flutuante.

Podemos citar como exemplo da utilizac@o de flutuantes os seguintes sistemas:

Barragem do Franca em Jacobina — BA
Barragem do Aipim em Senhor do Bonfim — BA
Barragem Jacurici em Cansang¢do — BA
Barragem de nivel em Buerarema — BA

Sistema Adutor Mossoré -RN

Sistema Adutor Trairi — RN

N N NN N

Barragem de Pedra em Jequié - BA, onde o sistema de coluna em ferro fundido com
valvulas borboleta entrou em colapso, sendo totalmente substituido.

v' Sistema Pacoti-Gavido para abastecimento de Fortaleza - CE

8.3 Conclusao

Conclui-se, apés a andlise do diversos tipos de captacdo, que o sistema de captacdo da
tomada d’agua da barragem € o mais vidvel sob o ponto de vista técnico econdmico e serd

utilizado para o Sistema Adutor Aragagi.
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9. ESTUDO DA MELHOR ALTERNATIVA DE TRATAMENTO

Neste capitulo serdo analisadas as diversas solucdes de tratamento utilizadas
comumente bem como suas vantagens e desvantagens e finalmente se determinard a que

tecnicamente serd melhor para o Sistema Adutor Aracagi

9.1 ETA Compacta com filtracao Ascendente (Filtro Russo)

A ETA compacta com filtragao ascendente se encontra aplicada em vérios sistema de
abastecimento em todo o pais. E um sistema ja consagrado e com vasta literatura no

mercado.

Ha inimeras vantagens no emprego desta tecnologia, ndo s6 em relagdo aos custos de
implantacdo, como também os relativos a operacao e manutencao. Nao ha necessidade
de floculacdo e decantacdo, além da coagulacdo ser realizada no mecanismo de
neutralizacdo de cargas com reduc¢do considerdvel de coagulante (e alcalinizante) em
comparacdo ao tratamento convencional, para o qual o mecanismo de coagulagcdo €

predominantemente realizado no mecanismo da varredura.

Considerando as caracteristicas varidveis das daguas em estudo, especialmente em
épocas de chuva, a filtracdo direta ascendente foi prevista para funcionar com trés
descargas de fundo intermedidrias durante a carreira de filtracdo, e com aplicacdo
simultanea de 4dgua na interface, pedregulho - areia para evitar ocorréncia de sub-
pressdo quando da execucdo de uma descarga. Tal procedimento ird concorrer para
extragcdo de parte do material retido no inicio da camada de areia e de quase a totalidade
das impurezas retidas na camada de pedregulho, aumentando com isso a duracdo das

carreiras de filtracao.

A adutora encaminhard a dgua bruta até a cadmara de carga , onde, receberd o sulfato de
aluminio como coagulante, o nivel de dgua ird variar em funcio do grau de retengdo de
impurezas nos filtros. A cdmara de carga dispde de um medidor de nivel com indicag¢ao
para o qual serd executada uma descarga de fundo intermedidria. Em principio, a

filtracdo direta ascendente deverd funcionar com programacdo de trés descargas de
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fundo intermedidrias, a partir da carga hidrdulica disponivel e da perda de carga na

tubulacdo e nos meios granulares limpos.

Na entrada da camara de contato, a dgua filtrada recebera cloro para desinfec¢ao, e cal
para correcao final do pH. Da cimara de contato a 4gua tratada serd conduzida para o

reservatorio de dgua tratada.

Resumidamente a ETA compacta consta de:

Tubulagdes de interligagdes;

Medidor de vazao localizado na tubulacao de dgua bruta;

Misturador hidrdulico ( com grade de ago inox redondo para mistura do coagulante
primaério );

Camara de carga;

Modulo de tratamento, constituido por unidades de filtracdo ascendente modulares;
Camara de contato para desinfeccao e corre¢do do PH;

Casa de quimica com todos os equipamentos instalados;

NS N N N N N N N

Reservatdrio de dgua filtrada e para lavagem dos filtros por meio de bombeamento
direto ou por interrmedidrio de reservatorio elevado, aplicagcdo de dgua na interface e
para suprimento da caixa ddgua da ETA.

v' Sistema de automatizagao.

A grande desvantagem deste sistema é a impossibilidade de tratamento de dgua com
turbidez elevada. A inexisténcia das fases de floculacdo e decantagdo dificulta a retirada
de sélidos em suspensdo na filtragem. Em caso de dguas agressivas e com alto teor de

algas, o sistema tem que ser adaptado.

Para vazdes elevadas (apartir de 200 1/s) o sistema fica caro devido a necessidade da

utilizacdo de intimeros filtros em paralelo com um barrilete muito extenso.
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9.2 ETA Convencional

A estacdo de tratamento dita convencional € de utilizacdo genérica independente do
grau de turbidez da dgua. Para grandes vazdes (acima de 200 1/s) é de custo competitivo
em relacdo as ETA’s compactas. Para pequenas vazdes se tornam excessivamente caras

quando comparadas com aquelas.

Estagdes de Tratamento de Agua onvencional sdo estruturas em concreto armado

constando basicamente das seguintes unidades:

Mistura ripida — Medidor do tipo Parshall, ou vertedor retangular localizado na entrada

da ETA.

Floculacdo — Floculadores de chicanas de fluxo vertical com periodo de detencao de 8
minutos. Apds floculacdo, a dgua é distribuida aos decantadores no canal de dgua
floculada. A velocidade de escoamento no canal € admitida na faixa de 0,15 m/s < V <
0,65 m/s para evitar a quebra de flocos. O acesso aos decantadores € feito através de

comportas quadradas com velocidade inferior a 0,65 m/s.

Decanta¢do — Decantadores convencionais de fluxo horizontal. A entrada de dgua nos
decantadores € feita através de cortinas distribuidoras com orificios circulares. Os
orificios mais altos a H/4 a H/5 acima do fundo do decantador. O dimensionamento dos
orificios foi feito em funcdo da velocidade de passagem pelos orificios sendo admitidas
velocidades na faixa de 0,15 m/s a 0,30 m/s. Os decantadores sao dotados de calhas

coletoras com vazdao na faixa de 1,1 a 3,3 I/s.m de vertedor.
Filtracdo — Filtros rdapidos de gravidade com leito filtrante compreendido de areia e
pedregulho. A lavagem € feita por meio de calhas (uma para cada filtro). O fundo dos

filtros foi feito com placa de bocais com furos de V2.

Reservatério de lavagem - O reservatério de lavagem projetado para 10 minutos de

lavagem e com capacidade para lavagem para 1/3 dos filtros.
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9.3 Conclusao

Analisando-se as alternativas apresentadas do ponto de vista técnico, vemos que ambas
as solugdes sdo vidveis j4 que o manancial é uma barragem de acumulacdo o que
implica em dguas de baixa turbidez mesmo em periodo chuvoso. No caso de captacio

direta em cursos d ‘d4gua, a solug¢do por ETA compacta estaria descartada.

A escolha entdo se baseard nos aspectos operacionais € econdomicos.

Uma ETA compacta com a vazdo da ordem de 350 1/s implicard em uma bateria de
filtros muito grande e um barrilete muito extenso com uma quantidade muito grande de
vilvulas. A conseqiiéncia imediata € o alto custo de manutencdo do sistema e
dificuldade de operacdo. Além disso o custo de uma estacdo compacta deste porte,
conforme j& mencionado anteriormente, se aproxima do custo de uma estacdo

convencional de concreto.
Desta forma serd utilizada uma estagdo convencional de concreto no sistema Adutor

Aracagi, com pré-tratamento das dguas captadas na tomada d’4dgua da barragem através

de aeracao.
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10. ESTUDO DA MELHOR ALTERNATIVA DE TRACADO COM BASE EM
CRITERIOS TECNICOS E ECONOMICOS

10.1 Descricao das Alternativas estudadas

Foram estudadas trés alternativas de tragado para o Sistema Adutor Aracagi. A
alternativa escolhida foi aquela que demonstrou melhores qualificagdes com base em

critérios técnicos e econdomicos.

O manancial considerado para o suprimento das vazdes das 9 (nove) cidades alvo, quais
sejam: Guarabira, Cuitegi, Pildezinho, Aracagi, Itapororoca, Mamanguape, Rio Tinto,
Cuité de Mamanguape e Capim, foi a Barragem de regularizacdo de Aracagi no rio
Mamanguape, cujas caracteristicas encontram-se apresentados no item 3 deste relatorio,
no qual pode-se deduzir que possui disponibilidade hidrica suficiente, pois regulariza
uma descarga de 2005 1/s bastante superior a demanda maxima do Sistema Adutor de

Aracagi, qual seja, 345,1 I/s.

As trés alternativas foram concebidas com estrutura de captagdo através da derivacdo da
tomada d’dgua da barragem Aracgagi, tratamento através de estacdo de tratamento
convencional em concreto e adugdo por recalque de dgua tratada para suprimento dos

reservatorios de distribuicao das cidades.

As vérias alternativas foram tragadas com base nas cartas 1:25.000 da SUDENE. A
partir destas cartas foram tracados também os perfis topograficos que possibilitaram o

estudo hidraulico das alternativas.

10.1.1 Alternativa 1

A Alternativa de tracado 1 capta dgua bruta na margem esquerda da Barragem de
Aracagi. Depois de tratada proximo a Barragem, a dgua é bombeada pela EB1/1 e
EB1/2 préoxima a ETA, ambas em uma tnica obra civil. Dai seguem duas adutoras em
paralelo na direcao Norte até uma distancia de 1,5 km onde tomam sentidos opostos
com um ramal indo para Rio Tinto, atendendo no percurso as cidades de Itapororoca,

Mamanguape, Capim e Cuité de Mamanguape, sendo o abastecimento destas duas
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ultimas comunidades feito através de uma bifurcacdo préximo a cidade de
Mamanguape. O outro ramal segue o sentido Oeste, atendendo Aragagi, Guarabira,

Pildezinhos e Cuitegi.

A planta baixa da Alternativa 1 se encontra no ANEXO I - DESENHOS

10.1.2 Alternativa 2

Na Alternativa de tragado 2, a dgua € captada em uma das margens e levada a estacao
de tratamento préximo a Barragem. Optou-se, nesta alternativa, pelo desmembramento

da adutora logo apds a estagao de tratamento.

Um ramal segue a direcdo Norte bifurcando-se para Itapororoca a Leste e para Aragagi,

Guarabira, Pildezinhos e Cuitegi, a Oeste.

O outro ramal segue para o Sul seguindo a malha vidria existente e proximo a Cuité de
Mamanguape toma o sentido Leste, atendendo esta cidade. Mais adiante, no mesmo
alinhamento, € atendida a cidade de Capim. Logo apds Capim, a adutora toma o sentido

Norte para logo apds tomar a direcdo Leste atendendo Mamanguape e Rio Tinto.

A planta baixa da Alternativa 2 se encontra no ANEXO 1 — DESENHOS

10.1.3 Alternativa 3

Na Alternativa de tragado 3, a dgua € captada em uma das margens e levada a estacao
de tratamento préximo a Barragem. Assim como na Alternativa 2, o desmembramento

da adutora ocorre logo apds a estac@o de tratamento.

Um ramal segue a direcdo Norte bifurcando-se para Itapororoca, Mamanguape e Rio

Tinto a Leste e para Aracagi, Guarabira, Pildezinhos e Cuitegi, a Oeste.

O outro ramal segue para o Sul seguindo a malha vidria existente e proximo a Cuité de
Mamanguape toma o sentido Leste, atendendo esta cidade. Mais adiante, no mesmo

alinhamento, € atendida a cidade de Capim.

A planta baixa da Alternativa 2 se encontra no ANEXO 1 — DESENHOS
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10.2 Pré dimensionamento das alternativas escolhidas
10.2.1 Introdugdo

Os dados bdsicos para o pré dimensionamento das alternativas de tracado escolhidas foi
baseado nas vazdes de demanda calculadas no QUADRO 7.2 (Capitulo 7) e nos perfis
topograficos retirados das cartas da SUDENE e apresentados no ANEXO 1 -
DESENHOS.

Para o pré-dimensionamento do sistema adutor, foi considerado que todos as cidades
estivessem consumindo a vazdo de projeto no final de plano. No inicio de plano o
bombeamento se daria em menos tempo. A medida que o consumo da cidade vai
aumentando, o tempo de bombeamento também, de forma que seja bombeado o

VOLUME de dgua necessario para cada demanda.

Desta forma a vazao de cada trecho, a comecar pelo ultimo trecho, serd a soma das
vazdes de todos as cidades a jusante, conforme esquematizado na FIGURA 10.1

abaixo:

FIGURA 10.1 - DETERMINACAO DAS VAZOES NOS TRECHOS DA ADUTORA

Q1+Q2+Q3 Q1+Q2 Qi

I I |

Q2 Q2 Qi

Onde Qi é a vazao da cidade .

Com as vazdes de todos os trechos determinados com o procedimento acima ilustrado e
os comprimentos e cotas determinados nas plantas e perfis apresentados no ANEXO I,

passou-se a fase de dimensionamento.
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10.2.2  Descri¢ao do método de dimensionamento

O método utilizado para o dimensionamento hidraulico do sistema foi o método
econdmico que leva em consideragdo nio sé o custo de investimento inicial, mas o
custo da energia capitalizada ao longo da vida util do projeto bem como e o custo de
investimento com estacdo de bombeamento que € crescente em funcdo da poténcia dos

motores.

Neste método, sdo feitas simulacdes em um sistema computacional, com Vvarios
diametros e computados os custos com investimento inicial com tubos e estacdo de
bombeamento e custo atualizado de energia ao longo de 30 anos de vida util de projeto

e taxa de desconto de 12% aa.

O procedimento consiste no tragado de um grafico onde as abscissas sdo o didmetro e a
altura manométrica e no eixo das ordenadas estd o custo. Em um mesmo sistema de eixos

trés graficos sao tracados para cada setor:

- Altura manométrica x custo da tubulacao;
- Altura manométrica x custo da energia + estacdo de bombeamento;

- Altura manométrica x custo total.

Este ultimo gréafico apresenta sempre um ponto de minimo que € exatamente a
combinagdo econdmica procurada. A partir da altura manométrica deste ponto de
minimo, determina-se o didmetro correspondente que € o diametro econdmico

procurado. O gréfico pode ser ilustrado na FIGURA 10.2

Apoés a determinacdo da combinagdo de diametros que fornece o menor custo total,
deve-se proceder a andlise da altura manométrica resultante desta combinagdo.
Algumas vezes, principalmente em adutoras longas, a altura manométrica ¢é
excessivamente alta, impossibilitando a escolha do material hidromecanico das estacdes

de bombeamento e inclusive da prépria tubulagdo. Desta forma, deve ser escolhida uma
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combinagcdo mais proxima da mais econdmica que forneca altura manométrica do

sistema compativel com os materiais hidromecanicos disponiveis no mercado.

Ao se proceder a andlise da altura manométrica descrita acima, aparentemente
estariamos deturpando a andlise econdmica tdo embasada teoricamente. Na realidade
isto ndo ocorre, pois, se tivéssemos condicdes de levar em conta, na andlise econdmica,
o custo de equipamentos hidromecanicos e tubula¢do para pressdo tdo elevadas, fora
inclusive das oferecidas no mercado, a solu¢ao indicada pelo estudo econdomica, com

absoluta certeza, deixaria de ser a mais econémica.

Quando a escolha de uma nova combinag¢do que forneca uma altura manométrica
compativel estd muito distante da combinacdo econdmica indicada pelo estudo, é um

indicador que € necessdrio a introdu¢do de uma estagdo de bombeamento intermedidria.

Para os trechos de derivagao, o dimensionamento econdmico sé leva em considera¢io o
custo do investimento inicial com tubulacdo. Toda a carga excedente na derivacdo
podera ser dissipada. Para evitar desgastes excessivos e elevadas pressdes transitoria nas
manobras, manteve-se a velocidade entre 1 e 1,5 m/s. Todo o eventual excesso de carga

nas cidades deverao ser dissipadas com valvulas redutoras de pressao.

10.2.3  Os critérios hidraulicos para o dimensionamento das adutoras

Os critério utilizados no dimensionamento foram:

1. Férmula de Colebrook-White em conjunto com a férmula universal de perda de carga

de Darcy-Weisbach

Férmula de Colebrook-White: e =21 k 251

N CX AN

L V?
4 _ : . = _——
Férmula de Darcy-Weisbach: H=f D 2g

Onde: f - fator de atrito
k - Rugosidade do tubo (mm) = 0,1

63



R - Nimero de Reynolds

L - Comprimento (m)

V - Velocidade de escoamento (m/s)
D - Didmetro (m)

g - Aceleragdo da gravidade = 9,81 m/s?

2. Acréscimo de 5% nas perdas de carga distribuidas relativo as perdas de carga
localizada ao longo da tubulacdo. Perdas estas caracterizadas por: (a) derivacdo para as
cidades, (b) t€ de derivacdo para descargas e ventosas, (c) curvas, (d) reducdes e (e)

derivacdo para adutoras secundarias.

FIGURA 10.2 - DIMENSIONAMENTO ECONOMICO

ESTUDO ECONOMICO

10.000.000,00
9.000.000,00 1 4 /‘/«
N
8.000.000,00 \
7.000.000,00
\l |

6.000.000,00 -

5.000.000,00
400000000 | {r/‘

3.000.000,00 —o— Tubulagao

CUSTO (R$)

—#— Energia + Elevatéria

2.000.000,00 —a— Total

1.000.000,00

500 600 700 800 900 1000
DIAMETRO NOMINAL

10.2.4 Resultados obtidos

Os resultados finais do dimensionamento das varias alternativas se encontra nos

QUADROS 10.1, 10.2 e 10.3.
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Nos ANEXO II, encontra-se o resultado da simulagdo hidraulica e os gréficos do

dimensionamento econdmico.

10.2.5 Consideracdes finais

A andlise econdmica de sistemas de recalque é um estudo tedrico que deve ser analizado
a luz do bom senso do projetista. Deve-se ter em mente que os resultados advindos do
computador ndo devem ser seguidos religiosamente sem antes proceder-se uma

exaustiva analise dos mesmos.

Por exemplo, deve-se levar em conta que estamos projetando em uma regido interiorana
as vezes desabitada e que a introducdo de uma estacdo de bombeamento adicional para
satisfazer o estudo econdmico podera gerar problemas de ordem operacional durante o
restante da vida util do sistema. Muitas vezes € preciso modificar o resultado, a critério
do projetista, para que esta elevatdria seja eliminada e que tenhamos as estacdes

elevatorias localizadas nas cidades, de facil acesso e livre de vandalismo.

Para finalizar, frisamos o fato que a andlise econdmica € uma arma poderosa que antes
de ser utilizada, deverd ser bem entendida e interpretada. Vale salientar que estamos
fazendo previsdes para um horizonte de 30 anos, utilizando dados empiricos (taxas de
crescimento populacional) e dados médios (consumo per capita) que, como todos nds

sabemos, ndo serdao seguidos a risca.

10.3 Determinacio dos custos de investimento inicial

10.3 1 Tubulagdes

Para a determinacdo do investimento inicial (custo de tubulacdes), foram coletados
precos de mercado para aquisicdo de tubos e incorporados os custos de transporte,

armazenamento e assentamento, inclusive aterro e reaterro de valas.
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Os custos unitdrios foram obtidos de curva ajustada aos custos utilizados em estudo de
sistemas adutores similar e estd mostrado no Capitulo 11, item11.2.3 e representados no

QUADRO 11.2 e FIGURA 11.3.

10.3.2 Estacdes elevatorias

Os custos foram obtidos de estudo de sistemas adutores similares e encontram-se

apresentados no capitulo 11, item 11.2.4, e representados nos QUADROS 11.3 e 11.4.

10.4 Determinacao dos Custos de Energia

Os custos de energia foram determinados com base nas tarifas horo-sazonais oficiais
obtidas na concessiondria local. Estes custos estdo no capitulo 11, item 11.1 (QUADRO

11.1).

10.5 Apresentacao dos resultado do dimensionamento

Os resultados do dimensionamento de todas as alternativas estdo resumidas nos Quadros

10.1, 10.2 e 10.3 abaixo
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QUADRO 10.1 - RESULTADO DO DIMENSIONAMENTO - ALTERNATIVA N°1

Classe de
EB/Trecho L (m) Q (I/s) D (mm) V (m/s) J (m/km) Pressao
(Mpa)
EB 1/1
Barragem - Entroncamento 1 1.100 170,90 400 1,35 4,14 1,8
Entroncamento 1- Aragagi 13.100 170,90 400 1,35 4,14 1,8
Aragagi — Gurabira 12.600 155,50 400 1,23 3,45 1,8/1,0
GRAVITARIO
Gurabira — Cuitegi 7.000 17,50 200 0,56 1,72 1,0
EB-2
Guarabira — Pildezinhos 3.000 6,50 100 0,82 9,30 1,0
EB-1/2
Barragem - Entroncamento 1 1.100 174,20 400 1,38 4,30 1,0
Entroncamento 1 - Itapororoca 2.700 174,20 400 1,38 4,30 1,0
Itapororoca — Entroncamento 2 12.400 155,90 400 1,24 3,46 1,0
Entroncamento 2 — Mamanguape 1.600 146,90 400 1,16 3,08 1,0
Mamanguape - Rio Tinto 8.240 51,10 250 1,04 4,39 1,0
EB-3
Entroncamento 2 — Capim 10.200 9,00 150 0,50 2,10 1,8
Capim - Cuité de Mamamguape 9.200 3,50 75 0,79 11,76 1,0
TOTAL 82.240
Estaco Elevatéria Altura Manométrica (m) Vazio (I/s)
EB 1/1 183,29 170,90
EB 172 94,76 174,20
EB2 51,61 6,50
EB 3 169,99 9,00
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QUADRO 10.2 - RESULTADO DO DIMENSIONAMENTO - ALTERNATIVA N°2

Classe de
EB/Trecho L (m) Q (I/s) D (mm) V (m/s) J (m/km) Pressao
(Mpa)
EB 1/1
Barragem — Entroncamento 1 1.100 170,90 400 1,35 4,14 1,8
Entroncamento 1- Aragagi 13.100 170,90 400 1,35 4,14 1,8
Aracagi — Gurabira 12.600 155,50 400 1,23 3,45 1,8/1,0
GRAVITARIO
Gurabira — Cuitegi 7.000 17,50 200 0,56 1,72 1,0
EB-2
Guarabira — Pildezinhos 3.000 6,50 100 0,82 9,30 1,0
EB-1/2
Barragem — Entroncamento 1 1.100 18,30 150 1,03 8,21 1,0
Entroncamento 1 — Itapororoca 2.700 18,30 150 1,03 8,21 1,0
EB-1/3
Barragem —Cuité de Mamanguape 11.040 155,90 400 1,24 3,46 1.8
Cuité de Mamanguape — Capim 9.200 152,40 400 1,21 3,31 1,8/1,0
Capim — Stand Pipe 7.960 146,90 400 1,17 3,08 1,0
GRAVITARIO (STAND PIPE)
Stand pipe - Mamanguape 3.840 146,90 350 1,52 6,12 1,0
Mamanguape — Rio Tinto 8.240 51,10 250 1,04 4,39 1,0
TOTAL 80.880
Estacio Elevatoria Altura Manométrica (m) Vazoes (I/s)
EE 1/1 183,29 170,90
EE1/2 67,21 18,30
EE 1/3 171,30 155,90
EE 2 51,61 6,50
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QUADRO 10.3 - RESULTADO DO DIMENSIONAMENTO - ALTERNATIVA N°3

Classe de
EB/Trecho L (m) Q (I/s) D (mm) V (m/s) J (m/km) Pressao
(Mpa)

EB 1/1
Barragem — Entroncamento 1 1.100 170,90 400 1,35 4,14 1,8
Entroncamento 1- Aragagi 13.100 170,90 400 1,35 4,14 1,8
Aracagi — Gurabira 12.600 155,50 400 1,23 3,45 1,8/1,0

GRAVITARIO
Gurabira — Cuitegi 7.000 17,50 200 0,56 1,72 1,0
EB-2

Guarabira — Pildezinhos 3.000 6,50 100 0,82 9,30 1,0

EB-1/2
Barragem — Entroncamento 1 1.100 165,20 400 1,31 3,87 1,0
Entroncamento 1 - Itapororoca 2.700 165,20 400 1,31 3,87 1,0
Itapororoca — Mamanguape 14.000 146,90 400 1,16 3,08 1,0
Mamanguape - Rio Tinto 8.240 51,10 250 1,04 4,39 1,0

EB-1/3
Barragem — Cuité de Mamanguape 11.040 9,00 150 0,50 2,10 1,8
Cuité de Mamamguape — Capim 9.200 5,50 100 0,70 6,43 1,8/1,0
TOTAL 83.080

Estacao Elevatoria Altura Manométrica (m) Vazao (I/s)
EB 1/1 183,29 170,90
EB 1/2 68,13 165,20
EB 2 51,61 6,50
EB 3 148,30 9,00
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ALTERNATIVA MAIS ECONOMICA



11. COMPARACAO E SELECAO DA ALTERNATIVA
11.1. Premissas Basicas

Apds o pré dimensionamento das diversas unidades do sistema, de cada alternativa
estudada foi elaborado um or¢amento geral com todas as unidades e um estudo
econdmico, onde foram considerados, a valor presente, os custos dos investimentos das
obras, e os custos de Operacdo e manutencdo a taxa de desconto de 12% a.a., ao longo

dos 30 anos do horizonte de projeto.

Para efeito de comparacdo das alternativas e da andlise custo/beneficio, foram

considerados as seguintes diretrizes, custos e parametros.

11.1.1 Fatores de conversao

Para a avaliacdo econdmica das alternativas cotejadas, foram considerados os seguintes

fatores de conversio:

Maio de obra ndo qualificada: 0,48
Maio de obra qualificada: 0,79
Miquinas e equipamentos: 0,94
Materiais Importados: 1,00
Energia elétrica: 1,18
Outros: 0,94

11.1.2 Custo de produtos quimicos:

Cloro gasoso: R$ 1,81/kg
Sulfato de aluminio R$ 0,15/kg
Cal R$ 0,11/kg

Estimativa de consumo de Produtos Quimicos da ETA em R$/m’ produzido
Cloro: 0,004

Sulfato: 0,026

Cal: 0,011
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11.1.3 Custo de energia elétrica:

QUDRO 11.1 - CUSTO DE ENERGIA - BOMBEAMENTO O ANO TODO

1) CONSUMO (R$/kWh)

Periodo Seco (Maio a Novembro)

Periodo imido (Dezembro a Abril)

Normal 0,05281 Normal 0,04675
Com desconto  0,005281 Com 0,004675
desconto
Més No.de Total de Horas de Bombeamento Preco de Energia (US$/KwH) | Custo Diario | Custo Mensal
Dias Diarias Normais c/ Desconto Normal c/Desconto (R$/kW) (R$/kW)
Jan 31 20,00 20,00 0,00 0,04675 0,004675 0,9350 28,9850
Fev 28 20,00 20,00 0,00 0,04675 0,004675 0,9350 26,1800
Mar 31 20,00 20,00 0,00 0,04675 0,004675 0,9350 28,9850
Abr 30 20,00 20,00 0,00 0,04675 0,004675 0,9350 28,0500
Mai 31 20,00 20,00 0,00 0,05281 0,005281 1,0562 32,7422
Jun 30 20,00 20,00 0,00 0,05281 0,005281 1,0562 31,6860
Jul 31 20,00 20,00 0,00 0,05281 0,005281 1,0562 32,7422
Ago 31 20,00 20,00 0,00 0,05281 0,005281 1,0562 32,7422
Set 30 20,00 20,00 0,00 0,05281 0,005281 1,0562 31,6860
Out 31 20,00 20,00 0,00 0,05281 0,005281 1,0562 32,7422
Nov 30 20,00 20,00 0,00 0,05281 0,005281 1,0562 31,6860
Dez 31 20,00 20,00 0,00 0,04675 0,004675 0,9350 28,9850
CUSTO TOTAL ANUAL DE CONSUMO
(R$/Kw) 367,2118
2) DEMANDA (R$/kW/més) (Fora da ponta): 3,74
CUSTO TOTAL ANUAL DE DEMANDA (R$/kW) 44,88
3) CUSTO TOTAL (R$/kW)
CUSTO TOTAL ANUAL DE ENERGIA (R$/kW) 412,09
CUSTO TOTAL DE ENERGIA ATUALIZADO (R$/kW) 3.319,48

Periodo de atualizagédo (anos)

Taxa de atualizagdo ao ano (%)

30
12
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11.2. Custos Unitarios das diversas unidades

Foram adotados os seguintes custos unitdrios para avaliacdo dos custos das obras

integrantes dos sistemas adutoras cotejadas.

11.2.1. Captacdo

No estudo econdmico comparativo, ndo foram considerados estimativas de custos dessa
obra uma vez que ela serd aplicada as trés alternativas com as mesmas caracteristicas
dimensionais, pois a concepcao das alternativas prevé para cada sistema adutor estudado

uma Unica captacao dirigindo as dguas para o pog¢o(s) de succao da EB(s).

Para efeito do cédlculo do VPLE, foi considerado o custo de R$ 55.000,00, para a
captacdo derivada da tomada d’4gua da barragem, considerando-se uma tubulag¢do de
400mm de diametro de ferro fundido e extensdo de 200m. Este custo estimado inclui os
servigcos de escavacdo, reaterro e a valvula controladora e redutora de pressdo e

respectivas valvulas de guarda.
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11.2.2. ETA convencional

Os custos desse tipo de ETA incluindo a Casa de Quimica foram obtidos de curva

ajustada a custos de sistemas adutores similares construidos em diversas regides do pais.

(ver figura 11.2)

FIGURA 11.2 - CUSTO ETA CONVENCIONAL X VAZAO

Q (Us) CUSTO R$
18 50.000
130 710.000
192 990.000
254 1.250.000
326 1.600.000
390 1.710.000
2.000.000
1 500.000 |_¥=-4.9108x+6539.9x - 67674 P
R?=0,9973

CUSTO (R$)

1.000.000 /
500.000 /
0 B T

0 100 200 300 400 500
Q (I/s)
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11.2.3. Tubulagdes

Os custos unitdrios foram obtidos de curva ajustada aos custos utilizados em estudo de

sistemas adutores similares que apresentamos abaixo QUADRO 11.2 e FIGURA 11.3.

QUADRO 11.2 - CURVA DE CUSTOS GLOBAIS DE TUBULACOES

PRECO
RECEBIMENTO
VOL/m ESCAV | REATERRO | COLCHAO | REATERRO | TUBO | ARMAZENAMENTO | PRECO DO L USLLILD
L2 m’/m R$/m R$/m R$/m R$/m R$/m CARGA & Ly FLILA ELL
TRAI;:{SRTE COMPOSTO TOTAL
R$/m R$/m
100 0,50 3,75 3,11 2,06 8,93 32,49 1,64 52,48 50,57
150 0,58 433 3,59 227 10,19 38,90 2,33 62,19 68,66
200 0,66 495 411 2,48 11,53 65,80 3,05 92,58 90,24
250 0,75 5,61 4,65 2,68 12,94 86,15 4,95 117,73 115,33
350 0,94 7,03 5,84 3,09 15,96 136,36 6,84 176,06 176,00
400 1,04 7,80 6,47 3,30 17,57 161,92 8,07 206,17 211,58
500 1,26 945 7,84 3,71 21,01 237,84 9,60 290,71 293,25
600 1,50 11,25 9,34 413 24,71 320,26 14,48 385,67 388,92
FIGURA 11.3 - CUSTO DE TUBULACAO
450
g 400 5
2 350 y = 0,0007x% + 0,1867x + 24,902
" 300 R? = 0,9992
=
5 250 /
= 200 /
8 150 /
CDO 100 /
(3) 50 *
0 T T T
0 200 400 600 800
DIAMETRO - mm
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11.2.4. Esta¢des Elevatorias

Os custos foram obtidos de estudo de sistemas adutores similares e encontram-se

apresentados nos QUADROS 11.3 e 11.4.

QUADRO 11.3 - Custo Médio Para Elevatoérias Acima de 80 Kw.

OBRAS CIVIS

DISCRIMINACAO CUSTO A'Il;[éALIZADO
SERVICOS PRELIMINARES 7.843,89
MOVIMENTOS DE TERRA 31.275,57
SERVICOS CIVIS 653.870,28
SERVICOS COMPLEMENTARES 142.846,86
INSTALACAO ELETRICA A.T. 1.944.846,86
TOTAL DE 09 EES ESTUDADAS 2.780.683,46

| CUSTO MEDIO POR EB | 380.964,83 (*)
(*) — Valor médio de 09 Estacdes Elevatorias estudadas.
HIDROMECANICO
POTENCIA CUSTO A”ll;I;ALIZADO
147,2 kw 141.741,00
206,08 kw 364.411,01
529,9 kw 568.521,00
588,8 kw 729.360,00
CUSTO MEDIO COMPOSTO PARA AS EB’S
A CUSTO ATUALIZADO
POTENCIA (KW) R$ x 1.000,00
147,2 450,71
206,08 673,38
529,9 877,49
588,8 1.038,32

FONTE: MAGNA/GERSAR — TABULEIROS LITORANEOS

FIGURA 11.4 - CUSTO DAS ELEVATORIAS ACIMA DE 80 Kw
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QUADRO 11.4 — Custo Médio Para Elevatorias Até 80 Kw.

OBRAS CIVIS

DISCRIMINACAO CUSTO A"ll;léALIZADO
SERVICOS PRELIMINARES 3.921,95
MOVIMENTOS DE TERRA 15.637,79
SERVICOS CIVIS 326.935,14
SERVICOS COMPLEMENTARES 71.423,43
INSTALACAO ELETRICA A.T. 0,00 (*)
TOTAL DE 09 EES ESTUDADAS 417.918,30

(*) — Admitiu-se que devido as baixas poténcias envolvidas (menores que 80kW), os
custos de instalacdo de energia elétrica de alta tensdo ndo seriam considerados.

| CUSTO MEDIO POR EB | 46.435,37 |
HIDROMECANICO
POTENCIA CUSTO AT}‘{%ALIZADO
0 0,00
14,76 kw 85.851,60
73,60 kw 100.647,00
CUSTO MEDIO COMPOSTO PARA AS EB’S
~ CUSTO ATUALIZADO
POTENCIA (KW) RS x 1.000.00
0 0
14,76 132,29
73,6 147,08

FONTE: MAGNA/GERSAR — TABULEIROS LITORANEOS

FIGURA 11.5 - CUSTO DAS ELEVATORIAS MENORES QUE 80 KW
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11.3 Custos totais

11.3.1 Estacgdes elevatorias e energia

Os custos com estagdo elevatdria tanto com investimento inicial (obras civis e

equipamentos) e com energia atualizada, se encontra no QUADRO 11.5 abaixo.

QUADRO 11.5 - CUSTO DAS ESTACOES ELEVATORIAS E ENERGIA

_ Altura Vazao Poténcia Custo da Valor Atual do Custo
Alt. Estacio
Manom. /s) CvV KW Elev. (R$) de Energia (R$)
EB-1/1 183,29 170,90 596,65 439,14 882.111,54 1.457.756,88
EB-1/2 94,76 174,20 314,42 231,42 653.309,60 768.205,60
1
EB-2 51,61 6,50 5,69 4,19 73.969,69 13.901,95
EB-3 169,99 9,00 29,14 21,45 123.487,45 71.198,39
EB-1/1 183,29 170,90 596,65 439,14 882.111,54 1.457.756,88
EB-1/2 67,21 18,30 23,43 17,24 116.871,47 57.238,63
2
EB-1/3 171,30 155,90 508,68 374,39 825.136,85 1.242.818,60
EB-2 51,61 6,50 5,69 4,19 73.969,69 13.901,95
EB-1/1 183,29 170,90 596,65 439,14 882.111,54 1.457.756,88
EB-1/2 68,13 165,20 214,38 157,79 516.521,72 523.784,57
3
EB-1/3 148,30 9,00 25,42 18,71 119.349,38 62.113,78
EB-2 51,61 6,50 5,69 4,19 73.969,69 13.901,95
Alt. Poténcia Consumida | Custo Total de Custo Total Atual de
em KW Elevatoria (R$) Energia Elétrica (R$)
696,19 1.732.878,27 2.311.062,82
834,95 1.898.089,55 2.771.716,07
601,11 1.591.952,33 2.057.557,18
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13.1.2 Sistema adutor

O custo do sistema adutor de todas alternativas se encontra nos QUADROS 11.6a11.8

abaixo.

QUADRO 11.6 - CUSTO DO SISTEMA ADUTOR - ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1

TRECHO COMPI({IE;/[ENTO DN (mm) PRECO (9
Unit Total
EB1/1
Barragem - Entroncamento 1 1.100 400 211,58 232.738,00
Entroncamento 1- Aracagi 13.100 400 211,58 2.771.698,00
Aragagi - Guarabira 12.600 400 211,58 2.665.908,00
5.670.344,00
GRAVITARIO
Guarabira — Cuitegi 7.000 200 90,24 631.680,00
631.680,00
EB-2
Guarabira — Pildezinhos 3.000 100 50,57 151.710,00
151.710,00
EB-1/2
Barragem - Entroncamento 1 1.100 400 211,58 232.738,00
Entroncamento 1 - Itapororoca 2.700 400 211,58 571.266,00
Itapororoca — Entroncamento 2 12.400 400 211,58 2.623.592,00
Entroncamento 2 - Mamanguape 1.600 400 211,58 338.528,00
Mamanguape - Rio Tinto 8.240 250 115,33 950.319,20
4.716.443,20
EB-3
Entroncamento 2 — Capim 10.200 150 68,66 700.332,00
Capim - Cuité de Mamamguape 9.200 75 42,84 394.128,00
82.240 1.094.460,00
CUSTO DA TUBULACAO ASSENTADA 12.264.637,20
CONEXOES, VALVULAS, DESCARGA, VENTOSAS (10%) 1.226.463,72
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E OBRAS ESPECIAIS (10%) 1.226.463,72
PRECO TOTAL DA ALTERNATIVA 1 14.717.564,64
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QUADRO 11.7 - CUSTO DO SISTEMA ADUTOR - ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 2
TRECHO COMPI({IE;/IENTO DN (mm) PRECO®®
Unit Total

EB 1/1
Barragem — Entroncamento 1 1.100 400 211,58 232.738,00
Entroncamento 1- Aracagi 13.100 400 211,58 2.771.698,00
Aracagi — Guarabira 12.600 400 211,58 2.665.908,00
5.670.344,00

GRAVITARIO

Guarabira — Cuitegi 7.000 200 90,24 631.680,00
631.680,00

EB-2
Guarabira — Pildezinhos 3.000 100 50,57 151.710,00
151.710,00

EB-1/2
Barragem — Entroncamento 1 1.100 150 68,66 75.526,00
Entroncamento 1 — Itapororoca 2.700 150 68,66 185.382,00
260.908,00

EB-1/3
Barragem —Cuité de Mamanguape 11.040 400 211,58 2.335.843,20
Cuité de Mamanguape — Capim 9.200 400 211,58 1.946.536,00
Capim — Stand Pipe 7.960 400 211,58 1.684.176,80
5.966.556,00

GRAVITARIO (STAND PIPE)

Stand pipe - Mamanguape 3.840 350 176,00 675.840,00
Mamanguape - Rio Tinto 8.240 250 115,33 950.319,20
1.626.159,20
CUSTO DA TUBULACAO ASSENTADA 14.307.357,20
CONEXOES, VALVULAS, DESCARGA, VENTOSAS (10%) 1.430.735,72
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E OBRAS ESPECIAIS (10%) 1.430.735,72

PRECO TOTAL DA ALTERNATIVA 2

17.168.828,64
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QUADRO 11.8 - CUSTO DO SISTEMA ADUTOR - ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 3
TRECHO COMPRIMENTO | = () PRECO (R$)
(m) Unit Total

EB 1/1
Barragem - Entroncamento 1 1.100 400 211,58 232.738,00
Entroncamento 1- Aracagi 13.100 400 211,58 2.771.698,00
Aracagi - Gurabira 12.600 400 211,58 2.665.908,00
5.670.344,00

GRAVITARIO
Gurabira — Cuitegi 7.000 200 90,24 631.680,00
631.680,00
EB-2

Guarabira — Pildezinhos 3.000 100 50,57 151.710,00
151.710,00

EB-1/2
Barragem - Entroncamento 1 1.100 400 211,58 232.738,00
Entroncamento 1 - Itapororoca 2.700 400 211,58 571.266,00
Itapororoca - Mamanguape 14.000 400 211,58 2.962.120,00
Mamanguape - Rio Tinto 8.240 250 115,33 950.319,20
4.716.443,20

EB-1/3
Barragem — Cuité de Mamanguape 11.040 150 68,66 758.006,40
Cuité de Mamamguape - Capim 9.200 100 50,57 465.244,00
1.223.250,40
CUSTO DA TUBULACAO ASSENTADA 12.393.427,60
CONEXOES, VALVULAS, DESCARGA, VENTOSAS (10%) 1.239.342,76
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E OBRAS ESPECIAIS (10%) 1.239.342,76
PRECO TOTAL DA ALTERNATIVA 3 14.872.113,12
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11.3.3 Estagdo de tratamento

O custo da estacao de tratamento par as 3 alternativas estudadas foi obtido da curva

apresentada anteriormente e sdo apresentados no QUADRO 11.9 a seguir:

QUADRO 11.9 - CUSTO DA ETA

ALTERNATIVA CUST&%I)& ETA
! 1.604.398,62
2 1.604.398,62
3 1.604.398,62

11.3.4 Sistema de prote¢ao contra transientes hidraulicos

O custo do sistema de protec¢do contra transientes hidraulicos foi estimado como sendo
5% do sistema adutor (Tubulagdo + conexdes e valvulas), conforme foi constado em

sistemas adutores similares em varios estados do Nordeste.

QUADRO 11.10 - CUSTO DO SISTEMA DE PROTECAO

CUSTO DO SISTEMA
ALTERNATIVA DE PROTECAO
(R$)
1 674.555.05
2 786.904,65
3 681.638,52
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11.3.5 Selecao da alternativa

O QUADRO 11.11 a seguir apresenta o Valor Presente Liquido Econémico (VPLE)

descontados em um fluxo de caixa de 30 anos, a taxa de 12% a.a. dos custos de

investimentos operagdo € manutengdo das alternativas estudadas.

O QUADRO 11.11 apresenta os custos com investimento e energia atualizada para as

trés alternativas estudadas.

QUADRO 11.11 - VALORES VPLE OBTIDOS PARA AS TRES

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA VPLE (R$)
1 21.257.916,08
2 23.977.125,60
3 21.013.218,22

QUADRO 11.12 - CUSTOS DE INVESTIMENTO E ENERGIA PARA AS
ALTERNATIVAS ESTUDADAS

CUSTO DE INVESTIMENTO
ALTERNATIVA p ENERGIA TOTAL
ELEVATORIA | ADUTORA (¥) | PARCIAL 1
1 1.732.878,27 15.392.119,69] 17.124.997,96] 2.311.062,82] 19.436.060,78
2 1.898.089,55 17.955.733,29] 19.853.822,84| 2.771.716,07] 22.625.538,91
3 1.591.952,33 15.553.751,64| 17.145.703,97| 2.057.557,18] 19.203.261,15

(*) No Custo da adutora estd incluso o sistema de protecao contra transientes hidraulicos

Pelos nimeros acima, vemos que a alternativa 3 possui menor VPLE das 3 alternativas

estudadas, embora uma diferenca de 1,16% configure empate técnico, dado o nivel no

que foi realizado o estudo.

A escolha entdo prossegue numa andlise dos custos direto com investimento.
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O investimento inicial da Alternativa 3 é um pouco mais baixo que o da Alternativa 1,

embora esta diferenca (0,12%) seja considerada desprezivel.

Conclui-se que hd um empate técnico entre as alternativas 1 e 3. Em termos de VPLE, a
Alternativa € a n° 3 € a escolhida. No caso de priorizar-se os investimentos iniciais, a

uma ligeira vantagem da Alternativa n° 1.

Esta vantagem, no entender da Consultora, perde significacdo pelo fato de, na
Aternativa 3, se concentrar 3 elevatdrias na mesma casa de bombas, junto a ETA,
enquanto que na Alternativa 1, ha a necessidade de uma estacio de bombeamento
completa ao longo do caminhamento da adutora exposta a vandalismos e sendo

necessario o deslocamento de um operador da cidade mais proxima diariamente.

Desta forma, opta-se pela Alternativa n® 3 como solugao para o sistema Adutor Araggi.

O ANEXO II apresenta os quadros de memoria de célculo que foram necessarios para

a determinacdo do VPLE das alternativas estudadas.
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12. ANALISE AMBIENTAL

12.1. Avaliacao Preliminar dos Impactos Ambientais

Mesmo considerando os intimeros efeitos positivos sobre a saide publica, a conservacao
dos recursos ambientais e a qualidade de vida da populagdo gerados com a implantagcdo
de Sistemas de Abastecimento de Agua, sabe-se que a avaliacio da viabilidade
ambiental das alternativas propostas é fundamental para o desenvolvimento de projetos

de saneamento dentro dos principios de sustentabilidade.

Desta forma, neste Estudo de Concepg¢ao serdo identificados os impactos ambientais
presumiveis, positivos e negativos, mais significativos para cada fase e acdo das
alternativas de projeto, € o seu rebatimento nos fatores mais relevantes que compdem o

sistema ambiental.

Em seguida esses impactos serdo caracterizados de acordo com o efeito (negativo,
positivo), natureza (direta, indireta), duracdo (curta, média, longa) e magnitude

(pequena, média, grande).

Na fase de instalacdo da obra os impactos mais significativos, estdo relacionados com o
aumento de ruidos, da polui¢do atmosférica e com os incoOmodos a populacdo que serdo
gerados pelas obras civis. Esses impactos sao de certa duragcdo e de intensidade pequena

e localizada, conforme se pode observar nos Quadros a seguir.

A obra da Barragem de Aracagi quer servird de manancial para o Sistema Adutor,
devera trazer outros efeitos adversos como a remoc¢ado de vegetacdo e de populagdes. No
caso do desmatamento, como trata-se de caatinga no entorno da drea a ser inundada,
acredita-se que o impacto ndo serd de grande magnitude, ndo atingindo drea de interesse
ambiental e de solos agricultdveis. A remo¢do dos moradores é um efeito negativo
sempre relevante, j4 que altera, entre outros, as relacdes culturais e de vizinhanca.
Durante as obras civis podem ser carreados residuos para a barragem, aumentando,

entre outros, a turbidez e cor da dgua, ou seja, alterada a sua qualidade.
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Caso a remocdo da vegetacdo da drea a ser inundada ndo seja bem feita, pode-se

verificar um risco de eutrofizacdo do manancial.

Além desses aspectos, merece destaque na fase de instalacdio do Sistema Adutor a
geracdo de empregos e renda esperada nos municipios envolvidos. Empregos diretos,
que poderdo absorver residentes na drea, e demanda por outros bens e servigos, deverdao

aumentar a renda durante esse periodo.

Com o inicio da operagdo do sistema sdo esperados os custos beneficios mais relevantes

para toda a comunidade.

Com o tratamento e distribui¢ao de dgua potavel devera ser observada uma melhoria nas
condi¢des de saide da populacdo, o que, aliada a uma disponibilidade quantitativa da
dgua, permitird o acréscimo da estrutura produtiva e de servicos local. Com a
constru¢do da ETA’s, se poderd ofertar 4gua de melhor qualidade que a atualmente
distribuida. Na operagdo das ETA’s existe também um risco de acidente com o
transporte e armazenamento dos produtos quimicos, que poderd ser minimizado com

cuidados construtivos e capacitacdo dos operadores das estagoes.
No que se refere a disposicao das dguas de lavagem dos filtros, caso nao seja tratada e

avaliada a sua reutilizacdo, poderd ser observada a contamina¢do do corpo receptor e

conseqiiente interferéncia nos usos da dgua a jusante do despejo.
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QUADRO 12.1 - IDENTIFICACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PRESUMIVEIS MAIS SIGNIFICATIVOS E SEU REBATIMENTO NO SISTEMA AMBIENTAL

SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA ARACAGI

Ordem

FaseAcao

Impactos Ambientais Presumiveis

Sistema Ambiental

Sistema - Fisico - Biético

Si Sécio-Econdmico

Geologia/
Geomorfologia

Solos

Recursos
Hidricos

Fauna

Flora Satde Educacio Uso do Infra-
Piblica Solo Estrutura

Atividades
Econ. e Estrut.
Produtiva

Instalacao

1.1

Barragem de regularizagio

Alteracdo do regime hidrolégico

Alteracdo da qualidade da dgua

Aumento do risco de eutroficacio e salinizagdo

Remocao da cobertura vegetal

Remocao da populacdo

Aumento da polui¢do sonora e atmosférica

Aumento do risco de acidentes

Interferéncia nos usos da dgua

Geragdo de empregos e renda

1.2

Aducao

Aumento da polui¢do sonora e atmosférica

Incomodos a populacdo

Aumento do risco de acidentes

Geragdo de empregos e renda

Estagdo Elevatéria

Aumento da polui¢do sonora e atmosférica

Incomodos a populacdo

Geragdo de empregos e renda
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QUADRO 12.2 - IDENTIFICACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PRESUMIVEIS MAIS SIGNIFICATIVOS E SEU REBATIMENTO NO SISTEMA AMBIENTAL
SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA ARACAGI

Sistema Ambiental

g
o) ~ . . 2. .
e FaseAcéo Impactos Ambientais Presumiveis Sistema - Fisico - Biético S Sécio-Ec °
° Atividades
Ar Geologia/ Solos Recursos Fauna Flora Satde Educacao Uso do Infra- Econ. e Estrut.
Geomorfologia Hidricos Piblica Solo Estrutura Produtiva
1.4 Unidade de Tratamento [Aumento da polui¢do sonora e atmosférica
Incomodos a populacdo
Geragdo de empregas a renda
2 Operagdo
2.1 Captagdo Alteragdo do regime hidrolégico
Interferéncia na fauna aqudtica
22 Tratamento Melhoria das condi¢des de satide da populagdo
Crescimento da estrutura produtiva e de servigos
Acidentes com transporte € armazenamento de produtos quimicos
2.3 Disposicao das Aguas Contaminagdo dos recursos hidricos
de Lavagem

Interferéncia no uso da dgua a jusante do lancamento
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QUADRO 12.3 - ATRIBUTOS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PRESUMiVEIS MAIS SIGNIFICATIVOS
SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA ARACAGI

£ Atributos dos Impactos

'qé Fase/Acdo Impactos Ambientais Presumiveis

=) Efeito Natureza Duracio Magnitude

1 Instalagdo

1.1 Barraggm d~e Alteragao do regime hidrolégico Negativo Direta Curta Média

regularizacdo

Alteracdo da qualidade da dgua Negativo Direta Longa Média
Aumento do risco de eutroficagio e salinizagdo Negativo Direta Longa Média
Remocgao da cobertura vegetal Negativo Direta Curta Pequena
Remocgao da populacdo Negativo Direta Curta Pequena
Aumento da polui¢do sonora e atmosférica Negativo Direta Curta Pequena
Aumento do risco de acidentes Negativo Direta Curta Pequena
Interferéncia nos usos da dgua Negativo Indireta Longa Pequena
Geragdo de empregos e renda Positivo Direta Curta Média

1.2 [Adugdo Aumento da polui¢do sonora e atmosférica Negativo Direta Curta Pequena
Incomodos a populacdo Negativo Direta Curta Pequena
Aumento do risco de acidentes Negativo Direta Curta Pequena
Geragdo de empregos e renda Positivo Direta Curta Média

1.3 |Estacdo Elevatéria Aumento da polui¢do sonora e atmosférica Negativo Direta Curta Pequena
Incomodos a populacdo Negativo Direta Curta Pequena
Geragdo de empregos e renda Positivo Direta Curta Pequena

14 Unidade de Aumento da polui¢do sonora e atmosférica Negativo Direta Curta Pequena

Tratamento

Incémodos a populacdo Negativo Direta Curta Pequena
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QUADRO 12.4 - ATRIBUTOS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PRESUMIVEIS MAIS SIGNIFICATIVOS

SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA ARACAGI

g Atributos dos Impactos
%,: Fase/Acao Impactos Ambientais Presumiveis
= Efeito Natureza Duracao Magnitude
Geragdo de empregas a renda Positivo Direta Curta Pequena
2 Operagdo
2.1 [Captacdo Alteracdo do regime hidrolégico Negativo Direta Longa Média
Interferéncia na fauna aqudtica Negativo Direta Longa Pequena
2.2 |Tratamento Melhoria das condi¢des de satide da populacdo Positivo Direta Longa Grande
Crescimento da estrutura produtiva e de servigos Positivo Indireta Longa Média
Acidentes com transporte e armazenamento de produtos quimicos Negativo Indireta Curta Pequena
Disposicdo das Aguas N e . .
2.3 Contaminagdo dos recursos hidricos Negativo Direta Longa Pequena
de Lavagem
Interferéncia no uso da dgua a jusante do lancamento Negativo Indireta Longa Pequena
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12.2. Medidas Mitigadoras

As medidas mitigadoras, no contexto da avaliagdo de impacto ambiental, objetivam
atenuar e/ou eliminar as alteragdo adversas, além de potencializar os impactos positivos
que venham a ser gerados com a implementacdo de planos, programas, projetos ou

atividades em uma determinada regiao.

No caso especifico de projetos de saneamento bdsico, ha de se considerar que o seu
objetivo maior é promover a melhoria da qualidade de vida, sendo fundamental nesta
etapa de estudo de concepcao evitar equivocos na escolha da alternativa mais adequada
e orientar para que a institucionalizacdo do processo e execucao dos projetos transcorra

de forma a beneficiar toda a comunidade.

Desta forma, para as alternativas escolhidas para o Sistema Adutor Aragagi sao
apresentadas medidas mitigadoras, classificando-as quanto a natureza (preventiva,
corretiva, compensatodria), a fase do projeto em que deverd ser adotada (planejamento,
instalacdo, operacdo), o responsdvel por sua implementacio (SEMARH, Governo do
Estado, municipios, usudrios, etc.) e o prazo de sua permanéncia (curto, médio, longo).

Além disso, € feita uma estimativa preliminar do custo das agdes propostas.

Para evitar, mitigar ou corrigir os impactos ambientais negativos esperados na fase de
instalacdo do Sistema Adutor Aracagi, sdo apresentadas algumas medidas que envolvem

cuidados construtivos e manutencao do bem-estar da populagao.

A aquisi¢do das terras, seja para a constru¢do da barragem Aragagi ou para os demais
equipamentos do sistema, deverd, sempre que possivel, incluir representantes da
sociedade civil organizada, de forma a evitar conflitos e dar uma maior transparéncia ao

processo.

A capacitacdo tanto dos empregados das obras como dos operadores da SEMARH ¢é

importante para evitar impactos potenciais aos meios fisico, bidtico e antrépico.
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Para potencializar a geracao de emprego e renda recomenda-se priorizar os moradores
no municipio na selecdo da mao-de-obra a ser contratada. Além do incremento de renda
para o municipio, se busca evitar a vinda de grande nimero de pessoas estranhas, que

podem interferir nas relacdes socio-culturais locais.

As 4guas de lavagem dos filtros da ETA serdo encaminhadas a um tanque de
decantacdo, onde o lodo serd removido periodicamente e descartado no sistema de
limpeza publica municipal. Se recomenda avaliar a possibilidade de reuso, como o

retorno a ETA, desse efluente final, ao invés de descartar na rede de drenagem.

O reflorestamento da faixa de protecao da barragem € uma medida recomendavel, pois
além de prevenir a erosdo e assoreamento, evita a instalacdo de fontes poluidores

potenciais da dgua de captacdo.

O monitoramento da dgua tratada é uma exigéncia legal definida na Portaria MS n°® 36
de 19/01/90, que contempla o tipo, nimero minimo e freqiiéncia de andlises. Além disso
€ necessdrio monitorar a qualidade da dgua do manancial, tanto do ponto de vista

sanitdrio, como relativo ao controle de supercrescimento de algas.

Considerando os conflitos previstos no futuro e a necessidade de encontrar uma maior
garantia ao sistema proposto em termos de quantidade e qualidade da &4gua dos
mananciais, se recomenda estimular e participar de um comité de usudrios, que permita
priorizar o uso para o abastecimento publico de um processo participativo de gestao dos

recursos hidricos.
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QUADRO 12.5 - CARACTERIZACAO DAS MEDIDAS MITIGADORAS NAS DIVERSAS FASES DO EMPREENDIMENTO
SISTEMA ADUTOR ARACAGI/AVALIACAO DOS CUSTOS AMBIENTAIS

Ordem 4
Medida Mitigadora Fase (.io Natureza PrazoAde. Responsivel Pm:, Sua Custo Ambiental Preliminar
Empreendimento Permanéncia Implementacio
1 ita ; 5 seli Areas ‘odos S0S
Evitar movimentagdo ('16 terras e limpeza de dreas em periodos chuvosos, protegendo o Instalagio Preventiva Curto Construtora )
solo de processos erosivos.
2
Recuperar as dreas de empréstimo e botafora, recompondo a vegetacao. Instalacdo Corretiva Curto Construtora *)
Sma'lhzar as vias e trechos em obras e as utilizadas para manuten¢io de maquinas e Instalagio Preventiva Curto Construtora *)
equipamentos.
4 5 30 da infra-es . ; ]
Protecdo e recuperagdo da infra-estrutura e equipamentos publicos e privados que Instalagio Preventiva Curto Construtora *)
venham a ser afetados.
5 Selecionar adequadamente as dreas para instalagdo dos canteiros de obra, executando a - .
. L. o Instalagao Preventiva Curto Construtora -
disposi¢do adequada dos seus residuos.
Orleptdr 0s trabalhos das obras quanto a necessidade de preservagdo dos recursos Instalagio Preventiva Curto Construtora 3.000,00
ambientais.
7
Capacitar os empregados quanto a correta operagido da ETA e manejo dos seus residuos. Instalacao Preventiva Curto SEMARH 2.000,00
8
Avaliar a possibilidade de reuso do efluente das lavagens de filtros. Instalacao Corretiva Curto SEMARH 5.000,00
9
Priorizar os residentes no municipio para a selegdo dos empregados da obra. Instalacdo Compensatdria Curto Construtora -
10
Promover processo participativo de aquisi¢do das terras a serem utilizadas. Instalacdo Compensatdria Curto SEMARH -
11
Remover a vegetagdo da drea a ser inundada pelo reservatério da barragem. Instalacdo Preventiva Curto Construtora *)
12 . . i ; 2 dous anci 2 dous
{gglggtdr programa de monitoramento de qualidade da 4gua do manancial e da dgua Operagio Preventiva Longo SEMARH 24.000,00/an0
13
Reflorestar com vegetacdo nativa a faixa de protecio da barragem. Operagdo Compensatdria Longo SEMARH -
14
Manter a descarga minima no curso d'dgua da barragem. Operagdo Preventiva Longo SEMARH -
15
Apoiar a formagio de comités de usudrios na barragem. Operagdo Preventiva Longo SEMARH -
16 P - - P - ~
Promover campanha puiblica para evitar desperdicio de dgua e estimular a adogdo de Operacio Preventiva Curto SEMARH 4.000,00/an0

hébitos de higiene nas cidades sofridas.

(*) Custos ja incluidos no Projeto.
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12.3. Aspectos Legais e Normativos

12.3.1. Estudos de Impacto Ambiental

A politica Nacional de Meio Ambiente, foi constituida pela Lei 6.938, de 31 de agosto
de 1981, regulamentada pelo Decreto n° 99.724 de 1990, que criou o Sistema Nacional
de Meio Ambiente — SISNAMA, cuja instancia superior € o Conselho Nacional de Meio

Ambiente - CONAMA.

O Brasil tem uma politica de meio ambiente bastante moderna e avancada, consagrada
na Constituicdo Federal de 1988, nas Constitui¢des Estaduais e na Lei Organica de
alguns municipios. Com elas ampliou-se o conceito de responsabilidade e a
possibilidade de san¢do civil e penal para os 6rgdos publicos e seus administradores,

além das pessoas fisicas e juridicas de direito privado.

O art. 225 da Constituicdo Federal instituiu que todas as obras ou atividades publicas ou
privadas que possam causar impactos ambientais significativos deverdo ser licenciadas e
definir que o Estudo de Impacto Ambiental — EIA e o Relatério de Impacto Ambiental —

RIMA como instrumentos bésicos garantindo seu carater publico.

A resolucdo CONAMA n° 001/86 estabelece os requisitos necessarios a avaliacdo de
impactos e ao licenciamento das atividades modificadoras do meio ambiente, entre
outras, as de saneamento, exigindo a elabora¢cao do Estudo de Impacto Ambiental — EIA

e do Relatorio de Impacto Ambiental — RIMA.

A Instrucdo Normativa do Ministério do Meio-Ambiente — IN-MA-01, de 5 de setembro

de 1995, disciplina a reposicao florestal no pais.

A legislacdo ambiental brasileira prevé a criagdo pelo Poder Publico, Estadual ou
Municipal, de espagos territoriais (entre outras, as dreas de protecdo ambiental) a serem
especialmente protegidos, os quais podem ser criados em areas de dominio publico ou

privado.
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O art. 2° do Cddigo Florestal criado pela Lei 4.771/65, considera a preservacao

permanente as “florestas e demais formas de vegetacdo natural situadas”:

® ao longo dos rios ou qualquer curso d’dgua desde o seu nivel mais alto em faixa

marginal cuja largura minima seja:

Largura da Faixa Largura do Curso de Agua
(m) (m)
30 <10
50 10 a 50
100 50 a 200
200 200 a 600

e ao redor das lagoas, lagos ou reservatdrios da dguas naturais ou artificiais;

® nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados “olho d’4gua”, qualquer que
seja a sua situagdo topografica, num raio minimo de 50 metros de largura;

® nos topos dos morros, montes, montanhas e serras;

® nas encostas com declive superior a 45°

® nas restingas, fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

¢ nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, e

e em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetacao.
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12.3.2. Qualidade das Aguas

A existéncia de esquemas racionais para a utilizacdo dos recursos aquaticos para o
estabelecimento de uma politica eficaz de protecdo dos cursos de dgua, considerada no
contexto do desenvolvimento sécio-econOmico, € assim uma necessidade inadidvel em
consonancia com o Capitulo 18 da AGENDA 21 da conferéncia da ONU — Rio 92 sobre

meio-ambiente.

Um dos principais desafios que o Brasil e notadamente o Estado da Paraiba devera
enfrentar nos proéximos anos estd relacionado com a gestdo dos recursos hidricos,

mediante procedimentos integrados de planejamento e de administracao.

A recente Lei n°® 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Politica Nacional de
Recursos Hidricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos,

reflete a compreensao de tal necessidade pelo Governo brasileiro.

Esta Lei regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da Constituicao Federal e baseia-se nos

seguintes fundamentos:

I- a dgua é¢ um bem de dominio publico;
II - a dgua € um recurso natural limitado, dotado de valor econdmico;
III- em situacdo de escassez, o uso prioritario dos recursos hidricos é o consumo

humano e a dessedentac@o de animais;

IV - a gestao dos recursos hidricos deve sempre proporcionar o uso multiplo das
aguas;
V- a bacia hidrogrifica é a unidade territorial para implementacdo de Politica

Nacional de Recursos Hidricos e a atuacdo do Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hidricos;
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VI- a gestdo dos recursos hidricos deve ser descentralizada e contar com a

participacdo do Poder Publico, dos usudrios e das comunidades.

No seu Artigo 2° inciso I, tem-se, como objetivo “assegurar a atual e as futuras
geragOes a necessdria disponibilidade de dgua, em padrdes de qualidade adequados aos

respectivos usos”.

A competéncia para legislar sobre dgua no Brasil, apesar de estar centralizado no
Governo Federal por forca de dispositivo constitucional, estd compartilhada entre
diversos 0rgdos que tem atribuicdes sobre a matéria, nos aspectos de quantidade e
qualidade das mesmas, o que dificulta a administracdo compatibilizada de seus diversos

usos.

A este quadro de diversidade competencial existente a nivel federal, se adere a dos
Estados sobre os rios de seus dominios, onde, também, varios 6érgaos e entidades atuam
setorialmente, demonstrando a necessidade da criacdo e implementacdo de um sistema
integrado e co-participativo de gestdo dos recursos hidricos, como forma de evitar-se a

continuidade de ocorréncias de conflitos envolvendo o uso da dgua.

12.3.3. Enquadramento dos Cursos de Agua

O Governo de Pernambuco em 1981, considerando a necessidade de classificar os
cursos d’dgua interiores baseado, ndo necessariamente no seu estado atual, mas nos
parametros, que deveriam possuir, para atender as necessidades da comunidade, isto é,
de acordo com o uso preponderante que se pretende dar aos mesmos, decreta:

I- Classe 1 — Aguas destinadas:

a) ao estabelecimento doméstico, sem tratamento prévio ou com simples desinfecc¢ao.
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II - Classe 2 — Aguas destinadas:

a) ao abastecimento doméstico, apds tratamento convencional;
b) ao uso na agricultura irrigada, em produtos de consumo “in natura’;

c) arecreagdo de contato primdrio (natacdo, esqui-aqudtico e mergulho).

III- Classe 3 — Aguas destinadas:

a) ao abastecimento doméstico, apds tratamento convencional;
b) apreservagdo de peixes em geral e de outros elementos da fauna e da flora;

c) adessedentacdo de rebanhos.

IV -  Classe 4 — Aguas destinadas:

a) ao consumo doméstico apds tratamento avancado;
b) anavegacio;
¢) aharmonia paisagistica;

d) ao abastecimento industrial, irrigacdo e a usos menos exigentes.

Esta classificagcdo estd fundamentada na portaria GM n° 013, de 15 de janeiro de 1976,
do ministro de Estado do Interior, acolhendo proposta de Secretdrio Especial do Meio
Ambiente, substituida posteriormente pela CONAMA n° 20 que cria nova classifica¢do
para as dguas doces, bem como para as dguas salobras e salinas; s@o definidas nove

classes, segundo os usos preponderantes a que as dguas se destinam.

A adog¢do da Bacia Hidrogréfica como unidade de gestao figura como um dos principios
fundamentais do gerenciamento ambiental, questdo enfatizada na mais recente Politica
Nacional de Recursos Hidricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hidricos (1997).
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13 - CONCLUSOES



13. CONCLUSOES FINAIS

A Alternativa selecionada n°® 3, é caracterizada por um Sistema Adutor dotado de uma
captacao diretamente da tomada d’4dgua da Barragem de Aragagi, recalcando para uma
ETA convencional, préximo a Barragem. Da EB-1, localizada no sitio da ETA, partem

trés ramais independentes para suprimento das 9 (nove) cidades alvo.

O ramal Oeste, abastecerd as cidades de Aragagi, Guarabira, Cuitegi e Pildezinho,
enquanto que o ramal Leste, abastece Itapororoca, Mamanguape e Rio Tinto, enquantro

que o ramal sul abastece Cuité de Mamanguape e Capim.

Abaixo segue uma ficha técnica resumo da alternativa vencedora

¢ Comprimento total da adutora ........c...cceeuueeene. 83.080 m

¢ Didmetro da adutora .......eeeeeeeeeeeeeeiiieeeeeeeeeees DN 400 44.600 m
....................................... DN 250 8.240 m

....................................... DN 200 7.000 m
....................................... DN 150 11.040 m
....................................... DN 100 12.200 m

¢ N°deelevatorias .......cceceeveenieniieenienieenieene 4 Elevatorias

¢ ETA convencional para vazdo de .................. 345,1 1/s

¢ Custo de investimento ........oceeevvveveeeeeereeeeennns R$ 17.145.703,97
¢ Custo de Energia atualizado —......cccccceveveeenneen. R$ 2.057.557,18
& VPLE e R$ 21.013.218,22

Na proxima fase dos estudos, de posse de dados bésicos de topografia, geotecnia,
hidrologia, estudos ambientais, etc., a alternativa escolhida serd aprimorada com vistas
ao alcance da otimizagcdo e de suas dimensdes efetivas em fungcdo dos estudos de

transientes hidraulicos nos sistemas de recalque e do detalhamento das obras.
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